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1 ELQZMÉNYEK 
 
A Budapest XVI. kerület, 106868/6 és 106868/7 hrsz. alatti ingatlanokon korábban homok- 

és kavicsbánya tevékenységet végeztek. A felhagyott bányászati tevékenységgel érintett 

területet a késQbbiekben illegális hulladékelhelyezésre használták. 

A fentiek miatt a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási FQosztály PE-06/KTF/32691-42022. számú határozatával Budapest 

FQváros XVI. kerületi Önkormányzatát részleges környezeti felülvizsgálatra kötelezte a 

Budapest XVI. ker 106868/6-7 hrsz.-ú rekultiválatlan hulladékelhelyezés vonatkozásában. 

A részleges felülvizsgálat a PE-06/KTF/23626-13/2023 ügyiratszámú határozattal zárult, 

melyben a Pest Vármegyei Kormányhivatal kötelezte Budapest FQváros XVI. kerületi 

Önkormányzatát, hogy a hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó rekultivációs tervet kell 

készíteni a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrQl szóló 20/2006. 

(IV. 5.) KvVM rendelet 4. mellékeltében elQírtak figyelembevételével. 

A hulladéklerakóra vonatkozó rekultivációs terv elkészítésével a megbízó megbízta a Végh 

&Végh MKT Kft.-t (iroda: 9500 Celldömölk, Sági u. 43.; adószám: 13173151-2-18 

továbbiakban: megbízott). A kérelem elkészítéséhez az alapadatokat, hatósági iratokat 

valamint a dokumentációkat a megbízó biztosította a megbízott részére. A megbízott a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelQen állította össze a dokumentációt. A megbízott 

felelQsséget vállal a dokumentációban rögzített megállapításokra. 

 

2 Általános adatok 
 

2.1 Az engedélyes azonosítói 
 
Neve: Budapest FQváros XVI. kerületi Önkormányzata 

Megbízó székhelye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43. 

Megbízó KSH száma: 15735791-8411-321-01 

Megbízó KÜJ száma: 103158929 

Megbízó telephelyének címe: Budapest XVI. kerület, 106868/6 és 106868/7 hrsz 

Telephely KTJ száma: 102664897 



BUDAPEST FQVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA KÜJ/KTJ: 103158929/102664897 
BP 106868/6 ÉS /7 HRSZ REKULTIVÁCIÓS ENGEDÉLYKÉRELME TERVSZÁM: 1-087-2024. 

 

 

 

A jelen dokumentáció a Végh&Végh 
MKT Kft. szellemi tulajdona, melynek 

védelmét jogszabály biztosítja! 

Oldal: 
 5 / 58 

 

2.2 A dokumentációt készítQ adatai 
 
Megbízott neve: Végh&Végh MKT Munka-, Környezet- és Tqzvédelmi Mérnökiroda és 

Szolgáltató Kft. 

Rövid név: Végh&Végh MKT Kft. 

Megbízott székhelye: 9500 Celldömölk, Sági u. 43. 

Tel: +36(95)421-698; Fax: +36(95)779-444 

Honlap: www.veghesvegh.hu 

Cégbejegyzés száma: Cg.18-09-105750/7 

Cégbejegyzés idQpontja: 2004. 01. 19. 

Adószáma: 13173151-2-18 

KSH száma: 13173151-7112-113-18 

Kapcsolattartó: Végh Szilárd 

Telefon: 70/3366391 
 

A megbízott alkalmazásában lévQ Végh Szilárd rendelkezik szakértQi tevékenységre jogosító 

Vas megyei mérnöki kamarai felhatalmazással, okirat száma 669/2009. és 94/2010. 

(mellékletként csatolva), kamarai tagsági száma: 18-555. 

 

2.3 A hulladéklerakó elhelyezkedése 
A terület a Pesti-hordalékkúp síkság kistájon található, mely a GödöllQi dombságtól a 

Dunához lejtQ, Duna-hordalékkal borított terület. 

A térség M=1:100 000 méretarányú térképe: 
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2.4 A hulladéklerakóra vonatkozó elQírások, engedélyek   
A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási FQosztály PE-06/KTF/23628-13/2023. számú határozatával kötelezte 

Budapest FQváros XVI. kerületi Önkormányzatát a hulladéktestbQl kimosódó 

szennyezQanyagok nyomon követése végett monitoringrendszer kialakítására és 

üzemeltetésére. 

 

2.5 A hulladéklerakó adatai 
A lerakónál több alkalommal is történtek feltárások, ennek helyei látható a következQ ábrán: 

 

- A lerakó rekultivációjához 2002. évben 6 db talajfeltáró fúrás (T1-4, TV-1, TV-2) és 1 
db talajvízfeltáró fúrás (TV-3) létesült, a fúrások a 0,8-15 m mélységközt tárták fel. 

- A területen a meglévQ monitoringkút 2005. évben került kialakításra. 

- A lerakó állapotvizsgálatához 2019.-ben 2 db fúrás (J1, J4) létesült 12 m és 18 m 
mélységgel. 

- 2020.-ban a terület ÉK-i sarkában tervezett sportlétesítményhez 4 db talajmechanika 
fúrásra (1F-4F) került sor 5,1-6,1 m mélységgel. 

- 2022.-ben a terület ÉK-i sarkában 3 db hulladékfeltáró árok mélyült (1-3). 

-  A lerakó felülvizsgálatához 2023.-ban két VESZ szelvény (A, B) készült, továbbá 9 db 
4,1-7,5 m mélységq feltárás (1-3, 5-9, 11-12). 
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A fenti topográfiai térképen látható feltárások geodéziai és mqszaki adatai: 

 

Év fúrás jele EOVY EOVX
Terep 
(mBf.)

Talp
Feltöltés 

fekü
Hulladék 

fekü
Hulladék-
vastagság

TV1 661 771 241 648 15 m 2,4 m 3,6 m 1,2 m
TV2 661 493 241 846 15 m 1,4 m 3,5 m 2,1 m
TV3 661 859 241 829 11 m -
T1 661 425 241 775 5,1 m 2,5 m 5,1 m 2,6 m
T2 661 528 241 682 5,1 m 5,1 m 5,1 m
T3 661 605 241 570 0,8 m 0,8 m 0,8 m
T4 661 614 241 560 5,1 m 1,5 m 5,1 m 3,6 m

2005 MFF-1 fk. 661 619 241 716 140,68 12 m 1,3 m -
J1 661 662 241 619 12 m 3,9 m 12 m 8,1 m
J4 661 638 241 570 15,3 m 15,3 m 15,3 m

K-18/1F 661 486 241 819 140,87 6,1 1,1 m 3,7 m 2,6 m
K-18/2F 661 525 241 799 140,53 6,1 1,3 m 2,2 m 0,9 m
K-18/3F 661 536 241 815 139,86 5,1 0,8 m 1,2 m 0,4 m
K-18/4F 661 517 241 832 139,54 5,1 0,6 m 1,3 m 0,7 m

1 661 466 241 819 1,5 m
2 661 526 241 904 1,5 m
3 661 524 241 829 1 m

1. nyílt feltárás 661 508 241 853 139,44 6,5 0,3 m 2,1 m 1,8 m
2. nyílt feltárás 661 545 241 807 140,36 7,5 m 0,2 m 1,9 m 1,7 m
3. nyílt feltárás 661 452 241 792 142,66 6 m 0,2 m 6 m 5,8 m
6. nyílt feltárás 661 447 241 715 144,53 7 m 0,5 m 6 m 5,5 m
7. nyílt feltárás 661 489 241 665 145,12 6 m 0,2 m 6 m 5,8 m
8. nyílt feltárás 661 545 241 632 145,83 7 m 0,4 m 6,5 m 6,1 m
9. nyílt feltárás 661 528 241 717 145,35 5 m 0,5 m 4,5 m 4 m

11. nyílt feltárás 661 538 241 685 145,44 6 m 0,3 m 5,4 m 5,1 m
12. nyílt feltárás 661 622 241 615 145,44 5 m 0,5 m 4 m 3,5 m

20
23

20
22

20
02

2019

20
20
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2.5.1 A 2023. évi feltárások fényképe: 
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Hivatkozott fúrások, feltárások rétegsora: 

 

FigyelQkút (MFF-1) rétegsora:  

 

 

 

A 2023 évi feltárások rétegsora: 

 

T1 T2 T3 T4 TV1 TV2 TV3

0-0,2 m Feltöltés
0-5,1 m Vegyes 

feltöltés

0-0,8 m Vegyes 

feltöltés

0-1,5 m Vegyes 

feltöltés

0-1,8 m Kavicsos 

homok

0-1,4 m Vegyes 

feltöltés
0-0,4 m Humusz

0,2-2,5 m Agyagos 

homok

1,5-5,1 m 

Hulladék, sitt

1,8-2,4 m Agyagos 

homok
1,4-3,5 m Hulladék

0,4-11 m 

Kavicsos homok

2,5-4 m Agyagos 

homok+hulladék

2,5-3,6 m Agyagos 

homok+hulladék

3,5-4,5 m Agyagos 

homok

4-5,1 m 

Homok+hulladék

3,6-15 m Kavicsos 

homok
4,5-11,5 m Homok

11,5-15 m Homokos 

agyag

0-1,3 m Feltöltés (görgeteg)

 1,3 3 15 m Homok

J1 J4

0-0,2 m Feltalaj 0-15,3 m Vegyes feltöltés

0,2-1,1 m Homokos kavics

1,1-3,4 m Iszapos homokos kavics

3,4-3,9 m Homokos kavics

3,9-12 m Feltöltés, salak

Jel 1F 2F 3F 4F

Terep 140,87 mBf. 140,53 mBf. 139,86 mBf. 139,54 mBf.

0-1,1 m Feltöltés 

(agyagos homok)

0-1,3 m Feltöltés  

(homokos kavics)

0-0,8 m Feltöltés  

(homokos kavics)

0-1,3 m Feltöltés (agyagos 

homok+törmelék)

1,1-3,7 m Feltöltés 

(hulladék)

1,3-3,4 m Feltöltés 

(kavics+hulladék)

0,8-1,2 m Feltöltés 

(salak+hulladék)
1,3-2,4 m Iszapos homok

3,7-6,1m Homok
3,4-4,7 m Homokos 

kavics

1,2-3,7 m Iszapos 

homok
2,4-5,1 mm Agyagos homok

2,6-80 m Homokos 

kavics
4,7-5,2 m Homok

3,7-5,1 m Agyagos 

homok

5,2-6,1 m Iszapos 

homok

Rétegsor

Jel 1 2 3 6
Terep 139,44 mBf. 140,36 mBf. 142,66 mBf. 144,53 mBf.

0-0,3 m Humuszos 
homok

0-0,2 m Humuszos 
homok

0-0,2 m Homokos föld
0-0,5 m Humuszos 

homok
0,3-2,1 m Feltöltés 

(homok, építési 
törmelék és hulladék)

0,2-1,9 m Feltöltés 
(homok, építési 

törmelék és hulladék)

0,2-1 m Építési 
törmelék és homokos 

föld

0,5-3,1 m Feltöltés 
(építési törmelék és 

homok)

2,1-6,5 m Homok 1,9-7,5 m Homok
1-3 m Építési törmelék 

és föld
3,1-6 m Feltöltés 

(hulladék)

3-6 m Építési törmelék, 
kommunális és ipari 

hulladék

6-7 m Agyagos 
homok

Rétegsor
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2023. évi Vertikális Elektromos Szondázás (VESZ) eredménye: 

 

 

Jel 7 8 9 11 12
Terep 145,12 mBf. 145,83 mBf. 145,35 mBf. 145,44 mBf. 145,44 mBf.

0-0,2 m Homokos 
föld

0-0,4 m 
Humuszos 

homok

0-0,5 m 
Humuszos 

homok

0-0,3 m 
Humuszos 

homok

0-0,5 m 
Humuszos 

homok

0,2-4 m Építési 
törmelék és 

homokos föld

0,4-2 m Feltöltés 
(építési törmelék 

és homok)

0,5-4,5 m 
Feltöltés (építési 

törmelék és 
hulladék)

0,3-5,4 m 
Feltöltés (építési 

törmelék és 
hulladék)

0,5-4 m 
Feltöltés 
(építési 

törmelék)

4-6 m Építési 
törmelék, 

kommunális és 
ipari hulladék

2-6,5 m Feltöltés 
(hulladék és 

építési törmelék)

4,5-5 m 
Kavicsos homok

5,4-6 m Agyagos 
homok

4-5 m 
Homok

6,5-7 m Kavicsos 
homok

Rétegsor
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A vizsgálatok szerint a rétegsorokban vagy homok vagy hulladék jelentkezik.  

A terület déli oldalán (korábban lebányászott részen) a hulladékvastagság eléri a 15 m-t, a 

többi részen jellemzQen 1-5 m vastagságú, a vastagságok dél felé növekednek. 

A rétegsorokban a feltöltést a volt bánya bolygatott anyaga képezi, az alatta lévQ hulladéktest 

inert hulladékból (tégla, salak, sitt), kommunális hulladékból, illetve ipari hulladékból 

(vélhetQen a volt bánya melletti Ikarus-gyárból) áll. 
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2.5.2 A hulladéktest fedQjében lévQ feltöltés vastagsági eloszlása: 
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2.6 A hulladéktest vastagsági eloszlása: 

 

A térképek alapján Surfer szoftverrel számított összes hulladékmennyiség: 176.480 m3, azaz 

170-180 ezer m3-re becsülhetQ. 
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2.6.1 A hulladékfekü helyzete: 
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2.6.2 A területrQl készült archív térképek, légiképek (mapire.eu, fentrol.hu, 

GoogleEarth): 
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A képek alapján a területen a bányászati tevékenység valamikor a II. világháború után 

kezdQdhetett, és az 1970-es évek végén, 1980-as évek elején szqnt meg.  

A terület bányászati nyilvántartásban nem szerepelt, illetve a Bányászati Hivatalban a 

területre vonatkozó adat nem lelhetQ fel. 

A térképek szerint a bányaterület egy a Szilas-patak partján lévQ domb szintbeni - K és DK 

felQli - lefejtésével képzQdött. Ennek megfelelQen alapvetQen nem bányagödör jött létre (bár 

voltak terep egyenetlenségek), hanem a domboldalba történt a bevágódás.  
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2.6.3 A vizsgált terület kataszteri térképen: 

 

2.6.4 A vizsgált terület tulajdonviszonyai: 
Hrsz. Mqvelési ág Terület Tulajdonos 

106868/6 kivett telephely 4,893 ha Budapest FQváros XVI. Kerület 

Önkormányzata 1163 Budapest XVI., 

Havashalom u. 43. 
106868/7 kivett telephely 0,6349 ha 
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3 Geodézia felmérés 
3.1 A terület 2009. évi geodéziai felmérése: 
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3.2 A terület 2017. évi geodéziai felmérése (TIN háló a 2009. 
év óta történt feltöltésen): 

 

 

 

3.2.1 FQbb keresztszelvények (2017):   
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A 2009. évi felmérés szerint a volt bányaterület északi részén 140-145 mBf. közötti, K felé 

lejtQ terepfelszín volt jellemzQ, míg a déli részén ~142,5 mBf. terepmagasság. E felületet K-rQl 

és DK felQl 139-140 mBf. magasságú volt bányaudvarok bontották meg, melyek meredek 

rézsqvel kapcsolódtak a terület több részéhez. 

A 2017. évi felmérés szerint, a rajzon látható TIN háló területén 2009-2017 évek között 0-6 

m feltöltés történt, a déli területrészeken, itt a korábbi 142,5 mBf. helyett 148,5 mBf. 

átlagfelszín adható meg, a volt bányaterület egyéb részein érdemi terepszint változás nem 

volt. 

A geodéziai felmérés alapján számított feltöltés mértéke: 55.000 m3. (2009-2017). 
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A felülvizsgálat (2023) során kontroll jellegq geodéziai mérések történtek a lerakó területén, 

mely alapján 2017. évi részletes geodéziai felméréshez viszonyítottan csak a lerakó déli 

részén történt további elhelyezés. 

 

3.3 A terület 2023. évi geodéziai felmérése: 
3.3.1 A geodéziai mérések helye és a 2017-2022 között lerakott hulladék helye: 

 

3.3.2 A fenti térkép alapján 2017-2022 között számított lerakott hulladék: 

 

A geodéziai felmérés alapján számított feltöltés mértéke: 15-16 ezer m3. (2017-2022) 

Hulladéklerakás 2009. után csak a terület déli részén történt. A terület többi része 15-35 év 

óta nem bolygatott, így ezen a részen a stabilizációs mozgások megtörténtek, továbbiak nem 

várhatók. 

A stabilizációs mozgások lezajlásához jellemzQen 5-10 év szükséges, így a területen déli 

részén ezek még vélelmezhetQen folyamatban vannak.  

 

 

 

Zóna Átlagvastagság Terület Hulladéktérfogat Összes hulladék
1-3 m-es feltöltés 2 m 4 799 m2 (-3 456 m2) 2 686 m3

3-5 m-es feltöltés 4 m 3 456 m2 13 024 m3 15 710 m3
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4 A REKULTIVÁLNI TERVEZETT TERÜLET FÖLDTANI 
FELÉPÍTÉSE 

 
 
4.1 Természetföldrajzi környezet, geológiai viszonyok 
A területen az alaphegységet az ALCAPA egységhez tartozó felsQ triász karbonátok alkotják, 

melynek felszíne kb. -1500 m mélységben húzódik.   

A fedQhegységet dominánsan oligocén korú rétegek (Kiscelli F., Pétervásárai F., Szécsényi F,) 

alkotják, feküjében vékony eocén (Kosdi F, Szépvölgyi F.), fedQjében vékony miocén (Fóti F., 

Kozárdi F.) és pannon (Zagyvai F.) rétegekkel. A rétegsor egy üledékciklus képzQdményeinek 

tekinthetQk, alsó része szenes, márgás, agyagos, középsQ és felsQ-része homok-agyag 

váltakozásából épül fel. 

 

4.1.1 A terület 1,5-3 km-es környezetében lévQ mélyfúrások alapján 
szerkesztett - a vizsgált területtQl délre található, DNY-ÉK csapású - 
földtani szelvény (Fodor L. alapján): 

 

A GödöllQi-dombság Dunához történQ lealacsonyodása ÉNY-DK csapású tektonikus árkok 

mentén történik, melyben ma kisebb vízfolyások találhatók. A negyedidQszak során a 

térségben a Duna fejtett ki felszínformáló tevékenységet, a térségben a folyó alsó-pleisztocén 

terasza (IV.) jelentkezik, illetve ennek fedQjében késQbb futóhomok, lösz képzQdött.  

Az Alföld medencéjének pereme a vizsgált területtQl délre a Szilas-patak és a Rákos-patak 

között adható meg, ettQl északra a pannon vastagság 0-10 m-es, míg D felé haladva a Rákos-

pataknál a pannon rétegek vastagsága már 100 m, a Budapest-Szolnok vasútvonalnál pedig 

200 m. 
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Ennek megfelelQen a vizsgált területnél a vékony pleisztocén fedQ alatt miocén homokos 

üledékek jelentkeznek nagy vastagsággal.  

 

4.1.2 A térség felszíni földtani térképe: 

 

A térkép szerint a vizsgált térség felszínét a felsQ-pleisztocén eolikus homok (feQp3-hh) 

dominálja, mely alól az alsó-pleisztocén homokos kavics üledékek (fQp2IV, IV), a felsQ-

pannon rétegek (sPa - Zagyvai F.), és miocén képzQdmények (tMk - Tari F.) bukkannak elQ, 

a patak völgyekben holocén (fh2
al) folyóvízi aleuritos üledék jelentkezik. 

 

4.1.3 A pleisztocén teraszmorfológia (I-V) Budapestnél (Pécsi M., 1996): 
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4.1.4 A térségben létesített - a topográfiai térképen azonosítható - vízföldtani 
fúrások rétegsora: 

 

A rétegsorok szerint a térségben nagy vastagságú jó áteresztQképességq üledékek 

jelentkeznek.  

A térségben létesített fúrások közül részletes karotázs mérések csak a B-88 jelqben voltak 

teljes fúráshosszban, a többi fúrásban a rétegsorok leírása makroszkopikus vizsgálaton 

alapulnak.  

A B-88 természetes gamma szelvénye szerint a 18-22 m és 39-42 m mélységközben 

jelentkeznek nagyobb ellenállású agyagos rétegek. 

 

 

4.2  Vízföldtani viszonyok  
 

Az éghajlat mérsékelten száraz, mérsékelten meleg.  

A területen a napfénytartam alacsony, 1910-1940 óra évi napsütés a jellemzQ.  

A legcsapadékosabb hónap a június, a legszárazabb a február. 

 

Jel B-56 B-57 B-58 B-82 B-93

Terep 136,07 mBf. 137,45 mBf. 138,66 mBf. 150,17 mBf. 147,81 mBf.

0-0,5 m Humusz 0-0,5 m Humusz 0-2 m Humusz 0-23 m Homok
0-3 m 

Feltöltés

0,5-1,3 m TQzeg
0,5-2,3 m 

Homokos iszap

2-6 m Iszapos 

kavics

23-48 m 

Kavicsos homok

3-38 m 

Kavics

1,3-2,6 m 

Iszapos kavics

2,3-59,7 m 

Homokos kavics

6-46 m Homokos 

kavics

48-51 m 

Homokos iszap

38-55 m 

Homok

2,6-80 m 

Homokos kavics

59,7-75,3 m 

Agyag 46-51,3 m Homok

51,3-86,9 m 

Homokos kavics

Rétegsor
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4.2.1 Budapesti meteorológiai jellemzQk (OMSZ alapján): 

 

A területen az éves csapadék mennyisége ~ 550-560 mm, a területi párolgás mértéke kb. 680 

mm, az éves csapadékhiány mennyisége 120 mm/év átlagosan. Az ariditási index ~1,25. Az 

éves csapadékos napok átlagos száma 88, a nyári félévben a csapadékmentes napok száma 

átlagban 137, leghosszabb csapadékmentes idQszak ~22 nap. 

A GödöllQi-dombság tektonikai vonalak mentén fokozatosan lealacsonyodik a Dunához, mely 

vonalak nyomvonalában egymással közel párhuzamos vízfolyások vezetik le a vizeket a 

Dunához. 

A vizsgált, 140-50 mBf. magasságú terület a Rákos-patak és a Szilas-patak között helyezkedik 

el, ez utóbbitól kb. 300 m-re, így a Szilas-patak vízgyqjtQjén található.  

A vizsgált szelvényben a Szilas-patak völgytalpa kb. 132-134 mBf. magasságú, míg a Rákos-

pataké 15-20 m-rel mélyebben fut, így a két patak közti területrQl a talajvizek elsQsorban a 

Rákos-patakhoz tartanak.  

A Szilas-patak ~41,8 km hosszúsággal, ~183 km2 vízgyqjtQ területtel rendelkezik, és félköríves 

útja során Káposztásmegyernél torkollik a Dunába.  

Cinkotánál 120 l/s középvízhozammal rendelkezik, kisvízhozama 5 l/s, állandó vízfolyás. A 

jellemzQ medergeometria: 2-2,5 m szélesség, 0,3 m vízmélység. A patak esése 8 ‰, 

középsebesség 0,13 m/s. A fajlagos területi lefolyás 2,1 l/s.km2. 

A patak gyenge biológiai és ökológiai állapotú, vízminQsége IV. osztályú, nitráttartalma 5-10 

mg/l.  

A patakvölgy elméletileg drénezi a térségi talajvizeket, azoknak erózióbázisa, de 

idQszakonként a talajvíz a patakmeder alatt van 1-2 m-rel, így a patak táplál rá a talajvízre. 
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A patakot kísérQ dombsor alatt már 5-15 m talajvízmélység jellemzQ az MBFSZ térképe 

alapján: 

 

A terület lebányászása utáni anyagfeltöltéssel a lerakó környezetében a 8-15 m 

talajvízmélység alakult ki.  A Szilas-patak és a Rákos-patak közti kiemelt dombsoron a 

beépítettség miatti alacsony beszivárgás, talajvíztartó jó áteresztQ képessége, illetve a 

patakvölgyek leszívó hatása miatt nincs állandó talajvíz, a beszivárgott vizek a fekün 

oldalirányban eláramolnak. A térségben az éves, talajvizet elérQ beszivárgás ~50-60 

mm/év. 

4.2.2 A kerületi kutak vízszintjeinek felhasználásával szerkesztett 
talajvízszintek, illetve áramlási irányok: 

 

A térkép szerint a tágabb térségben a talajvíz áramlása általánosan DNy-i, így a magasabb 

helyzetben lévQ Szilas-pataktól tart az alacsonyabb helyzetq Rákos-patak felé.  

A lerakónál (a patak és a kiemelt dombsor közt) az ez irányú áramlást korlátozza a 

talajvízhiányos területrész, illetve a Szilas-patakhoz lejtQ morfológia, mely az áramlás 

gravitációs hajtóerejét adja.  
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A lerakó szqk környezetében az áramlás a Szilas-patakhoz tart, azaz É-i irányú, de csak 

nagyon kicsi felszín alatti vízgyqjtQvel rendelkezik. 

 

A lerakónál talajvízszintet elérQ fúrások: 

Jel 
Terep 
(mBf) 

Perem 
(mBf) 

Talp SzqrQ Nyugalmi vsz Megütött vsz. 

1.nyílt f. 139,44  6,5  -5,6 m (133,64 mBf) -5,8 m 

2.nyílt f. 140,36  7,5m  -6,6 m (133,59 mBf) -6,77 m 

MFF-1  140,68 15 7,2-12 -6,92 m (133,76 mBf) -7,3 m 

J4 n.a.  18 m  -11,5 m -14,18 m 

TV3 n.a.  11 m  -5,6 m -8,5 m 
 

A fentiek alapján talajvíz csak a lerakó völgy felQli oldalán került elérésre a többi részen 10-15 

m mélységben lehet, érdemi után pótlódása nincs.  

A területen korábban létesített monitoringkút magassági adata (139,2 mBf.) a korábbi 

engedélykérelemben tévesen szerepel, jelen feltárás során ~1,5 m-rel magasabb peremszintet 

mértünk (továbbá 15 m-es horizontális eltérést).  

 

4.2.3 A kútból kitermelhetQ készlet 120-150 l/p a korábbi szivattyúzási teszt 
szerint, a kútban meghatározott szivárgási tényezQ: 
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A 2002. évi feltárás során a TV3 fúrás talajmintáin laboratóriumban (nem terepi körülmények 

között) meghatározott szivárgási tényezQk egy nagyságrenddel kisebbek voltak (7,2-9 x 10-6 

m/s), illetve a porozitás 23-28 %. Az adatok alapján számítható talajvíz áramlási sebesség 11-

110 m/év, átlagban 60 m/év.  

Az érintett víztest sp.1.13.1 (Duna bal-parti vízgyqjtQ) gyenge kémiai állapotú, jó állapotú (de 

fennáll a gyenge állapot kockázata).  

A terület a felszín alatti vizek védelmérQl szóló 219/2004 Kormányrendelet által 

meghivatkozott VITUKI térkép szerint érzékeny területen található. 

A vizsgált terület vízbázisvédelmi területet nem érint. 

 

4.3 A talajvíz állapota 
 
4.3.1 A területen kialakított figyelQkútból végzett vizsgálatok (2005-2021): 

 

 

4.3.2 A 2002. évben létesített TV3 fúrás vízminQségvizsgálata: 
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A talajvíz közepes oldott anyagtartalommal, magas keménységgel, jellemezhetQ kalcium-

magnézium-hidrogénkarbonátos víz. 

Az idQsoros vizsgálatok szerint 2016 után, a legtöbbször a kommunális hulladékhoz 

kapcsolódó szennyezQanyagok (ammónium, bór) határérték fölé emelkedtek. 

 

4.3.3 A 2023. évi felülvizsgálat során kialakított feltárásokban két esetben 
jelentkezett talajvíz, az elvégzett vizsgálatok (M. kút = figyelQkút): 

 

 

4.3.4 A vizsgálati eredmények: 

 

 

Talajvíz Ált. vízkémia Fémek TPH BTEX PAH
1. nyf. + + + + +
2. nyf. + + + + +
M. kút + + + + +

1 M.kút 2

pH 7,14 7,03 7,11 <6,5 vagy  >9,0

VezetQképesség µS/cm 1910 2260 943 2500

KOIps mgO2/dm3 3,6 8,2 1,8

p-lúgosság mmol/dm3 <0,1 <0,1 <0,1

m-lúgosság mmol/dm3 8 15,3 8,7

Hidrogén-karbonát mg/dm3 488 933 531

Karbonát mg/dm3 <6 <6 <6

Hidroxid mg/dm3 <2 <2 <2

Fluorid mg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 1,5

Klorid mg/dm3 29 115 15 250

Bromid mg/dm3 <0,5 1,2 <0,5

Ortofoszfát mg/dm3 <0,06 <0,06 <0,06 0,5

Szulfát mg/dm3 840 490 50 250

Ammónium mg/dm3 0,19 59 0,04 0,5

Nitrit mg/dm3 0,01 0,03 0,1 0,5

Nitrát mg/dm3 72 <5 44 50

Vas (oldott) µg/dm3 20 230 10

Mangán (oldott) µg/dm3 1,9 3840 2,3

Nátrium (oldott) mg/dm3 80 148 18,4 200

Kálium (oldott) mg/dm3 2,1 66,7 16,5

Kalcium (oldott) mg/dm3 352 234 159

Magnézium (oldott) mg/dm3 86,1 91,6 36

Összes keménység mgCaO/dm3 691 539 306

Vizsgált paraméter Me.
Minta jele

(B) határ-érték
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1 M.kút 2

Benzol µg/dm3 <0,2 <0,2 <0,2 1

Toluol µg/dm3 <1 <1 <1 20

Etilbenzol µg/dm3 <1 <1 <1 20

Xilolok µg/dm3 <2 <2 <2 20

Egyéb alkilbenzolok µg/dm3 <15 <15 <15 20

Összes alifás szénhidrogén (TPH) µg/dm3 <50 <50 <50 100

Vizsgált paraméter Me.
Minta jele (B) határ-

érték

1 M.kút 2

Króm µg/dm3 1,7 0,9 1,3 50

Kobalt µg/dm3 <0,5 9,8 <0,5 20

Nikkel µg/dm3 3,3 20 1,3 20

Réz µg/dm3 3,4 1,5 2 200

Cink µg/dm3 7,4 2,4 1,5 200

Arzén µg/dm3 <0,5 8,8 0,7 10

Molibdén µg/dm3 <0,5 6,3 <0,5 20

Szelén µg/dm3 <1 <1 <1 10

Kadmium µg/dm3 <0,1 <0,1 <0,1 5

Ón µg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 10

Bárium µg/dm3 15,7 116 89,7 700

Higany µg/dm3 <0,2 <0,2 <0,2 1

Ólom µg/dm3 <0,5 <0,5 <0,5 10

Bór µg/dm3 2010 3380 329 500

Ezüst µg/dm3 <1 <1 <1 10

Antimon µg/dm3 <0,5 <0,5 1,3 5

Alumínium µg/dm3 26 5 14 200

Króm(VI) µg/dm3 <5 <5 <5 10

Vizsgált 
paraméter

Me.
Minta jele (B) határ-

érték
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A 2023. évi vizsgálatok ugyanazon szennyezQanyagokat (ammónium, szulfát, nitrát, bór) 

tárták fel talajvízben, mint ami korábban is ismert volt.  

A szennyezQanyagok közül csak az ammónium mértéke jelentQs, a többi szennyezQanyag a 

szennyezettségi (B) határértékhez képest egy nagyságrenden belül van. 

1 M.kút 2

Naftalin µg/dm3 0,05 0,05 0,05

Naftalinok összesen µg/dm3 0,05 0,05 0,05 2

Acenaftilén µg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 0,2

Acenaftén µg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 0,05

Fluorén µg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 0,05

Fenantrén µg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 0,1

Antracén µg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 0,05

Fluorantén µg/dm3 <0,02 <0,02 0,02 0,1

Pirén µg/dm3 <0,02 <0,02 0,02 0,1

Benzo[a]antracén µg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 0,02

Krizén µg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 0,02

Benzo[b]fluorantén µg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 0,03

Benzo[k]fluorantén µg/dm3 <0,01 <0,01 <0,01 0,03

Benzo[e]pirén µg/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 0,01

Benzo[a]pirén µg/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 0,01

Indeno[1,2,3-cd]pirén µg/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 0,01

Dibenzo[a,h]antracén µg/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 0,02

Benzo[ghi]perilén µg/dm3 <0,005 <0,005 <0,005 0,02

Összes PAH µg/dm3 <0,02 <0,02 <0,02 2

Vizsgált paraméter Me.
Minta jele (B) határ-

érték
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4.4 Talajkémiai jellemzQk 
A 2002. évi vizsgálatok eredménye (azon megjegyzéssel, hogy a szénhidrogének 

kettQs/hármas kötései esetén az IR vizsgálat nem ad feltétlenül valósághq eredményt): 

 

Összes alifás 
szénhidrogén (TPH-IR) 

mg/kg sz.a.

(B) határ-
érték

Összes alifás 
szénhidrogén (TPH-IR) 

mg/kg sz.a.

(B) határ-

érték

0,5 m <20 0,5 m 250
1 m <20 1 m 604
2 m 41 2 m 33
3 m <20 3 m 1620
4 m 3 4 m 872
5 m 326 5 m 3240
0,5 m 26 0,5 m <20
1 m <20 1 m 49
2 m <20 2 m <20
3 m 75 3 m <20
4 m 385 4 m <20
5 m 165 5 m <20

T3 0,5 m 74 0,5 m 921
1 m 60
2 m 245
3 m 719
4 m <20
5 m <20

Minta jele

T4

TV1

TV2

100

Minta jele

T1

T2

100
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4.4.1 A környezetvédelmi hatóság által 2022-ben a hulladéktestbQl végzett 
vizsgálatok: 

 

1 2 3

Króm mg/kg sz.a. 83,8 114 49,7 75

Kobalt mg/kg sz.a. 3,3 6,7 5,6 30

Nikkel mg/kg sz.a. 16,2 18,6 20,3 40

Réz mg/kg sz.a. 70,6 54,8 68,5 75

Cink mg/kg sz.a. 99,6 236 193 200

Arzén mg/kg sz.a. 3,8 5,1 5,5 15

Szelén mg/kg sz.a. <1 <1 <1 1

Molibdén mg/kg sz.a. 2 1,7 2,7 7

Kadmium mg/kg sz.a. 0,3 0,3 0,3 1

Ón mg/kg sz.a. 13,5 6,2 6 30

Bárium mg/kg sz.a. 147 390 191 250

Higany mg/kg sz.a. 0,1 <0,1 0,1 0,5

Ólom mg/kg sz.a. 29,3 34,6 55 100

Ezüst mg/kg sz.a. 19900 22700 25800

Antimon mg/kg sz.a. 1,7 3 1,4 5

Bór mg/kg sz.a. <100 <100 <100 1000

Aluminium mg/kg sz.a. 18800 18900 13800

Benzol mg/kg sz.a. <0,2 <0,2 <0,2 0,2

Toluol mg/kg sz.a. <0,2 <0,2 <0,2 0,5

Etilbenzol mg/kg sz.a. <0,2 <0,2 <0,2 0,5

Xilolok mg/kg sz.a. <0,2 0,04 0,04 0,5

Egyéb alkilbenzolok mg/kg sz.a. <0,2 <0,2 <0,2 0,5
Összes alifás 

szénhidrogén (TPH)
mg/kg sz.a. 121 100 212 100

Naftalin mg/kg sz.a. <0,03 <0,03 <0,03

Naftalinok összesen mg/kg sz.a. <0,03 <0,03 <0,03

Acenaftilén mg/kg sz.a. 0,02 0,02 <0,01

Acenaftén mg/kg sz.a. <0,01 <0,01 <0,01

Fluorén mg/kg sz.a. <0,01 <0,01 <0,01

Fenantrén mg/kg sz.a. 0,09 0,12 0,03

Antracén mg/kg sz.a. 0,05 0,05 0,01

Fluorantén mg/kg sz.a. 0,22 0,21 0,08

Pirén mg/kg sz.a. 0,22 0,2 0,08

Benzo[a]antracén mg/kg sz.a. 0,59 0,23 0,11

Krizén mg/kg sz.a. 0,19 0,16 0,07

Benzo[b]fluorantén mg/kg sz.a. 0,2 0,6 0,23

Benzo[k]fluorantén mg/kg sz.a. 0,26 0,16 0,07

Benzo[e]pirén mg/kg sz.a. 0,08 0,07 0,02

Benzo[a]pirén mg/kg sz.a. 0,16 0,13 0,05

Indeno[1,2,3-cd]pirén mg/kg sz.a. 0,21 0,16 0,06

Dibenzo[a,h]antracén mg/kg sz.a. 0,16 0,07 0,02

Benzo[ghi]perilén mg/kg sz.a. 0,08 0,12 0,04

Összes PAH mg/kg sz.a. 2,53 2,2 0,86 1

(B) határ-
érték

Minta jele
Vizsgált paraméter Me.
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4.4.2 A 2023. évi felülvizsgálat során elvégzett vizsgálatok: 

 

4.4.3 A vizsgálati eredmények: 

 

 

 

 

Talaj Mintavétel helye Fémek TPH BTEX PAH

1/T -3,4 m mélységbQl (hulladék alatt 1,3 m-rel) + + + +

2/T -3,2 m mélységbQl (hulladék alatt 1,3 m-rel) + + + +

6/T -6,5 m mélységbQl (hulladék alatt 0,5 m-rel) + + + +

8/T -6,7 m mélységbQl (hulladék alatt 0,2 m-rel) + + + +

9/T -4,5 m mélységbQl (hulladék alól közvetlenül) + + + +

11/T -5,8 m mélységbQl (hulladék alatt 0,4 m-rel) + + + +

12/T -4,7 m mélységbQl (hulladék alatt 0,7 m-rel) + + + +

6/T 8/T 9/T 11/T 12/T 1/T 2/T

Benzol mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,2

Toluol mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5

Etilbenzol mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5

Xilolok mg/kg sz.a. <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Egyéb alkilbenzolok mg/kg sz.a. <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,5

Összes alifás 
szénhidrogén (TPH)

mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 100

Vizsgált paraméter Me.
(B) határ-

érték
Minta jele

6/T 8/T 9/T 11/T 12/T 1/T 2/T

Naftalin mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Naftalinok összesen mg/kg sz.a. <0,05 <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05

Acenaftilén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 0,06 <0,02 <0,02 <0,02

Acenaftén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 0,15 <0,02 <0,02 <0,02

Fluorén mg/kg sz.a. <0,02 <0,02 <0,02 0,19 <0,02 <0,02 <0,02

Fenantrén mg/kg sz.a. 0,09 0,02 0,14 0,48 <0,02 0,07 <0,02

Antracén mg/kg sz.a. 0,03 <0,02 0,05 0,24 <0,02 <0,02 <0,02

Fluorantén mg/kg sz.a. 0,31 0,04 0,36 0,87 0,05 0,11 <0,02

Pirén mg/kg sz.a. 0,27 0,04 0,27 0,68 0,05 0,1 <0,02

Benzo[a]antracén mg/kg sz.a. 0,12 <0,02 0,12 0,21 0,02 <0,02 <0,02

Krizén mg/kg sz.a. 0,2 0,04 0,29 0,29 0,05 0,09 <0,02

Benzo[b]fluorantén mg/kg sz.a. 0,22 0,03 0,3 0,32 0,06 0,06 <0,02

Benzo[k]fluorantén mg/kg sz.a. 0,11 0,02 0,17 0,16 0,04 0,04 <0,02

Benzo[e]pirén mg/kg sz.a. 0,11 <0,02 0,16 0,16 0,03 0,04 <0,02

Benzo[a]pirén mg/kg sz.a. 0,21 0,02 0,25 0,29 0,04 0,04 <0,02

Indeno[1,2,3-cd]pirén mg/kg sz.a. 0,1 <0,02 0,11 0,14 0,03 0,03 <0,02

Dibenzo[a,h]antracén mg/kg sz.a. 0,02 <0,02 0,03 0,03 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo[ghi]perilén mg/kg sz.a. 0,12 0,02 0,15 0,17 0,04 0,04 <0,02

Összes PAH mg/kg sz.a. 1,91 0,23 2,4 4,5 0,41 0,62 <0,05 1

Vizsgált paraméter Me.
(B) határ-

érték
Minta jele
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A 2002. évi és a 2022. évi szennyezést mutató vizsgálati eredmények (TPH, PAH, króm, cink, 

bárium) mintavételi helye minden esetben a hulladéktest (kommunális hulladékkal kevert 

talaj, illetve feltöltés) volt, és nem a termett talaj. 

2023. évben a hulladéktest alatti talaj kis mértékq PAH és - egy esetben - kis mértékq 

higanyszennyezést mutatott. 

 

A szennyezQforrásként nevesíthetQ hulladéktestbQl eluátumvizsgálatok történtek 

(desztillált víz 1:10 kivonata), mellyel a kimosódás lehetséges mértékére 

következtethetünk. 

 

6/T 8/T 9/T 11/T 12/T 1/T 2/T

Króm mg/kg sz.a. 16 11 12 17 13 15 21 75

Kobalt mg/kg sz.a. 4 3 3 5 4 4 6 30

Nikkel mg/kg sz.a. 12 8 10 14 11 14 17 40

Réz mg/kg sz.a. 8 5 12 11 12 17 8 75

Cink mg/kg sz.a. 42 15 58 54 39 50 35 200

Arzén mg/kg sz.a. 4 2 7 8 5 5 5 15

Szelén mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1

Molibdén mg/kg sz.a. <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 7

Kadmium mg/kg sz.a. <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1

Ón mg/kg sz.a. <1 <1 2 1 <1 1 <1 30

Bárium mg/kg sz.a. 46 20 65 90 56 57 42 250

Higany mg/kg sz.a. 0,04 <0,02 0,06 0,04 0,04 1,66 0,04 0,5

Ólom mg/kg sz.a. 8 4 15 10 11 25 6 100

Ezüst mg/kg sz.a. <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 <0,9 2

Antimon mg/kg sz.a. 0,4 <0,3 1 0,5 0,4 0,6 0,4 5

Bór mg/kg sz.a. <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 1000

Króm(VI) mg/kg sz.a. <0,6 <0,6 1

Vizsgált 
paraméter

Me.
(B) határ-

érték
Minta jele
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4.5 A hulladéktest kimosódási vizsgálata (magasabb érékek 
külön jelölve): 

 

 

 

 

Az eredmények szerint a hulladéktestbQl csak szerves szennyezQdések mosódnak ki (TPH, 

BTEX, PAH). A kimosódás lehetséges mértéke nagy, ez magyarázhatja a hulladéktest alatti 

talaj PAH szennyezettségét. 

1/H 2/H
pH 7,45 7,2

Arzén mg/kg (L/S=10) 0,04 <0,03 10
Bárium mg/kg (L/S=10) 0,18 0,35 700

Kadmium mg/kg (L/S=10) <0,01 <0,01 5
Króm mg/kg (L/S=10) <0,03 <0,03 50
Réz mg/kg (L/S=10) 0,03 <0,03 200

Higany mg/kg (L/S=10) 0,012 <0,005 0,5
Molibdén mg/kg (L/S=10) 0,37 0,04 1

Nikkel mg/kg (L/S=10) <0,03 <0,03 20
Ólom mg/kg (L/S=10) 0,09 <0,03 10

Antimon mg/kg (L/S=10) <0,03 <0,03 5
Szelén mg/kg (L/S=10) <0,05 <0,05 10
Cink mg/kg (L/S=10) 0,1 <0,05 200

Klorid mg/kg (L/S=10) <500 <500 250
Fluorid mg/kg (L/S=10) <50 <50 1,5
Szulfát mg/kg (L/S=10) <3000 <3000 250

DOC (kivonható TOC) mg/kg (L/S=10) <100 100
TDS (összes kioldható anyag) mg/kg (L/S=10) <500 3100

Vizsgált paraméter Me.
(B) határ-

érték
Minta jele

1/H 2/H 3/H 6/H 7/H 8/H 9/H 11/H 12/H
Benzol mg/kg (L/S=10) <0,05 <0,05 0,06 <0,05 0,16 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Toluol mg/kg (L/S=10) <0,05 <0,05 0,25 0,08 0,38 0,06 <0,05 0,05 <0,05

Etilbenzol mg/kg (L/S=10) <0,05 <0,05 9,29 0,3 1,5 0,11 <0,05 <0,05 <0,05
Xilolok mg/kg (L/S=10) <0,1 <0,1 61,6 1,6 7,5 0,2 <0,1 0,1 <0,1

Egyéb alkilbenzolok mg/kg (L/S=10) <0,05 <0,05 71,2 1,98 9,54 0,37 <0,05 0,15 <0,05
Összes alifás 

szénhidrogén (TPH)
mg/kg (L/S=10) <50 <50 46900 499 2550 556 <50 1490 <50

Naftalin mg/kg (L/S=10) <0,05 <0,05 41 0,14 0,67 0,09 <0,05 0,2 <0,05

Acenaftilén mg/kg (L/S=10) <0,02 <0,02 0,45 0,02 0,2 <0,02 0,03 0,23 <0,02
Acenaftén mg/kg (L/S=10) <0,02 <0,02 0,51 <0,02 0,26 <0,02 <0,02 0,46 <0,02

Fluorén mg/kg (L/S=10) <0,02 <0,02 2,88 0,02 0,4 0,05 <0,02 0,39 <0,02
Fenantrén mg/kg (L/S=10) 0,16 0,11 7,99 0,27 3,13 0,17 0,08 3,59 0,07
Antracén mg/kg (L/S=10) <0,02 <0,02 1,09 0,07 0,85 0,04 0,05 0,76 0,03

Fluorantén mg/kg (L/S=10) 0,31 0,23 4,61 0,63 2,86 0,2 0,3 4,83 0,28
Pirén mg/kg (L/S=10) 0,28 0,21 4,95 0,55 2,86 0,14 0,26 4,5 0,23

Benzo[a]antracén mg/kg (L/S=10) 0,09 0,06 1,6 0,29 1,18 0,03 0,12 1,97 0,13
Krizén mg/kg (L/S=10) 0,21 0,17 4,77 0,46 1,34 0,08 0,25 2,23 0,27

Benzo[b]fluorantén mg/kg (L/S=10) 0,22 0,14 1,46 0,59 1,59 0,05 0,28 2,79 0,36
Benzo[k]fluorantén mg/kg (L/S=10) 0,13 0,08 0,58 0,27 0,68 0,04 0,15 0,82 0,21

Benzo[a]pirén mg/kg (L/S=10) 0,12 0,1 0,68 0,25 1,17 0,03 0,22 2,11 0,28
Indeno[1,2,3-cd]pirén mg/kg (L/S=10) 0,08 0,06 0,31 0,19 0,54 <0,02 0,12 1,49 0,17
Dibenzo[a,h]antracén mg/kg (L/S=10) <0,02 <0,02 0,1 0,05 0,14 <0,02 0,03 0,37 0,04

Benzo[ghi]perilén mg/kg (L/S=10) 0,11 0,09 0,37 0,22 0,76 0,03 0,15 2,18 0,21
Összes PAH mg/kg (L/S=10) 1,71 1,25 73,35 4,02 18,63 0,95 2,04 28,92 2,28

Vizsgált paraméter Me.
(B) határ-

érték
Minta jele
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4.6 Talaj- és talajvíz szennyezettségi térkép (2023), becsült 
talajvízáramlási iránnyal: 

 

4.7 Szennyezés értékelés: 
A hulladéktest Cr (84-114 mg/kg), Zn (236 mg/kg), Ba (390 mg/kg), TPH (100-3240 mg/kg), 

PAH (2,2-2,5 mg/kg) tekintetében tartalmaz szennyezQanyagot, alacsony koncentrációban.  

A hulladékból történQ kimosódás lehetQsége TPH, BTEX, PAH vegyületek esetén áll fenn. 

A hulladék alatti talajban PAH (1,9-4,5 mg/kg) és Hg (1,6 mg/kg) tekintetében mutatkozott 

szennyezés. A talajszennyezés mértéke alacsony és lokális. 

A talajvízben bór (2-3,4 mg/l), szulfát (490-840 mg/l), ammónium (59 mg/l), nitrát (72 mg/l) 

tekintetében jelentkezett szennyezés. Ezek közül csak az ammóniumszennyezés mértéke 

jelentQs. 

 
5 A LERAKÓ JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK ISMERTETÉSE, A 

LERAKÁS TECHNOLÓGIÁJA 
 

A hulladéklerakó Budapest XVI kerület 106868/6 és 106868/7 hrsz. alatti ingatlanain 

található. 

A területen a bányászati tevékenység valamikor a II. világháború után kezdQdhetett, és az 

1970-es évek végén, 1980-as évek elején szqnt meg. 
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Javasolt vizsgálati kör: ammónium, nitrit, nitrát, szulfát, bór, TPH, PAH (Vízszintmérés 

mellett) 

Javasolt gyakoriság: évente egyszer. 

Javasolt idQszak: rekultivációt követQ öt év. 

A vízügyi hatóság, mint szakhatóság a felülvizsgálati eljárásban, az eljárást lezáró döntésben 

(PE-06/KTF/23628-13/2023) elQírta a monitoring rendszer üzemeltetését. 

A monitoring rendszer kiépítéséhez szükséges kútak létesítésének vízjogi engedélyezése 

folyamatban van. 
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Ide tartoznak a másodlagos felszíneken kialakult parlag eredetq gyepek. Néhány faj, mint pl. 

Holchus lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa angustifolia 

megjelenése mutatja, hogy a vegetációfejlQdés a gyepek irányába tart, de többnyire itt is 

gyomokat találunk: útszéli bogáncs Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca sativa, 

Linaria vulgaris, Cirsium vulgare. A talajtakaróval borított részeken mind a növényzet borítása, 

mind a növényállomány magassága a legnagyobb értéket éri el. A vizsgálat a Calamagrostis 

epigeios, Urtica dioica, Elymus repens és a Solidago gigantea faj dominanciáját mutatta ki. A 

területen megtalált fajok degradáltságot tükröznek: Achillea collina, Erigeron annuus, Artemisia 

vulgaris, Ambrosia arteisiifolia, Daucus carota, Carlina vulgaris, Elymus repens, Dipsacus laciniatus, 

Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare, Arrhenatherum elatius.  

RB–Puhafás pionír és jellegtelen erdQk  

Ide tartoznak a puhafafajokból álló spontán erdQsült élQhelyek, melyek a tervezési terület 

egykori bányagödreinek rézsqjében alakultak ki. A spontán erdQsült erdQfoltokban 

meghatározó fafaj a fehér nyár (Populus alba). Ritkább színezQ elemként megfigyelhetQ még a 

mezei szil (Ulmus minor), fehér akác (Robinia pseudoacacia), ezüstfa (Elaegnus angustifolia). A 

nyaras facsoport alatt a cserjeszintet az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), gyepqrózsa 

(Rosa canina) és a nyár fiatal, sarj eredetq példányai jellemzQek. Lágyszárú szintet a 

degradáció toleráns növények (Elymus repens, Calamagrostis epigeios, Bromus tectorum, Bromus 

sterilis, Stellaria media) alkotják. 
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1. kép: Az egykori bányaterület nyugati része puhafafajokkal és inváziós 

fafajokkal erd!sült. 

S6-Nem Qshonos fafajok spontán állományai 
 
Ebbe a kategóriába sorolhatók az egykori bánya spontán akácosai vagy bálványfásai, 

melyek fQleg a tervezési terület nyugati részén találhatók. Az agresszívan terjedQ, 

homogén állományokat alkotó fafajok cserjeszintje gyér, aljnövényzetükben a degradációra 

utaló fajok fordulnak elQ: Erigeron annuus, Elymus repens,, Poa trivialis, Bromus sterilis, Stellaria 

media, Ballota nigra. 

Az akác a legtöbb helyen erQteljes sarjadzással a puhafás állományokba is benyomul, 

terjedése várható. Egyes extrém száraz helyeken kiszáradtak a gyepre települt példányok, 

visszaszorulóban van. Ugyancsak visszaszorulóban van olyan helyeken, ahol a bálványfa átveszi 

szerepét. 

Lombkoronaszint: Acer campestre, Carpinus betulus, Quercus cerris, Robinia pseudoacacia, Ulmus 

minor, Ailanthus altissima; 

Cserjeszint: Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rubus fruticosus, Sambucus nigra; 

Gyepszint: Agropyron repens, Anthriscus cerefolium, Anthriscus sylvestris, Bromus sterilis, 

Calamagrostis epigeios, Chelidonium majus, Conyza canadensis, Dactylis glomerata, Erigeron 

annuus, Geum urbanum, Lamium purpureum, Ornitogalum boucheanum , Poa pratensis, Solidago 

gigantea, Urtica dioica, Viola odorata 
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U4 Telephelyek, roncsterületek, hulladéklerakók. 

 

A telephely gyakran taposott helyein, az épületek szegélyében többnyire utak, lebetonozott 

területek közvetlen környezetében, keskeny sávban taposástqrQ vegetáció alakult ki. 

Növényzetük többnyire letörpült lágyszárúakból áll. Fajaik jelentQs részét a szomszédos 

mezsgye taposást tqrQ növényei közül kapták, de elQfordulnak itt az igazi taposott 

gyomtársulásban elQforduló fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak 

csírázását a taposás segíti elQ, így a többi növénnyel szemben elQnyben vannak az útmenti 

termQhelyeken. Ez az élQhelytípus országosan nagyon gyakori, természetvédelmi 

szempontból kis jelentQségq, itteni állományukban védett fajok nem fordulnak elQ. Az 

élQhelyen talált további növényfajok: 

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca rupicola, Achillea 

collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare, Lolium perenne, Centaurea 

pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa. 

A törmelékkel, hulladékkal borított terület jelentQs része korábbi földmunkával érintett, 

ezért a bolygatott és roncsolt élQhelyek közé sorolható. A roncsterületek jellegükbQl 

adódóan két részre bonthatók. 

1.! Talajfelszínnel rendelkezQ, bolygatott terület 

 

Az ingatlanon foltokban, a magasabb térszíneken jelenik meg az élQhely, ahol a talajtakaró 

megléte miatt mind a növényzet borítása, mind a növényállomány magassága a legnagyobb 

értéket éri el. Ezeken a helyeken domináns a Calamagrostis epigeios és a Solidago gigantea. A 

területen megtalált fajok degradáltságot tükröznek: Achillea collina, Erigeron annuus, Artemisia 

vulgaris, Ambrosia arteisifolia, Daucus carota, Carlina vulgaris, Elymus repens, Dipsacus laciniatus, 

Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare.  

2.! Talajfelszínnel nem rendelkezQ (csak agyag) vagy kavicsozott terület 

A kerítés szegélyében és az épületek mellett csupasz kavicsos felszínek vannak, melyek 

annyira szárazak, hogy a növényzet sem tudott rajta az évek során kifejlQdni. Néhány faj, mint 

pl. Holchus lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa angustifolia 

megjelenése mutatja, hogy a vegetációfejlQdés a gyepek irányába tart, de többnyire itt is 

gyomokat találunk: Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca sativa, Linaria vulgaris, 

Cirsium vulgare. A taposott részeken az adventív Eleusine indica is megtelepedett. 

3.! Depóniák  
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Fajnév Védett ElQfordulás jellege 
BarázdabillegetQ (Motacilla alba) V Táplálkozó 
Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita) V FészkelQ 
Dolmányos varjú (Corvus corone cornix) V Táplálkozó 
Énekes rigó (Turdus philomelos) V FészkelQ 
Erdei pinty (Fringilla coelebs) V FészkelQ 
Fekete rigó (Turdus merula) V FészkelQ 
Holló (Corvus corax) V Táplálkozó 
Kakukk (Cuculus canorus) V FészkelQ 
Kenderike (Carduelis cannabina) V Táplálkozó 
Seregély (Sturnus vulgaris) V Táplálkozó 
Vadgerle (Streptopelia turtur) V FészkelQ 
Vörösbegy (Erythacus rubecula)) V FészkelQ 
Zöldike (Carduelis chloris) V FészkelQ 
Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)   FészkelQ 
Fácán (Phasianus colchicus)   FészkelQ 
Mezei veréb (Passer montanus)   Táplálkozó 
Szajkó (Garrulus glandarius)   FészkelQ 

 
A beruházási területrQl hiányoznak az odulakó fajok is, mivel azok számára a területen 

nincsenek idQs faállományok. JellemzQek a mezQgazdasági területekhez, cserjésekhez és a 

mezsgyékhez kötQdQ fajok.  

!

11.3.2 Kétéltqek 
Mivel a kétéltqek többsége a sekély vízhez kötQdik, a területen csak kevés fajt lehetett 

regisztrálni. Táplálkozóterületként használja az itteni bányagödröket a zöld varangy (Bufo 

viridis) és a barna varangy (Bufo bufo). Vizes élQhelyek híján kétéltqek a területen nem 

szaporodnak. 

11.3.3 HüllQk 
HüllQk tekintetében csak a fürge gyíkot (Lacerta agilis) figyeltük meg a bányaterületen belül 

lévQ rézsqnövényzetben, de az ott található élQhelyek alapján valószínqsíthetQ a rézsikló 

(Coronella austriaca) és a lábatlan gyík (Anguilla fragilis) jelenléte is.  

11.3.4 1.3.4. EmlQsök 
Az emlQsfaunából a cickányok közül két faj, az erdei (Sorex aranaeus) és a mezei cickány 

(Crocidura leucodon) elQfordulása az utak melletti szegélynövényzetben jellemzQ.  

A rovarevQk (Insectivora) közül a sün (Erinaceus europaeus) gyakori faj.  

A ragadozók (Carnivora) közül ritkán látható a menyét (Mustela nivalis). Jóval gyakoribb a 

nyest (Martes foina), mely a közeli településrQl gyakran kijár a bányatelekre is táplálkozni. 
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A nem védett fajok közül a róka (Vulpes vulpes) egy kotoréka található a terület nyugati 

részén. Az Qz (Capreolus capreolus) néha megjelenik a bányagödrök cserjéseiben és fQként 

váltóvadként fordul elQ a vaddisznóval (Sus scrofa) együtt. 

!

11.4  A tervezési terület természetvédelmi besorolása 
A beruházási terület nem része sem helyi sem országos jelentQségq védett természeti 

területnek, és nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak sem. A bányagödrökkel 

szomszédos faültetvények az ökológiai folyosóhoz tartoznak. 

 

!
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12  KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS 
 

A hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatos költségtervezése során a tervezési, a 

kivitelezési és az utógondozási fázis költségtényezQin mentünk végig az alábbiak szerint: 
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Tervezési fázis során felmerülQ költségek: 

Engedélyezési terv készítése TervezQi díj:  jelen idQszakban megtörtént 

Eljárási díjak: 200.000, - Ft 

 

Kivitelezési fázis során felmerülQ költségek: 

Geodézia, kitqzés - korábban megtörténtek a 

vizsgálatok 

Hulladéktest felszámolása - nem tervezett 

Területrendezés, tájba illesztés gépköltség 20 millió Ft 

szállítási költség 10 millió Ft 

anyagköltés (humusz) 5 millió Ft 

füvesítés költsége 500.000, - Ft 

esetleg szükséges 

minQsítQ vizsgálatok 

1 millió Ft 

másodlagos hulladék 

elszállításának költsége 

2 millió Ft 

SzakértQi felügyelet 

költsége 

1,5 millió Ft 

 

Utógondozási fázis során felmerülQ költségek: 

 

Területgondozás költsége 

(kaszálás) 

 1 millió Ft 

EllenQrzések, adatgyqjtés  500.000.- Ft 

Monitoring rendszer kiépítésének 

költsége: 

 2,5 millió. - Ft 

Monitoring rendszer 

üzemeltetése 

Mintavétel és vizsgálat díj 750.000, - Ft 

SzakértQi díj 250.000, - Ft 

 

Az árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák! 
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MELLÉKLETEK 
 
 
 

Ø!Meghatalmazás 

Ø!SzakértQi tevékenységre jogosító okirat másolata 

Ø!Eljárási díj befizetésének igazolása 

Ø!Geodéziai felmérés  

Ø!A rekultivált hulladéklerakó esési irányainak szintvonalas helyszínrajza 

Ø!A rekultivált hulladéklerakó keresztszelvénye 

 
 
















































