MUSZAKI LEIRAS
Budapest XVI. keriileti kozlekedésbiztonsagi és kerékparosbarat fejlesztésekhez kapcsolodo
tervezési feladatok

1-4. rész
Meglévo dllapot és fejlesztési igény leirdsa:

1. rész: Rakosi ut (Rozsa u. — Korvasut sor kozott) kerékparos infrastruktura tervezése
350 m hosszon atépités, szélesités, kerékparsav kialakitassal.

2007. évben felujitott ut szélessége 7,0 m. A jelenlegi forgalom mellett a biztonsagos
kerékparozas nem biztosithatd. A burkolat szélesitése sziikséges, esetleg sav kialakitassal. A
sz€lesités a jarda karara valosithatd meg, ezért a gyalogos forgalom szdmara 1j jardat kell
tervezni, a meglévo parkolasi lehetdségek minimalis csdkkentésével.

Kozmivek kiépiiltek, a kozvilagitas megfeleld, az oszlopok a szélesités utan megtarthatok.
Tervezés soran a fennmaradd zoldfeliiletet rendezni kell, ez minimalisan fiivesitést, fasitast
jelent.
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egyeztetés sziikséges, melyet Ajanlatkérd koordinal.

2. rész: Posa Lajos utca és Dobroce utca (102767/1, 102736/1, 102598 hrsz.) dsszekotésének
tervezése 230 m hosszon, (gyalogos-, kerékparos kozlekedéssel, kozteriileten
kornyezetrendezéssel (pl. pihendpadok, ivokut).

A Kozteriilet a szennyvizcsatorna nyomvonalan jott Iétre, kisajatitassal. Jelenleg a korabbi
hasznalat nyomai, illetve a szomszédos ingatlanok teriiletfoglalasa talalhatok a teriileten. A mas
céli hasznalatot Ajanlatkéré felszamolja, igy a teriiletet teljes mértékben, szabadon lehet
haszndlni, csak a meglévd fakat kell adottnak tekinteni. A teriileten kerékparos, gyalogos
forgalmat kell atvezetni, a Galgahéviz utca — Szérii utca és a Szérii utca - Dobroce utca kozotti
szakaszon kerékparos pihenét kell kialakitani padokkal, kerékpar tamaszokkal. A fennmarado,
tovabbi teriiletrész tereprendezését, fiivesitését is tervezni kell. Kozmiivek kiépitése nem
sziikséges, a kozvilagitas megoldasara 30 méterenkénti napelemes vilagitast kell eléiranyozni.

3. rész: Szent Korona utca (Rozsa u. — Korvasit sor kozott) kerékparos infrastruktira
tervezése 300 m hosszon, burkolat-felujitassal.

A Szent Korona utca teljes hosszaban része a keriileti kerékparos fohalozatnak. Ezen a
szakaszon rossz allapotu a burkolat, ezért a biztonsagos kerékparozhatosaghoz a burkolatotokat
fel kell Gjitani. A szakasz TEMPO 30 Ovezetben taldlhato, igy a kerékparos a gépjarmi
forgalommal egylitt haladhat, csak a halozat jellegébdl adodo tablazas és felfestés sziikséges.
Csatlakoz6 fohalozat a Nador utca és a Korvasutsor északi része, melyekhez a kapcsolodast
meg kell tervezni.

A kozmiellatottsag teljes, csapadékcsatorna is van, a kozvilagitas megfeleld.

4. rész: Ostorhegy utca és Szilas-patak (118725,118727 hrsz.) osszekotésének tervezése,
590 m hosszon (118725, 118727 hrsz. kozteriileten), gyalogos-, kerékparos kozlekedéssel.
Jelenleg hasznalaton kiviili, erdei uton gyalog- és kerékparut tervezése, a Szilas-pataknal a jelen
kozbeszerzési eljaras 5. részében tervezendd hidhoz vald csatlakozassal. Csapadékviz kezelés
szlikséges, vonalmenti szikkasztassal. Kozmiitervezést nem igényel, a napelemes
kozvilagitasnak csak helyet kell biztositani. A kozteriilete szélessége 118725 hrsz.: 6 m, 118727
hrsz.: 12 m.



Tervezoi feladatok az 1-4. részre vonatkozoan:

A hivatalos helyszinrajz beszerzése, kozmuiadatok és térképek beszerzése, kozmii-, szakhatdsagi és
forgalomtechnikai egyeztetések lebonyolitasa, az engedélyeztetéshez sziikséges nyilatkozatok, ill.
kozmii- és forgalomtechnikai pecsétek beszerzése.

Tervezonek Megrendelé felé a komplett kiviteli tervdokumentaciot a hatdsagi engedélyeztetés
inditasakor 3 példanyban le kell szallitania, majd az engedélyek megszerzése utan, az
engedélyezett példannyal mindenben azonos 6 példanyban kell rendelkezésre bocsatania, melybol
3 példany eredeti forgalomtechnikai jovahagyassal (pecséttel) ill. kozmiipecséttel €s a sziikséges
kozmiinyilatkozatokkal ellatott kell legyen.

Végszallitaskor a tervet dwg és pdf formaban is at kell adni Megrendelonek.

A hatosagi engedélyezés eljarasi illetékét a Megrendeld fizeti, ennek 0sszegét az ajanlatban nem
kell szerepeltetni!

Tervezének a teljesités soran Ajanlatkérével (Keriiletfejlesztési és Uzemeltetési Iroda)
folyamatosan egyeztetnie kell.

A feladat részét képezi az aldbb részletezett NFM tervzsiirizésen valdo megfelelés dokumentalasa.
Az 1-3. rész tekintetében a feladat részét képezi lakossagi tervismerteté forum megtartasa.
Megrendeld a tulajdoni lap masolatokat biztositja.

A tervekre vonatkozo feltételek a VEKOP —5.3.1-15 pdlyazat alapjan a kovetkezok:

al7) A kerékparforgalmi létesitmények geometriai tervezését az UT 2-1.203 (e-UT
03.04.11:2010) ,,Kerékparforgalmi 1étesitmények tervezése” c. utiigyi muszaki eldiras (UME) 8.
Geometriai tervezés fejezete; tovabba a létesitmények szélességének a tervezésekor kiilondsen a
8.4 Keré¢kparutak szélességi méretei alpontja szerint kell elvégezni. A szlikiileti szakasz csak akkor
alkalmazhat6, ha gazdasdgosan nem, vagy csak aranytalanul nagy koltségraforditassal lehetne
kialakitani az eldirt keresztmetszeti szélességet. A sziikiileti szakasz legfeljebb 50 m hosszu lehet.

al8) A kiépitésre keriillo kerékparforgalmi 1étesitmények feliiletének egyenletesnek,
hullammentesnek, csuszasmentesnek és doccendmentesnek kell lennie, emellett biztositani kell a
megfeleld vizelvezetést, mind a burkolat feliiletérdl, mind a palyaszerkezet alsé rétegeibdl.

a. Palyaszerkezet és utburkolat esetében az UME 12. Kerékparforgalmi létesitmények
palyaszerkezete fejezetében foglaltak betartdsa kotelezd, kiilonds tekintettel arra, hogy az
aszfaltburkolat vastagsaga legalabb 60-80 mm legyen, amely két aszfalt rétegbél alljon.
Arvizvédelmi toltésen vezetett létesitmény, vagy vegyes forgalmi mezdgazdasagi ut burkolata ezt
megahalado is lehet.

b. Térké burkolat kiépitése kizarolag indokolt esetben, drokségvédelmi hivatal eldirdsa alapjan
(memléki kdérnyezetben, vagy milemléki jellegii teriileten) torténhet. Térkd burkolat kiépitése
kizarolag hézagmentesen illeszkedd térkd tipus alkalmazasaval torténhet. Nem hézagmentes
térko gyalogos-burkolat kialakitasakor a kerékparos kozlekedés utvonalat hézagmentesen
illeszked6 térké tipussal vagy aszfaltburkolattal sziikséges kiépiteni. A térko burkolata utpalya
nem lecsapott ¢€lii, zokkendmentes, minél nagyobb meéretii elemekbdl késziiljon. Minimalis
vastagsaga 60 mm, kapubejaroknal 80 mm legyen. A térkd burkolatok alaprétege hidraulikus kell
hogy legyen, attdl eltérni csak kiilonleges indoklassal lehet. A térkd burkolat széleit szegéllyel
vagy szegély elemekkel kell lezarni.

al9) A kerékparforgalmi létesitményre torténé jogosulatlan rahajtas és parkolas
megakadalyozasa érdekében sziikség szerint fényvisszavetd jelzéssel ellatott behajtasgatlo,
parkolasgétld oszlopokat, oszlopsort (pollereket), vagy kerékparosbarat sorompot, stb.-t sziikséges
telepiteni. A parkoldsgatld elemek telepitésekor szabadon kell tartani a kerékparos halado savjahoz
tartozo Uirszelvényeket. A parkoldsgatld elemek telepitésekor szabadon kell tartani a kerékparos
halad6 savjahoz tartozo trszelvényeket.



a20) A kerékparos kozlekedésre szolgald utfelillet az utpalydhoz kozelebbi oldalon, mig a
gyalogjarda lehetdleg a telek bejaratok feldli oldalon helyezkedjen el. Buszmegallonal a forditott
elrendezés is megengedhetd, ha ez a biztonsdgosabb vagy kedvezdbb megoldas. Buszmegallonal
kiilonosen figyelni kell a gyalogos kapcsolat megoldasara. Az egyes feliileteket lehetdleg fizikai
elvalasztassal és megfeleld burkolati jelekkel kell ellatni.

a2l) Megfeleld tajékoztaté és tutiranyjelzé tablak sziikségesek, ezeket a 6. részben tervezett
egyseéges kertileti tdblazassal jeloléssel 6sszhangban kell tervezni. Amennyiben azt mas tervezi a
sziikséges egyeztetéseket Ajanlatkérd biztositja.

a22) Az elvalasztott 1étesitmények esetén az azon haladd kerékparosok els6bbségét az egyéb
jarmuvekkel szemben, valamint a megbizhat6 Osszelatast megfeleld kialakitassal kell biztositania.
A kerékparut csomdponti atvezetését javasoljuk az utpalydhoz kozel huzva kialakitani, szintbeli
kiemeléssel €s az elsébbségadasra valo megfeleld figyelemfelkeltéssel.

a23) Kerékparforgalmi 1étesitmény helyrajzi szamain kizarolag a ,,Kerékparforgalmi létesitmények
mellé telepitendd fak™ (http://kerekparozz.hu/uploads/docs/1/12_4.pdf) dokumentumban telepiteni
javasolt névényfajok telepithetdk.

a24) Mitargy — hid, aluljard, tamfal, zart csapadékviz-csatorna stb. — épitésekor az alternativ
miuszaki megoldasok és koltségek bemutatdsa sziikséges arrdl, hogy a mutargy létesitése nélkiil
nem, vagy csak indokolatlanul magas koltségekkel lehetne megvaldsitani a tervezett kerékpéros
utvonalat.

a26) Kizarolag az UT 2-1.203 (e-UT 03.04.11:2010) ,,Kerékparforgalmi létesitmények tervezése”
C. utligyi miszaki eldirasnak (UME) megfeleld (Kivéve az un. koppenhagai tipust kerékparsav
esetén), az utiigyr miiszaki el6irds szerint indokolt kerékparforgalmi létesitmény kialakitasa
tdmogathato.

A terveket véglegesités eldtt egyeztetni és véleményeztetni sziikséges a tamogatoval - NFM
Kerékparos Koordinéacios Foosztaly - a felhivas feltételrendszerének vald megfelelés ellendrzése
érdekében.

Tovabbi feltételek megtekinthetdek: Magyarorszag Kormanyanak felhivasaban, cime:
Fenntarthat6 kozlekedésfejlesztés Budapesten, kodszama: VEKOP-5.3.1-15
(https://www.palyazat.gov.hu/vekop-531-15-fenntarthat-kzlekedsfejleszts-budapesten)




5. rész

Meglévo dllapot és fejlesztési igény leirdsa:

Szilas-patak felett gyalogos-kerékparos hid tervezése (118723 hrsz.)

Jelen kozbeszerzési eljaras 4. részében tervezendd, 118725 hrsz. kozteriilet vonalan tervezett
gyalog-, és kerékpartt, valamint a Szilas-menti kerékparat 6sszekotését szolgalo hid tervezése.
A javasolt szerkezet: acél tartoszerkezet, fa-acél kombinalt felépitmény, a Szilas-patakon mar
meglévo 3 db gyalog-, és kerékparhiddal azonos arculattal.

A tervezési terlilet Ajanlatkérd tulajdona, kezeldje a Fovarosi Csatorndzasi Miivek.
A tervezésnek ki kell terjednie a patak meder burkolasara is. Az épités engedély mellett a vizjogi
1étesitési engedélyt is meg kell kérni.



Tervezoi feladatok:

A hivatalos helyszinrajz beszerzése, kozmuiadatok és térképek beszerzése, kozmii-, szakhatdsagi és
forgalomtechnikai egyeztetések lebonyolitasa, az engedélyeztetéshez sziikséges nyilatkozatok, ill.
kozmii- és forgalomtechnikai pecsétek beszerzése.

Tervezonek Megrendelé felé a komplett kiviteli tervdokumentaciot a hatdsagi engedélyeztetés
inditasakor 3 példanyban le kell szallitania, majd az engedélyek megszerzése utan, az
engedélyezett példannyal mindenben azonos 6 példanyban kell rendelkezésre bocsatania, melybol
3 példany eredeti forgalomtechnikai jovahagyassal (pecséttel) ill. kozmiipecséttel €s a sziikséges
kozmiinyilatkozatokkal ellatott kell legyen.

Végszallitaskor a tervet dwg és pdf formaban is at kell adni Megrendeldnek.

A hatoésagi engedélyezés eljarasi illetékét a Megrendeld fizeti, ennek Gsszegét az ajanlatban nem
kell szerepeltetni.

Tervezének a teljesités soran Ajanlatkérével (Keriiletfejlesztési és Uzemeltetési Iroda)
folyamatosan egyeztetnie kell.

A feladat részét képezi az aldbb részletezett NFM tervzsiirizésen valdo megfelelés dokumentalasa.
Megrendel6 a tulajdoni lap masolatokat biztositja.

A tervekre vonatkozo feltételek a VEKOP —5.3.1-15 palyazat alapjan a kovetkezdk:

al7) A kerékparforgalmi létesitmények geometriai tervezését az UT 2-1.203 (e-UT
03.04.11:2010) ,,Kerékparforgalmi létesitmények tervezése” c. utligyi miiszaki eléiras (UME) 8.
Geometriai tervezés fejezete; tovabba a létesitmények szélességének a tervezésekor kiilondsen a
8.4 Kerékparutak szélességi méretei alpontja szerint kell elvégezni. A sziikiileti szakasz csak akkor
alkalmazhatd, ha gazdasagosan nem, vagy csak aranytalanul nagy koltségraforditassal lehetne
kialakitani az el6irt keresztmetszeti szélességet. A sziikiileti szakasz legfeljebb 50 m hosszu lehet.

al8) A kiépitésre keriild kerékparforgalmi létesitmények felilletének egyenletesnek,
hullammentesnek, csuszasmentesnek és doccenOmentesnek kell lennie, emellett biztositani kell a
megfeleld vizelvezetést, mind a burkolat feliiletérdl, mind a palyaszerkezet also6 rétegeibdl.

al9) A kerékparforgalmi létesitményre torténé jogosulatlan rahajtas és parkolas
megakadalyozasa érdekében sziikség szerint fényvisszavetd jelzéssel ellatott behajtasgatlo,
parkolasgatld oszlopokat, oszlopsort (pollereket), vagy kerékparosbarat sorompot, stb.-t sziikséges
telepiteni. A parkolasgatlo elemek telepitésekor szabadon kell tartani a kerékparos halado savjahoz
tartozo6 {lirszelvényeket. A parkoldsgatld elemek telepitésekor szabadon kell tartani a kerékparos
halad6 savjahoz tartozo trszelvényeket.

a26) Kizarolag az UT 2-1.203 (e-UT 03.04.11:2010) ,,Kerékparforgalmi létesitmények tervezése”
c. utiigyi miiszaki eléirasnak (UME) megfeleld (Kivéve az un. koppenhégai tipusu kerékparsav
esetén), az utiigyi miszaki el6irds szerint indokolt kerékparforgalmi létesitmény kialakitasa
tdmogathato.

A terveket véglegesités eldtt egyeztetni és véleményezni sziikséges a tamogatdéval - NFM
Kerékparos Koordinacios Féosztaly - a felhivas feltételrendszerének valo megfelelés ellendrzése
érdekében.

Tovabbi feltételek megtekinthetdek: Magyarorszag Kormanyanak felhivasaban, cime:
Fenntarthat6 kozlekedésfejlesztés Budapesten, kodszama: VEKOP-5.3.1-15
(https://www.palyazat.gov.hu/vekop-531-15-fenntarthat-kzlekedsfejleszts-budapesten)



6. rész
Meglévi allapot és fejlesztési igény leirdsa:

Forgalomtechnikai terv készitése a fohalozati elemek forgalombiztonsaganak novelésére

A kertiilet egészét érinté Kerékpar Haldzati Terv 2017. évben elkésziilt. A tanulményterv
egyértelmiien kijeloli a kerékparos féhalozatot, megadja a beavatkozast igényld csomdponti
atkeléseket.

A csatolt tablazatban részletezett helyeken, a megadott tipus szerinti létesitmények
kialakitasahoz engedélyezési tervek készitése és az engedélyek beszerzése. A tervezéshez a
tanulménytervet biztositjuk, mely tartalmaz tobbek kozott baleseti statisztikat, ANF és egyéb
forgalmi adatokat, problématérképet.

A haldzati elemeken forgalomtechnikai beavatkozasok sziikségesek: tajékoztatd tablarendszer
kiépitése 33370 m halozaton, 5 db jelzOlampas csomoponton €s 16 db jelzélampa nélkiili
csomoéponton a kerékparos forgalom biztonsagos atvezetése. A fénysorompds vasuti
atvezetések részletes terveinek kidolgozasa jelen kozbeszerzési eljaras 7. és 8. részében
szerepel, itt csak a kapcsolatok és az iranyok megjelolése sziikséges.

Tovabba megadtuk azon fOhalozati elemeket, melyek mdas forrasbol épiilnek, de fontos
jelenlétiik van a keriileti halézatban (**) jeloléssel. Az ,engedélyes tervvel rendelkezik”
megjegyzéssel ellatott részek tervei mar elkésziiltek, a forgalomtechnikai terveket ezekkel
Osszhangba kell hozni.
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07 | halozati | Baross-Rozsos Fohglozratl e.lemr krlsf,org'almu uton, sziikség
szerint tbaigazitd tablak
08 |halézati | Margit utca F oh'filoz'atl e?lemrlslsfrorg'almu uton, sziikség
szerint utbaigazitd tablak
09 |halézati |Janos u. (Csomori és Rakosi kozott) Kerékparosnyom, ker¢kpdrsdv meglévs
feliiletre
10 |halozati | Rakosi at (Rézsa és Batthyany kozott)** Kerekpirsdv szélesitéssel, kis kozmii
crintettseg
11 |hélézati | Rékosi Gt (Korvasit és Rézsa kozott) 1. rész | orekparsav szélesitéssel, kis kzmi
érintettség
12 | hdlézati | Tancsics-Mészdros-Kolozs Fhalozati elem kisforgalmd dton, sziikscg
szerint utbaigazitd tablak
13 | halozati | Posa L. u. - Aldebrd u. Féhalozati clem kisforgalmi titon, sziikség
szerint utbaigazitd tablak
14 | halézati | Kolozs - Posa atkotés 2. rész Ko6zds gyalogos-kerékpéros it
15 | haldozati | Janos u. (Rékosi és Budapesti k6zott) 30-as sebességkorlatozas
16 | halozati | Baross utca Fohglozratl glemrlflsf’org'almu uton, sziikség
szerint utbaigazitd tablak
17 | halézati F6halozati elem kisforgalmu iton, sziikség
Szent Korona u. (Rézsa u. - Szlovak ut) 1. szerint utbaigazitd tablak
18 | halozati S;ent Korona u. (Kérvasut - Rozsa u.) 2. 3. ptfelujltas koporéteg cserével, kisforgalmu
resz uton
... | Szilas-patak menti 1.szakasz engedélyes - e ©
19 | halozati terwel rendelkezik Ko6z6s gyalogos-kerékparos ut
20 | halozati Korvasut menti ut (Korvasut sor - Nador Fo6halozati elem kisforgalmu titon, sziikség
utca - Budapesti ut - Szolnoki it) 1. szerint utbaigazitd tablak
21 | halozati Korvasut menti ut (Korvasut sor - Nador Fo6halozati elem kisforgalmu titon, sziikség
utca - Budapesti ut - Szolnoki 1it) 2. szerint utbaigazit tabldk
22 | hélozati | Nador utca engedelyes tervel rendelkezik | JJe 125 Koporéteg cserével,kisforgalma
23 |halézati | Csoméri Gt (Rozsa-Rakoczi)** Egyéb
24 | haldzati I'\Ievtc?len utca (V? res Pfier szervizit Sarjd Gt Foldut burkolasa és kerékparosbaratta tétele
¢és Szilas-patak k6zott)
25 | halozati | Sashalmi sétény Karat-Margit 1. F6halozati elem kisforgalmd dton, sziikscg
szerint utbaigazitd tablak
26 | halozati | Sashalmi sétény Sasvar-Margit 2. Féhalozati clem kisforgalmi tton, sziikség
szerint utbaigazito tablak
27 | halozati | Zugo - Bény - Vidamvasar kikotés** Féhalézati elem kisforgalmi aton, szikség
szerint utbaigazitd tablak
28 |hilozati | Rakéczi ut (Budapesti-Csomori) Féhalozati elem kisforgalmi dton, sziikseg
szerint utbaigazitd tablak
29 | halézati | Rozsa utca** Kerékparosnyom, meglévo feliiletre
30 |halozati | SZebadfold ut (Kistarcsara) engedélyes Onll kerékpértt, kis kozm érintetiség
tervvel rendelkezik
31 |halozati | Allas-Monoki Kerékparosnyom, meglévo feliiletre
o i Fo6halozati elem kisforgalmu titon, sziikség
32 | halézati | Ostorhegy-Leng6-Cinkota B+R szerint titbaigazito tablak
33 | halézati | Vidamvasar utca Kerékparosnyom, meglévo feliiletre
... | Szilas-patak menti 4.szakasz engedélyes - g
34 | halozati terwel rendelkezik K6z6s gyalogos-kerékparos 1t
35 | halézati | Rézsa-Pirosrozsa Fth.iloz,at] e;lemrlilsf:org'almu liton, sziikség
szerint utbaigazitd tablak
36 |halozati | Ujarad utca FOh?.]OZ'atl glemrkrlsf:orgalmu aton, sziikség
szerint Utbaigazit tablak
37 | halozati | Arad utca Fo6halozati elem kisforgalmu titon, sziikség

szerint Utbaigazitd tablak
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38 | halozati | Névtelen Z utca Fohglozratl glemrlslsf’orgalmu uton, sziikség
Szerint Utbaigazitd tablak
39 | halézati | Ostoros Ut 65. - Ostorhegy u. atkotés Koz6s gyalogos-kerékparos ut
41 |halozati | \aplas it menti kerékpdrit engedélyes Onall kerékpérat, kis kozmi érintettség
tervvel rendelkezik
42 | haldzati Kerékparsav szélesitéssel, kis kozmii
Magtar utca engedélyes tervvel rendelkezik | érintettség
43 |halozati | Rigo utca F oh'filoz'atl e?lemrlflsfrorg’almu uton, sziikség
szerint Utbaigazito tablak
44 | halézati | Rakosi Gt (Regele J. u. - llona u.) 30-as sebességkorlatozas
49 ontszerii Cinkotai - Simongat - Nogradver6ce
P engedélyes tervvel rendelkezik Kerékparos atvezetés (nem jelz6lampas)
50 | pontszerti | Csomori ut - Janos utca Meglevf’ J elrzolamgas.csom(r)ponthoz
kerékparos atvezetés illesztése
51 | pontszer(i | Rakosi 0t - Janos utca Meglevp J elrzolamp'as_csom(,)p onthoz
kerékparos atvezetés illesztése
52 | pontszerli | Rgkosi ut - Rakoczi ut Kerékparos atvezetés (nem jelzélampas)
53 ontszerti Meglévo jelzélampas csomoponthoz
P Batsanyi J. ut - Veres P. szervizit kerékparos atvezetés illesztése
54 ontszer(t Meglévo jelzdlampas csomoponthoz
P Baross G. u. - Veres P. szervizit kerékparos atvezetés illesztése
55 | pontszerii | Szilas-patak - Csokakd u. 5. rész Kerékparos hid (patak felett)
56 ontszeri Szilas-patak - Ujarad utca engedélyes tervvel
P rendelkezik Kerékparos hid (patak felett)
. Meglévo jelzélampas csomoponthoz
57 | pontszeril Veres P. ut - Sarjut Gt kerékparos atvezetés illesztése
58 | pontszeri | Baross u. - Szlovak ut Kerékparos atvezetés (nem jelzlampas)
60 | pontszeril Batthyany u. - Szent Korona u. Kerékparos atvezetés (nem jelzélampas)
61 | pontszerii | Baross u. - Gydrgy u. Kerékparos atvezetés (nem jelz6lampas)
62 | pontszerii | Baross u. - Janos u. Kerékparos atvezetés (nem jelz61ampas)
63 | pontszerfi | Baross u. - Jozsef u. Kerékparos atvezetés (nem jelz61ampas)
64 | pontszerii | Baross u. - Rakoczi it Kerékparos atvezetés (nem jelzlampas)
65 | pontszerii | Baross u. - Palya u. Kerékparos atvezetés (nem jelz61ampas)
66 | pontszerfi | Szent Korona u. - Matyas k. u. Kerékparos atvezetés (nem jelz6lampas)
67 | pontszerii | Szent Korona u. - Janos u. Kerékparos atvezetés (nem jelz61ampas)
68 | pontszerfi | Szent Korona u. - Jozsef u. Kerékparos atvezetés (nem jelz6lampas)
69 | pontszer(i | Szent Korona u. - Rézsa u. Kerékparos atvezetés (nem jelz6lampas)
70 | pontszerii | Rakosi Gt - Hanga u. (kiserdd) Kerékpéros 4tvezetés (nem jelzdldmpas)
71 | pontszerfi | Hosok fasora - Posa L. u. Kerékparos atvezetés (nem jelz6lampas)
78 | pontszerti | Batsanyi J. - Margit u. Kerékparos atvezetés (nem jelzélampas)
79 | pontszerfi | Ostoros ut 65. Kerékpéros atvezetés (nem jelz6lampas)
73 | pontszerii | Jokai M. u. - HEV Fénysorompos kerékparos atvezetés
74 | pontszerti | Rozsalevél u. itvezetés HEV Fénysoromp6s kerékparos atvezetés
75 | pontszerti | Miiké utcai atvezetés HEV Fénysorompés kerékparos atvezetés
76 | pontszer(i | Remény u. - Kérvasit Fénysorompos kerékparos atvezetés
77 | pontszerti | Fuvallat utca atvezetés HEV Fénysorompés kerékparos atvezetés
80 | pontszerli | Rékosi ti vasuti atjaro bovitése Fénysorompos kerékpéros atvezetés




Sziikséges a jelzélampas csomopontok atalakitasa, eldretolt felallok tervezése, elOnyitas
kerékparos szdmara, kozbensd idok ellendrzése, sziikség esetén fazisterv modositdsa,
jelzéfejek athelyezése vagy ujak létesitése, jarmiiosztalyozok korrekcidja, rovid torkolati
kerékparsavok tervezése, kanyarodé mozgasok segitése, foiranyban indirekt balra kanyarodas
tervezese.

Az egyirany( utcakat meg kell nyitni a kétiranyu kerékparforgalomra: ,,Kivéve kerékpar”
kiegészit6 tabla hasznalataval.

A Keresztezé iranyokban megfeleld tablazas, burkolat jelek, felallohelyek, torkolati
kerékparsavok, kerékparos piktogramok tervezendok. A csomoépontokban az els6bbségi
viszonyokat megfelelden szabalyozni kell.

Sziikséges lehet a parkolasi rend kismértékli modositasa, kikeriiléhely létesitése,
keresztezddéseknél szegélykorrekciok, az érintett jelzolampas csomdpontok kiegészitése.
Mind a kerékparral kozlekedok, mind a keresztirdnytl forgalom szamdra fokozott
figyelemfelhivas sziikséges a nem vart iranybol érkezd kerékpar miatti konfliktusok
csOkkentésére.

A kerékpartdmaszok jelenjenek meg a teljes forgalomtechnikai terven, és elhelyezésiiket
kiilon dokumentélni is sziikséges M=1:250 méretaranyu helyszinrajzokon.

Tervezdi feladatok:

A hivatalos helyszinrajz beszerzése, kozmtiadatok és térképek beszerzése, kozmii-, szakhatdsagi és
forgalomtechnikai egyeztetések lebonyolitasa, az engedélyeztetéshez sziikséges nyilatkozatok,
illetve kdozmi-, lizemeltetdi- és forgalomtechnikai pecsétek beszerzése (hivatalos helyszinrajz,
kozmiiadatok és kozmiiegyeztetések csak épitési beavatkozaskor sziikségesek), kivitelezéshez
sziikséges 0sszes engedély beszerzése és részletes koltségvetés elkészitése.

Tervezének Megrendeld felé a komplett kiviteli tervdokumentéciot a hatdsagi engedélyeztetés
inditasakor 3 példanyban le kell szdllitania, majd az engedélyek megszerzése utan, az
engedélyezett példannyal mindenben azonos 6 példanyban kell rendelkezésre bocsatania, melybdl
3 példany eredeti forgalomtechnikai jovahagyassal (pecséttel) ill. adott esetben kozmiipecséttel és
a sziikséges kozmiinyilatkozatokkal ellatott kell legyen.

Végszallitaskor a tervet dwg és pdf forméban is at kell adni Megrendeldnek.

A hatosagi engedélyezés eljarasi illetékét a Megrendeld fizeti, ennek 0sszegét az ajanlatban nem
kell szerepeltetni.

Tervezének a teljesités soran Ajanlatkérével (Keriiletfejlesztési és Uzemeltetési Iroda)
folyamatosan egyeztetnie kell.

Tovabba ismertetot kell tartani a XVI. keriileti Onkormanyzat Keriiletfejlesztési- és Uzemeltetési
Bizottsaganak, az itt elhangzott és a Megrendel6 altal elfogadott javaslatokat at kell vezetni.

A feladat részét képezi az alabb részletezett NFM tervzsiirizésen valdé megfelelés dokumentélésa.
Megrendeld a tulajdoni lap masolatokat biztositja.

A tervekre vonatkozo feltételek a VEKOP —5.3.1-15 palyazat alapjan a kovetkezok:

al7) A kerékparforgalmi létesitmények geometriai tervezését az UT 2-1.203 (e-UT
03.04.11:2010) ,,Kerékparforgalmi 1étesitmények tervezése” c. utiigyi miiszaki eldiras (UME) 8.
Geometriai tervezés fejezete; tovabba a 1étesitmények szélességének a tervezésekor kiilonosen a
8.4 Kerékparutak szélességi méretei alpontja szerint kell elvégezni. A szilikiileti szakasz csak akkor
alkalmazhat6, ha gazdasagosan nem, vagy csak aranytalanul nagy koltségraforditassal lehetne
kialakitani az el6irt keresztmetszeti sz€lességet. A sziikiileti szakasz legfeljebb 50 m hosszl lehet.

al9) A kerékparforgalmi létesitményre torténé jogosulatlan rahajtas és parkolas
megakadalyozasa érdekében sziikség szerint fényvisszavetd jelzéssel ellatott behajtasgatlo,
parkolasgétld oszlopokat, oszlopsort (pollereket), vagy kerékparosbarat sorompét, stb.-t sziikséges
telepiteni. A parkolasgatld elemek telepitésekor szabadon kell tartani a kerékparos halado savjahoz



tartozo Urszelvényeket. A parkolasgatlo elemek telepitésekor szabadon kell tartani a kerékparos
halad6 savjahoz tartozé lirszelvényeket.

a20) A kerékparos kozlekedésre szolgdlod utfelillet az utpalyahoz kozelebbi oldalon, mig a
gyalogjarda lehetdleg a telek bejaratok feldli oldalon helyezkedjen el. Buszmegallonal a forditott
elrendezés is megengedhetd, ha ez a biztonsagosabb vagy kedvezdbb megoldas. Buszmegallonal
kiilonosen figyelni kell a gyalogos kapcsolat megoldasara. Az egyes feliileteket lehetdleg fizikai
elvalasztassal és megfeleld burkolati jelekkel kell ellatni.

a2l) Megfeleld tajékoztaté és ttiranyjelzé tablak sziikségesek minden utiranybol. A zold
tajékoztatd és utiranyjelzo tablak megtervezése sziikséges a jellegzetes kozuti csomopontokban az
UT 2-1.157 szamt ,,Kozati jelz6tablak IL” cimi Utiigyi miiszaki eléiras 37. pontja szerint
(kiilonosen fontos a szakasz elején és végén, illetve a keresztezd utakndl a tovabbhaladasi irany
jelzésére, illetve a kdzuton haladoknak, hogy hogyan taldlnak ra a kerékparutra. Tovabba a varosi
kiemelt uti célok és kornyezo telepiilések elérhetdségét, tavolsagat célszerli szabvanyos tablakkal
jeldlni. A kerékpdaros utirdnyjelzd tablak megtervezését a telepiilés egészére vonatkozdan javasolt -
a telepiilésen beliili més idegenforgalmi €s tajékoztato utiranyjelzé tablarendszerrel és az EuroVelo
kitablazassal 6sszhangban - megtervezni és elvégezni.

a22) Az elvalasztott 1étesitmények esetén az azon haladd kerékparosok els6bbségét az egyéb
jarmiivekkel szemben, valamint a megbizhat6 Osszelatast megfeleld kialakitassal kell biztositania.
A kerékparut csomoponti atvezetését javasoljuk az utpalyahoz koézel huzva kialakitani, szintbeli
kiemeléssel és az elsébbségadasra valé megfeleld figyelemfelkeltéssel.

a26) Kizarolag az UT 2-1.203 (e-UT 03.04.11:2010) ,,Kerékparforgalmi létesitmények tervezése”
c. utligyi miszaki eldirasnak (UME) megfeleld (Kivéve az un. koppenhagai tipust kerékparsav
esetén), az utligyr miiszaki eldirds szerint indokolt kerékparforgalmi létesitmény kialakitasa
tdmogathato.

c4) Amennyiben a kozlekedésbiztonsagi vagy forgalomcsillapitasi tevékenység a telepiilési
kerékparforgalmi hélozatot vagy a telepiilési kerékparos kozlekedés utvonalat is érinti, a
kerékparos kozlekedés biztonsdgos levezetését a telepiilés kerékparforgalmi haldzati tervével
0sszhangban sziikséges tervezni és megvaldsitani.

A terveket véglegesités eldtt egyeztetni és véleményezni sziikséges a tamogatéval - NFM
Kerékparos Koordinacios Fdosztaly - a felhivas feltételrendszerének valdo megfelelés ellendrzése
érdekében.

Tovébbi feltételek megtekinthetéek: Magyarorszag Kormanyanak felhivasdban, cime:
Fenntarthat6 kozlekedésfejlesztés Budapesten, kédszama: VEKOP-5.3.1-15
(https://www.palyazat.gov.hu/vekop-531-15-fenntarthat-kzlekedsfejleszts-budapesten)




7-8. rész
Meglévo dllapot és fejlesztési igény leirdsa:

7. rész: Veres Péter iton MAV-HEYV vasuti palya Keresztezések tervezése

A HEV pélyaja kettészeli a keriiletet, a kevés szamu gépjarmii atkeldhely zstfolt, szik
keresztmetszetll, emiatt a kerékparos atvezetéseket stiriteni kell. Ugyancsak ezzel egyidében a
biztonsag novelése is feladat, igy kozos gyalogos és kerékparos atkeld helyeket kell kialakitani
jelz8lampas szabalyozassal, 4 db meglévd gyalogos atjaronal. (Jokai Mor utcanal, Rozsalevél
utcanal, Miko utcanal, Fuvallat utcanal)

Meg kell tervezni a jelz6ladmpas vasuti keresztezést annak minden szakdgi eldirt tervrészletével,
¢s hatosagi engedélyével. Meg kell tervezni a kozlekedési kapcsolatokat a meglévd kerékparos
kozlekedésre alkalmas burkolattal.

8. rész: Korvasiit sori MAV vasiiti palya keresztezések tervezése

Elvalasztd hatdsu a korvasut vasuti palyaja, melyen két helyen a kerékparos atkelést
biztonsagossa kell tenni. Ezek a Rékosi ut jelzélampas kozuti atjard szélesitése, Remény
utcanal a meglévo gyalogos keresztezes atalakitasa fénysorompds kialakitassal.

Meg kell tervezni a jelz6lampas vasuti keresztezést annak minden szakagi eldirt tervrészletével,
¢és hatosagi engedélyével. Meg kell tervezni a kozlekedési kapcsolatokat a meglévo kerékparos
kozlekedésre alkalmas burkolattal.

A Rakosi utnal kapcsolddo terv a jelen kozbeszerzési eljaras 1. részében szereplé Rékosi tt
sz¢8lesitése, az atvezetésnek ezzel dsszhangban kell lennie.

Az 1. rész tervezodjével egyeztetés sziikséges, melyet Ajanlatkéré koordinal.

Tervezoi feladatok a 7. és 8. részre vonatkozoan:

A hivatalos helyszinrajz beszerzése, kozmuiadatok €s térképek beszerzése, kozmii-, szakhatdsagi és
forgalomtechnikai egyeztetések lebonyolitdsa, az engedélyeztetéshez sziikséges nyilatkozatok,
illetve kozmi-, lizemeltetdi- és forgalomtechnikai pecsétek beszerzése (hivatalos helyszinrajz,
kozmiladatok és kozmiiegyeztetések csak épitési beavatkozaskor sziikségesek), kivitelezéshez
sziikséges Osszes engedély beszerzése ¢és részletes koltségvetes elkészitése.

Tervezonek Megrendelé felé a komplett kiviteli tervdokumentaciot a hatdsagi engedélyeztetés
inditasakor 3 példanyban le kell szallitania, majd az engedélyek megszerzése utan, az



engedélyezett példannyal mindenben azonos 6 példanyban kell rendelkezésre bocsatania, melybdl
3 példany eredeti forgalomtechnikai jovahagyassal (pecséttel) ill. kozmiipecséttel és a sziikséges
kozmiinyilatkozatokkal ellatott kell legyen.

Végszallitaskor a tervet dwg és pdf formaban is at kell adni Megrendelonek.

A hatoésagi engedélyezés eljarasi illetékét a Megrendel6 fizeti, ennek 6sszegét az ajanlatban nem
kell szerepeltetni.

Tervezének a teljesités soran Ajanlatkérével (Keriiletfejlesztési és Uzemeltetési Iroda)
folyamatosan egyeztetnie kell.

A feladat részét képezi az alabb részletezett NFM tervzstirizésen valo megfelelés dokumentalasa.
Megrendeld a tulajdoni lap masolatokat biztositja.

A tervekre vonatkozo feltételek a VEKOP — 5.3.1-15 palyazat alapjan a kévetkezok:

al7) A kerékparforgalmi létesitmények geometriai tervezését az UT 2-1.203 (e-UT
03.04.11:2010) ,,Kerékparforgalmi 1étesitmények tervezése” c. utiigyi muszaki eldiras (UME) 8.
Geometriai tervezés fejezete; tovabba a létesitmények szélességének a tervezésekor kiilondsen a
8.4 Kerékparutak szélességi méretei alpontja szerint kell elvégezni. A szlikiileti szakasz csak akkor
alkalmazhat6, ha gazdasdgosan nem, vagy csak aranytalanul nagy koltségraforditassal lehetne
kialakitani az eldirt keresztmetszeti szélességet. A sztikiileti szakasz legfeljebb 50 m hosszu lehet.

al9) A kerékparforgalmi létesitményre torténé jogosulatlan rahajtas és parkolas
megakaddlyozasa érdekében sziikség szerint fényvisszavetd jelzéssel ellatott behajtasgatlo,
parkolasgatld oszlopokat, oszlopsort (pollereket), vagy kerékparosbarat sorompoét, stb.-t sziikséges
telepiteni. A parkolasgatld elemek telepitésekor szabadon kell tartani a kerékparos haladé savjadhoz
tartozo Urszelvényeket. A parkolasgatld elemek telepitésekor szabadon kell tartani a kerékparos
halado savjahoz tartozo tirszelvényeket.

a20) A kerékparos kozlekedésre szolgalo utfeliilet az utpalyahoz kozelebbi oldalon, mig a
gyalogjarda lehetdleg a telek bejaratok feldli oldalon helyezkedjen el. Buszmegallonal a forditott
elrendezés is megengedhetd, ha ez a biztonsagosabb vagy kedvezdbb megoldas. Buszmegallonal
kiilonosen figyelni kell a gyalogos kapcsolat megoldasara. Az egyes feliileteket lehetdleg fizikai
elvalasztassal és megfeleld burkolati jelekkel kell ellatni.

a2l) Megfelel6 tajékoztaté és utiranyjelzé tablak sziikségesek minden utiranybol. A zold
tajekoztato és utiranyjelzo tablak megtervezése sziikséges a jellegzetes kozuti csomdpontokban az
UT 2-1.157 szamu ,Kozati jelzétablak I1” cimii Utiigyi miiszaki eléiras 37. pontja szerint
(kiilondsen fontos a szakasz elején és végeén, illetve a keresztezd utakndl a tovdbbhaladasi irany
jelzésére, illetve a kozaton haladoknak, hogy hogyan taldlnak ra a kerékparatra. Tovabba a varosi
kiemelt ti célok €és kornyezo telepiilések elérhetdségét, tavolsagat célszerli szabvanyos tablakkal
jelolni. A kerékparos utiranyjelzd tablak megtervezését a telepiilés egészére vonatkozoan javasolt -
a telepiilésen beliili mas idegenforgalmi és tajékoztatd Gtiranyjelzo tablarendszerrel és az EuroVelo
kitablazassal 6sszhangban - megtervezni és elvégezni.

a22) Az elvalasztott 1étesitmények esetén az azon haladd kerékparosok elsGbbségét az egyéb
jarmuvekkel szemben, valamint a megbizhatd Osszelatast megfeleld kialakitassal kell biztositania.
A kerékparut csomoOponti atvezetését javasoljuk az Utpalydhoz kozel huzva kialakitani, szintbeli
kiemeléssel €s az elsébbségadasra valdo megfeleld figyelemfelkeltéssel.

a26) Kizarolag az UT 2-1.203 (e-UT 03.04.11:2010) ,,Kerékparforgalmi létesitmények tervezése”
c. utiigyi miiszaki eléirasnak (UME) megfeleld (Kivéve az un. koppenhégai tipusu kerékparsav
esetén), az utiigyi miszaki eldirds szerint indokolt kerékparforgalmi létesitmény kialakitasa
tdmogathato.



c4) Amennyiben a kozlekedésbiztonsagi vagy forgalomcsillapitasi tevékenység a telepiilési
kerékparforgalmi halézatot vagy a telepiilési kerékparos kozlekedés utvonalat is érinti, a
kerékparos kozlekedés biztonsagos levezetését a telepiilés kerékparforgalmi haldzati tervével
Osszhangban sziikséges tervezni és megvalositani.

A terveket véglegesités eldtt egyeztetni és véleményezni sziikséges a tamogatdoval - NFM
Kerékparos Koordinacios Féosztaly - a felhivas feltételrendszerének valo megfelelés ellendrzése
érdekében,

Tovébbi feltételek megtekinthetéek: Magyarorszag Kormanyanak felhivasaban, cime:
Fenntarthato kozlekedésfejlesztés Budapesten, kédszama: VEKOP-5.3.1-15
(https://www.palyazat.gov.hu/vekop-531-15-fenntarthat-kzlekedsfejleszts-budapesten)




