MEGJEGYZES

Névleges fesziltség: 3x400/230V, 50Hz

A falon kivul vezetett nyomvonalak szerelését ugy kell [ it
kialakitani, hogy a kébel a teljes nyomvonalon véddcs&ben
vagy karmantyuban vagy kétédobozban vagy idomban
legyen vezetve, a kabel szabadon nem maradhat sehol!

A nyomvonalvezetések mind a vizszintes, mind a fliggéleges
szakaszokon parhuzamos legyenek kialakitva.

Vakolat alatt, falhoronyban, padléban elhelyezett Iépésallé
gége védbesbbe huzott réz erli vezetékkel, valamint
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almennyennyezet felett falon kivil régzitett manyag bilincs

tartészerkezeten véddcsében elhelyezett réz eri
vezetékekkel.
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Az alkalmazhaté vezetékek: NYM-J réz er(i kdpenyes
vezeték (300/500V), HO5VV-F (300/500V) réz erli
zsinorvezeték, illetve YSLY-JZ (450/750V) iranyitastechnikai
vezetékek lehetnek.
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Az installaciés terv egyitt kezelend a vonatkozd szakagi
tervekkel.

A felnétt orvosi rendel6ben csak a lampatestek lecserélése
torténik és meglévd aramkaorokre.
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Jelen tervdokumentécié szerzgi jogvédelem alatt all.
Felhasznalasa kizarélag a vonatkozé épliletnél megengedett.
Jogosulatlan felhasznalas, mas személynek torténd atadasa,
mindennem(i masolasa és sokszorositasa csak a tervezd
elézetes hozzajarulasaval torténhet.
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A dokumentacié nem hasznalhato fel alternativ miiszaki
megoldasok palyazati kidolgozasahoz!

A tervdokumentacié eléirasaitél eltémi, illetve azokat
megvaltoztatni csak a tervez8 hozzajarulasaval lehet.

Jelen tervdokumentécié csak egylttesen jogérvényes az alairt
tervezdi nyilatkozattal. 1

A felel6s tervez6 alairdsa masolatban is jogérvényes!

JELMAGYARAZAT

L1 Mennyezeti, slillyesztetten szerelt LED lampatest,
védettség: IP20, 595x595 mm, 38W, 4900Im J
Tipus: BL-GL-PL-E 4900Im 595x595 38W 4000K + 40W LED

L2 Oldalfali, falon kivil szerelt fénycséves lampatest,
védettség: IP44, 670 x 110 mm,18W N
Tipus: Simovill SM-TVO 118-E (Rsz.: 94341894)

L3 Mennyezeti, sillyesztetten szerelt LED lampatest,
védettség: IP20 J
Tipus: BL-TD-X20W-63 1800Im 190x74 20W 4000K

Mennyezeti, sillyesztetten szerelt LED lampatest, inverterrel,
védettség: IP20 N
Tipus: BL-TD-X20W-63 1800Im 190x74 20W 4000K + 24W inv

L4

Mennyezeti, sillyesztetten szerelt LED mélysugarzé lampatest,
védettség: IP65, @256 mm, 30W, \J
Tipus: BestLED DLI8A 30 (Rsz.: DLIBA 30W)
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Oldalfali és mennyezeti, falon kivil szerelt LED kijaratmutaté

lampa piktogrammal, 24m, védettség: IP20 J
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Tipus: Simovill S-Signal GK

Egysarku kapcsol6 sillyesztetten szerelve
fehér, 10A, 250V, IP20
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 774401)

Kétsarku kapcsol6 stllyesztetten szerelve
fehér, 10A, 250V, IP20
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 774402)

Csillarkapcsol6 slllyesztetten szerelve
fehér, 10A, 250V, IP20
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 774405)

Véltékapcsold siillyesztetten szerelve
fehér, 10A, 250V, IP20
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 774406)

Mozgasérzékeld 360°-os érzékelési tartomannyal, almennyezetbe
fehér, 10/6m, IP23, @83mm, 10-2000lux, 2300W (cos$=1), 30s-30min
Tipus: B.E.G Luxomat, PD3N-1C-DE (Rsz.: 92196)

Vilagitasi halézat
Kapcsolasi csoport jeldlése
Megjegyzés: Kapcsol6 és kapcsolt berendezés jeldlése

Tipus: ABB M131800000 (Rsz.:13180)

Tipus: KLMED-S
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2P+F egyfazisu csaltakoz6 aljzat sullyesztetten szerelve Tokozott levalaszté kapcsold (0-1), falon kiviil szerelve |
fehér, 16A, 250V, IP20 _nxa szlrke, miianyag, 2P, 20A, 230V, IP65 |
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 774420) Tipus: Ganz KK, KKM0-20-6001 (Rsz.: KKM0-20-6001) |
|
2db 2P+F egyfazisu csaltakozé aljzat siillyesztetten szerelve Kétallasu kulcsos kapcsol6 slillyesztetten szerelve “
fehér, 16A, 250V, IP20 QA. fehér, 10A, 250V, IP20 |
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 2x 774420) Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 752125) L __
3db 2P+F egyfazisu csaltakoz6 aljzat sullyesztetten szerelve 2xRJ45 informatikai aljzat siillyesztetten szerelve
fehér, 16A, 250V, IP20 [m] fehér, CAT6, UTP, IP20
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 3x 774420) Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 774243)
4db 2P+F egyfazisu csaltakoz6 aljzat siillyesztetten szerelve Aramkor szamozas
fehér, 16A, 250V, IP20 EO/x Taplalo eloszt6 / ledgazas sorszama
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 4x 774420) A kébelekre jelzett &ramkdri szamot minden esetben jeldIni kell!
2P+F egyfazisu csaltakoz6 aljzat sullyesztetten szerelve EPH bekotés
"H" h(it6é részére, fehér, 16A, 250V, IP20 @ Bekotés: csavaros szoritd kotés (6nmetszd csavar nem megengedett)
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 774420) Bekoté vezeték: HO7V-k 1x6mm?
2P+F egyfazisu csaltakoz6 aljzat sillyesztetten szerelve EO jelt gyerkemorvosi rendel eloszté berendezés
"M" mikréhullamsité részére, fehér, 16A, 250V, IP20 o ) Méret: vonatkozo terv szerint (V-02)
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 774420) Tipus: SCHRACK Technik
2P+F egyfazisu csaltakoz6 aljzat sullyesztetten szerelve, Meglévd fogyasztasmérd szekrények
csapofedéllel, 16A, 250V, IP44 N - Méret: 300 x 600 x 147 mm
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 774220) Tipus: Hensel Mi
2P+F egyfazisu csaltakozé aljzat stillyesztetten szerelve, Akadalymentes vészhivo zsinéros huzokapcsolo
"K" kézszarit6 részére, csapdfedéliel, 16A, 250V, IP44 _Mlm_ Szerelési magassag: 100 cm
Tipus: Legrand Valena (Rsz.: 774220) VH Tipus: KLMED-S SMK (Rsz: SMK)
Kétsarku kapcsolé falon kiviil szerelve Akadalymentes vészhivo rendszer fényjelz6
sziirke, egyes kerettel, 10A, 250V, IP55 [®] VH Szerelési magassag: 230 cm
Tipus: Legrand Plexo (Rsz.: 069530, 069651) Tipus: KLMED-S SRC (Rsz: SRC)
Kabel csépipa kiallas sorkapocsra ablakmotor részére Akadalymentes vészhivo rendszer nyugtazé nyomégomb
Tipus: NYM-J (300/500V) &D VH Szerelési magassag: 140 cm
Kabel: 3x1,5 mm? Tipus: KLMED-S SMT (Rsz: SMT)
Kabel kiallas sorkapocsra eratviteli berendezés részére Veészhivo rendszer kdzpont
Berendezés: terven feltlintetve _N_ Elhelyezés: almennyet felett elhelyezve
Kabel: vonatkozé elosztd berendezés szerint Tipus: KLMED-S SCU (Rsz: SCU)
Tiizvédelmi fékapcsolo falon kiviil szerelve Vészhivé rendszer khangjelzd
betérhets liveges, piros, IP55 i Szerelési magassag: +230
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