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Epitészeti miiszaki leiras

Tervezett atalakitasok leirasa

A gyermek orvosi rendeld teriileten a belsd valaszfalak bontasra kerlilnek. Az elbontott szerkezetek helyett 10 cm
vastagsagl YTONG falazatot alkalmazunk. A helyiségek kialakitdsa a tervezett alaprajz szerint készll. A

betegforgalmi és az egészséges gyermekeket ellatd rész fizikailag teljesen elkilondil.

A meglévd gazflités és gazvezetéki rendszer a tovabbiakban is zemel, a kizardlag flitési rendszer (radiatorok)

ker(il atalakitasra.

Az egyes helyiségek kialakitasa miatt homlokzati atalakitas is sziikségessé valik. Az egyes nyilaszardk
(homlokzati) athidalasa nem valtozik meg. Kizarélag parapet kialakitasara vagy elbontaséra illetve nyilaszarok

megszUntetésére keril sor.

A feln6tt orvosi rendeld teriiletén kizérélag az alaprajzi kialakitast nem érintd feldjitasi munkék és homlokzati

nyilaszarok cseréje torténik meg.



A tervezett szerkezetek ismertetése

Alapozés
Az atalakitassal a meglévé épilet alapozasat nem érintjik.

Teherhordd szerkezet

Az atalakitassal a meglévo épllet tartoszerkezeti rendszerét nem érintjik.

Tetdszerkezet

Az atalakitassal a meglévé épiilet tetészerkezetét nem érintjik.

Tet6héjalas
Az atalakitassal a meglévo épllet tetbhéjazatat nem érintjuk.

Kils6 falszerkezet

Az épllet vasbeton vazszerkezettel és blokktégla kitdltd falszerkezettel rendelkezik.

Az egyes nyilaszardk parapet falait kibontjuk, illetve egyes nyilaszarok befalazasat tervezziik.

Bels vélaszfalak
10 cm vastagsagu Ytong vélaszfalak készlinek a gyermek orvosi rendel8kben, ahol a meglévé falszerkezetek
(valaszfal) teljes egészében elbontasra kerilnek. Mindegyik beépitett valaszfal a fodémig épil meg. A

nyilasok beépitése Ytong rendszerazonos athidalasokkal torténik.

Vizszigetelés
hasznalati viz elleni kent szigetelés készlil az 61t6zdi vizes csoportnal

Hbszigetelés
a gyermek és felnétt orvosi rendel6t hatarold kiilsé falszerkezetek jelen felljitas keretében nem keriilnek

hészigetelésre, de a beépitendd nyilaszarokat toktoldok beépitésével felkészitjik a késdbbiekben tervezett

energetikai fejlesztés alkalmaval torténd hészigetelés lehetdségére

Tetd csapadékviz elvezetés

felUjitds nem érinti



Padléburkolat

Greslap burkolatok

Hulladék tarold: fellletkiegyenlitett beton padiéra ragasztott csuszasmentes greslap késziil 30/30 cm méretben.

Mtianyag burkolatok

altalanos helyiségekben: korszer(i PVC padldburkolat, igynevezett harmadik generéacids iQ Pur felliletnemesitésd,
2,0 mm vastag, feliiletkezelést nem igényld, ,P" kopasallosagi osztalyu (MSZ EN 660), 34/43-as (MSZ 658)
Valamennyi PVC padlé fektetése egységesen tekercsbdl torténik hézagmentes illesztéssel. A padiéburkolat a falak
mentén ivesen 10 cm magasra felhajtott, 5-7 cm holkerrel és lezardprofil rogzitéssel készil.

A felnétt rendelében a vard helyiség burkolata felljitasra keriil. A felujitas csiszolassal és impregnalassal torténik.
Kiiltéri burkolat
a gyermek orvosi rendelé bejaratanal (szintkllonbség), az aszfalt burkolat felbontasat kdvetéen kiselemes

térburkolat beépitésével a 6-8 cm magassagu szintkiildnbség athidalasra kerl.

Belsd falburkolat, feliiletképzés

- altalanos helyiségek: glettelt felliletek vagy vakolt keramia/vasbeton falak 2 réteg RAL 1013 és RAL1014
(Epittetével szinminta alapjan egyeztetve) latex festékkel

- vizes helyiségek: csempeburkolat

- nem vizes helyiségekben elhelyezett kibntéknél és kézmosodknal 1 m (5x20 cm) szélességben, tengelyesen

kiosztva 12 sor csempe készll.

.

Almennyezet

- dltalanos helyiségek: nem éghetd monolit gipszkarton almennyezet késziil. Az dlmennyezet feletti térben

mindenhol szlkséges tisztasagi festés!

- Ameglévé gazvezeték rogzitéséhez gipszkarton kotényfal készil mennyezethez rogzitve.

- A gipszkarton almennyezetek sikja +297 cm. Ez azt jelenti, hogy a nyilaszarok felsé sikjahoz fut az
almennyezet. A nyilas felsé sikja gipszkartonnal eltakarasra kertil.

- Az dmennyezet fliggesztett kivitelben készil.



Nyilaszardk

Kiilsé nyilaszarok

- h@szigeteld mlianyag portal, hdszigetelt (ivegezéssel (ajtoszerkezet Uy<1,6 W/m2K), fehér szinben

- a nyilaszardk toktoldds kialakitassak késziliinek, beforduld 5 cm-es hészigeteléssel és belsd gipszkarton
kavaképzéssel

- akusztikai szempontbdl a kils6, hdszigeteld Uvegezési nyildszaré szerkezetekre altaldnosan jellemzé
léghanggatlasi érték kielégiti a kovetelményeket (fehér szinben)

- a bejarati nyilaszard szerkezetben az ajté manualisan kifelé nyilik, buké szellézéablakok motorosan nyithatéak
(konszignaciokban szereplé tételekben motorok is kalkulalandoéak). Szelléztetés esetén egyszerre nyilnak

ezen ablakokkal egyitt a szélfogd belsé livegfalanak buko ablakai.

Belsé nyilaszarok

A belsd ajtok jellemzGen acéltokosak, és a kovetelményeknek megfeleld betétszerkezetii, melamin vagy HPL
boritasu feliletd ajtélapokkal késziilnek.

- nedvestéri ajtok: furatos faforgacslap betét, 0,8 mm vastag HPL boritas, alsé nedvestéri védo ratét

- abejarati ivegfalban az ajté szarnya manualisan nyilik, bukoé szell6zéablakok motorosan nyithatéak.

Minden nyilaszaré egyedi azonositét kapott az alaprajzokon, melyeket a konszignaciéban tipusokba soroltunk.

A kiils6 és belsé nyilaszardk pontos kiirasat a nyilaszaré konszignacié tartalmazza.

.

Arnyékoldk
A vizsgalo és kezeld helyiségekben szalagfiiggony készil.

Lakatos szerkezetek

A lakatos szerkezetek konszignaci6 szerint késztilnek.
A gyermek rendeld két bejarata elétt 1-1 db el6tetd késziil ragasztott biztonsagi liveg alkalmazasaval. lasd: E10

terviap

Homlokzati falburkolat, feliiletképzés

A kiils6 homlokzatra (feln6tt rendeld elétetd also sikjan) szerelt nagytablas burkolat kertl a bejaratnal. (pl.:
ETERNIT EQUITONE NATURA PRO N154 (12 mm vastagsag) vagy azzal egyeneérték) lasd.: E09
tervlap

A kiils6 homlokzat fellilet simitast kdvetéen tortfehér szinii vékonyvakolatot kap.



Szinkoncepcid

Kuls6 burkolatok
- Nyilaszéard keret: Fehér
- Homlokzat vékonyvakolat: tortfehér

ETERNIT EQUITONE NATURA PRO N154 (12 mm vastagsag)

Varo terek

A gyermek rendel8ben a mintazatot szines savok alkotjak burkolati terv szerint. A savok a fuggéleges falfeltletre
is felfutnak..
A nyilaszarok tokjai porszérassal készilnek RAL 9007 szinben.

A szarny kialakitasat a konszignaciok tartalmazzak. Szinei pasztel szinek, Epittetével és Tervezdvel egyeztetve

Alkalmazott PVC burkolat szinek (Graboplast Grabo Fortis 2,5 mm PVC minta alapjan):

Gyermek rendeld

Graboplast Grabo Fortis CORAL
Graboplast Grabo Fortis SAND
Graboplast Grabo Fortis SILVER
Graboplast Grabo Fortis AQUA
Graboplast Grabo Fortis KIWI

Felnétt rendeld

Graboplast Grabo Fortis KORK
Graboplast Grabo Fortis SAND
Graboplast Grabo Fortis AQUA
Graboplast Grabo Fortis ORANGE



Akadalymentesités

Az éplilet terllete fizikailag akadalymentesitett.
Az ajtdk szabad nyilasmérete a betegforgalmi helyeken nagyobb, mint 90x195 cm. Akadalymentes mosdot

terveztiink a gyerekorvosi rendeld teriletén.

A wc berendezést az akadalymentes wc-ben 46-48 cm koézott Glésmagassag kozott kell elhelyezni, annak
érdekében hogy a betegek altali hasznalatot megkdnnyitsék. A mosddkban biztositani kell a megfordulashoz
szlkséges, 150 cm atmérdji terlletet, a WC csésze elétt 135 cm szabad helyet, a mosdé elétt és a WC cslsze

mellett 90x120 cm szabad terilletet. Az akadalymentes vizesblokkokban a berendezések elhelyezési magassagai:

- WC csésze, 75 cm kiallas a faltol: 46-48 cm
- Konkav perem(i mosdd, 55 cm kiallas a faltél: 86 cm
- gjtélap bels6 oldalan 1évé behuzdkar: 75 cm
- WC melletti fix kapaszkodd, L=80 cm: 75 cm
- WC melletti felhejthetd kapaszkodd L=80 cm: 75 cm

10



Helyiséglista

Gyermek orvosi rendelé Teriilet Keriilet Burkolat

1 Szélfogd 4,56 m? 8,6 m pvc burkolat
2 Betegvar6 -18 f6 26,14 m? 29,06 m pvc burkolat
3 Beteg gyermekrendelS 16,47 m? 16,3 m pvc burkolat
4 Asszisztens 8,78 m? 12,7 m pvc burkolat
5 Elkilonit6-kartonozo 7,79 m? 11,62 m pvc burkolat
6 Elstér 1,61 m? 5,1 m pvc burkolat
7 Wc 1,69 m? 5,22 m pvc burkolat
8 Kukatarold 1,61 m? 5,1 m cs.m. greslap
9 Tak.szer raktar 6,07 m? 9,93 m pvc burkolat
10 Akadalymentes mosdd 5,65 m? 10,31 m pvc burkolat
11 Wc 3,19 m? 7,56 m pvc burkolat
12 Szélfogd 3,82 m? 7,98 m pvc burkolat
13 Egészséges varé varod -10 f6 27,61 m? 3322 m pvc burkolat
14 Egészséges gyermekrendel6 12,69 m? 14,87 m pvc burkolat
15 Kismama tanacsado 11,06 m? 14,22 m pvc burkolat
16 Védéndk 13,22 m? 15,76 m pvc burkolat
17 Wc 5,82 m? 10,78 m pvc burkolat
18 Mosdd 3,55 m? 8,18 m pvc burkolat
19 ElStér 1,47 m? 4,94 m pvc burkolat
20 Teakonyha 1,97 m? 5,64 m pvc burkolat
21 Személyzeti 61t6z6 3,76 m? 7,9 m pvc burkolat

168,53 m’ 24499 m
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Felnétt orvosi rendeld Teriilet Kerilet

1 El&tér 3,6 m? 7,8 m pvc burkolat
2 Varé 32,85 m? 28,22 m pvc burkolat
3 Kozlekedd 5,14 m? 11,68 m pvc burkolat
4 Rendel8 17,44 m? 16,92 m pvc burkolat
5 Kozlekeds 2,27 m? 6,4 m pvc burkolat
6 Rendel§ 17,44 m? 16,92 m pvc burkolat
7 Mosdd 1,3 m? 4,56 m pvc burkolat
8 Wc 0,99 m? 4 m pvc burkolat
9 Ak.m.mosdd 5,17 m? 10,72 m pvc burkolat
10 Koézlekedd 6,08 m? 12,54 m pvc burkolat
11 Mosdd 1,74 m? 5,3 m pvc burkolat
12 Wc 0,96 m? 4 m pvc burkolat
13 Helyiség 7,9 m? 1142 m pvc burkolat
14 Térold 1,4 m? 4,74 m pvc burkolat
15 Térold 1,44 m? 4,8 m pvc burkolat
16 Tarold 1,44 m? 4,8 m pvc burkolat
17 Térold 1,44 m? 4,8 m pvc burkolat
18 Zuhanyzé6 2,69 m? 7,4 m pvc burkolat

111,29 m? 167,02 m
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