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B.) TERVEZOI NYILATKOZAT

1.Tervezok adatai:

Név: Aczél David, villamosmérnak, teljes jogu tervezé
Lakcim: H-1066 Budapest, Teréz korut. 2.; IV. emelet; 4/A
Jogosultsagi szam: V-01-15388

2. Tervezett épitési dokumentacié megnevezése:

Gyermek- és feln6tt orvosi rendeld felljitasanak és atalakitasanak épiilet épitményvillamossagi szakagi kiviteli
tervdokumentacio

3. Epitteté megnevezése: Budapest Févaros XIV. keriileti Onkormanyzat, H-1163 Budapest, Havashalom u. 43.
4. Tervezett épitési tevékenység helye:

4.1 Tervezett épitesi helyszin: H-1165 Budapest, Centenariumi sétany 24.
4.2 Epitési tevékenység rovid leirasa: Felujitas és korszer(sités

5. A kornyezet meghatarozo jellemzdi, védettségi mindsités:

5.1 A tervezés targyaul szolgal6 épiilet és felujitott brutto terllet dsszesen: 303,5 m?
5.2 Az ingatlan Helyi és Orszagos Mlemléki Védelem alatt nem all.

6. A tovabbiakban nyilatkozom arrél is, hogy:

Alulirott Aczél David villamosmérndk, felel6s tervez6 az épitbipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplorol
és a kivitelezési dokumentacié tartalmardl sz6lé6 290/2007. (X. 31.) Korm. Rendelet 8.§ (5) bekezdése alapjan,
valamint a 312/2012. (XI.8.) rendeletben megfogalmazottak és a 191/2009 (IX.15.) rendelet szerint nyilatkozom,
hogy:

e Az dltalam tervezett éplletvilamossagi mlszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozé
jogszabalyoknak, az Etv. 31. § (1) - (2) és (4) bekezdésben meghatarozott kévetelményeknek, az
orszagos épitési kdvetelményeknek és eseti hatdsagi, kornyezetvédelmi, munkavédelmi és
biztonsagtechnikai eléirasoknak.

o A vonatkoz6 nemzeti szabvanyoktol eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa nem valt szlikségessé.

e A betervezett villamos szerelési anyagok, termékek, berendezések és gyartmanyok Magyarorszagon
forgalomba hozott, minéségtantsitassal (EMI, MEEI) rendelkezd termékek, melyek jévahagyott
mszaki specifikacioval rendelkeznek.

e Atargyi dokumentacio elkészitéséhez sziikséges tervezéi jogosultsadggal rendelkezem.

o A 321/2012. (X1.8) rendelet 6. melléklet 17. pontja alapjan MMBH nem érintett, mint szakhatdsag,
mivel a beépitett teljesitmény az 50 kVA-es teljesitményt nem haladja meg.

Kelt.: Budapest, 2017. 03. 20. Aczél David
villamosmérnok, okl. létesitménymérnok
V-01-15388
Munkaszam: 1709 H-1165 Budapest, Centenariumi sétany 24. Tervezd: Aczél David
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C.) MUSZAKI LEIRAS
1. Jogvédelem

Jelen tervdokumentacid szerzéi jogvédelem alatt all. Felhasznalasa kizarblag a vonatkozd épiiletnél
megengedett. Jogosulatlan felhasznalds, mas személynek torténd &tadasa, mindennem( masolasa és
sokszorositasa csak a tervezd el6zetes hozzajarulasaval torténhet. A dokumentacié nem hasznalhatd fel
alternativ miiszaki megoldasok palyazati kidolgozasahoz!

A tervdokumentacio eldirasaitol eltérni, illetve azokat megvaltoztatni csak a tervezd hozzajarulasaval
lehet!

A jelen dokumentacié csak egyiittesen jogérvényes az alairt tervezdi nyilatkozattal.

Kelt: Budapest, 2017. 03. 20.

Munkaszam: 1709 H-1165 Budapest, Centenariumi sétany 24. Tervezd: Aczél David
4. oldal, dsszesen: 17 Jogosultsag: V-01-15388



GY.OR. KIVITELI TERV REV01
Budapest EPITMENYVILLAMOSSAG 2017.03.20.

2. Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

A felsorolt szabvanyok csak a fontosabbakat tartalmazzak, de a kivitelezés soran minden vonatkoz6 MSZ
szabvany elirasai betartandok. A szabvanyok és a rendeletek felsorolasanal az eredeti kdzzétett hivatkozas
szerepel. Ertelemszer(ien ezek kiegészitései és modositasai is betartandok.

Amennyiben a szabvany érvénytelenitett anélkil, hogy helyette (j, magyar nyelv(i szabvany lépett volna
érvénybe, gy az utolsd érvényes szabvany elbirasait kell betartani. Ez vonatkozik az egyes Uj szabvanyok altal
nem érintett eléirdsokra is.

Az egyes helyiségeknek a vonatkozd szabvanyel6irasok (MSZ 2364, MSZ HD 60364 stb.) szerinti besorolasat a
vonatkozd kiviteli tervek fogjak tartalmazni.

Ennek megfeleléen a jelleg, a kockézati besorolds, valamint a villamos berendezések fajtaja és rendeltetése
alapjan a terv kidolgozasa soran az:

2007. évi LXXXVI. térvény a Villamos Energiarol

1993. évi XCIII. Térvény a Munkavédelemrdl

1996. évi XXXI. Torvény a Tiiz elleni védekezésrdl

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasardl
8/2001. (11.30) GM rendelet Villamosm{ Miszaki Biztonsagi Kévetelményei Szabalyzat

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosm(ivek, valamint a termel6i, magan-és kézvetlen vezetékek
biztonsagi 6vezetérdl

2012. évi CLXXXV. Torvény a hulladékrol

45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyzatairdl

121199 (XII. 25.) KO6M rendelet egyes kornyezetvédelmi nemzeti szabvanyok koételezévé
nyilvanitasarol

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelete az orszagos telepilésrendezési és épitési kovetelményekrél
(OTEK)

8/1981.(XI1.27.) IPM. sz. rendelettel kiadott KLESZ (Kommunalis és Lakoépiiletek Erintésvédelmi
Szabalyzata),

191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél

3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EiM egylttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek
minimalis szintjérdl

20/1997.(XI1.19.) sz. rendelettel modositott 5/1993.(XI1.26.) MUM szam( rendeletek vonatkozé
elirasait vettiik alapul

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitésligyi és épitésfelligyeleti hatdsag eljarasokrol és
ellenérzésekrél, valamint az épitésiigyi hatdsagi szolgaltatasrol

Munkaszam: 1709 H-1165 Budapest, Centenariumi sétany 24. Tervezd: Aczél David
5. oldal, sszesen: 17 Jogosultsag: V-01-15388
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valamint az alabbi szabvanyok szerint:

MSZ 1585:2012
MSZ 2364-200:2002
MSZ 2364-420:1994

MSZ 2364-460:2002
MSZ 2364-537:2002

MSZ HD 60364-1:2009

MSZ HD 60364-4-41:2007

MSZ HD 60364-4-443:2007

MSZ HD 60364-4-43:2010

MSZ HD 60364-5-51:2010

MSZ HD 60364-5-52:2011

MSZ HD 60364-5-54:2012

MSZ HD 60364-6:2007
MSZ HD 60364-7-701:2007

MSZ EN 12464-1:2012
MSZ 13207:2000

MSZ EN 1838:2014

MSZ EN 50172:2005
MSZ EN 50110:2005
MSZ EN 50160:2008

Uzemi szabalyzat erésaramu villamos berendezések szamara
Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, Fogalom meghatarozasok

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. A villamos berendezés
h6hatasa elleni védelem

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, Levalasztas és kapcsolas

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, Levalasztd kapcsolas és
lizemi kapcsolaseszkozei

Kisfeszliltségli villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, az altalanos
jellemzdk elemzése, meghatarozasok (IEC 60364-1:2005, mddositva)

Kisfeszliltségi vilamos berendezések. 4-41.rész: Biztonsag. Aramiités
elleni védelem

Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése.4-44.rész  Biztonsag.
Fesziiltségzavarok elleni védelem.443 fejezet: Légkori vagy kapcsolasi
eredet( tulfesziltségek elleni védelem (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003)

Kisfeszliltségli  villamos  berendezések. 4-43. rész: Biztonsag.
Tularamvédelem (IEC 60364-4-43:2008, mdd. + 2008. okt. helyesbités)

Kisfeszliltségii villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Altalanos elSirasok (IEC 60364-5-51:2005,
modositva)

Kisfeszliltségii villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Kabel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-
52:2009, modositva + 2011. februari helyesbités) angol nyelvii

Kisfeszliltségii villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Foldel6 berendezések és védé vezetdk

Kisfeszliltségui villamos berendezések. 6. rész Ellenérzés (IEC 60364)

Kisfesziiltségli  villamos berendezések. Kilonleges helyekre vagy
berendezésekre vonatkozd kovetelmények. Helyiségek firddkaddal vagy
zuhannyal

Fény és vilagitas. munkahelyi vilagitas. 1 rész: Bels6 téri munkahelyek

0,4/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségli erb6sarami kabelek és
jelzBkabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas
Biztonsagi vilagitasi rendszerek

Villamos berendezések uizemeltetése

A kozcéll elosztdhalézatokon szolgaltatott villamos energia feszliltség
jellemz6i

Munkaszam: 1709
6. oldal, 6sszesen: 17
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- MSZEN 61140:2003 Az aramités elleni védelem. A villamos berendezésekre és villamos
szerkezetekre vonatkoz6 kdzds szempontok

- ME 04-115:1982 Az egyenld potencialra hozas halozatanak kialakitasa
- MSZ 447:2009 Villamos halézatra kapcsolas

3. Altalanos ismertetés, épitészeti kialakitas, kiindulasi alapadatok

A Megrendel6tél 2017 februarjaban felkérést kaptam a H-1165 Budapest, Centenariumi sétany 24. szam alatti
orvosi rendel6 felujitasahoz kapcsolodé szakagi épitményvillamossagi kiviteli tervdokumentécio6 elkészitésére.

A tervdokumentacio épitményvillamossagi fejezete tartalmazza a tervezett gyermekorvosi rendeld mért
févezetéki haldzatat, éplleten bellili villamosenergia-elosztast, az éplleten bellli teljes villamos installaciés
(vilagitasi, eréatviteli, gépészeti, strukturalt informatikai) halozatot, illetve az érintésvédelmi hal6zatot.

A tervdokumentaciénak nem targya az emlitetten kivil semmilyen mas gyengearamu rendszer kiépitése, a
létesitmény villamvédelmi hélozata, tlizjelz6 rendszere, stb. sem.

Alapadatként az épitész tervez6 és a megrendel6 altal meghatérozott miiszaki szinvonalat és kovetelményszint
anyagot, valamint a gépészeti adatszolgaltatasban és a tlizvédelmi tervfejezetben szerepld alap adatokat vettem
figyelembe.

4. Villamosenergia-ellatas

4 1. Mért csatlakozas, teljesitmény igények, tervezési hatarok

A rendel6 jelenleg is rendelkezi fogyasztasméréssel. Helye az éplileten bellil a terven Iathaté tarold helyiségben.

A gyermek orvosi rendeld és a feln6tt orvosi rendeld is kilon-kiilon fogyasztas méréssel rendelkezik, ami a
tovabbiakban is véltozatlan marad.

Az orvosi rendeldk jelenleg 3x20A-es fogyasztasméréssel rendelkeznek, ami valtozatian marad.

A felnétt orvosi rendelében villamos szerelés a meglévé lampak lecserélésén kiviil, 2db klima kiltéri kabelkiallast,
a motoros ablakok motorjainak tapellatasat, valamint 1db vészhivo rendszert tartalmaz, igy ott a meglévd eloszto
berendezést kell bdviteni a V-03-as terv szerinti készllékekkel. A cséventilatorok tapellatasat a meglévé vilagitasi
aramkorokrél kell levenni és egy A11-es kdtédobozba megkdtni a kéltségvetésbe kiirt idérelé kdzbeiktatasaval.

A gyermek orvosi rendelénél a tervezési hatar a vonatkozé fogyasztasméré mért kapcsai. Mivel a gyermek orvosi
rendeld 0,4kV-os elosztd berendezését ki kell cserélni és egy nagyobb szekrényt kell kialakitani, igy a meglévé
mért fvezetéket ki kell cserélni egy 2 méterrel hosszabb (NYM-J 5x10 mm2-es kéabelszer() vezetékre.

4.2. EQ jell elosztd berendezés

Az eloszté berendezés pontos kialakitasa a vonatkozd kiviteli tervek szerinti kialakitasban.

Kialakitasanal névleges adatként (I,) a tervezett energia igényt kell figyelembe venni, mig zarlati paraméterek
esetén a szlikséges szamitasok a meglévé kdzcélu halézathoz tartozéd transzformator berendezés szekunder
kapcsain kialakuld maximalis zarlati aramot kell figyelembe venni.

Az EO jell elosztd tartalmazza a kabelcsatlakozasok és az egyes kapcsolasi képek kialakitasahoz sziikséges

Munkaszam: 1709 H-1165 Budapest, Centenariumi sétany 24. Tervezd: Aczél David
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tularamvédelmi késztilékeket és a tllfesziiltség-védelmi haldzat SPD class I+l fokozatu levezet6it.

5. Belsé villanyszerelés

5.1. Normal (izemi vilagitas

A vilagitotestek kivalasztasanal a szikséges megvilagitas érték biztositdsan tulmenden a helyiség rendeltetését,
jellegét, létesitési szabvanyok szerinti besorolasat, valamint a megrendel6i és bels6épitészeti igényeket kell
figyelembe venni.

A lampatestek a koltségvetés és terv szerint tervezett berendezések.

5.2. Kijaratmutato és biztonsagi vilagitas

A tervezett épliletben az MSZ EN1838:2000 és az MSZ EN 50172:2005 szerint a biztonsagi-és kijaratmutaté
vilagitasi rendszert kell tervezni.

A kijaratmutatok a vonatkozd OTSZ elSirasai szerint 60 perces készenléti idével rendelkezzenek.
A kijaratmutatokat a kivitelezés végén sorszamozassal kell ellatni.

A kijaratmutato és biztonsagi lampatestek egyedi inverterrel szereltek és készenléti izemek.

5.3. Szerelvények, csatlakozd aljzatok, kapcsoldk

Minden helyiségben a rendeltetése alapjan megfelelé darabszamban egyfazist csatlakozoaljzatok beépitésével
kell kalkulalni altalanos céllal, illetve a Megrendeld altal kért darabszdmban és helyre.

A csatlakozo aljzatok aramkdreinek védelmére 30mA-es aramvédd kapcsolok beépitése lesz figyelembe véve a
tervezett elosztd-berendezésekben.

A szerelvények IP védettségét és a szerelési magassagokat a vonatkozo kiviteli terveknek minden esetben
tartalmazzak.

Az erésaramu csatlakozd aljzatok altalanos szerelési magassaga: +30 cm
A kapcsoldk altalanos szerelési magassaga: +140 cm

Az er6saramu csatlakozd aljzatok sorolasa é&ltal&nosan vizszintes, és kozOs keretbe egyutt sorolandé az
informatikai és antenna csatlakozd aljzatokkal. A vilagitasi kapcsolék sorolasa altalanosan fiigg6leges kivéve ott,
ahol a terv vizszintes sorolast jeldl.

5.4. ErGatviteli halozatok

A fix bekotés( elektromos tizemi berendezések részére helyi levalasztos kapcsoloval kialakitott csatlakozast kell
kialakitani.

A levalaszto kapcsolok helyét, szerelési magassagat, polusszamat és megszakito ertékét a vonatkozo kiviteli
tervek tartalmazzak. Altaldnosan: +90 cm.

A gépészeti és technoldgiai kiallasok pontos szerelési magassagat a tervek tartalmazzak. Altalanosan +60 cm.

A mosdo és WC helyiségekben (10 min) id6kapcsoléval késleltetett vilagitasi kapcsoléval vezérelt szell6z6 lesz
beépitve.

Munkaszam: 1709 H-1165 Budapest, Centenariumi sétany 24. Tervezd: Aczél David
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5.5. Epiiletgépészeti halozatok

A rendeld fitési rendszere kdzponti kazannal biztositott.
A szivattyukat és a motorokat a berendezés sajat gyari automatikaja fogja vezérelni.

A gyermekorvosi rendel6be 4db klima kiltéri berendezésnek kell kialakitani a villamosenergia-ellatast a
vonatkozd hely szerinti helyre. A kidllasi magassagokat a gépész kivitelez6vel a helyszinen egyeztetni kell.

Tovabba 4db cséventillator keril beépitésre, amit szintén a vilagitasi haldzatrdl kell biztositani egy késlelteté
id6relé kdzbeiktatasaval.

Az éplletgépészeti berendezések tapkabeleit, EPH vezetdit, valamint vezérld és szabalyzd kabelezéseit az
épitményvillamossagi tervdokumentacio tartalmazza. De nem tartalmazza a kabelek, vezetékek bekotését a
gépészeti berendezésekbe, ez szakkivitelezdi feladat (amelyet az épiiletgépészeti tervdokumentacié tartaimaz).

A berendezéseket EPH bekotését a villanyszerel6nek kell elvégeznie.
Az épliletgépészeti berendezések bekotésérdl belizemelési jegyz6kdnyvet a berendezést szallitd kivitelez6 adja.

A gépészeti berendezések érintésvédelmi meresi jegyzOkonyvét a villanyszerelonek kell végeznie, miutan
rendelkezésére bocsajtottak a "MEGFELELO” mindsitést kapott belizemelési jegyzékonyvet.

5.6. HO- és flistelvezetd rendszer

A hatélyos 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat el6irasainak megfeleléen hé-és
fustelvezetd rendszert nem kell kiépiteni.

A hé-és flstelvezetésnek egyéb rendelkezésre az épuletvillamossagi erésaramu tervfejezetre nincsen.

5.7. Tiizvédelmi tabld

A hatalyos 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat el6irasoknak megfeleléen az
épiletben tlizvédelmi tablo |étesitése nem szilkséges.

5.8. Strukturalt informatikai rendszer

A strukturalt informatikai passziv halozat kialakitasa az épiletbe érkezé szolgaltatoi rendezé szekrénytdl indul,
amely a raktar/tarold helyiségben van elhelyezve.

Itt kell fogadni a gyengedramu szolgaltatdi kabel(eket): telefon, internet.

A gyengearam( RACK szekrényhez az EOQ jeli elosztobdl 2db 230V-os féldelt csatlakoz6 aljzatot kell biztositani.
A csatlakoz6 aljzatokat kiilon aramkdrre kell szerelni, 30mA-es hibaaram-védé kapcsoloval.

A tervezett informatikai rendszer arnyékolatlan, (U/UTP, Catbe) strukturalt haldzati alkotdelemek felhasznalasaval
kell kiépiteni.

5.9. Szerelési el6irasok

Valamennyi installacios villamos vezeték keresztmetszettdl fuggetlentl réz vezet6jl HO7V-k (450/750V) vezeték,
NYM-J (300/500V) tipusu képenyes vezetékek vagy HO5VV-F (300/500V) tipust kdpenyes vezetékek legyenek.

A csatlakozbaljzat aramkordkben 2,5 mm2-es a vilagitasi aramkdrokben 1,5 mm2—es keresztmetszetli aramkori
vezetékekkel kell szerelni.
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A févezetéki haldzatot mért haldzatot eréatviteli kabellel kell kialakitani.

A beépitésre tervezett szerelvények miszaki paramétereit, illetve tipusmegjeldlését a vonatkozo kiviteli tervek
minden esetben tartalmazzak.

A gyengearamu informatikai kabelek Cat5e UTP kabelek legyenek. A gépészeti erésaramu jelzé-és miikodtetd
vezetékek YSLY-Jz (450/750V) tipusu vezérlé kabelek legyenek.

6. Erintésvédelem, EPH, tulfesziltség-védelem

A létesitmény hiba(érintés)védelmi halézata az MSZ HD 60364-4-41:2007 és MSZ HD 2364-5-54:2012
szabvanyok eldirasai szerint létestil.

Nullazés (TN-S) érintésvédelmi rendszer esetén az tizemi nulla vezet6t a haldzat teljes hosszaban szétvalasztjak
a védbvezet6tdl. A szétvalasztas az EO jelli eloszto berendezésben lesz.

Az érintésvédelmi (nulldzd) vezetdt (PE), tovabba a véds-0sszekotd rendeltetésl vezetbket az elosztokban a
védbsinre (PE sin) kell csatlakoztatni.

Az elosztok ledgazasainak nulla-vezetéit az N sinrél, védévezetdit a PE sinrdl kell leagaztatni.

A nulla-vezet6tdl elkllonitetten kiépitendd védévezetét (PE) csatlakoztatni kell a fogyasztok, készllékek
uzemszer(ien fesziiltség alatt nem allé fémtestéhez, vagy - ha van ilyen - a gyarilag kialakitott féldeld csavarhoz.

Az er6saramu kabelek armyékolasat, fémkopenyét a kabelnyomvonal valamennyi végkiképzésénél csatlakoztatni
kell az érintésvédelmi halézathoz (PE).

Az elosztoi aramkorok kialakitasa Otvezetds kivitellek. A halozati aramkorok véddvezetdvel szerelt ot,- illetve
haromvezetds kivitelliek, azaz minden aramkorhoz védéfoldeld ér tartozik.

Az egyes aramkordk tulterhelésre és zarlati aramra kismegszakitokkal és olvadobiztositokkal védettek. A villamos
készilékek zarlati szilardsagéat a vonatkozo eloszté terv tartalmazza.

A szikséges aramkorok érintésvédelmi lekapcsolasat, 30mA érzékenységl hibaaram-véddkapcsolok biztositjak.
A f6 foldel6 sinhez kdzvetlendil, vagy véds-6sszekotd vezetd segitségével csatlakoztatni kell:

e az éplleten belili gépészeti vezetékek (viz, gaz, flités, csatorna, stb.),

o szelldzé berendezések légcsatornai,

o az er@saramu és gyengedramu kabel-és vezetéktartd szerkezetek,

o az almennyezeti tartdszerkezetek,

e nagykiterjedésl fémszerkezetek, az épllet f6 tartészerkezetei

e azelosztd PE sinét

o a helyiségek nagy kiterjedésii fémtargyait (fém nyilaszarok, kabeltalcak, fém tartészerkezeteket stb.)

e ahasznalati melegviz ellatas csévezetékét

e aszennyviz vezetékhalézat esetleg fémes szakaszait

o az esetlegesen létesild fém csatornakat

Az EPH halézatba be kell kdtni a 100 liter vagy annal nagyobb (rtartalmu tartaly, egyéb fémszerkezet.

Az EO elosztd eloszté PE sinjérdl a zuhanytalcakhoz, kadhoz oda kell vezetni az EPH csatlakozast attél
fliggetlendl, hogy az fém, vagy miianyag. Fémes részek esetén a bekotést el kell végezni.
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A véd6 egyenpotencialra hozd vezetd keresztmetszete két test kdzott minimum 4 mm2-es HO7V-k (450/750V)
tipusu réz vezetd legyen, ha mechanikailag védett. Ha mechanikailag nem védett ugy 6 mmZes HO7V-k
(450/750V) tipusu réz vezet6t kell alkalmazni.

Az EPH csomépontok egymassal valo dsszekdtése minimum 10 mm2es keresztmetszetli HO7V-k (450/750V)
tipusu hajlékony réz vezeték sziikséges.

CsOvezeték szerelvényéhez tilos csatlakoztatni a bekotést.
Az EPH halézat kialakitasanal be kell tartani az MSZ HD 60364-ben foglaltakat.

Az érintésvédelem hatasossagat a szerelést kovetd szabvanyossagi vizsgalat keretén belll méréssel ellendrizni
kell, és errél jegyz6konyvet kell késziteni, amelyet a kivitelez6nek 4 példanyban a miszaki atadasi
dokumentaciohoz kell csatolni.

Tulfesziiltség védelem

A villamos halézatot a légkori eredetli és a masodlagos tllfesziltségek okozta karok ellen tébblépcsés
tulfeszultség védelemmel latjuk el.

Tulfesziiltség elleni védelem kialakitasa 2 1épcsés kialakitasu.

A belsd tulfesziiltség védelem feladata, hogy a kozvetlen, a kozeli vagy tavoli villamcsapas vagy kapcsolasi
folyamatok altal a kiilonb6z6 villamos haldzatokon galvanikus induktiv vagy kapacitiv csatolas révén megjelend
tulfesz(iltségeket olyan szintre korlatozza, amelyek mar nem okoznak meghibésodésokat, téves mikodéseket a
kapcsolddé érzékeny elektronikus berendezésekben.

e Durva védelem:
o Védelmi késziilék: SPDI (B) osztalyu - levezetd képesség: 100 kA, a védelmi szintje: 4kV
o Helye: az EO elosztd berendezés

o K0Ozép védelem:
o Védelmi késziilék: SPDII (C) osztalyu - levezetd képesség: 10 kA, a védelmi szintje: 2,5kV
o Helye: EO eloszt6 berendezés

e Finom védelem:
o Védelmi késziilék 3 (D) osztalyu - levezetd képesség: 1,5 kA, a védelmi szintje: 1,5kV
o Helye: védett késziilékben, vagy a csatlakozd dugaszolé aljzatban (Beruhazdi dontés)

7. Tiizvédelmi fejezet

A tlizterheléseket, az éplilet szerkezet tlizalldsagat és a tliztavolsagokat 1asd a tlizvédelmi szakagi miiszaki leiras
vonatkozo fejezetében.

Az épitmény tlizvédelmi besorolasa NAK (nagyon alacsony kockazat).

A tervnek egyéb tlizvédelmi vonatkozésa nincs, a fejezet az lzemeltetéshez eldirt Tlizvédelmi Szabélyzat
készitését nem helyettesiti.

Az épités soran be kell tartani a jelenleg hatalyos 54/2014 (XI1.05.) BM. szamu rendelettel kiadott OTSZ
el6irdsait.

Az épitési terlileten megfeleld nagysagu tlizoltd készllék legyen. A munka végén gondosan at kell vizsgalni a
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helyszint, nehogy késébb tiiz keletkezzen. Minden hasznélatos villamos berendezés szabvanyszer( allapotban
kell, hogy legyen. Tlzveszélyes anyagot csak a kijeldlt helyen szabad tarolni.

Tlizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi szabalyokra, elbirasokra kioktatott személy végezhet. Tiizveszélyes
anyagnak szamito festéket, higitot csak szabad terileten lehet szallitani, tilos az auté fllkéjében, zart térben.

A kivitelezést kdvetben a kivitelezének szabvanyossagi nyilatkozatban kell nyilatkoznia a kivitelezés soran érintett
tlizvédelmi eléirasok és szabvanyok betartasarol.

Az OTSZ alapjan az épitmény villamos berendezését tlizvédelmi szempontbdl a szabvanyok és a jogszabalyok
el6irasai szerint id6szakonkeént felil kell vizsgalni. A vizsgalatrol készilt jegyzékényv egy példanyat at kell adni az
Uzemeltetbnek, és azt a kovetkezé ellenérzésig meg kell &rizni.

Tlizveszélyes anyagot csak a kijelolt helyen szabad tarolni. Tiizveszélyes tevékenységet a tlizvédelmi
szabalyokra, el8irasokra kioktatott személy végezhet. Tlizveszélyes anyagnak szamit6 festéket, higitdt csak
szabad terlileten lehet szallitani, tilos az auto fllkéjében, zart térben. Fontosabb tlizvédelmi jogszabalyok:

o 1996. évi XXXI. térvény a tliz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrdl és a Tlzoltésagrol

o 115/1996. (VII.24.) Kormanyrendelet a tlizvédelmi hatdsagi tevékenység részletes szabalyairdl, a
hivatasos 6nkormanyzati tlizoltdsagok illetékességi teriiletérél

o 30/1996. (XI1.6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl
e 13/1997. (11.26.) BM rendelet a tlizesetek vizsgalatara vonatkozo szabalyokrol

o 27/1997. (IV.10.) BM rendelet a tlizvédelmi megfeleléségi tanUsitvany beszerzésére vonatkozd
szabalyokrol

e 2/2001. (I. 17.) Korm. Rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sllyos balesetek elleni
védekezésrol

8. Munkavédelmi fejezet
Szilkséges, hogy a Kivitelez6 a munkavédelmi kovetelményeket a kivitelezés soran megtartsa, az esetleges
munkavédelmi hianyossagok megsziintetését kezdeményezze.
Felhivom a figyelmet a:
- 4/2002 SzCsM-E(M rendelet, Emel6gép biztonsagi szabalyzat

- 47/1999. (VII. 4) GM rendelet melliéklete a fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzatanak kiadasarol,

- 72/2003.(X.29.) GKM rendelet, a Vas-és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat,

- 31/1995 (VII.25) IKM. rendelet alkalmazasanak szigorl betartasara, és a munkavédelmi oktatas
fontossagara.

A munkavégzés ,kijeldlt” munkaterileten folyik, melyet "MUNKATERULET" tablaval jeléIni kell.

A telepitési szerelési terlleten a fesziltség alatt 1év6 berendezések kozelében végzendd munkaknal
figyelmeztetd tablakat kell elhelyezni, és megfeleld elkeritésrél kell gondoskodni.

A munkahelyre beosztott munkahelyi vezetének, valamint az ott dolgozoknak a technologiai és miiveleti
utasitasokban szerepld elbirasok elsajatitasaval és megfeleld szakmai gyakorlattal kell rendelkezniik a
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biztonsagos munkavégzéshez.
A szerelési terlleten az Gizemeltetdi felugyeletet az MSZ-1585 szerint kell biztositani.

A kivitelezési létesitési munkak megkezdése el6tt mindig el kell végezni az MSZ 1585 sz. szabvany szerinti
fesziltségmentesitést, rovidre zarast, valamint a fesziiltségmentes allapot ellendrzését és a munkak csak ezutan
kezdheték meg.

A kivitelezés soran a menekulési utvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Az egyéni véddeszkdzOk hasznalata az éppen végzett munka fliggvényében kotelezd. A munkateriileteken még
készre nem szerelt berendezéseket, épitési allvanyokat ideiglenesen foldelni kell. A készre szerelt
berendezéseket fesziiltségmentes allapotban kell tartani az lizembe helyezési eljarasig.

A helyszini kivitelezési munkakra a dolgozoékat kilon is ki kell oktatni.

A tervezett berendezések kialakitasanak célja a biztonsagos munkavégzés és Uzemeltetés feltételeinek
biztositasa.

A szerelés - amennyiben szikséges - csak kettds biztonsagi létrardl, vagy biztonsagos munkaallvanyrol
végezhetd.

A munkavégzés soran szamitasba jovo fébb veszélyforrasok:
e Akérnyez0 villamos berendezések fesziltség alatt vannak.
o Emelési-szallitasi feladatok.
o Tdbb szakag parhuzamos munkavégzése.
e Kéziszerszamok, kabelfejel§ eszkdzok stb. hasznélata.
o Létrakon, allvanyokon, altalaban magasban végzett munka.
e Rendellenes testhelyzetben végzett munka.
e Vegyi és gaz veszélyek (pl: olaj, hegesztd gaz stb.)

A munkavégzés soran szamitani kell a kdzlekedést akadélyozd targyak, kiallo szerkezetek jelenlétére,
idészakosan csokkentett megvilagitasi szintekre.

Gondoskodni kell a kornyezet, a kdrnyezetben 1évé berendezések, burkolatok védelmérdl a kivitelezés soran.

A munkatertilet atadasakor az érdekeltek pontositasokat és kiegészitéseket eszkdzélhetnek a munkavédelmi
kovetelményekben.

A munkahely tisztantartasa, az (zemi rend biztositasa csokkenti a baleset veszélyt. Amennyiben szlikséges, a
munkavégzés soran a helységek megfeleld szell6ztetését, porelszivasat biztositani kell. A poros munkavégzés
elétt a berendezéseket, példaul foliatakarassal, meg kell védeni a porosodastol, a munka végzés utan a
berendezések portalanitaséat el kell végezni.

A munka végzés utan a munkaterilet elhagyasakor a munkater(letet le kell valasztani a villamos halézatrol. A
villamos kivitelezést csak szakember végezheti.

Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és berendezések szigetelési szildrdsagardl és szigetelésének
sértetlenségérdl a munkavégzés elétt meg kell gyézédni.

Munkat csak a felelds vezetd utasitasai szerint és alapjan lehet végezni.

A felvonulasi villamosenergia-ellatast biztosité rendszer aramvéddé kapcsolasanak mikodésképességérdl a

Munkaszam: 1709 H-1165 Budapest, Centenariumi sétany 24. Tervezd: Aczél David
13. oldal, 6sszesen: 17 Jogosultsag: V-01-15388



GY.OR. KIVITELI TERV REV01
Budapest EPITMENYVILLAMOSSAG 2017.03.20.

munkaidd elején meg kell gyézdédni. A felvonulasi rendszer (konténerek, villamos kisgépek, kézi szerszamok,
stb.) érintésvédelmi méréseit havonta el kell végezni.

A kivitelezés soran csak mindségi bizonyitvannyal ellatott szerelvény, késziilék épithetd be.

A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgalatot
a kivitelezének el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzékonyveket az lizemeltetének at kell adnia, és
azokat az elGirt idokozonként az lizemeltetének is el kell végeztetnie.

A felllvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek végezhetik.

Az (izemeltetés és az lzembe helyezés az (izemeltetd (izemi szabalyzata szerint térténjen. Az egyéb betartandd
eléirasokat a szakagi tervdokumentaciok tartalmazzak.

9. Minéségbiztositasi tervfejezet

A tervezé rendelkezik a tervezési munka elvégzéséhez szilkséges szakmai ismeretekkel, szakmai gyakorlattal,
mindsitéssel.

A kiviteli munkakat csak megfelel szakmai gyakorlattal, mindsitéssel rendelkezé kivitelezd szervezet végezheti.
A munka jellegénél fogva a kivitelezést végz6 személyek rendelkezzenek a tertileten kell6 helyismerettel.

A munka minéségét mar az anyagbeszerzéskor biztositani kell. Csak kifogastalan mindségli, engedélyezett,
mindsitett anyagok és gyartmanyok beépitése megengedett.

A kivitelezés csak a vonatkozd szabvanyok, szabalyzatok és el6irasok betartasaval végezhetd. El kell végezni,
és dokumentalni kell a szabvanyokban meghatérozott ellenérzéseket és méréseket.

10. Kornyezetvédelmi fejezet

Kdrnyezetvédelmi szempontbdl karosnak kell tekinteni mindazokat a hatasokat, amelyek az érintett kdrnyezetben
tartozkodo személyek életfeltételeire, egészségére, kdzérzetére, tovabbéa az ott 1évé anyagi javak, létesitmények
és egyéb értékek, valamint a természeti kincsek allagara, allapotara kedvezétlen hatast gyakorol.

A tervezett létesitmény nyomvonal kialakitésa a kdrnyezetvédelmi szempontok figyelembevételével készilt,
ennek megfeleléen a kelld koriiltekintéssel végzett munkalatok a kornyezetre nem artalmasak.

A kivitelezés soran be kell tartani a technol6giai és kezelési utasitasokat.

A munkalatok soran tekintettel kell lenni a lakosokra, a helyszinen tartdzkodokra, a ndvényzet és egyéb
létesitmény épségére. A bontasi munkak soran folyamatosan biztositani kell mind az anyagi javak, mind az
élélények védelmét.

Az épitkezéshez sziikséges anyagok tarolasa kizarolag sik terepen lehetséges. A tarolasi terilet kijeldlésekor
ker(Ini kell az arkokat, csatornakat, nyiltszelvény(i csapadék csatornakat, csatorna dsszefolyékat.

A munkak soran keletkezd hulladékok szabélyszer(i tarolasa majd elszallitasa a kivitelezé kotelezettsége. A
szallitas soran a rakomanyt biztonsagosan kell rogziteni, hogy az ne veszélyeztethesse a széllitasi utvonal
kornyezetét. Kornyezetre artalmas anyagot kilon biztonsagi intézkedések mellett kell szallitani és tarolni.
Kiemelten kell Ggyelni arra, hogy ezek az anyagok csatornaba, nyilt vizfolyasba ne keriilhessenek.
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11. Altalanos kivitelezéi szempontok

11.1. Altalanos rész

Vallalkozé a beszallitott készlilékek, anyagok eszkozok és szerszamok elhelyezésérdl, tarolasarol és érzésérdl a
sajat koltségén koteles gondoskodni.

Vallalkozd kételes a hatésagi engedélyezési eljarasokhoz minden dokumentaciot elkésziteni és a Megrendelének
atadni.

A hatdsagi, szakhatdsagi és szolgaltatéi engedélyek megszerzésével kapcsolatban felmeriild minden kéltséget
Véllalkozo visel, beleértve a bejarasokon és szemléken valo részvétel koltségeit is.

A farasok, attorés készitések koltségét az ajanlati arnak tartalmaznia kell.

Véllalkozé koteles idGben megadni a készulékek, illetve a kivalasztott berendezések — szerelvények, eloszto
berendezések, lampatestek, sth.- beszallitdsahoz szlkséges nyilasokat és a beszallitas Utvonalat.

Az épitkezésre minden anyagot dijmentesen kell leszallitani, beleértve a berendezések felallitasat, izembe
helyezését, beszabalyozasat.

A kiirt gyartmanyra minden esetben ajénlatot kell tenni. A Vallalkozo koteles a rendelkezésére bocsatott
dokumentumok kivitelezhetdségét ellendrizni, és azokat a szakipari kivitelezokkel egyeztetni.

A teljesitési jegyzékben felsorolt anyagok engedélyezését és felhasznalhatdsagat a Vallalkozo koteles a
kivitelezés el6tt sajat felelésségére ellenérizni, és kivitelezésre alkalmatlan anyag esetén azt azonnal irasban
jelezni és indokolni. Az ajanlati ar tartalmazza:

o Az alkatrészek lerakasat, beszallitasat az épliletbe végleges helylkig, beleértve minden koltséget,
csomagolést, biztositast, visszaszallitast.

o A sziikséges engedélyek beszerzését és a mlszaki atvétel lebonyolitasat, daruk és emelb szerkezetek
kolcsonzési dijat, segéderdk és szerkezetek koltségét, az tires csomagold anyagok atadasat.

o Teljes kori Uzembe helyezést, probaiizemet, a teljes terheléses probalzem 3 napos teljesitmény,
feszliltségregisztraldo méréseket.

o A mérési jegyz6konyvek elkészitését, a gépkdnyvek és garancialevelek atadasat.
o A betanitast, oktatast és a kezelészemélyzet vizsgaztatasaban vald részvételt.

o Az épitkezés fellgyeletét, beleértve a helyszini megbeszéléseken vald részvételt.
e Minden a szereléshez szilkséges mihelyrajz elkészitését.

o Az épitkezésen vald berendezkedést és annak elhagyasat, kitakaritott allapotban val6 atadasat.

11.2.  Helyszini informalédas
Az ajanlat leadasa elétt a Vallalkozénak tajékozodnia kell az épitkezés szinhelyén a leendd korliiményekrél és a
tervekbe valo betekintéssel a munka sajatossagairol.

A Véllalkozé nem hivatkozhat a Megrendel6vel szemben a dokumentacid elégtelenségére és ezekre hivatkozva
nem tamaszthat utolagos kovetelményeket.
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11.3. Szavatossag

A kilon megnevezett munkak kivételével minden munkara minimum harom éves szavatossagi idét kell
megegyezés szerintinek tekinteni, amennyiben torvényi szabalyozasok hosszabb szavatossagi idét nem irnak
eld.

A szavatossagi igény és a szavatossagi kotelezettségek minden estben azonos feltételek mellett szalinak at a
Megrendel és a Vallalkozd jogutodiara.

Csak olyan terméket lehet megajanlani, amelyhez a gyartd 10 évig potalkatrészt biztosit.

11.4. Megvaldsulasi dokumentumok

Véllalkozdnak megvaldsulasi dokumentaciét kell késziteni az alabbiak szerint:

o Allapot felvételi rajzok a szerelési rajzokkal egyezé léptékben, alaprajzok, eloszté mhelytervek elvi
sémak, aramut elrendezési rajzokkal kiegészitve. A berendezés elemeit tételszamokkal kell ellatni.

e Minden elosztdba a mihelyterv elhelyezendé erre a célra kialakitott zsebben.
o Jegyz6kdnyv minden, a beszabalyozasi munkak keretében elvégzett mérésrél.
e Aberendezés és a miikodés leirdsa mliszaki adatokkal.

e Karbantartasi utasitas

e Kezelési utmutat6

o Potalkatrész jegyzék

o Kiviteli nyilatkozat

o  CE min@ségi bizonyitvanyok

o Teljesitmény nyilatkozatok

o  Gépkdnyvek

e Hasznélati utasitasok

e Hurok ellenallasi, érintésvédelmi, EPH folytonossagi mérési jegyzékonyvek

o Legkésdbb a miiszaki atadasig a feliratozasokat és kabeljelzd tablakat fel kell szerelni.

A megvaldsulasi dokumentaciot négy példanyban papiron és 1 példanyban lemezen (CD/DVD-n) kell a miiszaki
atadas-atvételi eljarasig atadni. A teljes munka maradéktalan elvégzése és az Gsszes dokumentum atadasa
eléfeltétel a mliszaki atadasnal. Ettél valo eltérést a Megrendeld és Vallalkozé megallapodasa felilirhatja.

11.5. Miiszaki normak

Minden hatalyos szabvany, mliszaki el6iras, szigortan betartandé, a kivitelezés soran.

Csak hazai mindsitéssel rendelkez6, illetve a hatalyos jogszabalyok szerint hazankban beépithetd villamos
készllék, szerelési anyag hasznalhato fel.

Minden villamos (izem{ termék, mely az épiletbe beépitésre kerlil, elégitse ki a zavarkibocsatasra és a
zavarérzékenységre vonatkozd hazai és nemzetkézi el6irdsokat és rendelkezzen ezt dokumentalé mindsitéssel.
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A héldzatra csatlakozd rendszerek elemei feleljenek meg az EN 61000 valamint az EN 50082 szabvanyoknak.

Olyan elosztérendszer ajanlhaté csak meg, melyik rendelkezik hazai tipusvizsgalati mindsitéssel, illetve
jegyz6konyvvel.

11.6. Uzemelési el6irasok

A berendezést csak a terv szerinti lizemre lehet hasznalni, s az izemelés soran meg kell tartani a berendezéssel
kapcsolatos eléirasokat.

A berendezések hasznélatara, kezelésére, javitasara és karbantartasara az MSZ 1585. sz. (izemi szabalyzat,
valamint az MSZ HD 60364 sz. létesitési szabalyzat, kabelvezetékekre az MSZ 13207. sz. szabvany eléirésai a
mértékadok.

A villamos berendezés figyelmeztetd tablai az MSZ 453. szerintiek, a felirati tablak pedig tartés kivitelliek és jol
rogzitettek legyenek.

Az érintésvédelmi elbirasokat és az ilyen vonatkozasu feliilvizsgalatok rendjét az MSZ 2364 sz., MSZ HD 60364
sz. szabvany tartalmazza.

Az (izemelés soran rendszeresen el kell végezni a rendeletileg el8irt ismétléds fellilvizsgalatokat:
— villamos berendezések tlizvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalata;
— érintésvédelmi szabvanyossagi fellilvizsgalata;

A villamos berendezések javitasat és a villamos berendezések felnyitdsaval jard karbantartasi munkakat csak
villamos szakember végezheti.
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