BeLsO NviLiszaro | M]0G|  Belsé bejarati ajté - 124 cm + 115 cm /210 cm + 90 cm
1. | Leiras Osszetett aijto felilvilagitoval

2. | Kovetelmény Uw<1,6 W/m2K;

3. | Méret 124 cm +115¢cm /210 cm + 90 cm

4. | Mellvéd magassag

5. | Nyitas mdd nyil6 ajté + fixen (ivegezett oldalvilagité + motoros nyiltast bukd fellilvilagitd

6. | Falszerkezet 35 cm tégla fal

7. | Elhelyezés médja utdlag beépithets,

8. | Athidalas meglév vasbeton athidald

9. | Tok héhidmentes, 5 kamras mianyag profilrendszer, kiviil - bellil fehér szinben 50mm toktoldas kdrben

10. | Szérny héhidmentes, 5 kamras mianyag profilrendszer, kiviil - belil fehér szinben

11. | Uvegezés als6 osztasban 4.4.2 biztonsagi Uveg szerkezetek alkalmazanddak

12. | Kiszdb alacsony kiiszdb,

13. | Pérkany

14. | Kényokld

15. | Vasalat hengerpant eloxalt alu fellilettel biztonsagi z&rbetét  csuszésines ajtobehiizé 3 db matt D=200 mm félia
16. | Kilincs eloxalt alu fiiggbleges henger fogodzo kivil és belll 500 mm

17. | Amyékolas

BELSO NEZET! M=1:50 ANYILASZAROK GYARTASA ELOTT A MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDGEK ES PONTOSITANDOAK !

JAVASOLT NYILASZARO TIPUS:

Watt 6lia korok

0QO

51 110 L 119 5]
l 7 l
L 1,15 L 1.24 L
7 7 7
L 2,39 L
7 7
{1 I ———F—— 1

TTTTH [T T T T T T T T T
— | O N | O
- | ™M - | ™M _

90

2,10

-

3,00

.

s

MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO

Rajzjel: Mo6
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BUDAPEST XVI. KER. CENTENARIUMI SETANY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELO FELUJITASA ES ATALAKITASA

MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO
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