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ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

4.

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50
A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !
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11.BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:

A02Rajzjel:
földszint
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7 db3 db 4 db

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ

nyíló ajtó

Hanggátlás: 27 dB

körcimkés eloxált aluminium

kőműves acél tok   selyemfényű porszórással   RAL9007 színben

2 db 3 részes pánt

furatolt forgácslap, normál falc,  0,8 HPL laminát felülettel UNI pasztell szín megrendelővel egyeztetve, wc és mosdó helyiségekben
alul 10/40cm szellőzőrács

Belső ajtó

utólag beépíthető

75 cm / 212,5 cm

Belső ajtó  -  75 cm/ 212,5 cm

biztonsági hengerzár betét   5 db kulccsal
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automata küszöb

wc és mosdó helyiségekben wc zárral és alul nedvestéri rátéttel

10 cm ytong fal

ytong elemmagas áthidaló
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