
GSPublisherEngine 0.0.100.100

A03

ASZTALOS NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

4.

BELSŐ NÉZET ! M= 1:50 A NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA ELŐTT A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐEK ÉS PONTOSÍTANDÓAK !

Követelmény
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Elhelyezés módja

Küszöb
Párkány
Könyöklő
Vasalat
Kilincs
Árnyékolás
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12.BUDAPEST XVI. KER. CENTENÁRIUMI SÉTÁNY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÉS ÁTALAKÍTÁSA

JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ TIPUS:

A03Rajzjel:
földszint

összesendarabszám jobbos balos

A03

pm 120

6060

60

1,
20

60
1,

20

A03

1 db

BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ

nyílóablak

Hanggátlás: 27 dB

eloxált aluminium

acél tok   selyemfényű porszórással   RAL9007 színben

nyíló vasalat

Belső átadó ablak

utólag beépíthető

60 cm / 60 cm

Belső ablak  -  60 cm/ 60 cm

belátás elleni fólia

-

 

-
-
-

szárny   selyemfényű porszórással   RAL9007 színben és üveg hangszigetelő (2 rétegő hőszigetelt)

10 cm ytong fal

ytong elemmagas áthidaló
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