GY.OR. KIVITELI TERV Détum: 2017.04.26.
Budapest EPITMENYVILLAMOSSAG Verzio: REVO1
(DO3)

H-1165 Budapest, Centenariumi sétany 24.

FELNOTT ORVOSI RENDELO FELUJITASA ES
ATALAKITASA

EPITMENYVILLAMOSSAGI KOLTSEGVETESI KIIRAS FOOSSZESITO

Ssz. Munkanekem megnevezése Bs:ite:len Bsf;rlzﬁin éssgtiajsen
1. SZERELVENYEK 0 0
2. LAMPATESTEK 0 0
3. EGYEB TETELEK 0 0
MINDOSSZESEN: 0 0
Munkaszam: 1709 H-1165 Budapest, Tervezd: Aczél David

1. oldal / 5. Centenariumi sétany 24. V-Vn-01-15388



GY.OR. KIVITELI TERV Détum: 2017.04.26.
Budapest EPITMENYVILLAMOSSAG Verzio: REVO1
(DO3)

H-1165 Budapest, Centenariumi sétany 24.

FELNOTT ORVOSI RENDELO FELUJITASA ES
ATALAKITASA

EPITMENYVILLAMOSSAGI TETELES KOLTSEGVETESI KIIRAS

A tervdokumentacié miiszaki tartalmatol és eléirasaitol eltérni, illetve azokat megvaltoztatni
csak a tervez6 irasos hozzajarulasaval lehet!

No.

Anyag Dij Anyag Dij

Tétel megnevezés M E L ’ . i
egységar egységre Osszesen Osszesen

SZERELVENYEK 0

0

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

2P+F egyfazisu csaltakozo aljzat 1db 0 0 0
stllyesztetten szerelve, csapéfedéllel,

16A, 250V, IP44

Tipus: Legrand Valena

Rsz.: 774220

Tokozott levalaszto kapcsol6 (0-1), klima kiltéri 2db 0 0 0
egyseg részére, falon kivil szerelve, szirke,

mianyag, 2P, 20A, 230V, IP65

Tipus: Ganz KK, KKM0-20-6001

Rsz.: KKM0-20-6001

Kétsarku kapcsold falon kiviil szerelve 3db 0 0 0
csoventillatorok részére, szirke, egyes kerettel,

10A, 250V, IP55

Tipus: Legrand Plexo (Rsz.: 069530, 069651)

Egyes keret, IP44 1db 0 0 0
Tipus: Legrand Valena
Rsz: 774450

Vészhivé rendszer hangjelz6 1db 0 0 0
Szerelési magassag: +230 cm
Tipus: KLMED-S

Akadalymentes zsinoros hizokapcsolo 2db 0 0 0
Szerelési magassag: +100 cm
Tipus: KLMED-S SMK (Rsz: SMK)

Akadalymentes vészhivo rendszer fényjelzé 1db 0 0 0
Szerelési magassag: +230 cm
Tipus: KLMED-S SRC (Rsz: SRC)
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1.8 Akadalymentes vészhivé rendszer nyugtazé 1db 0 0 0
nyomogomb

Szerelési magassag: +140 cm

Tipus: KLMED-S SMT (Rsz: SMT)

1.9 Vészhivé rendszer kdzpont 1db 0 0 0
Elhelyezés: almennyet felett elhelyezve
Tipus: KLMED-S SCU (Rsz: SCU)

Munkanem dsszesen: 0
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LAMPATESTEK 0

Tervjel: L1 22 db 0 0 0
Mennyezeti, stillyesztetten szerelt LED lampatest

védettség: IP20, 595x595 mm, 38W, 4900Im

Tipus: BL-GL-PL-E 4900Im

595x595 38W 4000K + 40W LED

Tervijel: L3 14 db 0 0 0
Mennyezeti, stllyesztetten szerelt LED lampatest,

védettség: IP20

Tipus: BL-TD-X20W-63 1800Im 190x74 20W 4000K

Tervijel: L4 1db 0 0 0
Mennyezeti, stillyesztetten szerelt LED lampatest,

inverterrel,

védettség: IP20

Tipus: BL-TD-X20W-63 1800Im 190x74 20W 4000K

+ 24W inv

Tervjel: LS 4 db 0 0 0
Mennyezeti, stllyesztetten szerelt LED mélysugarzo

[dmpatest, védettség: IP65, 3256 mm, 30W,

Tipus: BestLED DLI8A 30 (Rsz.: DLISA 30W)

Munkanem 6sszesen: 0
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3. EGYEB TETELEK 0 0
3.1 Segédanyagok, wago, kabeljeldld, stb. 1 kit 0 0 0 0
3.2 NYM-J 3x1,5 mm2 120 m 0 0 0 0
3.3 NYM-J 3x2,5 mm2 70 m 0 0 0 0
3.4 E1 jelli eloszto berendezés a vonatkozo terv szerinti 1 kit 0 0 0 0
villamos késziilékekkel kiegészitve
3.5 Csbventillatorok bekotése vilagitasi haldzatrol 3db 0 0 0
mikbdtetve
3.6 Kabelkiallas klima kultéri egység részére 2db 0 0 0
3.7 MUanyag védécs6, MU-I1, idomokkal, karmantyUval, 100 m 0 0 0
kanyaralemekkel kompletten szerelve
Névleges atmérd: 25 mm
Tipus: Elettocanali, ECTG225B
Rsz.: ECTG1225B
3.8 Ko6tddoboz, falon kivll, szirke, védettség: IP54 10 db 0 0 0

Méret: 85 x 85 x 40 mm
Tipus: OBO A11 Rsz.: 2000342

3.9 WAGO 222-413 vezetékosszekotd, 20 db 0 0 0
univerzalis vezeték dsszekotd 3 pdlusu
miikodtetd karral, tdmar (0,08-2,5mm2) és sodrott
(0,08-4mm2) vezetékhez

3.10  Elektronikus kikapcsolasésleltetd relé 3db 0 0 0
szerelvénydobozba szerelve, 10 perc, triakos
Tipus: RK30/a

3.1 Meglévd lampatestek kikdtése és leszerelése 40 db 0 0 0

3.12  Meglévd kabelezési rendszer felmérése 10 h 0 0 0

Munkanem dsszesen: 0
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