koLs6 NviLaszaRo | [VI07|  Ablak - 180 cm /90 cm

1. | Leiras Ablak

2. | Kovetelmény Uw<1,6 W/m2K;

3. | Méret 180 cm /90 cm

4. | Mellvéd magassag 210cm

5. | Nyitas mdd buké

6. | Falszerkezet 35 cm tégla fal

7. | Elhelyezés médja utdlag beépithetd  belll gipszkarton kava, kivil 50 mm hészigetelés

8. | Athidalas vasbeton fdém

9. | Tok héhidmentes, 5 kamras mianyag profilrendszer, kiviil - bellil fehér szinben 50mm toktoldas kdrben
10. | Szérny héhidmentes, 5 kamras mianyag profilrendszer, kiviil - belil fehér szinben

11. | Uvegezés 2 rtg-U hészigetelt livegezés,

12. | Kiszéb

13. | Pérkany kiilsé aluminium ablakparkany nyilaszaréval azonos szinben

14. | Kényokls mianyag belsé konydkld fehér szinben

15. | Vasalat buké vasalat ROTO NT

16. | Kilincs fehér szindi kilincs

17. | Amyékolas belatés elleni félia

BELSO NEZET! M=1:50 A NYILASZAROK GYARTASA ELOTT A MERETEK A HELYSZINEN ELLENORIZENDOEK ES PONTOSITANDOAK !
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BUDAPEST XVI. KER. CENTENARIUMI SETANY 24.
GYERMEK ORVOSI RENDELO FELUJITASA ES ATALAKITASA

MUANYAG NYILASZARO KONSZIGNACIO
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