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Forgalomtechnikai kezeléi hozzajirulis

Tarsasagunkhoz érkezett, ,,16. keriilet Monoki utca (Kajszi utca - Szlovak ut) utépités” targyun, 7/2015 tervszamu
engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciora forgalomtechnikai kezeldi hozzajarulasunkat az alabbi feltételekkel

adjuk meg:

Altaldnossagban:

Hozz4jaruldsunk az Ft-1. és Fk-1. szdmu helyszinrajzokra vonatkozik.

Hozzdjarulasunk a terven piros szinnel jelolt valamint e levélben szereplé médositasokkal egyiitt
érvényes.

A forgalomtechnikai eszkozdknek meg kell felelniiik a vonatkozé, hatalyos Utiigyi Miiszaki
Eléirasoknak, elhelyezésiikkor tekintettel kell lenni a vonatkozé jogszabdlyban rogzitett
eléirasokra, kiilondsen a magasségi elhelyezésre vonatkozé kritériumokra.

Végleges allapot:

A jardak uttesthez csatlakozasanak teljes szélességében (kozvetleniil a jardaszegély mellett) 60 cm
mélységii figyelmeztetd jelzés elhelyezése sziikséges. Az ,.Allj! Veszélyforras kovetkezik"
jelentésti taktilis figyelmeztet6 jelzés pontszerii, diagondlis elrendezésti, 25-45 mm atméré;ii
gémbszeletekkel illetve csonka kuipokkal strukturalt, a burkolat szintjébdl + 5 mm magassagban
kiallo feliilet. A taktilis feliiletek szinben is legyenek kontrasztosan eltéréek, ajanlott a fehér és az
¢lénksarga szin.

A kivitelezés utan miiszaki atadés-atvételi eljarast kell sszehivni Tarsasdgunk részvételével.

A forgalomtechnikai kezelésre torténd &tvételhez kérjilk 4atadni az érintett kezel6kkel és
tizemeltetSkkel egyeztetett, EOV koordinata helyes, digitalis szerkesztheté (dwg) formatumu
megvalosulasi tervet (az aktualis kovetelményrendszer elérhetd:
http://budapestkozut.hu/adatszolgaltatas linken) nyilvantartasaink vezetéséhez és aktualizalasahoz,
valamint a beruhdzas lezardsat koveté aktivalashoz sziikséges tételjegyzéket helyrajzi szam,
lizemeltetdk ¢és kezelok szerinti bontasban (az aktualis kévetelményrendszer elérhetd: a
http://budapestkozut.hu/tku linken).

Epités alatti allapot:

A jelzétabla kihelyezések és a munkateriilet elkorlatozasa egyidében végzends el.

Az ideiglenes forgalmi rend kialakitdsa utdn a munka azonnal megkezdendd, az ettdl vald eltérés
engedély nélkiili munkavégzésnek tekintendd.

Az ideiglenes jelz6tablak ép, fényvisszavet$ folids felilletiek legyenek, és tiszta allapotban
keriiljenek kihelyezésre. A jelzotablak egymassal fedésbe nem keriilhetnek.

Budapest Kézit telefon: +36 1 459-6857
Zartkorden M(ikod6 Részvénytarsasag fax: +36 1 776-6212
cégjegyzékszam: 01-10-047164 web: www.budapestkozut.hu

postacim: Budapest Kézut Zrt. Budapest Pf. 86. 1518 e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu



A kivitelezés sordn a munkateriiletet a gyalogosforgalomtol 1,2-2 m magas, Osszefliggd, racsos
elrendezésli, cégjelzéssel ellatott, zart elkorlatozé elemsorral kell lehatarolni, amely 100 km/h
szélterhelésnek ellenall. Megfelel6 éjszakai megvilagitast kell alkalmazni.

e A gyalogosforgalom munkateriilettdl elhatarolt szabad mozgésat biztositani kell, akadaly esetén
min. 1 m széles akadalymentes provizériummal at kell vezetni. A forgalom alatt all6 kézutra a
gyalogos nem terelhetd.

e Az ingatlanok gépjarmiivel torténé megkozelitését min. 3 m széles koziti provizériummal
biztositani kell, kivéve amelyik munkafazisban ez technolégiailag nem biztosithato.

e Az érintett teriileten 1évd ingatlanok tulajdonosait tdjékoztatni kell a munkavégzés varhat6
kezdetérol és annak idétartamarol.

e A munkateriilet mellett, forgalmi sdvban ember nem tartézkodhat, a munkateriiletrél kikertilé
anyag, épitési anyag és tormelék nem tarolhato.

o A terelés életbe 1épését kivetden, a kezdeti idészak tapasztalatai alapjan Tarsasagunk a forgalmi
rendben sziikség esetén modositasokat rendelhet el, melyet a kivitelezonek jévahagyott
forgalomtechnikai terv alapjan haladéktalanul - amennyiben idéjaras koriilmények nem
akadalyozzak, akkor 24 éran beliil - végre kell hajtania.

o A jovahagyott tervtdl eltérni csak Térsasdgunkkal egyeztetett modon lehet. A tervtdl eltérd
munkavégzés, vagy feltételeink be nem tartiasa esetén hozzajarulasunk érvényét veszti.
Amennyiben a kezel6i hozzajarulassal ellatott épités alatti allapottervektdl a kivitelezés soran
eltérés valik sziikségessé, 0j forgalomkorlatozasi allapottervet kell késziteni, amelyre kezel6i
hozzajarulasunkat meg kell kérni.

e Az ideiglenesen kihelyezett forgalomtechnikai eszkozok a kivitelezés befejezése utdn 24 éran

beliil eltavolitandok.

Forgalomtechnikai kezel6i hozzajarulasunk 6 hénapig, vagy az ebben a 6 honapban kérelmezett érvényes
munkakezdési engedélyben meghatarozott idészak végéig érvényes. A hozzajaruldsunkban megallapitott
feltételekkel szemben kérelemmel Budapest Févaros Kormanyhivatala Miiszaki Engedélyezési és
Fogyasztovédelmi Féosztaly Utiigyi Osztalyhoz lehet fordulni.

Forgalomtechnikai kezel6i hozzéajarulasunkat a Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairol sz6lé 2011. évi
CLXXXIX. torvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja, a kozati kozlekedésrol sz616 1988. évi I. torvény 33. és
34. §-ai, az utak forgalomszabalyozasardl és a kdzuti jelzések elhelyezésérdl szolo 20/1984. (XI1.21.) KM
rendelet 2. §-a, valamint a fovarosi helyi kozutak kezelésének és lizemeltetésének szakmai szabalyairol,
tovabba az utépitések, a kozteriiletet érinté kézmi-, vasit- és egyéb épitések és az utburkolatbontasok
szabalyozasarol szolo 34/2008. (VIL. 15.) F6év. Kgy. rendelet alapjan, mint operativ kezel6i feladatokat
ellato szervezet adtuk ki.

Budapest, 2017. marcius 9.

\
\ AT

i ’;;, rI T rremest Kozt Zrt. <\. /',
. | /] !Jl e
| Kow C#D]snés Szab6 Gébor
forgalomtechnikai igazgatd forgalomtechnikai kezel6i féosztalyvezetd



