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Tisztelt Cimzett!

Hivatkozassal a fenti targyu leveliikben foglaltakra az alabbi tajékoztatast adjuk:

Hivatkozassal a fenti targyu levelikben foglaltakra az alabbi tajékoztatast adjuk:
A tervezett Utépitéssel érintett utcaban a kozcsatorna allapota megfelels, az Gtépités elétt
Tarsasagunk pontszer( karbantartasi munkakat tervez.

Az érintett Utszakaszon a tisztitdaknak lefedését énszintezd, illetve szirkedntvény-beton,
vegyes szerkezetli (BEGU) DIN 19584-1, illetve DIN 19584-2 szabvany szerinti fedlapok
alkalmazasaval kell megoldani. Az 6ntvényeken szerepelnie kell a Tarsasagunk altal eléirt

arculati elemeknek.

A Monoki utca Szlovak ut — Kajszi utca kozétti szakaszan keletkezé csapadékvizek a
meglévé burkolt vizelvezetd arokrendszer felljitasat kovetéen a Szlovak ati arkon keresztil
kerlilnek elvezetésre, befogado a Szilas-patak.

A Monoki utca Zoldséges utca — Menyhért utca kozotti szakaszan a csapadékvizek
elhelyezésére a tervben gyepracs burkolatl, foly6kas kialakitasi szikkasztdarkokat,
szikkasztd drénblokkokba kétd viznyeldket terveztek.
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Az UtfelGletrdl lefolyd csapadékvizek nyilt arokkal torténd elvezetésének és szikkasztasos
elhelyezésének jovahagydsara nem vagyunk illetékesek. A tervezett szikkasztos
csapadékviz-rendszer elemein Tarsasagunk cégjelzése nem szerepelhet.

Magassagi alappontként tisztitbakna fedlapszintje nem hasznalhaté fel.

A szennyvizcsatorna nyomvonala félé Utszegély nem kerlilhet. Az aknafedlapoknak teljes
egészében az Gtburkolatba kell keriilniiik.

A tervezett utépitések és a hozzajuk tartozé csapadékviz-rendszerek nem veszélyeztethetik
a meglevd graviticiés csatornak éallagat, az erkdlcsi és anyagi karosodasi koltségek
Téarsasagunkat nem terhelhetik.

Az utpalyaszint kialakitasakor a meglévé aknalefedéseket szintbe kell hozni.

Kézmiinyilatkozatunkhoz mellékeltik miszaki el6irasainkat. Kérjik eldirasaink betartasat.
A nyilatkozat a kiallitastol szamitott két évig érvényes.

Budapest, 2016. januar 13, FOvaive: voven icnuar iilivek Zrt.
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Oszoly Tamas

halozatiizemeltetési igazgatd \psztalyyezpts

Melléklet: miszaki eléiras
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Mdszaki Elbirasok
melleklet a 1-2016530130 szami kézmdinyilatkozathoz

1. Altalanos eldirésok
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Az épitesi munkak megkezdését Tarsasagunknak irasban be kell jelenteni
(Halozatlizemeltetési Igazgatosag, 1087 Budapest, Kerepesi ut 21. te.: 455-4100, fax: 210-
2593, illetve Beruhazasi Osztaly, Miiszaki Ellenérzési csoport 1095 Budapest, Soroksari Ut
31, tel.: 476-1800, fax: 476-1885), annak érdekében, hogy a munkalatokat kivitelezés kézben
ellendrizni tudjuk.

A kivitelezés alatt a csatorndk zavartalan (zemét biztositani kell, a felszini miitargyakon
keresztll i(izemelést gatld anyagok (épitési tormelék, aszfalt, egyéb) a csatornaba nem
kertlhetnek, miitargyainkat eltakarni nem szabad. A meglévé csatornazasi létesitmények
allagaban az épités soran esetlegesen bekovetkezé karokozast azonnal be kell jelenteni
Tarsasagunk Kozponti Ugyeletére (tel: 455-4200, vagy a 06 80 455-000 ingyenes
z6ldszamon) annak érdekében, hogy a helyreallitasrol megfelelé gyors intézkedés térténjen.
Az esetleges karesemeényekért Tarsasagunk minden felelésséget a kar okzéjara atharit.

A miszaki atadas-atvételi eljarason mltargyainknak tisztanak kell lenniilk, bennik épitési
tormelék, aszfalt, egyéb idegen anyag nem lehet. A munkalatok soran — kilonés tekintette az
aknakat érintd atalakitasokra és fedlap szintbehelyezésekre — a térmelékek, idegen anyagok
kozcsatornaba jutdsdt az akna buvonyilasaba helyezhetd tormelékfogéd talcaval kell
megakadalyozni. A Kivitelez6 az Utépitést kdvetéen a csatornat koteles tiszta és zemképes
allapotban visszaadni, ellenkezd esetben az atadas-atvételhez nem jaruiunk hozza. Az
elszennyezett csatorna tisztithsat Tarsasagunk Csatornatisztitisi Csoportjatél térités
ellenében meg kell rendelni. Sikertelen miiszaki atadas-atvételi eljaras esetén az ismételt
helyszini vizsgalat kdltségeit Tarsasagunk dijszabasa szerint kiszamlazzuk.

Alépitménnyel kapcsolatos kévetelmények

Kor keresztmetszet(i aknara csak kor alaku szintbehelyezé elem és kér alaku fedlap épithetd
ra. A szlkitd peremét megvésni, vagy a fedlap szintbehelyezéséhez monolit felbetonozast
alkaimazni tilos. A szintbehelyezést minden esetben elére gyartott betonelemek
alkalmazasaval kell megoldani.

A felsé szlikité felsé sikja és a tervezett Utburkolat-szint kézott a szintbehelyezés mértéke
maximum 40 cm lehet. Ennél nagyobb szintk{ilénbség esetén a felsé sz(ikitét el kell bontani,
és a magasitast az akna felmend részén kell elvégezni. Elére gyartott betonelemek esetében -
az MSZ EN 1917 szabvanyhoz igazodva - a betonminéség minimum C30/37. A kérnyezeti
hatasokkal szemben elvart megfelelés értékei: XF,, illetve XA,.

Ha a munkalatok egyedi kialakitast mltargyakat is érintenek, akkor az alkalmazandé miszaki
megoldasokat a Halézatlizemeltetési Igazgatosaggal kilon egyeztetni sziikséges.

Ontvények beépitése

Az aknalefedéseket és viznyel6racsokat Ugy kell beépiteni, hogy azok a beépités helyén az
Utpalyaval egy sikot képezzenek (viznyeléracsoknal a 3-5 mm-es ésszefolyasi lejtést is
figyelembe véve), és a szavatossdag idétartama alatt a szintegyenléség megmaradjon.

A Tarsasagunk altal elfogadott beépitési megoldasok a kévetkezdk:

« Ontottvas fedlapok és viznyeléracs esetében nagyszilardsagl elemekkel szintbe
helyezve, vasalt betongallérba lehorgonyozva (,Duralavel’);

o Szirkedntvény-beton vegyes szerkezetli (DIN szabvanyrendszer szerinti in. BEGU)
aknafedlap és viznyel6racs esetében a DIN szabvanysorozat szerinti beton
szintbehelyezd elemekkel, illetve a beton szintbehelyezé elemek kézétt elhelyezett
kompozit szintbeallitd korongokkal beépitve, betongallérba agyazva (,Duralevel-
BEGU”),

» Onszintezt (,selflevel’), teleszkdpos, peremes fedlapkeret, hengerelt aszfaltba épitve.

A fenti beépitési technoldgidkra Tarsasagunk tipustervet és technolégiai leirast ad, igény
esetén tovabbi szakmai segitséget nydjt.
A kivitelezOnek az dntvények beépitésére 5 éves garanciat kell vallalnia



4.

Szegélykorrekcio

Amennyiben az épités soran szegélykorrekciéra (jardaszegély atépités is!) keriil sor, Ggy a
korrekcioval érintett meglévé viznyeloket az Uj szegély figyelembevételével at kell épiteni.
Tarsasagunk elbirhatja oldal- vagy vegyes-bedémlési (felil- és oldalbedmlés) viznyeldk
beepitesét, illetve kér keresztmetszetli viznyeléakna alkalmazasat.

Viznyeld kapacitas feliilvizsgélata, névelése
Az uffelvjitas, illetve utépités soran a burkolat viztelenitésének feliilvizsgalata szikséges. A
viznyelbk darabszamanak, vagy kapacitasanak névelése esetén tervet kell késziteni, és azt
Tarsasagunknak jovahagyasra be kell nylijtani. Tarsasagunk eléirhatja oldal- vagy vegyes-
bedmlesi viznyel6k beépitését, illetve kor keresztmetszetli viznyeldaknak alkalmazasat.
Tarsasagunk jogosult javaslatot tenni a viznyelé kapacitas névelésére.

Ontvényekkel kapcsolatos el6irasok

6.1 Altalanos el6irasok

A beépitésre kerQlé ontvényeknek ki kell elégiteni az MSZ EN 124 szabvany, a
305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet, valamint a 275/2013. (VIl. 16)
Korm. rendelet elirasait. BEGU aknafedlapok esetében a DIN 19584, viznyeléracsok
eseteben pedig a DIN 19583 szabvany az iranyado. Az emlitetteken talmenéen be kell
tartani Tarsasagunk tovabbi Uzemeltetdi el6irasait, a lefedéseken ennek megfeleléen
kell a feliratokat, latvanyelemeket és mintazatokat is elhelyezni. Az elbirasok
vonatkozasaban a Halozatlizemeitetési Igazgatésagtol kell felvilagositast kérni.
Nagymértékli teherforgalomnak, tomegkozlekedésnek kitett Gtszakaszokon -
amennyiben az miuszakilag megoldhaté - &énszintezé aknafedlapot sziikséges
alkalmazni. Amennyiben az onszintezé aknafedlapok beépitése technolégiailag
akadalyozott, akkor az oOnszintez6 fedlap BEGU fedlappal helyettesithetd.
Féutvonalakon, illetve jelentésebb forgalmu mellékutakon BEGU aknafedlap beépitése
sziikséges. Gombgrafitos ontéttvas fedlapok csak kisebb jarmUforgalomnak kitett
mellékutakon hasznalhatéak, valamint olyan helyeken, ahol szamottevé gépkocsi
athaladasra nem kell szamitani.

6.2 Az Ontvények alakja és mérete
A fedlapok kizardlag koér, a viznyeldracsok pedig négyszdg alakuak lehetnek.
Aknafedlap esetén a szabad nyilds mérete @600 mm, indokolt esetben @500 mm. A
BEGU viznyeléracsok kilsé alaprajzi mérete 500x500 mm. Uj épitésdi viznyel6aknak
esetén elbiras a @45 cm atmérdjli bedmlb fellilet.
Az aknafedlapok és viznyel6éracsok szerkezeti (beépitési) magassaga legalabb 130
mm, az aknara felfekvé feliilet szélessége legalabb 60 mm legyen.

6.3 Az ontvények teherbirasa
Az utpalyaba beépitésre kerilld ontvények minimalisan D400 teherbirasi osztalyba
soroltak legyenek, kivételt képeznek az oldal- és vegyes-betmlés(i viznyeld dntvények,
melyeknél C250 teherbirasa besorolas megengedett. A beépiteni kivant dntvényeket
minden esetben jéva keli hagyatni a Hal6zatlizemeltetési Igazgatésaggal.

6.4 Minéséqgi kévetelmények
A beépitésre kerlé ontvenyeknek, szintbehelyezé elemeknek az erre kijelolt akkreditalt
mindsitd intézet altal kiallitott, érvényes Epitéipari M(iszaki Engedéllyel — EME -,
valamint a gyarté altal kiallitott ,Megfeleléségi nyilatkozat’-tal és adattablaval kell
rendelkeznilk. Ezen dokumentumok és bizonylatok megléte az (zembe helyezés
(atvétel) feltétele.

Ontvények és szintbehelyez6 anyagok biztositasa

Az évenkénti, jovahagyott kozterlleti munkak listajaban szerepld (tfelljitasok esetében
Tarsasagunk téritésmentesen biziositia az (j Ontvényeket és az épitéshez sziikséges
anyagokat (beton és betonacél kivételével), valamint technolégiai leirast.



A vasalt betongallérhoz szikséges C16 minéségl betont és a betonacélt a kivitelezének kell
biztositania.

Az anyagbiztositas feltétele, hogy az utépités kivitelezéje a beépités elétt legalabb 2 héttel
felkeresse Tarsasagunkat szerzddéskotés céljabol. A szerzédéskstés soran régzitjiuk a
cserére szoruld Uj, és a szintbehelyezésre kertlé régi dntvényeket, elézetes vizsgalatunk és
eldirasaink alapjan. Ha a régi ontvények kerillnek visszaépitésre, akkor gondoskodni kell
arrol, hogy az egyes fedlapok abba a fedlapkeretbe keriilienek visszahelyezésre, amelyben
az utépitést megeldézden voltak. Ennek érdekében a fedlapokat és a kereteket kibontaskor
Ossze kell parositani, és azonos jeloléssel e kell latni.

Hozzajarulasunk nélkiil térténé munkavégzés

Elézetes bejelentes, illetve Uzemeltetdi hozzajarulasunk nélkil végzett, a kezelésinkben lévéd
csatornahalézatot is érint6 Gtépitések, Utfeldjitdsok esetén utdlag ellendrizzilk a munkavégzés
megfeleldségét. Ha a munkalatok nem Tarsasagunk eldirasai szerint készlltek, akkor a
beruhazot utdlag szdlitjuk fel az eléirasok potidlagos teljesitésére.

Amennyiben Tarsasagunk részérél is munkavégzés szlkséges, akkor annak koltségét a
beruhazé részére leszamlazzuk. Az eléirdsok be nem tartasabdl, és a kivitelezés
hianyossagabol adédé meghibasodasok és karesemények anyagi és erkdlcsi feleléssége a
beruhazét és a kivitelezét terheli.



