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I. EPITESELOKESZITO MUNKAK
1. 01. BONTASI MUNKAK

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zuzalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok és ontott aszfaltok
bontasa kotéréteggel egyiitt, a bontott anyag deponalasaval,
63-110-012-000-00-0000C ut, jarda és behaijté burkolat 10,0 m3

Aszfalt utburkolat atvagéasa a csatlakozasoknal
K-63-110-0001 6,0 m

Jarda burkolat atvagasa teljes vastagsagban a csatlakozasoknal
K-63-110-0001 30m

Beton utalap bontasa géppel,
61-110-010-000-00-0000C a bontott anyag kupacolasaval 22,0 m3

Jarda- és gépkocsi behajté alapbeton, beton jarda, és
gépkocsi behajtok bontasa atereszekkel egyiitt,
61-110-010-000-00-0000C a bontott anyag kupacolasaval 70,0 m3

Betonlap arok burkolat bontasa agyazattal egyitt,
Ujrahasznosithaté médon, roncsolas mentesen
62-110-011-000-00-00000 120,0 m2

Betonszerkezetek bontasa (gépkocsi behaijté nélkiili atereszek)
62-110-011-000-00-00000 3,0 m3

Betontérmelék elszallitasa 10,01-15,0 km tavolsagra,
lerakéhelyi dijjal, Gritéssel, gépi felrakassal
21-991-011-003-15-00115 104,0 m3

Aszfalttdrmelék elszallitisa Onkormanyzat altal kijeldlt lerakéhelyre,
Uritéssel, gépi felrakassal
21-991-012-004-15-0011¢ ut, jarda és behaité burkolat 12,0 m3

Kozmi feltaras kézi erdvel, vizelvezet6 létesitmények mellett és ut alatt,
szakfellgyelettel, tavkozlési kabel, vizvezeték,
21-311-001-000-00-0000C gazvezeték 6,0 m3

Szlovak uti tavkdzlési kabel védelembe helyezése ut alatt,

szakfellgyelettel, a kozmiikezeldi nyilatkozat szerint
21-311-001-000-00-00000 150 m

Biztonsagi véddkorlat épitése és bontadsa haromsoros deszkabol
15-321-006-002-10-02500 380,0 m

Epliletek épités elétti miiszaki allapot felvétele, dokumentalasa

K-00-000002 12,0 db
K Foldalatti tlizcsap atépitése foldfelettire

Vizhozammeérési jegyz6kdnyvvel dokumentalva

0,0 db

Ideiglenes KRESZ tabka oszlop elhelyezése
el6regyartott betontdmbbel, ideiglenes forg.techn. tablak részére
68-210-001-001-10-1100C tiizihorganyzott acélbol 5,0 db

Ideiglenes forgalomtechnikai jelz6tablak felszerelése bilincsekkel,

kiilon tételben szerepld oszlopokkal, elhasznaldédassal,

altalanos fényvisszaveré képességui félia bevonattal
K-12-513-0001 8,0 db

Terel6 tablak felszerelése bilincsekkel, kiilon tételben szerepl6 oszlopra,
halszalkas, beépitett 6 V 12 Ah akkumulatorral
68-210-025-001-27-2043( 500x1000 mm 2,0 db

1. 02. IRTAS, FAVEDELEM

Fakivagas tuské irtassal, kozlekedés biztonsagi okbdl
fakivagasi engedély beszerzéssel
K @30 cm torzsdtmérsjig 1,0 db

Kiszaradt fatérzsek eltavolitasa arok nyomvonalan
K @30 cm torzsdtmérsjig 3,0 db

Fapétlas 6 cm torzsatmérgji elénevelt fakkal

K 1,0 db

Védendo6 fak korbe kalodazasa az épitkezés idejére, a kalodak bontasaval,
K elszallitasaval 9,0 db
K Cserje atiiltetés 5,0 db
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Il. ALEPITMENYI MUNKAK

1. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyerd helyen, toltés vagy
deponia készités tomorités nélkil, gépi erével, 18%-os
terephajlasig, I-IV. oszt. talajban, 50,1-200 m szallitassal

1. 21-413-002-000-00-0000C utpalya és padka féldmunkaja 482,0 m3

Mint el6z6 tétel, de

2. 21-413-002-000-00-0000C gépkocsi behaitok foldmunkaja 68,0 m3

Mint el6z6 tétel, de jardak és

3. 21-413-002-000-00-0000C fenntartasi sav féldmunkaja 188,0 m3

Kitermelt talaj elszallitdsa 10,01-15 km tavolséagra, lerakohelyi dijjal,
gépi felrakassal

4. 21-981-003-011-15-00115 738,0 m3
Foldtiikor készités tomorités nélkil, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, I-IV. oszt talajban, nagy fellileten,
5. 21-517-001-000-00-0000C utpalya alatt 753,0 m2
Mint el6z6 tétel, de kis fellleten burkolt padkak, jardak, fenntartasi sav és
6. 21-517-001-000-00-0000C gépkocsi behajtdk alatt 830,0 m2
Foldtikor tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erbvel,
nagy fellileten, 90% témorségi fokra
7. 21-810-002-000-00-0000C utpalya alatt 226,0 m3
Mint el6z6 tétel, de kis feliileten,
8. 21-810-002-000-00-00000 249,0 m3

II. 02. ALAPOZASI MUNKAK

Mechanikailag stabilizalt zizottké alapréteq, vagy fagyvédé réteq készitése,
térké jardaburkolat alatt 20 cm vtg.-ban,

1. 21-621-012-003-01-0000% FZKA 0/20 65,0 m3

Talajjavito réteg készitése homokos kavicsbol, 15-20 cm vastagsagban
ut, erésitett jarda, gépkocsi behaijto és térkd padka alatt)

2. 21-621-012-003-01-0000¢ THK-032/T 239,0 m3

Talajjavito réteg, agyazat tomoritése barmely tomoritési osztalyban,
qépi erével, nagy fellileten Ut alatt

3. 21-810-003-000-00-0000C 95% tomdrségi fokra 151,0 m3

Mint el6z6 tétel,de kis fellileten

4. 21-810-006-000-00-0000C 95% tomdrségi fokra 88,0 m3

Tukorkészités gépi ervel, kiegészité kézi munkaval, agyazaton,

5. 21-517-001-000-00-0000C nagy fellleten 753,0 m2

Tukorkészités gépi erével, kiegészitdé kézi munkaval, agyazaton,

6. 21-517-001-000-00-0000C kis feliileten 830,0 m2

Telepen kevert hidraulikus kotéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jel stabilizalt kavicsbol, tomoritéssel, Ut, erdsitett jardak, fenntartasi

7. 61-310-021-100-23-7100C sav és gépkocsi behaijtok alatt 178,0 m3

Beton Utalap készitése a keverék bedolgozasaval, tomoritésével,
simitasaval és utokezeléssel, 15 cm vastagsagban
térké padka burkolat alatt

8. 31-550-004-000-00-0000C C8/10-32-F1 betonbdl 19,0 m3

lll. FELEPITMENYI MUNKAK

lll. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES

Kiemelt Gtszegély készitése 2-15 cm magasan, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
kopdréteggel ellatott kiemelt Utszegélykdbol

1. 62-210-004-003-10-00304 25x25x15 cm 00 m

"K" szegély épitése az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
kopdréteggel ellatott kiemelt Utszegélykdbol

2. 62-210-004-003-10-00304 25x25x15/10 cm 470 m

Sillyesztett Utszegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
kopodréteggel ellatott siillyesztett UtszegélykSbadl,

ut, padka és gépkocsi behajtok

3. 62-210-023-006-10-00304 40x20x15 cm 650,0 m

Siillyesztett jardaszegély készitése, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal

4. 62-210-012-001-10-00301 100/20/5 cm-es kerti szegély 360,0 m




Utpadka burkolat készitése 3-4 cm laza vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezetl zlizalék agyazatra fektetve, tomoritve,
0,01 m3/m2 ztzalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokdvek beépitésével,
8 cm magas szlirke szin( térburkolokével (CITYTOP téglakd)
5. 62-310-105-001-10-00226 95,0 m2

Fenntartasi sav és jarda burkolat készitése 3-4 cm laza vastagsagu,
2-5 mm szemszerkezet(i zizalék agyazatra fektetve, tomoritve,
0,01 m3/m2 ztizalékkal hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokdvek beépitésével,
6 cm magas szlrke szin( térburkoldkével (CITYTOP téglaks)

6. 62-310-105-001-10-00226 505,0 m2

Vakok és gyengénlatok kozlekedését segitd biitykos felliletl
fehér szin(i térké beépitése jardaba, agyazattal, hézagolassal
két sor (60 cm) szélességgel, Utszegély mellett

7. K-62-310-0001 30x30 cm-es lapokbdl 2,0 m2

lll. 02. ASZFALBURKOLAT EPITES
Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése, az alatta 1évé réteg
felliletének el6zetes letakaritasaval, bitumenemulziés permetezéssel,
4 cm vastagsagban

1. 63-510-012-180-30-7501C AC-11 két6 aszfaltkeverékbdl 31,0 m3

Hengerelt aszfalt kopdréteg készitése az alatta 1évé réteg
fellletének el6zetes letakaritasaval,
4 cm vastagsagban

2. 63-510-021-410-30-7502C AC-11 kopo aszfaltkeverékbdl 31,0 m3

Gépkocsi behajtok burkolatanak épitése
4 cm vastagsagban
3. 63-510-021-410-30-7502C AC-8 kopd aszfaltkeverékbdl 9,0 m3

1ll. 03. SZIKKASZTO ES VIiZELVEZETO LETESITMENYEK EPITESI MUNKAI
Munkaarok féldkiemelése géppel, a kitermelt fold depéniaba
vagy jarmiire rakasaval, ducolas nélkil
2,0 m2 szelvényig (szikkaszto test, arereszek, folyoka bekotések)

1 21-315-001-000-00-0000C I-IV. osztalyu talajban 62,0 m3

Vizelvezetd arok és szikkaszté teknd foldkiemelése géppel,
I-IV oszt. talajban, a kitermelt féld depéniéba vagy jarmire rakasaval,
2 21-315-031-000-00-0000C 3,0 m2 szelvényig 70,0 m3

Fejtett fold felrakasa szallitéeszkozre, géppel,
3. 21-981-003-000-00-0000C I- IV. osztalyu talajpan 132,0 m3

Kitermelt talaj elszallitasa,
gépi felrakéassal, I-IV oszt. talajpban
4. 21-981-003-001-15-0011E 10,01 -15,00 km tavolsagra 132,0 m3

Coulé kavics szikkasztétest készitése szikkaszté tekndk alatt
osztalyozott-mosott coulékavics kitoltéssel
5. 22-210-001-002-05-0010C geotextilia korilburkolassal 36,0 m3

Racsos folydka beépitése Utburkolatba, beton agyazatban,
30 cm belméretl polimerbeton folydka ontéttvas élvédelemmel,
gyorsrogzitével, vizzaré tdmitéhoronnyal,

6. 62-515-021-001-10-01201 Terhelési osztaly D400 4,2 m

KG PVC mianyag csatornacsé beépitése racsos folydka bekotéshez
arokba
7. M-53-130-020-050-01-92( DN 200 mm 15m

KG PVC mianyag csatornacsé beépitése atereszekhez arokban,
gépkocsi behajtok alatt
8. M-53- DN 300 mm 59,0 m

Arokburkolat készitése homokos kavics agyazatra fektetve, a

fenék- és oldallap csatlakozasnal beton agyazatba rakva

beton gyepracsbol, 40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méreti
9. 62- 76,0 m2

Arokburkolat készitése homokos kavics agyazatra fektetve, a

fenék- és oldallap csatlakozasnal beton agyazatba rakva

tomor betonlapbdl, 40/40/10 cm vagy 60x40x10 cm méretli
10. 62- 33,0 m2

Arok fej- és talpgerenda készitése, zsaluzassal egyiitt,
s6allo adalékos betonbdl, bedolgozassal, tomoritéssel, utokezeléssel,
a beton kézi erével tortén6é anyagmozgatasaval és bedolgozasaval,
C25/30-16-F2 betonbdl.

11. 31-270-110-108-90-0401€ Kornyezeti osztaly: XF2 (H) 12,0 m3




IV. BEFEJEZO MUNKAK

Ontéttvas szennyvizcsatorna aknafedlap és fedlapkeret szintbe helyezése
K-53-610-0006 atm. 600 mm 5,0 db

Egyéb kdézmii elzardk és csapszekrények szintbe helyezése
K-53-610-0007 viz és gaz 23,0 db

Kozel vizszintes felliletek rendezése gépi erbvel,
kiegészité kézi munkaval, I-IV oszt. talajban,
21-531-001-000-00-0000C vastagsag: 10,0 cm-ig 180,0 m2

Flvesités talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 flimagkeverékkel,
gyomlalassal, locsolassal, utokezeléssel,
25-413-001-003-25-0201C Sport fimagkeverékkel 18,0 10m2

Hajlitott cs6korlat elhelyezése az Gt végén, beton alappal, féldmunkaval,
a korlat elembe szerelt piros-fehér ferde csikozasu tablaval
K-68- 1,0 db

"Mindkét iranybdl behaijtani tilos"tabla csékorlatra szerelve
K-68- 1,0 db

o>




