2014/14-T

S CONSOLE-BAL

1163 Budapest, Fehérsas u.19/a. Tel: 403-8099; Fax:401-0087; e-mail: console-bau@t-online.hu

Budapest, XVI. ker. Aradi utca

(Szilas-patak utca- Szlovak ut)

utepitési terve

2014



TERV ES IRATJEGYZEK

a Budapest, XVI. ker. Aradi utca
(Sarkad u. — Szilas- patak u.)

Utépitési tervéhez

Terv és iratjegyzék

Tervezi nyilatkozat

Miiszaki leiras

Tiizvédelmi miszaki leiras

Atnézeti helyszinrajz

K6zmii helyszinrajz

Helyszinrajz

Hossz-szelvény

Keresztszelvények

10 Mintakeresztszelvények

11. Ideiglenes forgalomkorlatozasi helyszinrajz
12.Végleges forgalomtechnikai helyszinrajz
13. Tervezoéi koltségvetés

14. Fafelmérés és favédelmi terv

14.1. Miiszaki leirdsés fafelméres

14.2. Fafelmérés és favédelmi terv

14.3. Egyeztetési jegyékonyv

© o NOOAWNE

Bp. 2014. majus ho

F-1



MUSZAKI LEIRAS

a Budapest, XVI. ker. Aradi utca

(Sarkad u. — Szilas- patak u.)

atépitési tervéhez

2014



1.) Meqgbizéas targya, el 6zmények, kiindulasi adatok :

A Bp. XVI. ker. Onkormanyzat, Polgarmesteri Hivatala, Kertletfejlesztési Irodajanak
megbizasabol készitettiik el a Budapest, XVI. Ker. Aradi utca (Sarkad u. — Szilas-
patak u.) Utépitési tervét. A tervet engedélyezési és kiviteli szinten kellett megoldani,
valamint a tervezés Kkiterjedt a vizelvezetés és telkenkénti kapubehajtd
megtervezésére is.

Tervezéshez rendelkezésre allt a Mélyépité Labor Kft. altal készitett talajmechanikai
szakvélemény.

A Bp. XVI. Ker. Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatal, Epitési irodaja meghatarozasa
alapjan az at besorolasa a kovetkez6 :

- Belterlleti mellékut, kiszolgalé ut B VI.

- Halézati funkcid: ,d” (lakd, kiszolgald, vegyes hasznalatu, és egyeb
alarendelt funkcioju utak)

- Kornyezeti kérilmény: ,A”

Osszefoglalva az Ut besorolasa : BVI.d — C
A Kerlletfejlesztési Irodaval, mint Megrendelével egyeztetve ,A” forgalmi terhelési
osztalyu és 4,50 méter szélessegl Ut tervezésében allapodtunk meg.

A tervezésnél figyelembe vett kiindulasi magassag a Sarkad u. és a Szent Korona
utcai csomopontban |évé szennyvizcsatorna fedlap szintje : 128.47 mBf.
A szakagi térképeket a kozmitarsasagoktol szereztik be.
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2.)Meqlév 6 allapot ismertetése :

Aradi utca a Sarkad utcatdl a Szilas-patak utcaig tart, megbizasunk a teljes szakasz
tervezésére terjed ki. A tervezési szakasz teljes hosszaban foldut, az utat az
Gtjavitasok alkalmaval feltoltottek, igy sok helyen a kapubehajtok szintie és a
jardaszintek az utpdalyaszint al4 esnek. A Szilas-patak melletti Szilas-patak utca
igazabol nem utca, csak a patak kezel6 atja, mivel a szélessége a patak mellett nem
alkalmas kétiranyu, sét egyiranyu szabvanyos gépjarmiforgalomra sem.

A jardak mindkét oldalon megépultek, a kapubehajtdk is nagyrészt megepultek, de
az egységes kialakitas és az utpalyaszint leszedése és a szintbeli kiildnbségek miatt
a tervezés soran, ezek elbontasaval kell szamolnunk. A kapubehajtok elbontasakor
megsérult jardak helyredllitasi  koltségét el6iranyzatként szerepeltetjok a
koltségvetésben. A csapadékviz elvezetése dontbéen kulonb6zé méretl
cs6atereszekkel 6sszekotott burkolt vizelvezetd arokkal van megoldva, mely @ 40 cm
beton csbateresszel van bekdtve a Szilas-patakba, ennek ellenére a csapadékviz
sok helyen befolyik az ingatlanra, ezért tébb helyen monolit betonbdl racsos folydkat
is épitettek az ingatlanok védelme érdekében. A meglévé arok patakba valé bekotés
el6tti burkolt arokszakasza jo allapotu, ezért ez a szakasz megtartasra kertl. A
kozmld vonatkozdsaban a viz-és gazvezeték és utcdban megépilt. A
szennyvizcsatorna terve elkészilt, melyet &brazoltunk a tervinkon. Az at
szabalyozasi szélessége 11.50 m és 11,80 m kozott valtozik.

A Mélyépitd Labor Kft. talajmechanikai szakvéleménye szerint az épitési szakaszon
1.20 ill. 2.20 m-ig mélységig agyagos homok van. Ez a réteg fagyveszélyes,
szivargasi tényezdje K=2.79 — 8.12*10°m/sec kozotti, ezen érték alapjan kdzepesen
vizvezet6 (V-3) kategdériaba sorolhaté.



Javasoljak a fagyvédé réteg beépitését, szikséges mérete 20 cm, anyaga fagyallé
homokos kavics, illetve kavicsos homok, amely X-1 fagyalld mindsitési osztalyba
tartozik.

Felszini vizelvezetésre szikkasztdé arkos viztelenitést javasolnak. Talajvizzel a
furasokban nem talalkoztak viszont a terepszint alatt 1.00 m szinten adjak meg a
becsilt maximalis szinten.

3.) Tervezett Utépités és jarulékos munkai :

3.1.) Vizszintes és magassaqi vonalvezetés :

A geodéziai mérések birtokdban elkészitett keresztszelvények és hossz-szelvény
alapjan alakitottuk ki a tervezett Ut magassagi €s vizszintes vonalvezetését. A
tervezett Ut nyomvonalat a szabalyozasnak megfeleléen alakitottuk ki, Az uttengely
kitGizési méreteit az utépitési helyszinrajz U-2 rajzszdmu terv tartalmazza.

A tervezett Ut magassagi vonalvezetésénél csak a ratoltétt réteget szedtik le és a
terep durva egyenetlenségeit igazitottuk Ki.

Hosszesések és emelkedések a 0.2 % és a 1.7 % kozott valtoznak. Megrendel6i
igényt figyelembe véve 4.2 m széles aszfalt burkolatot terveztiink, egyoldali 2,5%-0s
eséssel és kétoldali sullyesztett szegélyek kozotti 0,65 m széles térké burkolatu
padkaval. Megrendeldi igénynek megfeleléen a patak mellett térkd burkolatl sav lett
tervezve, melyen keresztil a patak fahidja is a jardakkal 6ssze van kétve a gyalogos
forgalom szamara.

Az 0t viztelenitését @ 30 cm beton csbatereszekkel 6sszekotott gyepracs burkolatu
szikkasztd, vizelvezetd arokokkal tervezziikk megoldani, csatlakozva a meglévé
megmarado arokszakaszhoz és a Szilas-patakba valdé bekotéshez. A gyepracs
burkolat biztositja az &rok szikkasztasat is. Az Ut keresztmetszeti kialakitasat a U-5
rajzszamu mintakeresztszelvényen abrazoltuk.

3.2.) Palyaszerkezet :

Tervezési alapadatok : B VI. d —C tervezési osztaly ,A” forgalmi terhelési osztaly.
Talajmechanikai szakvélemény alapjan tekintettel az el6fordulé fagyveszélyes
talajokra a palyaszerkezet méretezése soran fagyvedd rtg. beépitését tartottuk
szilkségesnek, elegendd a tervezés szerinti minimalis 20 cm-es vastagsagu
fagyvedo réteg.

A fenti adatok birtokdban az UT 2-1.202:2002 (Utépitési foldmunkak), UT 2-
3.102:1998 (Utpalyaszerkezetek védelme a fagy és olvadasi kar ellen) valamint az
UT 2-1.202:2003 (Aszfaltburkolatt Gtpalyaszerkezetek méretezés és megerésitése)
alapjan az alabbi rétegrendet terveztik:

- Utpalyaszerkezet : 4 cm AC 11 aszfaltbeton koporéteg
4 cm AC 11 kotéréteg
15 cm Ckt. alapréteg
20 cm M-50 javito, fagyveédé rtg. Trp>95%

- Kapubehajtok szerkezete : 4 cm AC 8 aszfaltbeton koporéteg
15 cm Ckt. alapréteg
20 cm M-50 mechanikai stabilizacio,
fagyveédsd rtg.



- Padka és térkd burkolat szerkezete: 8 cm beton térkd
3 cm agyaz6 homok
15 cm Ckt. alapréteg
20 cm M 50 mechanikai stabilizacio,
fagyved§ rtg.

A palyaszerkezetek alatt a humuszmentes szemcsés illetve enyhén kotétt atmeneti
talajt Trp>95% tomorségi fokig kell tomdriteni, és a fagyvédd réteg alsé sikja
legalabb 4%-o0s esési kell, hogy legyen.

A tdmorséget a munkavégzés soran ellendérizni és jegyzékdnyvezni kell.

A sullyesztett szegelyké 40*20*15 cm méreti eléregyartott elem, 15 cm vtg. C 20/25-
32-F1 (foldnedves) betongerendaba agyazva.

A kapubehajtét kétoldali sillyesztett szegéllyel terveztik. A szegély R =1,00 m
lekerekitd ivvel csatlakozik a térké padka stllyesztett szegélyéhez.

Az 1 hazszam el6tti kapubehajtoba esé altalaj tlizcsapot fold feletti tlizcsapokra at
kell épiteni és a kapubehajtdn kivilre kell helyezni.

A kdzmivek utcai elzard szerelvényeit az épitéskor meg kell védeni és szintre kell
emelni.

A csatorna akna fedlapokat az Utépités soran az Uj burkolati szintre kell emelni és az
FCSM Rt. utasitdsait erre vonatkoz6an de kell tartani.

3.3.) Vizelvezetés :

Jelenleg a csapadékviz elvezetése a paratlan oldalon kiépitett burkolt vizelvezetd
arkokkal, folyokakkal van megoldva, melyek kulonb6zé meéretli csbatereszekkel
vannak dsszekotve. Az utolso, patak el6tti arokszakasz allapota megfeleld és a @ 40
cm beton csbateresz bekdtése a Szilas-patakba is megfeleld, ezért ez az
arokszakasz és a Szilas-patakba torténé bekodtés megtartasra kerdl.

Talajmechanika szerint kozepesen vizvezetd az altalaj, ezért a tervezett arokszakasz
burkolasat, a szikkasztas el6segitése érdekében gyepracs burkolattal terveztik.
Arkokat az U -2 helyszinrajzon és az U -3 rajzszamu hossz — szelvényen is
abrazoltuk.

A 2 hazszamu ingatlannal a kapubehajtékrol  befolyd  csapadékviz
megakadalyozdsara ACO S 150 tipusu el6regyartott folyokat terveztiink, melynek
vizét @ 150 KPE csovon keresztul az ingatlan elé tervezett szikkasztd féldarkokba
vezetjuk.

Avas utcaban az arokrendszert terhelé csapadékviz mennyisége:
Q=F*axi

Az Gt 590 m? terilletérdl 0,9 lefolyasi tényezével és 4 éves gyakorisagl 10 perces
273 l/sec/ha, zapor intenzitassal szamolva

Q=0,0592 x 0,9 %x273=14.21/s
10 perces zapor ideje alatt lehull6 csapadék mennyisége:

Qu0perc= 14,2 l/s x 600 s = 8 711 1 =8.7m?®



Tekintettel a gyepracs burkolatra ennek a csapadékviz mennyiségnek egy része
elszikkad és igy tobblet csapadek nem keletkezik, mely terheli a Szilas-patakot.

A jardardl lefolyd vizeket az utpalya és a jarda kozotti folyokaban szikkasztjuk el.
A tervezés soran a Megrendelével és ,Lakossagi férumon” a lakosokkal is
egyeztettik a tervezett megoldasokat, palyaszerkezetet a vizszintes és magassagi

vonalvezetést, valamint a vizelvezetés megoldasat.

4.)) Forgalomtechnika :

A helyi adottsagok — az utca keskeny szélességi mérete — miatt a tervezett burkolat
szélessége 4.20 m, kétirAnya fogalom szamara nem szabvanyos kialakitasu, igy
kiemelt szegélyt nem terveztiink és az uttest két szélén 0,65 m széles térkd burkolatu
padka készil, ezért a szembe talalkozo6 jarmlvek részére a félrehlzédasi lehetéség
biztositott.

Forgalomterelés szempontjabdl az Aradi utca épitését szakaszonként egy
Utemben . Az épités alatt kihelyezendd tablakat az UF-1 szamu rajz tartalmazza.

A végleges forgalmi terv  az épités utan kihelyezend6, megvaltozott forgalmi rendre
vonatkozO tablakat tartalmazza, amelyet az UF-2 végleges forgalomtechnikai
helyszinrajzon &abrazoltunk. Tekintettel a Szilas-patak utca gépjarmi kozlekedésre
alkalmatlan szélességi mérete miatt az Aradi utcaban a Sarkad utca fel6l tervezzik
kitenni a ,Zsakutca” tablat.

A BRFK Kozlekedésrendészet elbirasa értelmeben a kivitelezés megkezdéseérdl a
Kivitelez6 vallalat koteles értesiteni a tervez6t és a Kozlekedésrendészet
megbizottjat, hogy a munkatertletet a szabvanyok figyelembevételével ellenérizze.

5.) Tlizvédelem, munkavédelem :

Terv a modositott 35/1996(XI11.29) BM rendelet figyelembe vételével készilt. Az
alkalmazott technolégidra vonatkozo biztonsagi el6irasok betartdsara hivom fel a
figyelmet.

A terv az érvényes munkavédelmi kdvetelményeknek megfelel, azok betartasaval
készilt és a terv szerinti kivitelezés esetén a vonatkozo el6irasok betartasan
tulmenden az alabbiakra hivom fel a figyelmet :

A kozminyilatkozatokban el6irtak alapjan az épités idejéere a kodzmilvek
Uzemeltet6itél szakfeligyeletet kell kérni.

Bp. 2014. majus ho.

Pappné Juhasz lldiko
tervez6



Tervezoi nyilatkozat

a Budapest, XVI. ker. Aradi utca

(Sarkad u. — Szilas- patak u.)

utépitési tervéhez

Alulirott tervez kijelentem, hogy a targyi dokumentacidét az érvamydévs tervezeési

szabalyok és éirasok betartasaval — UT 2-1.201 Kozutak Terveté3&Zz) - készitettem el.
Az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvédy eseti hatosagi
eléirasoknak. A targyi dokumentacid6 megfelel aiizvédelmi, munkavédelmi,
biztonsagtechnikai és egyéb hatosagi €s kornyezeliwé ebirasoknak.

Téargyi dokumentaciét az érintett ko#razolgaltatokkal egyeztettem.

Bp. 2014. majus ho.

Pappné Juhasz lidikd
okl. mélyépibé tzemmeérnok
Kozlekedési és vizi épitmeény
.B” kat. Terve®
KE-korl./ 01-7321
VZ-korl./01-7321



TUzZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

A Budapest, XVI. ker. Aradi utca

atépitési tervéhez



1.) Megbizas targya, dlzmények, kiindulasi adatok :

A Bp. XVI. ker. Onkormanyzat, Polgarmesteri HivatalKeriletfejlesztési Irodajanak
megbizasabol keszitettik el a Budapest, XVI. Keadi utca (Sarkad u. — Szilas-patak u.)
Utépitési tervét. A tervet engedélyezési és kiviszinten kellett megoldani, valamint a
tervezeés kiterjedt a vizelvezetés és telkenkemtikahajtd megtervezéseére is.

Tervezéshez rendelkezésre allt a Mélyeplitabor Kft. altal készitett talajmechanikai
szakvélemény.

A Bp. XVI. Ker. Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatipitési irodaja meghatarozasa alapjan
az ut besorolasa a kovetkez

- Belteruleti mellékut, kiszolgal6 ut B VI.

- Halézati funkcié: ,d” (lakd, kiszolgald, vegyes hkaglata, és egyéb alarendelt
funkcioju utak)

- Kornyezeti korilmény: ,A”

Osszefoglalva az Gt besorola€gVl.d — C

A Kerlletfejlesztési Irodaval, mint Megrendeél egyeztetve ,A” forgalmi terhelési osztalyu
Ut tervezésében allapodtunk meg. Megrefidgényt figyelembe véve 4.2 m széles aszfalt
burkolatot terveztink, egyoldali 2,5%-0s eséssekéisldali sullyesztett szegélyek kozotti
0,65 m széles téékburkolatu padkaval.

A tervezésnél figyelembe vett kiindulasi magassagSarkad u. és a Szent Korona utcai
csomoépontban Iévszennyvizcsatorna fedlap szintje : 128.47 mBf.

A szakagi térképeket a kofwarsasdgoktél szereztik be.

2.) Meqlé\w allapot ismertetése :

Aradi utca a Sarkad utcatél a Szilas-patak utcdig tart, neghink a teljes szakasz
tervezeésére terjed ki, mintegy 107,44 fm., a teégeszakasz teljes hosszaban foldat.

3.) Tervezett palyaszerkezet :

Tervezési alapadatok : B VI. d —C tervezési oszi@hforgalmi terhelési osztaly.
Talajmechanikai szakvélemény alapjan tekintetteleifordulé fagyveszélyes talajokra a
palyaszerkezet méretezése soran fagyvegl beépitését tartottuk sziikségesnek, elégand
tervezés szerinti minimalis 20 cm-es vastagsagyvedp réteg.

A fenti adatok birtokaban az UT 2-1.202:2002 (Utésii foldmunkak), UT 2-3.102:1998
(Utpalyaszerkezetek védelme a fagy és olvadasiekan) valamint az UT 2-1.202:2003
(Aszfaltburkolatu Utpalyaszerkezetek méretezésergerbsitése) alapjan az alabbi rétegrendet
terveztik:

- Utpéalyaszerkezet : 4 cm AC 11 aszétih koporéteg
4 cm AC 11 kdreteg
15 cm Ckt. alapréteg
20 cm M-50 javit6, fagyvédtg. Trp>95%

- Kapubehajtok szerkezete : MAAC 8 aszfaltbeton kopéréteg
15 cm Ckt. alapréteg
20 cm M-50 mechanikaioslizacio,
fagyvédtg.



- Padka és tétkburkolat szerkezete: 8 cm beton &érk
3 cm agyazo6 homok
15 cm Ckt. alapréteg
20 cm M 50 mechanikai stabilizacio,
fagyvédtg.

A palyaszerkezetek alatt a humuszmentes szemdség ilenyhén kotott atmeneti talajt
Trp>95% tomaorségi fokig kell tomdriteni, és a fagy¥édteg also sikja legalabb 4%-0s @sés
kell, hogy legyen.

A tbmorséget a munkavégzés soran élliemi €s jegydkonyvezni kell.

Fenti rétegrend alkalmas a tizolté gépjarmiivek kozlekedésére.

Az utca tervezett szakaszan NA 100 ac vizvezetékviefektetve.Az Aradi utca 1 hazszam
elétt van altalaj iizcsap, melyeknek @&ktuk a felszin felettire tortén cseréjét és a
kapubehajto aldli kivezetését, mivel a tervezégilttbe esik. A parhuzamos Réakosi Uton a
263 és a 265/a szamotlis talalhatd egy-egy felszin felettizcsap. A fizcsapok tavolsaga
197 fm.

Az épités alatt biztositani kell a tizcsapok megkdzelithdiségét

Felelos tervesi nyilatkozat:

Az utak épitésének és forgalom részére valé atadkshatésagi engedélyezé&dészolo
tobbszor modositott 15/2000. (XVI.16) K6VIM rendel®. 8. (1) bekezdésének b.) pontjaban
foglaltak alapjan nyilatkozzuk, hogy a tervek mégjfeek a teljesitéskor érvényben dév
koteled torvényes rendelkezéseknek, a vonatkozd rendeleftekszabvanyoknak és mas
muszaki ebirdsoknak.

A tervezés soran betartottuk a vonatkazzvédelmi ebirasok kovetelményeit.

A tervet egyeztettik a kozivekkel

A kozminyilatkozatokban el6irtak alapjan az épités idejéere a kodzmilvek
Uzemeltet6itél szakfeligyeletet kell kérni.

Bp. 2014. majus ho.

Pappné Juhasz Ildiko
terveée



