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l. Bontasi munkak

1

61-110-010-000-00-00000

61-110-010-000-00-00000

21-991-011-003-15-00115

21-311-001-000-00-00000

62-210-023-000-00-00000

Kavicsbeton burkolat bontasa kapuknal, jardaknal
10-15 cm vtg-ban nagy feliileten 9 m3 A

Arokburkolat bontasa kiselemes beton elemekbdl
70 m2 A.:

Betontormelék elszallitasa, lerakdhelyi dijjal, Uritéssel,
gépi felrakassal
10,01 -15,00 km tavolsagra 17 m3 A.

Ko6zm feltaras kézi erével,
I-1l. osztalyu talajban 10 m3 A

sullyesztett szegély bontdsa Névtelen utcai csatlakozasnal
6m A.
D.:

|. Bontasi munkak o6sszesen:




Il. Alépitményi munkak

1

21-413-002-000-00-00000

21-981-003-011-15-00115

21-517-001-000-00-00000

21-810-002-000-00-00000

21-413-002-000-00-00000

51-900-001-000-00-00000

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyerd helyen, toltés vagy
deponia készités tomorités nélkdl, gépi erdvel, 18%-os
terephajlasig,

I-1V. oszt. talajban,

(utpalya szerkezet féldmunkaja)

50,1- 200,0 m kozott 420 m3 A

Kitermelt talaj elszallitasa, lerakohelyi dijjal,

geépi felrakassal

I-IV. osztalyu talajban

10,01 -15,00 km tavolsagra 420 m3 A.:

Tukorkészités tomorités nélkul, gépi erével, kiegészité kézi
munkaval,

sik feluleten

I-IV. osztalyu talajban 700 m2 A.:
D.:

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével,

nagy fellleten foldmd fellletén

90% tomorsegi fokra 175 m3 A.:
D.:

Foldma vizszintes fellletének rendezése simité hengerléssel
700 m2 A
D.:

Paros oldali folydka készitése 10 cm vtg. humuszu teritéssel
fuvesitéssel

70 m2 A

D.:

Il. Alépitményi munkak 6sszesen:




lll. Felépitményi munkak

1

61-210-001-011-27-00190

61-310-021-100-23-71000

K

62-210-023-006-10-00304

62-515-011-001-10-12101

53-130-012-020-01-92011

63-510-012-180-30-75010

63-510-021-410-30-75020

63-510-021-360-30-75020

10 53-130-030-070-01-92011

Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése

M-50 jell szemcsés anyagbdl

20 cm vastagsagban 700 m2 A.:
D.:

Telepen kevert hidraulikus két6anyagu stabilizalt réteg készitése,
CKt jell stabilizalt kavicsbdl, (Utpalya), tdmoritéssel

2,00 m-nél nagyobb szélességben, 15 cn 105 m3 A
D.:
CKt utékezelése locsolassal 700 m2 A
D.:

Slllyesztett szegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval, hézagolassal

[A BETON és VIACOLOR gyartmanyu,] koporéteggel ellatott
sullyesztett

Utszegélybdl

40x25x15 cm [UTS400/25] 355 m A
D.:

Folyokak beépitése beton agyazattal, kilon tételben szerepld

féldmunkaval, kbzép terhelésre

[ACO DRAIN rendszer, N 100 K QUICLOCK] polimerbeton

folyoka, horganyzott

acél élvédelemmel, Beépitési szélesség: 13,5 cm Terhelési

osztaly: A 15, B 125, C 250, sajat lejtés nélkiil,

100 cm hosszusagu elemekbdl 3db A
D.:

Tokos miianyag csatornacs® beépitése gumigylris

toktomitéssel,

foldarokba szerelve, a foldmunka kéltsége nélkdl,

KGEM tipusu tokos csatornacsé

KG-PVC anyagu, MSzEN 1401 szerint

atm. 110, folyoka bekdtése arokba 2m A
D.:

Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése. Az alapréteg
szennyezettségének elézetes eltavolitasaval, bitumenemulzios

permetezéssel,

4 cm vastagsagban

AC-11 50/70 keverékbdl 17 m3 A
D.:

Hengerelt aszfalt kopdréteg készitése az alatta Iévd réteg

fellletének

el6zetes letakaritasaval,

4,0 cm vastagsagban

AC-11 kopd 50/70 aszfaltbetonbol 17 m3 A
D.:

Hengerelt aszfalt kopdréteg készitése az alatta Iévd réteg

fellletének elézetes letakaritasaval

kapubehajtoknal

4,0 cm vastagsagban

AC- 8 kopd 50/70 aszfaltbetonbol 4 m3 A
D.:

Tokos beton csatornacs6é beépitése kikenéses

toktomitéssel,

foldarokba szerelve, a foldmunka kéltsége nélkl,

beton tokos csatornacsé

atm. 30 cm 44 m A
kapubehajtok alatti cséateresz D.:



11 62-310-105-003-10-00233 Burkolat készitése 3 cm laza vastagsagu, 0-4 mm

szemszerkezet(,

agyagmentes homokagyazatra fektetve, téméritve, 0,01 m3/m2

élesszem( homokkal hézagolva. Minta készitéssel, egyenes és ives

csatlakozasokkal, kezd6-, sz&l- és zarokdvek beépitésével,

[A BETON és VIACOLOR gyartmanyu,] [OKO-UNI-TOP,] 8 cm

magas térburkolokével, normalké, sziirke

padkaburkolat 165 m2 A
D.:

12 62-310-042-001-16-35200 Arok burkolat készitése homokos kavics agyazatra fektetve
[DEMI BETON gyartmanyu] gyepkébél
40/40/10cm méretii 80 m2 A

13 K-53-610-0006 Ontéttvas aknafedlap és fedlapkeret szintbe helyezése FCSM
altal biztositott rag.habarcs rogzitéssel,
Kdéralaku aknakeret fedlappal, nehéz, [890-F tipusu,]

atm. 600 mm vny. csuklés 3 db A

D.:

14 K-53-610-000 Viz, gaz szerelvények szintbe helyezése 10 db A
D.:

15 25-413-001-003-25-02010 Fulvesités talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 flimagkeverék
felhasznalasaval, kezelés nélkul, gyomlalassal,
locsolassal, sik tertleten, folyokaban

Sport fimagkeverékkel 5 10m2 A
D.:
16 "K" Epités alatt megsériilt jardak javitasa
10 cm vtg. Beton burkolattal 15 m2 A
D.:
17 "K" Meglévd burkolt arok javitasa
gyepracs burkolattal 27 m2 A
D.:
18 "K" Meglévé altalaj tlizcsap atépitése felszin feletti
tlzcsapra, vizhozammeéréssel 1db A.
D.:
19 "K" Epités alatti forgalomtechnikai tablak, korlatok
kihelyezése 1 kszl A
D.:

20 68-210-001-001-10-11000 Forgalomtechnikai helyszinrajz UF-1
és Kezel6i hozzajarulas szerint kihelyezendd
tablak, forgalomtechnikai eszk6zok, tartészerkezettel
1db A

lll. Felépitményi munkak 6sszesen:




IV. Favédelmi munkak

1 21-110-002-000-00-00000 Egyes fak kitermelése tuskoirtassal. A godor visszatoltésével, a
gallyak levagasaval. Darabolassal, halomba rakva,
I-1l. osztalyu talajban,

térzsatméro:
21-40 cm kozott 1db A
D.:
2 "K" Meglévd megmarado fak kalodazasa
az épités idejére 1db A
D.:
3 "K" Megmarado fak atvizsgalasa, szaraz agak eltavolitasa,
keltkeztt sebek kezelése, a munkalatok befejezését
kovetben 1db A
D.:
4 "K" Kivagott fak potlasa, kijelolt kdzterileten
Osszesen 8 db, 4 cm atméréji meghatarozott
fajtaju fa Ultetése, jarulakos munkakkal 8 db A.:
D.:

IV. Favédelmi munkak osszesen:




