MUNKA-ES EGESZSEGVEDELMI TERV

Csak a
Bp. XVI., Aradi 1t — Szilas - patak keresztezésében
(Szilas - patak szelvényszam: 10+930)
dn 90 PE ndovelt kisnyomasti gazvezeték épitése iranyitott fiirassal

targya, 2016 /07/1/5 iratszamt muszaki leirdssal egy(itt érvényes!

A gazvezeték épitése soran az alabbi eldirasok
koévetkezetes és értelemszer(l betartasa kotelezo!

1. BIZTONSAGI- £S EGESZSEGVEDELEM

A munka megkezdése elétt a kivitelezd kételes a helyszinnel kapesolatos veszélyforrasokrol tajékozodni,
a veszélyeket Kockazatériékelésben feldolgozni, és a megfeleié munkavédelemrdl gondoskodni. A szere-
lés soran szilkséges munkavédelem a kivitelezési technelogiatél fiigg, ezzel kaposolatban a Kivitelezd
Munkavédelmi Szabalyzatban foglaliak betartasa szlikséges, Minden esetben rendelkezésre kell allnia a
megfeleld mindségu, hasznalhaté allapotii védofelszereléseknek, és azok hasznalatat meg kell kévetelni
a munkat végzd dolgozdktol. A munkavédelmi felszerelés folyamatos fizemképes allapotanak biztosita-
sarél a Kivitelezd cég munkavédelmi szakembere koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozék mun-
kavédelmi oktatasat a Kivitelezé munkavédelmi szakemberének kell végeznie. A munkavégzés soran be
kell tartani a munkavédelemre vonatkozd rendeleteket, szabvanyokat, utasitasckat, a szakagi eldiraso-
kat, a kézmtvalialatok, hatosagok kikétéseit és a hatosagi eldirdsokat.

A létesitményre vonatkozé munkavédelmi elbirdsok:

~ 1997. évi LXXVII. tdrvényt az épitett kbrnyezet alakitasars! és védelmeérsd] (ETV),

— 2583/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrsl
(OTEK)

— 1993, évi XCIII. tbrvényt a munkavédelemrél

- 5/1993. (XII. 26.) MUM rendeletet a munkavédelmi tdrvény végrehajtasarsl

- 4/2002. (II. 20.) 8zCsM-EUM egytlittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalésitandsé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

— 65/1999, [XII. 22.) E4M rendelet a munkavallalék munkahelyen tirténé egyéni védoeszkdz haszna-
latanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kivetelményeirsl

— B6/2005. (XII. 22.) EUM rendelet a munkavallaldkat éré zajexpozicidra vonatkozé minimalis egész-
ségi és biztonsagi kivetelményekril,

- 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egylittes rendelet 2 munkahelyek kémiai biztonsagarol,

~ 2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyeken alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi jelzé-
sekrél,

- 25/1998. (XII. 27.) EUM rendelet az elsésorban hatsértilések kockazataval jaré kézi tehermozgatas
minimalis egészségligyi és biztonsagi kdvetelményeirdl,

- 3/2002. {Ii. 8) SzCsM-EUM egylties rendelet a munkahelyek munkavédeimi kovetelményeinek mi-
nimalis szintjérdl

~ MBSZ 17305:1983. sz. szabvanyt, Munkavédelem, Anyagmozgatasi munkak altalénos biztonsagtech-
nikai kévetelményei

~ MSZ 04-963-1:1987. sz. szabvanyt, Munkavédelem, Epitdipari gépek

—~ MBSZ 7487-2:1980 sz. szabvany, Kbzmii-és egyéb vezetékek elrendezése kézterlileten. Elhelyezés a
térszint alatt

- A FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. Munkavédelmi Szabalvzatat {7/2013. Ugyvezetdi Utasitas)

A kivitelezés soran a Kivitelezdé cég munkavédeimi szakemberének kiemelt figyelmet kell forditani az
épitési munkahelyek sgjatossagaira, meghatirozni a felvonulasi teriiletet, az egyedi igények figyelembe-
vételével meghatarozni a felvonulasi épiilet elhelyezését, meghatarozni az gépek, szerkezetek, szereivé-
nyek, épitési anyagok eihelyezését. A technolégiai folyamatok sorrendjének meghatirozasa utan meg-
hatarozza azok tertletigényét, majd az Mvt. 40. § (2) bekezdése alapjdn meghatarozza az egyideji, és az
egymast kivetd munkafolyamatok egészségvédelmi és biztonsagi feladatait, az egyes alvallalkozék mun-
kafolyamatainak dsszehangolasat.

Mut. 40. § (2}, Olyan munkahelyen, ahol kiilénbizd munkaliaték alkalmazdsdaban allé munkavallalékat
egyidefiileg foglalkoztatnak, a munkavégzést gy kell dsszehungolni, hogy az ott dolgozdkra és a munka-
végzés hatokdrében tartézkodokra az veszélyt ne jelentsen. Az dsszehangolas keretében killdndsen az
egészséget és biztonsdgot érintd kockdzatokrdl és a megelézési intézkedésekrdl az érinteit munkavallals-
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kat, munkavédelmi képuiseldiket, és a munkavégzés hatékdrében tartézkodokat tajékoztatni kell. Az 6sz-
szehangolds megvaldsitasdért felelos a felek dltal szerzddésben meghatirozott munkdltato, ilyen kikétés
hianydaban az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges iranyitast gyakorolja, ennek hid-
nydban, aki o munkahelyért a f6 feleiésséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a teritletén o munka-
végzes folyik.”

A keresztezendd kbzmlivek 2 m-es kdrnyezetében csak kézi foldmunka végezhets,

Az érintett kdzmiivektdl a kivitelezés iddtartamara szakfelligyeletet kell megrendelni,

A kivitelezés tervezett idétartamat az aldbbi munkasorrend figyelembe vételével kell meghatarozni:
- ideiglenes forgalmi rend kialakitasa

- felvonulas

~  munkateriilet koriilhatarolasa

- burkolatbontéas, foldmunka

- ¢sdfekietés, csdszerelés

-  nyomaspréba

- féldvisszatdliés, thmdrités, burkolat helyreallitasa

- visszakotés a halézatra

- eredeti forgalmi &llapot visszaallitasa.

A tervezett gazvezeték nyomvonala Otburkolatot, térburkolatot érint. A burkolatokat eredeti allapotban
kell helyreallitani, amennyiben a jévahagyas soran az tit kezelbje vagy tulajdonosa mast nem ir el§,

A munkaarkot kértil kell keriteni, éjszaka, vagy ha a latasi viszonyok olyanok a kivilagitasukrol gondos-
kodni kell.

A létesitmény megvalositasira vonatkozé munkavédelmi eloirasok, épités, szerelés:

A kivitelezés és szerelés sordan a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség - és kér-
nyezetvédelmi eléirasokat a kivitelezd, illetve szereld vallalatnak kell megadni, és azok betartasarsl gon-
doskodni.

Betartandok még az engedélyezési tervekben és okmanyckban {bontasi engedély, hatosagi naplabe-
jegyzeések, stb.} foglaltak. Az Gzemeltetés idejére vonatkozoé munkavédelmi eléirasck, technoldgiai, mi-
velet], szerelési és karbantartasi utasitasckat a fentiek figyelembevételével az {izemeltetének kell eiké-
szitenie. Munkat csak szakképesitéssel rendelkezd, munkavédelmi cktatasban részesitett dolgozok vé-
gezhetik. A kivitelezés sordn a kivitelezd cégnek a sajat munkavédelmi eléirdsain tilmenden felhiviuk a
figyelmét az alabbiak fokozott betartdsara:

—  a kozat mellett végzett munka veszélyeire,

— & hatokdrben tartézkoddk védelmére,

- amunkagépek kizelében térténd munkavégzés veszélyeire,

- amunkavallalok munkara képes allapotanak vizsgalatara,

—  az egyvéni véddeszkHzok hasznalatara,

— az anyagok deponaléasa soran a koézlekedési utak szabadon hagyvasara,
— a munkatertlet megfelelé megvilagitasara,

-~ a munkaterlletek beesés elleni kollektiv védelemmel torténé ellatasara,
-~ amunkaterQlet biztonsagos megkozelithetoségére,

~ munkaarok hiztonsagos kialakitédsara, megfeleld dacolasara,

- a diucolatok allapotanak eliendérzésére, vizsgalatara,

— a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat eldirasainak betartésa,

— & munkaeszkdzok allapotanak vizsgalatara.

A munkavalialék munkavégzéséhez olyan munkaeszkdzt kell rendelkezésre bocsatani, amely kialakita-
saban, felépitésében és az alkaimazott védelmi megolddsok tekintetében megfelel 2 munkavédelemre
vonatkozd szabélyoknak, €s alkalmas az adott munkahelyi kériiimények kézotti biztonséagos és egész-
séget nem veszélvezietd hasznalatra.

A Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv hatdlya kiterjed minden olyan munkavallalora, munkaltatéra,
iranyitd személyekre, latogatdokra és egyéb ideiglenes ielleggel a munkatertleten tartézkodokra akik a
munkateriileten tartézkodnak. A munkabiztonsagi kivetelmények betartasaért a Kivitelezd meghizottia
a felelgs.

A kivitelezés soran a Kivitelezd munkavallaldinak a munkavédelmi jogszabalyokban megadott eldiraso-
kon thlmenden fokozottan figyelnilik kell az alabhbiak betartasara:

-~ a kozteriileten folydé munkaknal a munkateriilet elkoriatozaséara,

- a munkateriilet éiszaki megvilagitasara,

- a forgalomkoriatozasi terven meghatarozott kdz0tl jelzétablak, figyelmeztets és terelétablak, burko-
lat jelek pontos elhelyezésére, azok megdvasara €s karbantartdsara, a kozati és gyalogos forgalom
biztonsagi atvezetésére, a munkateriilet kérzetében,

- asuru kbzmihelyzet miatt 2,0 m mélységig a [6ldkiemelést fokozott figyelemmel kell végezni, Miutan
a kézmuvezetékek nyomvonalai nem hatarozhatdk meg mindenhol egyértelmuien, a kézmuhelyszin-
rajz vonatkozd részeit tdjékoztatd jelleghiek. Ezért az épitendd vezeték nyomvonalan kutatéarkok
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létesitésével célszerti a meglévd kdzmuvek helyzetét feltarni. Gépi fldmunka 2,0 m mélységig, csak
kutatéarokkal igazolt kdzmiimentes terlileten végezhetd.

—~ a munkaarok, vagy munkagdddr terv szerinti ducolasara, a felhasznalt ducanyag mindségére, a
dicolat naponkénti ellenérzésére, tovabba ezen tilmenden is sziikség szerint, pl. nagyobb zaporokat
kdvetden, valamint a dicolat karbantartdsara. Ha a munkavégzés valamely okbdl tébb napig szii-
netel, a munkaarokban, vagy munkagddorben a munkat folytatni csak a ddcolat teljes feliilvizsga-
lata utan szabad.

- A munkaba vett teriilten lévé kbzmuvezetékek lizemeltetditdl szakfelligyeletet meg kell rendelni,

A munkaarokban térténd vezeték, vagy mutargy épitésével kapcsolatban Kivitelezének az alabbiak fi-

gyelembe vételével kell munlkat végeznie:

Ha a munkaarokban, vagy munkagdddrben az épitendé vezeték vagy miitargy mellett meg-1évé lizemeld

kdzmuvezeték is van, akkor a tervben meghatarozott médon az lizemeld vezetéket biztositani kell.

Ezen tulmenden ha az (izemels vezeték:
Gazeso:

- a dohdnyzas tilos! A nyilt lang hasznalata a munkaarokban, vagy munkagddérben a FOGAZ Foid-
gazelosztasi Kit. technolégial utasitasa, valamint munkavédelmi szabalyzata szerint torténhet !

- a gazszivargas észlelése esetén a munkadrkot vagy a munkagddrot azonnal ki kel triteni.

- a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. ligyeletét azonnal értesiteni kell.

- a hiba elharitdsaig a munkat folytatni tilos!

Vizcso:

— & nyomdcsé thrésekor a viz 4 munkateriiletet, illetve a munkaarkot elaraszthatja, ezért a munka-
arokban a menekiilés céljabol létrakat kell elhelyezni, a munkadrokban tartézkodék létszamanak
fliggvényeében, de legalabb 10 m-enként,

- aléetrak elhelyezését, aliékonysagat és rogzitését naponta ellendrizni kell,

-  Cs6tdrés esetén a Févarosi Vizmiavek Zrt. gyeletét értesiteni kell.

Csatorna:

-~ ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagéddr felé levegtzik, a nyili lang hasznalatat meg kell til-
tani!

~ nagy intenzitdsG zapor tan a csatorna nyoméas ala keriilhet. Tégla, vagy kd-falazatil csatorna ese-
teben a kelléen le nem terhelt szabadon 1évé csatorna mellett munkat végezni tilos mindaddig, amig
a csatorna nyomas alatt van,

—  fertfzésveszély elkeriilésére az esetleg megsérilt csatorna, vagy csatornaakna falazat javitasat az
lizemeltet6iétél meg kell rendelni,

—  csatornatdrés, vagy csatornaszivargas esetében a munkaarkot ki kell iiriteni, értesiteni kell a Féva-
rosi Csatornazasi Muvek Zrt. ligveletét,

Tavhdellatasi vezeték:

- a tavhoéellatasi vezeték meghibasodasa sulyos balesetek forrasa lehet, ezért a vezeték és a vezeték
hészigetelésének épségét biztasitani kell, ha a munkavégzés soran a hdszigetelés megsériilt, azonnal
ki kell javitani.

—~  Vezeték csepegése repedésre utal, amely géz, vagy forré viz munkaarokba jutasat eredményezheti,
a vezeték tdrése még sulyosabb veszélyt jelent a munkadrokban tartozkods részére. A munkaarok,
vagy munkagbddr gyors kilritéséhez létrakat kell a munkaarokba, illetve a munkagddérbe elhe-
lyezni a munkadrokban tartézkodok létspamanak fliggvényében, de legalabb 10 m-enként. A 1étrak
elhelyezését, dllékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell,

- avezeték hibajanak észlelését kdvetden a munkaarkot azonnal ki kell {iriteni és a Févarosi Tavfiité
Miivek Zrt. igyeletét értesiteni kell.

Kéabelek:

- a munkaarokban, vagy munkagtddrben szabadon vezetett kébelek biztositasat és sérflés elleni
védelmeét meg kell épiteni. Ki kell zarni annak lehetdségét, hogy a munkavégzés soran a kéabelek
megsériilhessenek,

—  a sériilt kabel kizelében a munkavégzés tilos!

—  a megsériilt kabel kijavitdsara ki kell hivni az illetékes tigyeletet!

- a fenti munkaknal szigorian be kell tartani a villamosmuvek, valamint a termeléi, magan- és koz-
vetlen vezetékek bizitonsagi dvezetérdl szolé 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet eldirasait.

A tizoltd és mentd autdk forgalmat az épitkezés minden szakaszaban hiztositani kelll

Hegesztdé munkahelyeken tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégiti & 143/2004. (XIL
22.) GKM rendelet Hegesztési Biztonsagl Szabalyzat kdvetelményeit, és a hatélyos kornyezetvédelmi,
egészségligyl, kémial és egyéb biztonsagi és thzvédelmi eldirasokat.

A munkéaltaténak gondoskodnia kell:

- a hegeszté munkahely biztonsagos Gzemeltetésérol,
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- amunkavallalok egészaségvédelmérsl,

- a hegesztéo munkahelyekre térténd szitkséges korlatezasokrél,

- a minimalis létszdm meghatarozasardl,

~ az egyedili munkavégeés kKorlatozasarsl,

- az egyéni és kollektiv véddeszkizik hasznalatardl,

— a hegeszté berendezések biztonsagos allapotardi,

- a munkafeladatok koordinalasarél,

~ aveszélyes korlilmények kéz6tti munkavégzés feltételeinek biztositasarsl,
- a megfeleldség tanfisitasarol,

—  a hegesztés soran keletkezd mérgezd gazok, gozdk, f{ist és por elleni védelemrdl,
- a hegeszték tevékenységének munkavédelmi ellendrzésérel.

Egyéb kivitelezési munkak munkabiztonsagi eldirasai:

- csak villamos biztonségi szempontbél megfelelé elektromos kéziszerszamokat szabad hasznaini,

- munkakezdés elétt szemrevételezéssel meg kell vizsgaini az elekiromos drammal mikédtetett kézi-
szerszamolkat,

~  sériilt szigetelés kéziszerszammal munkdat végezni tilos,

— villamos berendezéseket, szerszamokat csak aramvédd kapesoloval ellatott halozatrol szabad mu-
kodtetni,

—  épitési segédeszkdzdk (allvanyok, iéirak, sth.) hasznalata elétt meg kell gyézddni azok megfeleld al-
lapotérdl és szabalyos 1étesitésérsl,

- a szerelési, anyagmegmunkalasi feladatokhoz megfeleld teret kell biztositani,

~  a felhasznalandd anyagok, szerszamok, megfelels tarolasarsl gondoskodni kel,

- az anyagok darabolasat, csak a megfeleld rdgeités utan szabad megkezdeni,

— a helyszinen végzett kézi, vagy gépi darabolas esctén biztonsagos munkaallast kell hasznaini,

- a megmunkalas soran keletkezett sorjakat megfelelé szerszammal és madon el kell tavolitani,

— hajlitasnal a munkadarab megfeleld rogzitését és kisérését biztositani kell,

— csavarkulcsok, cséfogdk nyomatékat hosszabbitassal novelni tilos,

—~ & hegesztett és menetes kdtéseknél, annak atadasat, vagy eltakarasat megeldzoen nyoméasproba ala
kell venni,

~  szerelésnél csak mubizonylattal reridelkezé ¢s6, alkatrész és egyéb anyag hasznalhato fel,

—~ a prébailizemet csak az a személy iranyithatia, aki erre irasban megbizast kapott,

Egészségvédelem:

A kivitelezési munkak soran a felmerilé leggyakoribb veszélvek:

- munkaarokba 16rténd beesés,

—  kozuati forgalom okozta veszélyek, eliités,

- munkagépek okozta veszélyek, elsodras,

- munkaérok beszakadasa, helytelen deponiaboél adédéd beomlas,
- sorias feliiletek okozia sériilések,

—  hegesztésnél lang, izzd fémrész ckozta sériilések,

— hegesztésnél keletkezd mérgezd gazok, gozdk, por, flist,

—  hibas kéziszerszamok okozta sértilések,

~ leesd targyak okozia sériilések,

- fellilettisztitasbdl adédé kémiai és mechanikai sériilések.

Elsésegély:

A munkaterilleten biztositani kell az elstésegélynyljtas lehetoségét, elsdsegélynyjtd felszerelést, illetve
elsdsegélynyujtasra kijeldlt személyzetet.

Elsésegélynyljto helyiség létesitési kitelezettsége akkor &il fenn, ha az épitési munkahelyen egyidejilleg
tébb mint 50 munkavallalot foglalkoztatnak.

A legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat joi lathatd helyen fel kell tintetni.

A veszélyek elharitdsdra egyéni véddeszkdzoket kell hasznélni. Az egyéni véddeszkdzoket a munkaltato
munkavédelmi szakemberének kell meghataroznia, a munkaltaténak biztositania és a helyi szerelésve-
zetének — épitésvezetdnek — kell az egyvéni véddeszkizdk hasznalatat megkdvetelnie.

A munkateriileten hasznalando egyéni védoeszkozok:

—  Fej: véddsisak (MSZ EN 397), filtok (MSZ EN 352)

—  Szem: Hegesztd szemiiveg, véddszemilveg (MSZ EN 166, MSZ EN 169, MSZ EN 175)

— Test: Hegeszté ruha, hegeszté kotény, hegeszté karvédd, hegesztd labszarvédd, hegeszté kamzsa
(MSZ EN 340, MSZ EN 470-1, M5Z EN 532), hideg elleni kabat (MSZ EN 342, MSZ EN 343} latha-
tosagi mellény

~  Keéz: Otujjas védékesztyls, mechanikai védékesztytl,(marhahasiték hegeszté kesztyt MSZ EN 420,
MSZ EN 388, MS5Z EN 407), rezgéscsillapité kesztyt (MSZ EN 388, MSZ EN 30819}

— Lab: Hegesztd bakancs, munkavédelmi bakancs (MSZ EN 344, MSZ EN 347)




Biztonsaai €s egészségvédelmi terv 5/6

2. KORNYEZETVEDELEM

A kdrnyezet védeimének altalanos szabalyairél szolé 1995, évi LIIL. térvényben és a az épitett kérnyezet
alakitasardl és vedelmeérsl 52616 a 1997, évi LXXVIIL térvényben, valamint a ,FOGAZ Foldgazelosztasi
Kft. Kornyezetvédelmi Szabalyzat™-ban, ill. az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szaba-
lyairél sz0l6 4572004, (VIL, 26.) BM-KvVM egylittes rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tar-
tani,

Bontasi és veszélyes hulladékok:

A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gyiijtését, tarolasat a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenysegek részletes szabalyairél szolé 225/2015. (VI 7.) Korm. rendelet, a
91/689 EGK iranyelv és a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. Kornyezetvédelmi Szabalyzata (15/2007. Ugyve-
zetGi Utasitas) szerint kell kezelni, és a hulladékkal kapesolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi ko-
telezettségekrol 82016 309/2014. (XII. 11.} Korm. rendeletben valamint foglaltaknak megfeleléen kell el-
jarni.

Zajvédelem:

A kornyek lakoi, valamint az ott levé kommunalis létesitmények nyugalma érdekében kertilni kell a

felesleges zajokatl. A jarmivek, épitdipari gépek csak a [eltétlentl szitkséges ideig miikddjenek.

A kirnyezet: zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairl sz616 284 /2007, (X. 29.) Korm, rendeletet
¢s a komyezetkarosedas megeldzésének és elharitasanak rendjérdl sz616 90/2007. (IV. 26.) Korm., ren-
delet eldirasait be kell tartani.

A kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatarériékek megallapitasarol sz6lo 27 /2008, (XI1. 3.) KvwWM-EaM
egylittes rendelet mellékleteiben eléirt zajszintet ne lépje tal a tevékenység zaja a létesitmény kdrnyeze-
tében. Ha varhatdan tillépi, a kdrnyezetvédelmi hatosagtol kell zajkibocsatasi hatarérték megallapita-
sat kérni,

Levegétisztasig védelem:

Az Uzemeld vezeték megbontasanal, nyomasprébajanal tartani lehet erds, kellemetlen szag levegdbe
aramlasatol. A szaghatast a lehetd legkisebb mértékre kell csékkenteni, A lakossagot — a kivitelezés
helyérdl, idejérdl valamint arrdl, hogy a szaghatas egészségre nem artalmas - idében tajékoztatni kell,

A levegitisztasag védelmére vonatkozo, kitelezben betartandé eléirasokat a a levegs védelmérdl sz6lo
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a levegdterheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez kétiit lég-
szennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirs! szolo 4/2011. {I. 14.) VM rendelet rogzitik.

Vizvédelem:

Biztositani kell a kbrnyezet védelmének altalanos szabalyairol sz6lé 1995, évi LI torvény II. fejezete
vonatkozo eldirdsainak betartasat.

Novénvallomany védelme:

A meglévo novényzetet védeni sziikséges. A fak 2,0 méteren bellli megkdzelitését lehetdség szerint el
kell kerlilni. Ahol ez nem lehetséges, ott az épités idején a fakat kalodazassal kell megvédeni, a késdbbi
biztonsagos fizemelés érdekében pedig a vezetékre védécsdvet kell elhelyezni. Ha a vezeték nyemvonala
parkositott teriiletet érint, a terméréteg leszedésérdl, kiildén tarolasarol és visszapdétiasarsl gondoskodni
kell. A parkositott teriileten a ndvényzet potlasat megfeleld mindségben kell biztositani.

A munkavégzés soran fgyelembe kell venni:

-~ a fovarosi zoldfeliileti rendszerbe tartozé zoldteriiletek és zoldfeliletek védelmérsl, hasznalatarol,
fenntartasarol és fejlesztésérol sz616 10/2005. (I, 8.) Févarosi Kézgynlés rendeletet

- a Budapest helyi jelentéségli védett természeti tertileteirl szolé 25/2013. (IV. 18.) Févarosi Kozgyi-
iés rendeletet

3. TOZVEDELEM

Tuzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tizet vagy robbanast okozhat. A tizve-
sz¢lyes tevékenyseg feltételeit a létesitmény vezeidjével vagy meghizottjaval egyezietni kell. A kivitelezés
soran keletkezhetd tilz oltasara alkalmas tizolid felszerelést, készilléket a munkat elrendeléonek kote-
lessége biztositani. Mindazon munkahelyeket, ahol a gaznak a szabadba vald kiaramlasa lehetéve val-
hat, érizni kell, es veszélyforrastol 15 méter sugars kérben meg kell akadalyozni nyilt lang haszralatat,
a dohanyzast, és a szikraképzddéssel jaré tevékenységet. A tilalmat j6l lathaté helyen elhelyezett MSZ
15631 szerinti tablakon is jeldini kell.

A tervezett létesitmény tGzrendészeti megitélése: az 54/2014. (XII. 5.} BM rendelet 2.8 (2} bek. d.) és
2.} pontja szerint thzveszélyes osztalyba tartozik.

A meglévd vezetékre valo rakotés idején robbanésveszélyes osztalyba tartozik,
Uzemeld gazvezetéken csak a FOGAZ Féldgazelosztasi Kft. végezhet munkat.

A PE cs0 anyaganak [izikai tulajdonsagai folytan égheto, ezért az épitkezés ideje alatt a csé kdzelébern,
illetve a munkaérokban az acél szerkezet hegesztésénél fokozott elévigyazatossdg sziitkséges.
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A tervezés a TOzoltosagrol sz616 1996. évi XXXI. térvény 1il. fejezet 21. § (3) bekezdésének megfeleléen
az Orszagos Tuzvédelmi Szabalyzatrél szd16 54/2014. (XIL. 5.) BM rendeletben és a FOGAZ Foldgazel-
osztasi Kft. Tlzvédelmi Szabalyzataban (6/2013. Ugyvezetdi Utasitas) foglaltak fizyelembe vételével tor-
tént. A tervezett vezeték Bldgdzzal lizemel, amelynek robbanasi hatarai:

alsd: 4,5 T{ % felsé: 13,5 TT %

A belizemelés és lizemeltetés soran a tlizrendészeti eldirasok szigoriian betartandok!

Budapest, 2017, G5. 15,

.. A Meyer Ervin :/
bizionsdgi és egészséguedelmi koordindator



