Budapest, XVI. Szilas-patak menti utcak (Ferenc u. - Aranyfa u. kozétt)
tulfolyo vizeinek patakba térténd vezetése

14. Ujarad utca

2016. szeptember

menny.  mért.e. egységar Osszesen
|. Bontasi és épitéselGkészitési munkak

12-215-021-001-10-02500
Utelzarast biztosité véddkorlat készitése és bontésa 18,0 m

11. Alépitményi munkak

21-315-011

Munkadrok foldkiemelése kézmlivesitett teruleten,kézi erével,

barmely konzisztenciaju talajban,a kitermelt f6ld deponidba

vagy jarm(ire rakasdval, ducolt arokbdl, 3 m arokszélességig

I-1l. osztalyu talajban

2,0 m mélységig 8,7 m?

21-981-003-001-15-00115

Kitermelt talaj elszallitasa,

gépi felrakdssal

I-1V. osztalyu talajban

10,01 15,00 km tavolsagra 1,9 m3

21-004-2.1.1

Foldm(i vizszintes feliiletének rendezése a

felesleges fold elteritésével, tomorités nélkil, gépi

erével, kiegészité kézi munkaval, 16%-os

terephajlasig, 20 cm vastagsagban, talajosztaly: I-IV. 10,2 m?

21-004-8.1.1

Rézsiiképzés a kikerl6 fold széllitdeszkozre vald

felrakdsaval, gépi erével, kiegészit6 kézi munkaval,

bevagasban, 11-20 cm vastagsag kozott,

talajosztaly:I-IV 28,5 m?

21-715-001-001-03-00005

Agyazatképzés csatornafektetés ala tomoritéssel,collicoll tomoritési

talajosztalyban,85% os tomorségi fokra,

nyers,folyami homokos kavicsbdl 1,3 m?

21-319-001

Foldvisszat6ltés munkagddorbe,vagy munkaarokba,témorités

nélkil,réteges elteritéssel,I-1V osztalyu talajban,

kézi er6vel,az anyag sulypontja karolason belill,

épitmény (épuletalap,m(itargy,vezeték) felett és mellett

50 cm vastagsagig 5,7 m?

21-319-003

Foldvisszatoltés munkagddorbe,vagy munkaarokba,tomorités

nélkil,réteges elteritéssel,|-IV osztalyu talajban,

gépi erdvel,az anyag sulypontja 10,0 m-en beldl,

épitményt (éplletalap,mitargy,vezeték) kornyezd

50 cm-en tuli szelvényrészben 1,1 md



21-810-011

Tomorités barmely tomoritési osztalyban,gépi erével,
nagy feliileten

85% tomorségi fokra

21-810-005

TomOorités barmely tomoritési osztalyban,gépi erével,
nagy felileten

90% tomorségi fokra

13-110-001-001-10-02510

Munkadrok ducoldsa és bontasa 5,00 m mélységig 5,00 m
szélességig,kétoldali ducolassal,

vizszintes pall6zassal,

0.80-2.00 m arokszélesség kozott

hézagos

21-001-1
Vizzard agyag beépitése

K tétel
Vizelvezetés ideiglenes biztositasa @ 60 mlanyag csével

111, Felépitményi munkak

53-001-31.2.5

Egyoldalon tokos mianyag csatornacsé beépitése
foldarokba, gumigy(irls kotéssel, cs6idomok nélkil,
2,00 m hosszu csovekbdl, kiilsé cséatmérs: 315 mm

53-006-1.1-0222440
M(itargy épitése, monolit vasbetonbdl vagy betonbdl,

C16/20 kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 24 mm

51-200-033

Burkolat készitése eldregyartott mederlapokbdl hézagolas nélkiil

kész agyazatra betonba rakva,
60/40/10 cm

51-130-008

Koterités készitése szdrazon deponalt
forgacskdbdl, 12/40

a beépités sulyponti tavolsaga: 50 m

K tétel
Szakfelugyelet az épités teljes idGtartamara
a Szilas-patak halézat Gizemeltetdjétdl e.i.

IV. Befejez6 munkak
91-003-1

Derozion flimagos gyepnemez teritése, rogzitése,
rézsiilabon és koronaéélen bedolgozassal

5,7 m?

1,1 m?

17,4 m?

0,3 m?

8,0 m

83 m

6,0 m3

32,5 m?

0,8 m3

25,0 éra

8,0 m?

Netto 6sszesen:



