
2,
90

20

1,
60

1,
50

17 4,13 2,00 3,33 17

10,665

8,30

20

4,024,78

20

2,00

5,30 4,50

129,05záróborda
C20-16

záróborda
C20-16

A-A' METSZET

feliszapolódás
~15cm

128,85

117‰
128,08

eg
yé

b 
te

rv
en

 te
rv

ez
et

t
bu

rk
ol

t á
ro

k

15
 c

m
 b

et
on

ga
llé

r

129,08
129,70

15 cm homokos kavics

15 cm C20-16/FN

10 cm 60 x 40 mederlap

tervezett térkő burkolat

Q=402 l/s

127,18

ø3
0/

K
G

-P
V

C
sz

en
ny

ví
zc

sa
to

rn
a

ø30/KG
-

PVC

129,55

m
eg

lé
vő

fö
ld

m
ed

er

mederszórás

A
10+936

patakszelvény

zá
ró

bo
rd

a 
C

20
-1

6
60

 x
 4

0 
m

ed
er

la
p

meglévő 60x40
 mederlap burkolat a patak
teljes keresztmetszetében

csatlakozás meglévő
burkolt mederhez

mederszórás

15
 c

m
 b

et
on

ga
llé

r

sz
v

82°

telekhatár

tervezett

térkő

burkolat

G

eg
yé

b 
te

rv
en

 te
rv

ez
et

t
bu

rk
ol

t á
ro

k

földsáv

tervezett burkolt padka

A'

ø3
0/

KG
-

PV
C

tervezett aszfalt úttest

HELYSZÍNRAJZ

Újarad utca bekötés M = 1:100

Budapest, XVI. Szilas-patak menti utcák (Ferenc u. - Aranyfa u. között) túlfolyó vízeinek patakba
történő vezetése

Budapest, XVI. ker. ÖNKORMÁNYZATA

2016. IX.

Kovács László okl. mérnök tervező
tervező:

VZ-T/13-4499
2142 Nagytarcsa, Nyírfa u. 7/a

építtető

1163 Bp. Havashalom u. 43.

Dátum:
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