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1. ELOZMENYEK

A Budapest, XVI. ker. Ujarad utca — Szilas - patak talalkozasaban 1évé gyalogos hid
elbontasra kerl, helyette 11j gyalogos és kerékparos elvalasztas nélkiili hid létestyl.
A tervezett bontasi és épitési munkalatok érintik a meglévd novelt kisnyomasi
gazhalozatot,

Az érintett gazvezeték athelyezésre kerlil, melynek koltségei a Beruhazét terhelik a
FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. 2015. 02.09. keltezést levele alapjan.

A tervdokumentacié ezen munka iratait és tervanyagat tartalmazza.

2. ALAPADATOK

A tervezéshez szlikséges alapadatokat a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft., az érintett
kézmuiizemeltetdk, valamint a Foldhivatal nyilvantartasaibol szereztiik be.

Terviinkhéz felhasznaltuk az ENTEK KFT. altal készitett Gyalogos és kerékparos hid
terveét.

A Szilas - patakon a megévd hid elbontasi munkalatait, valamint a tervezett hid épitését
akadalyozna a névelt kisnyomast gazellatast biztosito, jelenleg tizemelé DN 100 a. csé-
hid, ezért megterveztiik annak iranyitott farassal torténd kivaltasat.

Az érintett ndvelt kisnyomasnu gazvezeték szakasz kivaltasat a gyalogos hid bontasi és
épitési munkalatai elétt kell elvégezni.

A gazvezeték épitésének terve az ismertetett allapothoz igazodik.

3. A TERVEZETT GAZVEZETEK
A tervezett ndvelt kisnyomast gazvezeték biztonsagi dvezete 2-2 m.

A meglévé dn 110 PE novelt kisnyomast gazvezeték az Ujarad utcdban dn 110 PE mé-
retu, majd a 4. sz. ingatlantél DN 100 acél anyagra valt.

A Szilas - patakot DN 100 a. méretben cséhidként keresztezi, majd a patak keresztezé-
se utan az Aradi utcaban -ismét {éld alatti nyomvonalon- DN 50 acél méretre, majd a
vizgylijtétsl dn 63 PE anyagra valt.

Az Aradi utcai szakasz mar dn 63 PE agvezeték, amely 9 db leagazo eloszto vezetéket lat
el.

A régi cséhid elbontdsa és 1 cséhid épitése tovabbra is zavarna a gyalogos és koziti
hid bontéasi és épitési munkait, a koétési helyek kozelsége lizemeltetési gondokat jelen-
tene mind a hid, mind pedig a gazvezetékek {izemeltetdi szamara, tovabba az Gj cséhid
latvanya zavarna is az 4j gyalogos és kerékparos hid latvanyat.

Ezeken fellll a tervezett acél vezetékek aktiv korrézidvédelmet is igényelnének.

Az itt leirtak alapjan a Szilas - patak keresztezésében lizemelé DN 100 a. névelt kis-
nyomasu gazvezeték kivaltasat dn 90 PE, iranyitott firdssal térténé gazvezeték épitésé-
vel terveztik meg.

Ez a megoldas elegendd gazmennyiséget biztosit az dgvezeték fogyasztdi szamara.

Az tzemel6 vezetékkel vizszintes vetiiletben parhuzamos, iranyitott firassal elhelyezen-
dé dn 90 PE vezeték épitése, nyomasprobéja alatt a régi vezeték tizemelhet.
A kotések idejére a Csl és Cs2 csomopontokban DN 50 a. ideiglenes atkotéseket tervez-
tlink az agvezetéken lévo fogyasztok gazellatasahoz.
Az irdnyitott firds esetén az indité aroknal a farasi irany nem zarhat be a vizszintessel
15 foknal nagyobb szdget, a fogadd aroknal 45 fokos szognél meredekebb megérkezés
nem tervezhetd. A furészarak hajlékonysagat figyelembe véve a legkisebb furasi sugar
25 m.
Az elozoek figyelembe vételével terveztiik meg a fUrasi szakaszokat:

e Az inditd arokndl a furas 15 fokos szdgben, egyenes nyomvonalon inditando

s O mutan 76 m sugaru iven készitenddé a furas a patak tengelyvonalaig

e végll 30 m sugarn iven jut el a fUras az Ujarad utcai fogadé arokhoz, 26 fokos

szbghen

A furasi pntossag mintegy 0,5 m, melynek figyelembe vételével a tervezett nyomvonal
nem kdzelit meg veszélyes tavolsagban kdzmuvet, vagy mltargyat.
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A farasi mélység a tervezett hid pillérek kézelében a legnagyobb, melyek alatt mintegy
1,5 m mélységben készitendé el a faras.

A tervezett vezetek a patakot a meder fenékszintje alatt 2,8 m-re, Balti magassag sze-
rint 124,62 m-es szinten keresztezi, a patak 10+930 Urszelvényében.

3.1, Leagazd eloszté vezetékek:
A tervezett vezetékszakasz egy letgazé eloszté vezeték visszakétést tartalmaz.

4, Uzembe helyezés:

*= dn 90 PE vezeték épitése a Cs2 — Csl csomopontok kézdtt, majd a beépitett
vezeték nyomasprobaja

= DN 50 a. atkédtés készitése a Csl és Cs2 csomdpontban

= A csoméponti kitések elkészitése

" A tervezett gazvezeték lizembe helyezése a Csl csomopont felél a Cs2 cso-
mopont felé végzendé

» Az tzemen kival helyezenddé vezetékek gazmentesitése a Cs1 csomépont felsl
a Cs2 csomopont felé végzendé

* A f6ldben maradd vezetékek gazmentesen lezarandok.

= A megszUntetendé csohid acél vezetéke elbontandé, tovabba elbontandék a
megszlntetendé cséhid betonpillérei is a felszin alatt 30 cm-ig, a tervezett
mederburkolat vastagsagaig.

A kisnyomdsu gazvezetékek tizembe helyezését a "Kisnyomdasi gazeloszté és le-
agazo eloszté vezetékek iizembe helyezése” c. FG_III_B21_TU009, valamint a
»Gazmentesités” c. FG_IV_B21 _MUQO03 szdamu technoldgiai utasitas szerint kell
elvégezni.

5. A TERVEZETT VEZETEK ES A KOZMUVEK
A tervezési teriileten Tizemelé kézmiivek talalhatok.
Az 0j gazvezetéket a tervezett modon, a meglévs kézmuveket az lizemeltetd kézmtitu-
lajdonosok nyilvantartasai, illetve a felszini szerelvények alapjan abrazoltuk.
Tekintettel arra, hogy a kézmunyilvantartasok sok esetben hianyosak és pontatla-
nok, az adatokat szavatolni, az ebbdél eredé kbzmirongalasért, balesetért felelésséget
vallalni nem lehet, azonban az illetékes kézmuvallalatok és szakhatésagok terviinkre
vonatkozo nyilvantartasait, észrevételeit maradéktalanul figyelembe kell venni a kivi-
telezés soran!

6. TALAJMECHANIKA
Talajvizzel az épitési mélységben kell szamolni, azonban az iranyitott firas végzését ez
nem befolyasolja.

7. EPITESI TECHNOLOGIA
A vezeték épitése soran a FOGAZ Féldgazelosztasi Kit technologiai utasitasai-
nak, muUveleti utasitasainak valamint muszaki kévetelményeinek kovetkezetes,
értelemszer( betartasa kotelezé, melyek az alabbiak:

7.0. Altalanos és elvi szakmai, iranyitasi stb. feladatok

Torzskonyvi szam Az utasitis cime
FG_III_B21_TLOO1 Gazelosztd és leagazo eloszto vezeték létesitése
FG I B2]1 MKOO1-M1 |A munkavégzés személyi feltételei
FG HI_B21 MK002-M2 |Targyi feltételek

7.1. Fold-, burkolat-, mélvépitési munkak
| Toérzskonyvi szam [ Az utasitds cime
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FG_III_B21 MKOO03 Anyagok taroldsa, rakodéasa és szallitasa
FG_III_ B21 MKO004 Munkateriilet kialakitasa

FG_III_B21 MKOO05 Forgalomtereld jelzélampak

FG_III_B21 TUOGDI_M1 Mélyépitési munkak (+épitési tabla)
FG I B21 TUOO2 Gazelosztd vezetékek védelme

FG IIT B21 MUQO1 Nyomvonal helyszini kitlizése

FG_III_B21 _MUQOO2 Kutatéarok kitlizése

FG_III B21 MUOO3 Burkolathontas

FG III_ B21 MUOO4 Tormelek szallitas, deponalas
FG_II_B21_MUQO0S Foldkiemelés

FG_III_ B21 MUQ06 Fold szallitas, deponalas

FG_III B21 MUQ07 M1 Munkaarok allékonysaganak biztositasa
FG_III_B21 MU022 Vezeték leterhelés

FG I RBR21 MUO24 Fold visszatdliés, tomorités

FG IIT B21 MUQ25 Burkolat helyreallitasa

FG_III B21 MUO26 Munkatertilet helyreallitasa

Ezeken belul fokozott figyelemmel kell lenni a kovetkezékre:
A gazhalozat nyilt munkaarkos fektetéssel épilil. A munkaarok diicolasanak
sziikségességét az FG-III-B21-MUOO7 szami muveleti utasitas szerint kell el-
doéntenti.
A kotési fejgddroket diicolni kell, mert mélységlik meghaladja az 1,25 m-t.
A csovezetékek védelmére az alabbi banyahomok kornyezetet kell kialakitani:

FG-111-B21-MU024

Méret Gazvezeték alatt [a] Géazvezeték felett
Acél DN < 300 10 cm

DN = 300 20 cm 30 cm

dn 2315 10 cm
PE 14,2315 20 cm

Ezt kdévetben a tormelékmentes, legalabb III. o. talaj toltheté vissza.

A visszatoltés a csé kdrnyezetében kézi, a f0lotti rétegben gépi erével toérténhet.
A tomorités mértéke a csé kdrnyezetében Try = 85%, a 0lotti réteghen 95 % le-
gyern.

A visszatdltésnél a tomorithetd rétegvastagsagot a rendelkezésre allo eszkozoktdl
és a talajmindségtol Miggden kell megallapitani.

A munkaarkot, illetve annak szélét terhelni tilos!

Az arok szélén 50 cm-es padkat szabadon kell hagyni!

A foldvisszaperges megakadalyozasara az arok szélének allékonysagat biztositani
kelll

A 16ld tarolasat a munkaarok védelme értelmében a felszini vizelvezetés megva-
lositasanak megfelelden kell végezni!

Csapadék sem a kézut, sem az arok allékonysagat nem veszélyeztetheti és ta-
lajmozgast nem okozhat!

0 C° alatti hémérséklet esetén végzendd vezetéképitésnél a csévezeték fagyott ta-
lajra vagy agyazatra nem fektethetd!

Fagy esetén az altaldnosan eléirt homokagyazatot szaraz homokbadl kell elkészi-
teni a vezeték fektetésekor!

Arokba helyezésnél a vezetékszakasznak az elékészitett fenéktiikrén végig jol
kell fekiidnie, ezt a munkavezetonek fektetés kozben ellendrizni kell!

Sziikseég szerint kutatéarkokkal kell a kdzmuvek pontos helyét meghataroznil
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A keresztezési helyek kozelében csak nyilt munkaarkos kézi feltaras végezhets,

szakfelligyelet mellett!

A kivitelezés soran a kézmuvek keresztezésénél fokozott Gvatossag sziikséges a

Tervszam: 2016/18

balesetek elkeriilése és a kézmiivek allaganak megovasa érdekében!

A szilard utburkolat helyreallitasat a helyszinrajzon szerepld rétegrend szerint,

valamint a mintakeresztszelvényen abrazolt tilnyulasi mérettel kell elkésziteni.

A hengerelt aszfalt bedolgozasa eldtt korlilvagott részt gondosan meg kell tiszti-

tani, préslevegdvel ki kell fivatni, az esetleges nedves feltiletet ki kell szaritani.

Ezt kovetden a jo tapadas elésegitése érdekében 0,5-1 kg/m?2 bitumenemulzid-

val, vagy 50 C alatt UK-1 jelil utikatrannyal be kell kenni, vagy permetezni.

7.2, Csovezeték épités, szerelés

Torzskonyvi szim

Az utasitas cime

FG_1 B21_MKOO1

Termékek muiszaki bizonylati rendje, kotelezo
alkalmassagi ideje

FG 1 B21 MKOO4

Beépitheté PE cséanyagok, idomok

FG_1II_B21 TLOO1

Gazelosztd és leagazd eloszto vezeték létesitése

FG_III_B21 _MKO03

Anyagok tarolasa, rakodasa és szallitasa

FG_III_B21_TUO03-M1

Leagazo elosztd vezeték és szerelvényeik épité-
se

FG_III_B21_TUO05 M2

PE csbvek és idomok hegesztése (+ WPS lapok)

FG_III B21 TUOO8

Utélagos szigetelés

FG_1II_B21_TU009

Kisnyomaéast gazeloszto és ledgazo eloszto veze-
tékek lizembe helyezése

FG_III_B21_MU023

Szilardsagi és tomorségi nyomasproba

7.3. Anvagvizsgalatok, muszaki vizsgalatok

Az épitésvezetonek gondoskodni kell:

o A 80/2005 GKM rendelet hegesztésre és varratvizsgalatra vonatkozo eldira-

sainak maradéktalan betartasara

¢ A fent megadott hegesztéstechnolégiai eléirasainak betartasarol, valamint a

muszaki leiras végrehajtasarol és betartasaroél.
Ezeken belil fokozott figyelembe kell lenni:

o A betervezett cséanyagokt6l t0rténé eltérés esetén a ténylegesen felhasznalt
cstanyagoknak megfeleléen a hegesztési eldirasok felllvizsgalatat, sziikség

esetén modositasat el kell végezni.

A hegesztési munkarendet a muszaki leirashoz mellékelni kell! (Kivitelezé

feladata.)

A hegesztési munkak iranyitasat, ellenérzését hegesztés iranyité szemeélynek

kell végeznie,

A kivitelezés soran a rahegesztett kabelcsatlakozasok helyeit, az ivhuzas
kratereit, stb. agy kell lemunkalini, hogy a passziv korréziovédd bevonat fel-

vitelét ne gatoljal

Vezeték elagazasok, bekotdvezetékek ledgazasainak hegesztési varratal az

elosztovezeték varrataitol legalabb 200 mm-re legyenek!

A csévek, szerelvények, idomok csak feszlltségmentesen épitheték be, a

varratok készitésénél terhelés nélkiili allapotot kell biztositanil

A hegesztési varratok

szamozasa és jelolése egyezzen meg

roncsolasmentes vizsgalatévall
7.4 Korrozidvédelem [(passziv, aktiv)

Jelen tervdokumentacichoz korrézidvédelem nem tartozik.

7.5. Uzembe helvezés, tizemeltetés, gazalatti vezetékek:

Torzskonyvi szam

| Az utasitas cime
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FG_IV B21 MK0OO1 Robbanasvédelmi dokumentacid

FG IV_B21 MUOO1 M1 Kiszakaszolas

FG_IV_B21 _MU002 Lefavatas

FG_IV_B21 MUQQ03 Gazmentesités

FG_IV_B21_MU004 Szikra%cépzédf:s megakadalyozasa fém
anyagu vezetéken

FG IV_B21 MUOOS S?ikraképzédés megakadéalyozasa PE anya-
gu vezetéken

FG IV B21 MUQO6 Ideiglenes gazeloszto vezetékek

FG_1V_B21_MUQO7 Gazvezeték megflirasa

FG_IV_B21 MUQOS& Gazvezeték meghontasa, vagas, darabolas

FG_1IV_B21 MUOO09 Ballonozas

FG_IV_B21 MUOQ10 Cséelzaré dugd alkalmazasa

FG_IV_B21_MUOQ11 Attolé karmanty1

FG_IV_B21 MUO12 Karimas kotések

FG IV _B21 MUO16 G:";tzxfezetékek z_étrt ‘re‘ndszerﬁ., nagynyoma-
s1 vizsugaras tisziitasa

Ezeken beliil fokozott figvelernmel kell lenni a kévetkezdkre:
A csovek és szerelvények alatamasztasait /mindig csak a megoszld terhelés biz-
tositasa érdekében/ az alatamasztdsok meéretét a szigeteléanyag mechanikai
terhelhetéségére a vonatkozé szabvany altal a bevonatra eléirt, min.0.7 kp/cm?
érték (MSZ 18095-8:1982) alapjan kell megallapitanil
Csovégelzard dugdkkal lezart csoveknél, szerelvényeknél a lezarasok csak az
Osszeépités elétt tavolithatok ell
Lezaras nélkil tarolt, vagy szallitott csoveket Osszeépités el6tt teljes hosszaban
tisztitani kell 0.9 D méreth korongkefe athtizasaval, majd atfiivatassal.
A vezeték munkaarokba helyezése utan legalabb a munkaidé befejeztével a csé-
veket le kell zarni az esetleges szennyezddés, illetve vizbehatolas elkeriilése vé-
gett!
Mechanikus szerkezeteket, elzardkat, karimakat, csavaranyagokat, tomitéseket,
szigeteldanyagot a beépités helyén kozvetlenill a f6ldon tarolni tilos!
A vezeteképités soran elbontasra kertilé 6.v. aknakat, szerelvényeket vissza kell
nyernil

8. Nyomasprodba, iizembe helyezés

Az elkészitett csévezetékek nyomasprobajat - a kitési helyek kivételével - folddel
torténdé leterhelés utan az FG T B21 MU0O23 szamu mtveleti utasitas szerint kell
elvégezni:

Nyomasfokozat Novelt kisnyomas
A ¢cs6 anyaga PE

Az izemi nyomas értéke 0,1 bar

A tervezési nyomas értéke 0,1 bar

A szilardsagi probanvomas .
Ertéke: Apar
min. 1,25 x tervezési nyomas min-Bxk2&-bar
id6tartama GBra P L oI
kozege levegé

A tdmorségi probanyomas

értéke:

min. legnagyobb lizemi nyomas | min. 0,1 bar
idotartama 2 ora

kozege levegd

A nyomaspréba a kivitelezé és a gazszolgaltato jelenlétében tdrténhet!
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Elsé léepésként a gazvezetéken elkésziilt valamennyi varratot szemrevételezéssel
ellendrizni kelll

A nyomasproba el6tt a esévezetéket le kell terhelni Gigy, hogy a kétések szabadon
maradjanak!

A nyomasprobara kertld vezetéket gaztémoéren és a szabvanyban megadott nyo-
masértékének megfelelden kell lezarnil

A vezetéket el kell latni a feltbltésre, leeresztésre, a nyomaspréba végrehajtasara
alkalmas csonkkal és megfeleld szerelvényekkel.

A nyomaspréba alatt a vizsgalt kizeg és a kilsé levegd nyomasat, hémérsékletét
regisztralo muszerekkel folyamatosan mérni és régziteni kelll

A nyomasproba idétartama alatt a vezetéken egyéb munkat végezni tilos, a vezeték-
t6l az illetéktelen személyeket tavol kell tartani. Ha a vezetéken szivargas tapasz-
talhatd, a hibas részt ki kell vagni, 0 részt kell beépiteni és a nyomasprébat meg
kell ismételni!

A megépitett gazvezetékrol a betakaras elétt megvalésulasi "D tervet kell késziteni!
A meglelelének mindsitett 0 vezeték és az lzemeld gazvezeték Ssszekdtését, gaz-
alahelyezést csak a FOGAZ Foldgazelosztasi Kft végezheti ell

A sikeres nyoméasprobat kévetden a megépitett vezeték tizemeltetését a Banyakapi-
tanysagnak be kell jelenteni.

A nyoméaspréobat a vonatkozd MSZ 11413/5-81 szabvany el6irasai szerinti nyo-
masmeérd és homérsélkletregisztrald miszerekkel dokumentalni kell.

9. Munka- és kérnyezetvédelem

9.1. Munkavédelem
A tervezés soran figyelembe vettiik és a kivitelezés soran is betartandék az alab-
biakban foglaltak:

» a létesitmeény telepitésére vonatkozo, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet az or-
szagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol. (OTEK)

» 1993. évi XClI térvényt a munkavédelemrol

» 5/1993. (XIL. 26.) MUM rendeletet a munkavédelmi térvény végrehajtasarol

» 472002, {Il. 20.) SzCsM-EUM egytittes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelmé-
nyekrél

65/1999. (XII. 22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen térténé egyéni
véddeszkdz hasznalatdnak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kévetelmé-
nyeirél

45/2004. (VIL.26.) BM-KvVm egylittes rendelet

MSZ 172 Erintésvédelmi Szabalyzatat

> MSZ 17305:1983. sz. szabvanyt, Munkavédelem, Anvagmozgatasi munkak alta-
lanos biztonsagtechnikai kdvetelményei

» MSZ 04-963-1:1987. sz. szabvanyt, Munkavédelem, Epitéipari gépek

» Munkavedelmi Szabalyzat (2/2016 VIG Utasitas)

A hasznalat szempontjabél munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészségiioyi és
kérnvezetvédelmi eldirasok, melvek kozil kiilon kiemeljiik az alabbiakat:

A kivitelezés €s szerelés soran a munkahelyi munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
egészség-€s kornyezetvédelmi eldirasokat a kivitelezo ill. szereld vallalatnak kell
megadni €s azok betartdsardl gondoskodni.

A munkat csak szakképesitéssel rendelkezd, balesetvédelmi oktatasban részesi-
tett dolgozok végezhetikl

A koztertileten folyd munkaknal a munkateriilet elkorlatozasa.

A munkateriilet éjszakai megvilagitasa.

A jarmu és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetése a munkateriilet kdrzeté-
ben.

Y

YoV
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Sirh kézmuhelyzet miatt 2,0 m mélységig a féldkiemelést fokozott figyelemmel
kell végezni!

A terven a kézmuiveket az izemeltetok adatszolgaltatasa alapjan abrazoltuk. Mi-
utan a kézmlvek nyomvonalai nem hatarozhaték meg mindenhol egyértelmiien,
a helyszinrajz vonatkozo részeit tajékoztatd jellegiinek kell tekinteni! Ezért az
épitendd vezeték nyomvonalan uUtkeresztezddésben és kdzmukeresztezéskor
csak kézi feltaras végezhetd!

Munkaarok vagy munkagdddr terv szerinti dicolasa, a felhasznalt dicanyag mi-
nosége, a dhacolat naponkénti ellenérzése, ezen talmenden is szitkség szerint a
diicolat karbantartasa.

Ha a munkavégzés valamely okb6l tdbb napig szlinetel, a munkaarckban vagy a
munkagoédorben a munkat folytatni csak a ducolat teljes feliilvizsgalata utan
szabad!

Munkaba vett terlileten 1évé kézmiivezetékek lizemeltet6ité] szakfeliigyeletet kell
kérni!

A munkaarokban térténdé vezeték, vagy mutargy épitésével kapcsolatban az
aldbbiakra hiviuk fel a kivitelez6 figyelmét:

Ha a munkaarokban, vagy munkagddérben az épitendé vezeték, vagy mutargy
mellett meglévé kézmiivezeték is van, akkor a tervben meghatarozott modon az
tizemeld vezetéket biztositani kelll

Emeldégép, daru hasznalatanal kozelben 1évé légvezetékek iizemeltetésének fel-
tigyeletét biztositani kell!

Ezen tiilmenden, ha az iizemeld vezeték:

Gazcso:

A dohanyzas tilos. Nyilt l4ng hasznalata a munkaarokban vagy a munkagddérben a
FOGAZ Féldgazelosztasi Kft. Technologiai Utasitasai, valamint Munkavédelmi Sza-
balyzata szerint torténhet.

Gazszivargas észlelése esetén a munkaarkot, vagy munkagddrdt azonnal ki kell
Qiriteni!

A FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. tigyeletét azonnal értesiteni kell!

A hiba elharitadsaig a munkatertiletet le kell zarni, nyilt lang, dohanyzas az érintett
teriileten tilos!

Vizcso:

A nyomocsé térésekor a viz a munkaarkot vagy munkagodrdt elarasztja, ezért a
munkaarokban a menekiilés céljabdl létrakat kell elhelyezni a munkaarokban tar-
tozkodok létszamanak fliggvényében, de legalabb 10 m-enként!

A létrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellenérizni kell!

A Févarosi Vizmtvek Zrt. Gigyeletét értesiteni kell.

Csatorna:

Ha a csatorna a munkaarok, vagy munkagodor felé levegézik, a nyilt lang haszna-
latat és a dohanyzast meg kell tiltani.

Nagy mtenzitasu zapor utan a csatorna nyomas ala kertilhet. Tégla, vagy kéfalaza-
1 csatorna esctében a kellben le nem terhelt, szabadon 1évd csatorna mellett
munkat végezni tilos mindaddig, amig a csatorna nyomas alatt van!

Fertézés veszélyének elkeriilésének érdekében az esetleg megsérilt csatorna, vagy
csatorna-akna falazatot ki kell javitanil

Csatornatérés, vagy csatornaszivargas esetén a munkaarkot ki kell {iriteni!
Ertesiteni kell a Févarosi Csatornazasi Miivek Zrt. tigyeletét.

Tavhoellatasi vezeték:

A tavhoellatasi vezeték meghibasodasa stulyos balesetek forrasa lehet, ezért a veze-
ték és a vezeték hdszigetelésének épségét biztositani kelll
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Ha a munkavégzés soran a hdszigetelés megsértlt, azonnal ki kell javitani!

A vezeték csepegése repedésre utal, amely g6z vagy forré viz munkaarokba jutasat
ercdményezheti.

A vezeték térése még sulyosabb veszélyt jelent a munkaarokban 1évok részére.

A munkaérok, vagy munkagddor gvors kitiritéséhez létrakat kell a munkaarokba,
illetve a munkagddorbe elhelyezni, a munkaarokban tartézkodok létszamanak
figgvényében, de legalabb 10 m-enként.

A létrak elhelyezését, allékonysagat és rogzitését naponként ellendrizni kell!

A vezeték hibajanak észlelését kovetden a munkaarkot azonnal ki kell {iriteni!

A Févarosi Taviaté Mavek Zrt. ligyeletét azonnal értesiteni kelll

Kabelek:

A munkaknal szigortan be kell tartani a 2/2013. (1.22.)NGM rendelet eléirasait.

A munkadrokban, vagy munkagtdorben szabadon vezetett kabelek biztositdasat és
sériilés elleni védelinét meg kell épiteni!

Ki kell zarni annak lehetéségét, hogy a munkavégzés soran a kabelek megsériil-
hessenek, a sériilt kabel kozelében a munkavégzés tilos!

A megsérilt kabel kijavitasara ki kell hivni a terv kézmulegyeztetésében szerepld
szolgaltatot az illetékes szolgaltatd {igyeletét.

Forgalomkorlatozas:

A targyi munkahoz kiilén forgalomkorlatozasi terv késziilt, az abban foglaltak ma-
radéktalan betartasa kotelezé.

A FOVINFORM értesitendé a munkavégzés megkezdése elott]

0.2. Kbérnyezetvédelem

9.2.1. Veszélyes hulladékok
Cséelokészitésnél, szigetelésnél:
tisztito folyadék, alapozé folyadékok, higitok, festékek maradékai, gongyodlegei,
segédanyagai
A veszélyes hulladékok keletkezését, artalmatlanitasat, gyQjtését, tarolasat a
98/2001 (VI. 15.) Korm. sz. rendelet, a 91/689 EGK iranyelv és a Kérnyezetvé-
delmi Szabalyzat 18/2015 VIG Utasitas szerint kell kezelni, és a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl  sz610
309/2014 (XII.11.) Korm. rendeletben valamint foglaltaknak megfeleléen kell el-
jarni,

9.2.2. Zajvédelem
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan a kérnyék lakéi nyugalma érdeké-
ben keriilni kell a felesleges zajokat. A jarmutivek, épitéipari gépek csak a feltét-
Ientl szlikséges ideig mukoddjenek!
A 27/2008.(XI1.03.)KVVM-EUM egyiittes rendelet rendeletben eléirt zajszintet ne
lépje tul az épitési tevékenység zaja a munkahely kornyezetében. Ha varhatoan
tallépi, a kdrnyezetvédelmi hatosagtol kell a zajkibocsatasi hatarérték megallapi-
tasat kérni!
A 314/2005.(XI[.25.)Korm. rendelet 1., 2. és 3. sz. melléklete értelmében a jelen
beruhazas
» nem koérnyezeti hatasvizsgalat koteles
» nem egységes kérnyezetfelhasznalasi engedélyhez k6t6tt
» ¢és nem a Felligyelet dontésétdl figgden kirnyezeti hatasvizsgalat koteles,
tevékenység.

9.2.3. Levegdtisztasag-védelem
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Az lizemelé vezeték megbontasanal, nyoméasprobajanal erés, kellemetlen
szag képzdédhet.

A szaghatast a lehetd legkisebb mértékiire kell csékkenteni.

A lakossagot a kivitelezés helyérdl, idejérél, valamint arrél, hogy a szaghatas
egészségre nem artalmas, idében tajékoztatni kell.

10. Ttzvédelem
A PE csé anyaga éghetd, ezért az épitkezés ideje alatt a csé kozelében, illetve a
munkadrokban az acél anyagok hegesztésénél és vagasanal fokozott elovigyazatos-
sag sziikséges.
Uzemel6 gazvezetéken csak a FOGAZ Foldgazelosztasi Kit végezhet munkat.
A rakotési és lzemeltetési munkék soran a tlzrendészeti eléirasok szigortian be-
tartandok.
A tervezés soran betartottuk, tovabba a kivitelezés soréan is alkalmazni kell az
alabbi jogszabalyokat:

e 1996. évi XXXI. torvény Il fejezet 21. §(3)

e 54/2014.(XIL.5.) BM rendelet

o FOGAZ Foldgazelosztasi Kft. Thzvédelmi Szabalyzat (3/2016 VIG. Utasitas)
A tervezett létesitmény tlzrendészeti megitélése az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet
9.8(2)bek. d. €s g) pontja szerint tlizveszélyes osztalyba, a kétési munkak idején
pedig a robbanasveszélyes osztalyba tartozik.
A tervezett vezeték foldgazzal tizemel, melynek robbanasi hatarai:
also: 4,5 Tf%
felsé: 13,5 Tf%
A munkaveégzés soran be kell tartani a 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel hatalyba
léptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott eldirasokat.

Budapest, 2017. majus 15.

MMEK: 01-4160/ GO
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