Budapest XVI. Ker. Aradi u. - Szilaspatak keresztezése, gazvezeték kivaltas

Elosztéhalézat alépitményi munkai

szam

megnevezés

mennyiség

egység

Egységre julod
anyagkoltség

dij

Tétel ara
anyagkollség

dij

Ab-038

Ab-039

Ab-020

Ab-033

Af-018

Af-022

Af-023

Af-027

Af-029

Af-035

Af-036

Af-039

Af-041

Af-058

Ad-005

Ah-023

Ah-027/M

Ai-001

Csohid pillér, vasalt beton szerkezet
bontasa.

Murva leszedése, ,mozgatasa
depédniaba ujra felhasznalasra.

Beton vagy bazaltbeton jardalap
gyephézagos betonelemek bontasa
homokos kavicsagyazattal

Epitési tormelék elszallitas lerakohelyre,
lerakohelyi dijial 15-20 km tavolsagra

Munkaarok foldkitermelése
kézmuvesitett terlleten kézi erével,
barmely konzisztenciaju talajban ducolas
nélkul 2 m2 szelvényig I-IV.
talajosztalyban

Munkaarok féldkuermelése
kézmUvesitett terlleten kézi erével,
barmely konzisztenciaju talajban ducolt
arokbdl 3 m szélességig 2 m mélységig I-
IV, talajosztalyban

Munkaarok féldkitermelése k6zm(
nélkuli terlileten gépi erével, barmely
konzisztencidju I-IV o. talajban ducolas
nélkil 3 m2 szelvényig

Foldvisszatdltés munkagédorbe vagy
munkaarokba tdmorités nélkil, réteges
elteritéssel kézi ervel, az anyag
sulypontja karolason belil a vezeték
felett és mellett 50 cm vig-ig, hozott
banyahomokbal

Foldvisszatdltés munkagéddrbe vagy
munkaarokba tomorités nélkil, réteges
elteritéssel kézi erével, az anyag
sulypontja karolason belil a vezetéket
kdrnyezd 50 cm tuli szelvényben I-1V. o.
talajbol

Tomorités barmely tdmorilési
talajosztalyban kis fellleten Tr. 95%
Tomorités vezeték felett és mellett,
barmely 16méritési talajosztalyban Tr.
85%

TUkOr készités tomorités nélkul, gépi
erével kiegészité kézi munkaval sik
fellleten I-1V. o. talajban

Fejtelt fold felrakasa szallilbeszkdzre
géppel I-1V. o. talajban

Fold elszallitas lerakohelyi dijjal 15-20
km

Akna ducolas és bontasa 5 m mélységig
10 m2 alaptertletig

Vezelékfekletés utani helyredllitas alapra
fektetve, betonlapokbdl bontott anyagbdl

Vezeléktektelés utani helyreallitas
murvabdl, a leszedett és depdniaban
tarolt helyszini anyagbol.

Biztonsagi védokorlat épités-bontas

0,6
1

2

0,9

25

20

20

16

16

12

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m2

m2

m3

fm

Osszesen:




Elosztéhalozat feiépitményl munkak

Fp-005

Fp-005/M

Fp-036
Fp-030
Fp-043
Fp-046
Fp-047

Fp-055
Fp-056

Fb-003/M

Fv-034

Fny-001

Fp-003

Fp-023
Fp-029
Fp-030
Fv-034

Fny-001

Rakotés, gazalahelyezés

Kartografiai bemérés

Miiszaki vizsqalat

Osszesités

PE cs6 szerelés tokos hegeszléssel. 8 fm
100/G SDR.11.  dn 90
PE cs6 szerelés tokos hegesztéssel, 42 fm
iranyitott furassal. 100/G SDR. 11. dn 90
PE lokos iv szerelése hegesztéssel dn 4 db
90, 45 fokos iv
PE tokos csévéglezaré dn 63 1 db
PE sziikit6idom szerelése dn 90/63 1 db
Elgef karmantyu szerelése dn 90 1 db
Hoélyagozé elektrofitting lefuvatashoz dn 1 db
90/63
PE tokos csévéglezaro dn 110 1 db
Sziikitéidom szerelése hegesztéssel dn 1 db
110/90
Hegesztett, szabadon szerelt acél cséhid 17 fm
bontasa idomokkal, szerelvényekkel
egyltt, a bontott cs6vezeték
elszallitdsaval, DN 100
Nyomvonaljelzd sarga miianyag szalag 8 fm
elhelyezése csé folé.
Gazvezeték szakaszos és halozati 50 fm
témorségi nyomasprébaja DN 100-ig
Osszesen:
Elosztévezetéki leagazasok felépitményi munkai
PE cs6 szerelés tokos hegesziéssel. 1 fm
100/G SDR.11. dn 63
PE tokos iv szerelése, dn 63, 90 fok 1 db
PE tokos nyeregidom szerelése, dn 63 1 db
PE tokos csévéglezaré dn 63 1 db
Nyomvonaljelz6 sarga miianyag szalag 1 fm
elhelyezése csé folé.
Gazvezeték szakaszos és haldzati 1 fm
témorségi nyomasprobaja DN 100-ig
Osszesen:

1 db

1 db

1 db

Munkanemek Anyagkéltseg Dij [Ft]
[Ft]

Elosztohalézat alépitmény
Elosztéhalozat felépitmény
Eiosztévezeléki leagazas felépitmény
Rakotés, gazalahelyezés

Kartografiai bemérés

Muszaki vizsgalat

Osszesen:
Nett6 6sszesen:
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