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Hivatkozassal a fenti targyu teveliikben foglaltakra az alabbi tajekoztatast adjuk:
: ES

Atervezett Utépitéssel érintett utcakban a kdzcsatorna allapota megfelels.

Az érintett Utszakaszokon a tisztitdoaknak lefedését 6nszintezd, illetve szlirkedntvény-beton,
vegyes szerkezetld (BEGU) DIN 19584-1, illetve DIN 19584-2 szabvany szerinti fedlapok
alkalmazasaval kell megoldani. Az 6ntvényeken szerepelnie kell a Tarsasagunk altal eldirt
arculati elemeknek.

Aterlleten a csatornazas elvélasztott rendszerti. A targyi utcaszakaszok szennyvizelvezetés
szempontjabol az Angyalféldi szivattyltelep vizgylijts terlletéhez tartoznak, mely a
szennyvizet az Eszak-pesti szennyviztisztitod telepre tovabbitia. Az érintett utcaszakaszok
csapadékviz-elvezetés szempontjabol a Szilas-patak vizgyljtd terlletén vannak, a patakba
bevezethetdé vizmennyiséggel és a becsatlakozas médjaval kapcsolatban, ilietve a
patak fenntartasi savjat érinté tervezett Otépitési munkakkali kapcsolatban
Tarsasagunk Vizrendezési Csoportjanal egyeztetni keli.
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¢ Béla u. (Szilaspatak u. - Szlovak Gt)

Az érintett utcaszakaszon keletkezd csapadékvizek elhelyezésére a tervben az ut paros
oldalan fuvesitett szikkasztoteknét, az Gt paratlan oldala mellé részben beton mederlappal,
részben gyepraccsal burkolt vizelvezetd arkokat terveztek, melyek atereszekkel kerlinek
ssszekotésre. A tervezett arkok a keletkezd csapadékvizeket részben elszikkaszijak, részben
a Szilas-patakba vezetik. A Szlovak Ut keresztezddesebe, illetve kapubehajtokba récsos
folyokak keriltek tervezésre, melyek a szikkaszid-vizelvezetd arkokba kotnek.

A tervezett racsos folyokakat, nyilt arkokat és a szikkaszto létesitményeket Uzemeltetésre

nem vesszik &t, azok elemein cégjelzésiink nem szerepelhet,

e Ujarad u. {Szilaspatak u. - Szlovak t)

Nyilvantartasi térképlink szerint az Ujarad utca 1., 2., és 3. szamU ingatlanoknak nem épllt ki
a bekotovezetéke a meglévé szennyvizesatornara, Az Utepitést megelézben ezt az
ingatlantulajdonosokkal és a megbizo XVI. keriileti Onkormanyzattal le kell egyeztetni és a
szilkséges szennyvizbekotéseket az utépités eldtt ki kell épiteni.

Az érintett utcaszakaszon keletkezé csapadékvizek elhelyezésére a tervben az Ut paros
oldala mellé részben beton mederlappal, részbien gyepraccsal burkolt vizelvezetd arkokat
terveztek, melyek atereszekkel kerlinek dsszekotésre. A Szilas-patak felé es6 utolsd arok a
terv szerint bekotésre keriil a Srilas-patakba. Az utca paratlan oldalara a csapadék
elhelyezésére szikkasztdteknoket terveztek. A Szlovak Ut keresztezédésébe racsos folyokat
terveztek, melyet a Szlovak Gti vizelvezetd arkokba kotnek.

A tervezett racsos folyokat, nyilt arkokat és a szikkaszté létesitmenyeket lzemelietésre nem

vesszilk at, azok elemein cégjelzésiink nem szerepelhet

o Vizgat u. (Szilas-patak — Névtelen utca)

Az érintett utcaszakaszon keletkezd csapadékvizek ethelyezésére a tervben az Ut paros (bal)
oldala melié gyepracs burkolatu szikkasztd tekndt, a jobb oldalon szikkaszto tekndt és arkot,
a patak kozelében pedig vizelvezetd &rkot terveztek, ami bekdt a Szilas-patakba. A 20.
szamu ingatlan eié racsos folydkat terveztek, melyet a tervezett vizelvezetd arkokba kotnek.
A tervezett racsos folyokat, nyflt drkokat és a szikkaszto Iétesitmenyeket {izemeltetésre nem

vessziik at, azok elemein cégjelzéslink nem szerepeihet.
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o Lajos u, (Rakosi Gt — Ida u.)

Az érintett utcaszakaszon keletkezd csapadékvizek elhelyezésére a tervben az Ut mindkét
oldalan szikkasztoarkokat, illetve a paros oldali arkok ala szikkasztoblokkokat terveztek. A
gépkocsi  behajtékba  vizelvezeté beton folyokak kerlltek tervezésre, melyek a
szikkasztoarkokba kétnek. A paratlan oldali arkokba 6 db viznyelt lett betervezve, melyek
szikkaszto drainblokkokba kétnek.

Az utfeliletrdl lefolyd csapadékvizek szikkasztasos megoldasanak jovahagyasara nem
vagyunk illetékesek. A szikkaszté létesitményeket és az azokba koté viznyeloket, illetve
folyokakat Gzemelietésre nem vesszik at, azok elemein cégjelzésiink nem szerepelhet.

A targyi (tépitési tervekkel parhuzamosan a megbizd XV1. keriileti Onkormanyzat az érintett
utcdk csapadékvizeinek Szilas-patakba térténd bevezetésérsi vizjogi létesitési tervet
készittetett, melynek véleményezése Tarsasagunk részérdl jelenleg folyamatban van.

Magassagi alappontként tisztitoakna fedlapszintje nem hasznalhaté fel.

A szennyvizcsatorna nyomvonala falé ttszegély: nem kerilhet. Az aknafedlapoknak teljes
egészeben az Utburkolatba kell kerlinilik. A tervezett Utépitések és a hozzajuk tartozd
csapadekviz-rendszerek nem veszélyeztethetik a meglévd gravitacids csatornak allagat, az
erkdlesi es anyagi karosodasi kéltségek Tarsasagunkat nem terhelhetik.

Az Utpélyaszint kialakitasakor a meglévé aknalefedéseket szintbe kell hozni.

A tervezett munkdhoz hozzajarutunk, kozmdnyilatkozatunkhoz mellékeltik  miiszaki
eldirasainkat. Kérjik el6irasaink betartasat.

A nyilatkozat a kiallitastdl szamitott két evig érvényes.

Budapest, 2017. januar 11. .. gl
)T
iy e ﬂ AR
Oszoly Tamas Gertfi-Gertiardt Andras
halozatlizemeltetési igazgatod \ Eosztéi?yé&etc’i
\i \\‘\k

Meltéklet: miiszaki eidiras
Kapjak: Cimzett, FCSM Zrt, Mérnoki Csoport, Irattar
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1.

Miiszaki ElSirasok
melleklet a 1-2017530130 szamu k&zrinyilatkozathoz

Aitatanocs eléirasok

Az  épitési munkak megkezdését Tarsasagunknak irasban be kell jelenteni
(Halozatlizemeltetési lgazgatosag, 1087 Budapest, Kerepesi Gt 21. te.: 455-4100, fax: 210-
2593, illetve Beruhazasi Osztaly, Miszaki Ellenérzési csoport 1095 Budapest, Soroksari Gt
31., tel.: 476-1800, fax: 476-1885), annak érdekében, hogy a munkalatokat kivitelezés kézben
ellendrizni tudjuk.

A kivitelezés alatt a csatorndk zavartalan Uzemét biztositani kell, a felszini miitargyakon
keresztlil lizemelést gatld anyagok (epitesi 1ormelék, aszfalt, egyéb) a csatorndba nem
kerllhetnek, mdtargyainkat eltakarni nem szabad. A meglévl csatornazasi létesitmények
dliagaban az épités soran esetlegesen bekdvetkezd karokozast azonnal be kell jelenteni
Tarsasagunk Kézponti Ugyeletére (tel:  455-4200, vagy a 06 80 455-000 ingyenes
z6ldszamon) annak érdekében, hogy a helyreallitasrol megfeleld gyors intézkedés torténjen.
Az esetleges kareseményekért Tarsasagunk minden felelésséget a kar okzojara atharit.

A miszaki atadas-atvételi elfjarason mitargyainknak tisztanak kell lenniik, bennilk épitési
tormelek, aszfalt, egyéb idegen anyag nem lehet. A munkdlatok soran — kiilénos tekintette az
aknakat érintd atalakitasckra és fedlap szintbehelyezésekre — a térmelékek, idegen anyagok
kozcsatornaba jutdsat az akna buvonyilasdba helyezhetd tdrmelékfogd talcaval kell
megakadalyozni. A kivitelezd az Utépitést kdvetden a csatornat koteles tiszta és Gzemképes
allapotban visszaadni, ellenkezé esetben az atadas-atvételhez nem jarulunk hozza. Az
elszennyezett csatorna tisztitasat Tarsasagunk Csatornatisztitasi Csoportjatol térités
eflenében meg kell rendelni. Sikerielen m(iszaki atadas-atveételi eljaras esetén az ismételt
helyszini vizsgalat kdltségeit Tarsasagunk dijszabasa szerint kiszamlazzuk.

Alépitménnyel kapcsolatos kbvetelmények

Kor keresztmetszet(l aknara csak kér alak szintbehelyezé elem és kor alaky fedlap épithetd
ra. A szikitd peremét megvésni, vagy a fedlap szintbehelyezéséhez monoiit felbetonozast
alkalmazni tilos. A szintbehelyezést minden esetben elsre gyartott  betornelemek
alkalmazasaval kell megoldani.

A felsd sziikité felsd sikja és a tervezett Gtburkolat-szint kdzott a szintbehelyezés mértéke
maximum 40 cm lehet. Ennél nagyobb szintkUldnhség esetén a felsé sziikitst el kell bontani,
és a magasitést az akna felmend részén kell elvégezni. Elbre gyartott betonelemek esetében -
az MSZ EN 1917 szabvanyhoz igazodva - a betonminéség minimum C30/37. A kérnyezeti
hatasokkal szemben elvart megfelelés értékei: XFy, illetve XA

Ha a munkalatok egyedi kialakitasu mitargyakat is érintenek, akkor az alkalmazandé miiszaki
megoldasokat a Halozatlizemeltetési lgazgatosaggal kilén egyeztetni szlikséges.

Ontvények beépitése

Az aknalefedéseket és viznyeldracsokat ugy kell beépiteni, hogy azok a beépités helyén az
ttpalyaval egy sikot képezzenek (viznyeléracsoknal a 3-5 mm-es Ssszefolyasi lejtést is
figyelembe véve), és a szavatossag idStartama alatt a szintegyenléség megmaradjon.

A Tarsasagunk altal elfogadott beépitési megoldasok a kévetkezédk:

¢ Ontotivas fedlapok és viznyelbracs esetében nagyszilardsagy elemekke! szintbe
helyezve, vasalt betongallérba lehorgonyozva (,Duralavel™);

* Szirkedntvény-beton vegyes szerkezet( (DIN szabvanyrendszer szerinti un. BEGU)
aknafedlap és viznyel6racs esetében a DIN szabvanysorozat szerinti beton
szintbehelyezd elemekkel, illetve a beton szintbehelyezd elemek kozott elhelyezett
kompozit szintbeallitc korongokkal beépitve, betongallérba agyazva (,Duralevel-
BEGU");

¢ Onszintez$ (,selflevel), teleszkopos, peremes fedlapkeret, hengerelt aszfaltba épitve.

A fenti beépitési technolégiakra Tarsasagunk tipustervet és technolégiai leirast ad, igény
esetén tovabbi szakmai segitséget nyujt.
A kivitelezbnek az 6ntvények beépitésére 5 éves garanciat kell vallalnia




4. Szegélykorrekcio
Amennyiben az épités soran szegélykorrekciora (jardaszegély atepités is!) keral sor, ugy a
korrekcidval érintett meglévé viznyeldket az (] szegély figyelembevételével at kell epiteni.
Tarsasagunk eldirhatjia oldal- vagy vegyes-betmlésd (felll- és oldalbedmids) viznyeldk
beépitését, illetve kor keresztmetszet viznyeldakna alkalmazasat.

5. Viznyeld kapacitas feliilvizsgalata, ndvelése
Az (ffeldjitas, iletve Utépités soran a burkolat viztelenitésének fellilvizsgalata sziikséges. A
viznyelék darabszamanak, vagy kapacitdsdnak ndvelése esetén tervet kell késziteni, és azt
Tarsasagunknak jovahagyasra be kell nyujtani. Tarsasagunk eldirhatja oldal- vagy vegyes-
bedmlést viznyeldk beépitését, illetve kér keresztmetszetll viznyelbaknak alkalmazasat.
Tarsasagunk jogosult javaslatot tenni a viznyeld kapacitas névelésere.

6. Ontvényekkel kapcsolatos eléirdsok |

6.1 Altalégnos elGirdsok

A beépiiésre kerlild ontvényeknek ki kell elégiteni az MSZ EN 124 szabvany, a
305/2011/EU eurépai parlamenti és tanacsi rendelet, valamint a 275/2013. (VI 16)
Korm. rendelet eldirasait. BEGU aknafedlapok esetében a DIN 19584, viznyelbracsok
esetében pedig a DIN 19583 szabvany az irdnyadd. Az emlitetteken tdimenden be kell
tartani Tarsasagunk tovabbi UzemeltetSi elbirasait, a lefedéseken ennek megfelelben
kell a feliratokat, latvanyelemeket és mintazatokat is elhelyezni. Az elGirasok
vonatkozasaban a Halozatlizemeltetési lgazgatosagto! kell felvilagositast kérni.
Nagymértékli teherforgalomnak, tomegkozlekedésnek kitett Utszakaszokon -
amennyiben az mlszakilag megoldhaté -~ onszintez6 aknafediapot szlkséges
alkalmazni. Amennyiben az oOnszintez6 aknafedlapok beépitése technologiailag
akadélyozott, akkor az Onszintezé fedlap BEGU fedlappal helyettesithetd.
Féatvonalakon, illetve jelentdsebb forgaimu mellékutakon BEGU aknafedlap beepitese
szilkséges. Goémbgrafitos ©ntdttvas fedlapok csak kisebb jarmiiforgalomnak kitett
meliékutakon hasznalhatoak, valamint olyan helyeken ahol szamottevd gépkocsi
athaladasra nem kell szamitani.

6.2 Az éntvények alakja és mérete
A fedlapok kizarolag kér, a viznyeléracsok pedig négyszdg alakiak lehetnek.
Aknafedlap esetén a szabad nyilas mérete @600 mm, indokolt esetben @500 mm. A
BEGU viznyeléracsok kilsé alaprajzi mérete 500x500 mm. Uj épitésl viznyeldaknak
esetén elbiras a @45 cm atmerdjl bedmid felliet.
Az aknafediapok és viznyeldracsok szerkezeti (beépitesi) magassaga legalabb 130
mm, az aknara felfekvé felllet szélessége legalabb 60 mm legyen.

6.3 Az Ontvények teherbirasa
Az Utpalyaba beépitésre ker(lé ontvények minimalisan D400 teherbirasi osztalyba
soroltak legyenek, kivételt képeznek az oldal- és vegyes-bedmiésii viznyeld dntvények,
melyeknél C250 teherbiras besorolds megengedett. A beépiteni kivant dntvényeket
minden esetben jova kell hagyatni a Haldzatlizemeltetesi lgazgatésaggal.

6.4 Minéségi kévetelmenyek
A beépitésre keriilé dntvényeknek, szintbehelyezé elemeknek az erre kijelolt akkreditalt
mindsité intézet altal kiallitott, érvényes EpitSipari Miszaki Engedéllyel - EME -
valamint a gyartd altal kiallitott ,Megfeleléségi nyilatkozat’-tal és adattablaval keli
rendelkeznillk. Ezen dokumentumok és bizonylatok megléte az lizembe helyezés
(atvetel) feltétele.

7. Ontvények és szintbehelyezé anyagok biztositasa
Az évenkénti, jovahagyott kézterlleti munkak listdjaban szerepld dffelljitdsok eseteben
Tarsasagunk téritésmentesen biztositia az Uj Ontvenyeket és az épiteshez sziikseges
anyagokat (beton és betonacé! kivételével), valamint technolégiai leirast.
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A vasalt betongallérhoz szikséges C16 mindségii betont és a betonacélt a kivitelezének kel
biztositania.

Az anyagbiztositas feltétele, hogy az Utépites kivitelezdje a beépités elétt legalabb 2 héttel
felkeresse Tarsasagunkat szerzédéskotés céllabol. A szerzOdéskotés soran rogzitjiik a
cserere szoruld U, és a szintbehelyezésre kertld régi ontvenyeket, elézetes vizsgalatunk és
elbirasaink alapjan. Ha a régi éntvények keriiinek visszaépitésre, akkor gondoskodni kell
arrol, hogy az egyes fedlapok abba a fedlapkeretbe kerlljenek visszahelyezésre, amelyben
az (tepitest megeldzden voltak. Ennek érdekében a fedlapokat és a kereteket kibontaskor
Ossze kell parositani, és azonos jeldléssel el kell latni.

Hozzajarulasunk nélkiif térténé munkavégzés

Elézetes bejelentés, illetve (zemeltetdi hozzajarutdsunk nélkil vegzett, a kezelésinkben lévé
csatornahdldzatot is érinté ttépitések, Utfeltjitasok esetén utdlag ellenérizzik a munkavégzes
megfelelbségét. Ha a munkaiatok nem Tarsasagunk eléirasai szerint kesziitek, akkor a
beruhazot utdlag szolitjuk fel az eldirasok potidlagos teljesitésére.

Amennyiben Tarsasagunk részérdl is munkavégzés szikseges, akkor annak kdltségét a
beruhdzd részére leszamlazzuk. Az elbirasok be nem tartasabdl, és a kivitelezés
hianyossagabol adodd meghibasodasok és karesemények anyagi és erkdicsi feleldssége a
beruhazét és a kivitelezdt terhel,
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Kiézmiinyilatkozat
Budapest, XVI. ker. Ujarad utea (Szlovak at — Szilas patal kéz0t1) Gtépitési ferve
Tervszam: 7/2010

Tisztelt Cim!

Vilaszolva a fenti ikt sz. leveliikre tajékoztatjuk Onéket, hogy a jelzett kiszteritleten az épitési

munkdlatok érintik & meglévd, a BDK Kft. {zemeltetésében 1évé kozvilagitasi haldzatot és
berendezéscket. ‘ &

A BDK K1t a tdrgyi szakaszon a sajat tulajdoni kézvilagitasi ill. diszvildgitasi haldzatan feldjitdst
nent tervez,

Amennyiben a meglévd kozvilagitasi, il diszvilagitasi berendezésck atépitésre keriilnek, tgy arrd!
kiviteli tervet kel késziteni, melyet 3 pld.-ban véleményezésre kelt benyjtant a BDK Kft. feié, U
berendezeések esak kozteriileten 1étesithetdk.
A kozvilagitasra, ill. a diszvilagitasra vonatkozd kiviteli tervaek tartalmaznia kel az alabbi
nyilatkozatokat, itl. miszaki paramétereket:

A BDK teritleti feleldsével felvett egyertetési jegyzokonyvet,

Az illetékes kizvilagitasi Uzem képviseldjével felvett egyertetési jegyz6kimyvet,

Sziikség szerint mas kézmil céggel. i), meglévd dtalanydijas foavasztdkkal (PL ELMU, BV,

VILATL T-COM, MAV, reklam cégek sth.) toriént egyezictés jegyzdkonyvét.

4. A beruhdazo irasbeli nyilatkozatét a  tervezett kozvildgitdsi  berendezés vagyon- &g
tulajdonjogardt (ll. vagyon - ¢s tulajdont megosztasardl), valamint a meglévd, bontandd
kdzvilagitasi berendezések és halozat maradvany¢riék megtéritésérd],
Ennek  figgvénydében  kell az  egyes aramkorok, il kozvilagitasi  berendezések
energiaellatasat kialakitani

S, A Fovarosi Onkormanyzat Vérostizemeltetési Fdosztalyanak nyilatkozatat az Gjonnan létesild
kozvilagitasi berendezések tobblet izemelletési-kiliséy viselésérol

6. A diszvilagitasi berendezéseknél figyelembe kell venni a Févarosi rendeletben foglaltakat.

7. A teriiletileg ilietékes Onkormanyzat képviseidjének irasbeli elfogadd nyilatkosatdt a tervezd
attal javasoltl (tkategoria besoroldsrél, valamint divilagitasi-osztalyba sorolasrd!, figyelembe
véve MSZ EN 13201 sz, szabvianyt

8. Alairt terverdi nyilatkorzatot a kamarai nyilvantariasi  szém megjelolésével  valaming
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srakteriifeti jogosultsdg crvényességét tantsiic MMK hatdrozatot, vagy igazoidst,
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Pontos  miszaki  leirast  a  kozvildgitdsi  berendezések  és tartozékok  darabszam
meghatarozasaval, gyarto- és tipus megnevezéssel,

. Kulén bontasi és 1étesitési méretezetl nyomvonalrajzokat, kézmithelyszinrajzokat és szakagi

rajzokat.

. Szitkséges karbantartasi utasitdsokat.
. Kiilon, pontos bontasi és létesitési koltségvetési kifrast (a tervezé éltal drazott) a tervezett

berendezés, haldzat, 1. szerelvény darabszam meghatdrozasaval és tipusaval,

. A tervezett oszlopokon elhelyezett tébb kdzmii esetén az tizemeltetdi hatdrok és tulajdonjog

meghatarozasat.

. A beruhdzo! nyilatkozatot a Terméklistdban nem  szerepld berendezések bedpitésénel

szandékarol,

. A Terméklistaban nem szereplé berendezésck, anyagok gyartoi kataloguslapjait, mindsih

bizonylatait ¢s a BDK altal kiallitott a termékre vonatkozd egyedi elfogadd nyilatkozatot.

. A jeimagyardzatokat, szikséges részletes  keresztszelvényeket (Pl mas  kozmil

keresztezése kiilonleges  alapok,miitargyra  tervezett berendezések elhelyezése, stb.).
A berendezések egyértelmil jeldlése a tervrajzokon

. Szitksépes statikal nyilatkozatokat (tervezéi, gyar(oi).
. Zérlat-, fesziiltségesés és fénytechnikai szamitasokat

Amennyiben mas koézmiadatokra sziikségiik van, kérjik, keressék meg az ELMUO Nyrt, Halozat
Dokumentéacios osztalyat (1132Bp, Kresz Géza utca 3-5.)
A Téargyi munka kivitelezése csak kizmilegyeztetett, jovahagyott kiviteli tervek alapjan végezhetd el

Tovabbi szitkséges egyerictésre szivesen allunk rendetkezésiikre,

Budapest, 2017. janudr 31.

Udvaziettel;

BDK Budapesti Disz- és Kenvilagiast 41
B@lvaross kbavilagitasi tizem

\f_.“\ «%O M’:DL =

Szlabely Petel
fizemvitell technikus




alozati Kft.

Datum: 2016.12.14,

Nr: 383389/5
Cimzett: SZELATERV TERVEZO Kft.

1163 Budapest, Fuvallat u. 51.

Cim, egyeztetett terv: Kozmiegyeztetés

Atadott rajzok:

KOZMUEGYEZTETESI NYILATKOZAT

A kdzmiiegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hénap!

A tervezett munkak érintik az ELMU Halbzati Kft.  Iétesitményeit.

Erintett fesziiltségszintek 1 kV szabadvezeték

Erintett terliet Budapest XVI.
Ujarad u. { Sziovak u. - Sziias patak k&zoit )
(tépités

A létesitményeink keresztezéséhez, megkozelitéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Kozmii-és egyéb
vezetékek elrendezése kézterilleten térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-t6l
20,8/36 kV-ig terjedd névleges fesziiltségii erésaramil kabelek és jelzdkabelek kivalasztasa,
fektetése és terhelhetdsége/, MSZ 151-1/2000 /Er6sarami szabadvezetékek. Az 1 kV-nal
nagyobb névleges feszilltségii szabadvezetékek Ilétesitési eldirasail MSZ 151-8/2002
[Erésarami szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges fesziiltségii szabadvezetékek
létesitési elGirasail szami szabvany el6irasai kdtelez6 érvényiiek.

A villamosmii biztonsagi ovezetérél szold 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

o A villamosmil {izembentartdianak hozzajarulasanélkill a fold felszine alatti és feletti tevékenység
végzése, mely az élet- és vagyonbiztonsagot, ifletdleg a villamosmil folyamatos biztonsagos
{izemét veszélyezteti, illetve veszélyeziatheti.

Meglevd vilamosm(G biztonsagl Ovezetébe esd létesitmeny eépitese esetén az (j l&tesltmeny
beruhazdja, illetbleg épittetdje koteles gondoskodni:

s A villamosmil tzembentartdja hozzajarulasanak megszerzéserdl,

A munka végzése soran be keli tartani a biztonsagi Ovezetben torténé munkavégzésre
vonatkozé tilalmakat és korlatozasokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartasa mellett hozzajarulunk.

A kozcéla villamos halozat érinfettsége esetén kérjiik a fent felsorolt szabvanyok eldirasainak
megfeleld szabvanyossagi feliilvizsgalatok elvégzését a megkozelitésekre és keresztezésekre
vonatkozéan (sziikséges esetén szakagi tervezdé bevonasaval). Amennyiben ezek alapjan a
kézcélu villamos haldézaton athelyezés, kivaltas sziikséges, Ugy az atalakitis miiszaki tartalmat
Tarsasagunk Haldzat Csatlakozasi Osztalyaval sziikséges egyeztetni (1132 Budapest, Vaci 0t
72-74; e-mail: csatlakozasio@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).

A tervezett létesitménnyel érintett, a Tarsasagunk iizemeltetésében lévé haidzatok és
berendezések biztonsagi dvezetét érinté munka esetén, a halézatunk védelmére vonatkozé, a
villamosmi(i biztonsagi 6vezetében végzett munkavégzés maodjara kitéré mdszaki leirast kériink
benyujtani, az ELM0 Halézati Kft. Pesti Régidjaban (Budapest, Megyeri it 118, tel.: 238-3355).

A muszaki lefrashoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentaciot és részlet tervet, amely a
vonatkozO szabvany(ok) altal eléirt feltételek teljestilését egyertelmien igazofja. (Ahol a lervezedt
l&tesitmeny a tulajdonunkban levé haldzat nyomvonalat keresztezi, vagy megkozeliti)

Cégnév: ELMU Halozati Korlatolt Feleldsségtl Tarsasag » Ravid cégnév: ELMU Halézati Kit.
Székhely: 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
Bejegyezte: Févarosi Birosag mint Cégbirésag « Cégjegyzékszam: 01-09-874142
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ELMU Halozati Kft.

JOVAHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIANYABAN AZ EPITESI MUNKAK VEGREHAJTASAHOZ
NEM JARULUNK HOZZA!

Amennyiben az egyeztetés soran a nyomvonalat az egyezteté a sajat rajzara atvezeti, ugy az
atrajzolas min&ségéért, helyességéért semminemii felelésséget nem vallalunk!

A févaros teriiletére vonatkozéan a kivitelezé koteles betartani a Budapest Févaros Kézgylilésének
34/2008. (VII. 15.) Fév. Kgy. rendeletében foglaltakat.

A Tarsasagunk Uizemeltetésében lévé foldkabel halozatok nyomvonalan, illetve attél 120 kV-on +- 1,5
m-re, 35 kV-nal nem nagyobb fesziltségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-halézat valamint
kozvilagitas tartoszerkezetétél - minden iranyban - 3 m-re gépi féldmunkavégzés biztonsagi okokbol
nem végezhetd (csak Ovatos kézi foldmunka végezhetd)! Ezen el6iras megszegése esetén minden
felelésség - alvallalkozo6 esetében is - a foldmunkat végzét terheli.

A kivitelezés megkezdése el6tt, a munkavégzés idbtartama alatt a Tarsasagunk illetékes
lizemeltet6jétél szakfelugyeletet kell kérni. A szakfeligyeletet a munka megkezdése el6tt 15
munkanappal, irasban kell megrendelni, melyben kozolni kell a kivitelez6 nevét és a munka
megkezdésének pontos iddpontjat, valamint a szakfelligyelet kéltségét viseld bankszamla szamat. A
régiok illetékes referensei minden esetben eldontik a szakfelugyelet szikségességét.

Az épitési munka megkezdése el6tt 15 munkanappal irdsban be kell jelenteni a munkat a
Tarsasagunk Pesti Régiojaban (Budapest, Megyeri at 118., 238-3357).

Amennyiben a munkavégzés soran elére nem vartan kabeljelzd szalagra, foldalatti vezetekre, vagy
arra utalé nyomra (pld. védéboritasra, kabelvéd® csore) bukkannak, a munkat azonnal abba kell
hagyni és a vezeték lizembentartdjanak megérkezéséig a munkateriletet balesetvédelmi szempontbol
biztositani kell (pl. munkagodor megkozelitését meg kell akadalyozni). A munkat folytatni csak a
vezeték Uzembentartéjanak hozzajarulasaval szabad.

FIGYELEM!
Kabelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszamon kell azonnal értesiteni az aramszolgaltatot.

Kareseti jegyzékonyvek felvételénél a kivitelez6, vagy alvallalkoz6 illetve kart okozé és az
iizembentarté képvisel6je kell, hogy jelen legyen, ahol ellenérzésre keriil a kiadott
kézmiiegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a, munkakezdés bejelentése és a szakfeliigyelt
kérésérdl sz616 dokumentum.

A munkélatok altal halézatunkban és berendezéseinkben okozott karokért és balesetekért az épittetd
és kivitelezd egyetemlegeseﬂ teljes-anyagi és buntetéjog: felelésséggel tartozik.

A szakfelugydiet e!en!ét’é‘i'f m rhent‘es‘fff 52 elkOvetét a vétlen karokozés kévetkezményeitdl.
ﬂ At ? =1 OS
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KOszegyezietd (Porkoléb Katalln) alairasa
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szolgélatl hely pecsétje

Cégnév: ELMU Halozati Korlatolt Felelésségii Tarsasag » Rovid cégnév: ELMU Halozati Kit.
Székhely: 1132 Budapest, Vaci ut 72-74.
Bejegyezte: Févarosi Birésag mint Cégbirésag « Cégjegyzékszam: 01-09-874142
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FOGAZ Féldgazelosztasi Kft.

Szekeres Laszlo ur Budapest, 2016. december 8.
tgyvezetd tgyintézdé: Molnarné

Tel: +361-477-1111/51-88

Mobil: +36-20/778-0188
SZELATERYV Kft. e-mail: molnarne.zsuzsanna@fogaz.hu

Hiv. szam: ELO Kit.

i [

Targy: Budapest, XVI. keriilet Ujatad utca (Szlovak 1t- Szilas patak) ttépités
koézminyilatkozat

Tisztelt Szekeres Ut
»

Targyi létesitmény Onok altal készitett 7/2016 szamu tervét egyeztettiik. A tervezett
munkalatok tertiletén novelt kisnyomast, PE anyagd és nagykoézép nyomasi, acél
anyagli gizhilozat tzemel Kivitelezés elStt ellendrizniink kell az érintett
gazvezetékek Allapotit, ill. igény esetén (melyet az ingatlan tulajdonosa kérvényezhet),
ki kell épiteni a hianyz6 ledgazé vezetékeket.

Az allapot vizsgilatot a beruhdz6 Gtépitési szandékanak frasban torténd bejelentése

esetén végezzik el.
Nyilvantartisunk szerint a XVI., Ujarad utca 1, 3. ingatlanok el6tt nincs ledgazo.

A ledgazo vezetékek kiépitésének atfutasi ideje szerz6déskotéstdl szamitott 180 nap.
Az atépitést kovetd 5 éves burkolat bontasi tilalom ideje alatt kiépitésiikre nincs
lehetbség.

Az épitési engedélyezés kézmii tizemeltetdi feltételei a kovetkez6k:

- A beruhaz6 nyilatkozzon utépitési szandékarol, a kivitelezés varhaté idépontjanak
megadasaval.

- A kivitelezés sziikséges gizhalozati teendbink befejezését kovetben, irasban
torténd hozzajarulasunk utin kezdhet6 meg,

Cgsz: 01-09-878954

Nyilvantart6 Bir6sag:

Févarosi Torvényszék Cégbirosaga
Web: www.fogazelosztas.hu

Telefon: 477-1373

Fax: 477-1382

Székhely: 1081 Budapest,
1. Janos Pal papa tér 20.



- Az épitkezés kezdési idépontjat a kivitelezének be kell jelentenie.

- A kivitelezés idejére kérjuk irasban szakfeliigyelet megrendelését
Halézatiizemeltetési Osztalyunktol (1101 Budapest, Salgotarjani ut 45. e-mail:
foldgazelosztas@fogaz.hu), melynek keretében végezhetd el felszini
szerelvényeink helyének pontositasa, cseréje, amennyiben sziikséges,
valamint a véd6tavolsagok ellendrzése.

- A gizvezetékté]l mért 2 m-es tavolsagon belil gépi foldmunkavégzés nem
torténhet.

- A munkilatok ideje alatt biztositani kell a gdzvezetékek biztonsigos
tzemeltetésének feltételeit.

- A meglévs és a tervezett terepszint kulonbsége a gazvezeték kornyezetében 20
cm-nél nem lehet nagyobb.

- Felszini szerelvényeink szintbehelyezése sziikséges a kivitelezés koltségére.

- Kiemelt szegély gizvezeték folé a gazvezetékkel parhuzamosan nem keriilhet.

- Vizelvezets vagy szikkaszté arok, butkolt folyoka gazvezeték nyomvonala folé
vagy attél mért 1 m-es tavolsagon beliilre nem telepithetd.

- GazvezetéktSl mért 2 m-es védétavolsagon belilre nem telepitheté fa, bokor,
cserje, novény planténer vagy egyéb létesitmény, mely akadalyozza a vezetékhez
val6 hozzaférést.

Jelen nyilatkozatunk 1 évig érvényes.

Kivitelezéskor szakfeliigyelet keretében kézi feltdrassal meg kell hatirozni a tervezett
arkokndl tizemeld ledgazd vezetékek fektetési mélységét. Amennyiben a ledgazok
takardsa eltérne a 0,80-1,00 m értéktSl, ugy azok megfelel6 szintre helyezése,
atépitése, vagy védelembe helyezése sziikséges a beruhazas koltségére. Kérjik ennek
figyelembevételét az engedélyezés ill. kivitelezés sordn.

Tisztelettel

FOGAZ Vitdgszelosziasi Kit.
miiszaki osztaly

Vendrey-Bede Istvan
miiszaki osztalyvezetd
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SZELATERV KFT. Févarosi Vizmivek Zrt.
Tervezd Mérnoki Szolgaitato Bt Mérndkszolgaiati Osztaly

Ugyintézé: Abraham Laszlo
Budapest Telefon: 465-2511
Fuvallat utca 51, Fax: 349-1996

E-mail: abraham.laszio@vizmuvek.hu
1163 Iktatdszam: FV/B910/2016/3986-3

Targy: Budapest XVI. kerilet Ujarad u. (Szlovak Ut - Szilas-patak kozott) burkolat felujitas kiviteli
terv (Munkaszam: 7/2016)

KOZMUNYILATKOZAT

Tisztelt Tervezs!

A rendelkezéstnkre bocsatott tervdokumentacic alapjan a tervezett Gtépitési munkalataihoz az alabbi
feltetelek betartasa mellett hozzajarulunk:
- a kivitefezés érinti az Uzemeltetésinkben lévé vizhalozatot,

= jeten nyilatkozatunk az afairasunktél szamitott két évig érvényes,
- aletesités soran kérjuk az MSZ 7487/2-80 szabvanyban megadott eléirasok betartasat,

- az epités ideje alatt, a vizvezetékek, a vizbekotések, vedelmérsl gondoskodni kell azok
allagmegovéasa érdekében. A védelem létesitését a szakfelugyelbvel elézetesen egyeztetni kell, a
kivitelezd a terlietileg illetékes Haidzatlizemeltetési Kirendeltség (HUK) vezetdjetdl négy heéttel az
Utepitési munka kezdési idpontiat megelézden - az UGtépitési munkdlatok terhére - irasban
rendelie meg a felszini szerelvényeink atvizsgaldsat. A levizsgdlast kovetden elvégezzik a
szUkseéges javitasckat, cseréket és potlasokat. Az Utépitési munka végeztével kozosen kel lejarni
a terlletet és ellenrizni szlikséges szerelvényeink meglétét és mikadtképessegét, Eldbbiek
hianyaban nem tudunk az atadashoz hozzajarulni,

- az (iépités soran az épités ideje alatt a vizvezetékek és vizbekdtések folott min1,0 m
foldtakarast/védétavolsagot hagyni kell a vizvezetékek allagmegovasa érdekében,

- a tervezett szilard burkolaitl utak terlletén elhelyezett, dinamikus hatasokra kilénésen
veszélyezietett vezeték Uzemel, ezért az Gtépitési munkalatok soran dinamikus hatasokkal jaro
gépi témoritést (pl. vibrohenger} nem engedélyeziink. A megfeleld témorités érdekében tobb
rétegd, kisméretl motoros kézi lapvibratarral (Wacker) t6rténd munkavégzéshez jarulunk hozza,

- elvi nyilatkozat kérelem, U] vizhekotések létesitése, vagy bekotés megszOntetése, kozkifolyo
fetesitése, tlzivizellatas biztositasa, sth. Ggyében sziveskedjenek Mlszaki Engedélyeztetési és
Ellendrzési Osztalyat megkeresni,

- meglévd vizvezetékiinkre viznyeld, vizelvezetd arok, szikkaszto, atereszek, hordalékfogdk,
drainblokk nem helyezhetd,
o Vizelvezetés épitését megelézbéen a vizelvezetd rendszer kdzelében lévé vizesore
szakfelligyelet jelenlete melett kutatéarkos raasast keriink,
o Viznyel6bekotések, viznyel6aknak kiépitése/atépitése nem veszélyeztetheti
vizcsoviink, bekdtéseink biztonsagos lizemét, Fenntartjuk a jogot arra, hogy HUK
koliégank sziikség esetén mddosithatja a tervezett viztelenités megoldaséat, a
csatornabekotés kialakitasat, stb.,

R
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POVARDSE
VIiZMUVEK

. amennyiben meglévé foldatatti tizcsapunk a tervezett szegely vonalaba esik, Ggy azt az Utépites
beruhazas terhére foldfeletti kivitellire kell atépiteni, és mas, a szegélykorrekcidval érintett, ff
tizcsapokkal egyiitt a kozuti eldirasoknak is megfeleld helyre kell telepiteni,

amennyiben megléve szerelvényeink a tervezett szegeély, forgalomcsiliapito kitsztb, csoméponti
kiemelés, kozépsziget vonalaba esik, (gy azt a targyi beruhazas terhére &t kell épiteni,

szerelvényeinken, a vizvezeték nyomvonaian foldet tarolni meg ideiglenes jelleggel sem lehet,
szerelvényeink esetében a mindenkori megkézelités, muikodtetes, lzemeltetés lehetdsegeat
folyamatosan hiztositani kell,

kiemelt helyen hiviak fel a kivitelezé figyelmét a mind gyakoribba vaid szerelvényleburkolasok
eikerlilésére, és a szerelvények mikodtetését lehetdveé tevo alapozasok epltésére,

- minden eldirdsunk betartasa mellett, az ut, &s vizépités alalt és az azt kovett eqy éven belil
bekovetkezs vizesd sériilés esetén — amennyiben az, a targyi munkara vezethetd vissza — azért
az Ut, és csapadékviz-elvezetés kivitelezdje a felelds,

. fenntartjuk a jogunkat arra, ha szikséges, létesltmeényeink védelmére, atépitésere tegylnk el&irast,
melyeket az épitések terhére kell elvégezni,

. felhivjuk a figyelmet arra, hogy a vizvezetékek f6lé oszlopot, poliert, kandelabert, folyokat,
viznyelét, vizelvezetd arkot, stb. telepiteni tilos, ezek helyeit a kivitelezés megkezdése elbtt
minden esetben le kell egyeztetni a szakfelligyel6kkel,

- a meglevd vizestvink folstt [éve zoldfeltletekre vonatkozo eldirasaink:

o azoldfellletek szegélyezése max. 15 cm kidllast szegélyelemekkel tortenhet,
o vezetékink folé est zoldfellletekre max. 50-60 cm magagra novS novények Uitethetk,
o esetleges vizcsOtorés, Uzemzavar elharitas eseten az Fovarosi Vizmivek Zrt. csak a
szegelyfal helyreallitasat és a foldvisszatoliést vallalja, de a novenyzet helyreallitasat nem.
A teriiletileq illetékes ,Halozatlizemeltetési Kirendeltség” IHOK!:
IV-XIV-XV-XVI. kerlletek és Szentendrei szigetek munkak: Eszak-pesti HUK
Vezettje: Toth Csaba, cime: Bp. IV. VAci ut 102. il kapu
telefon: 435-3945, fax; 435-3946, mobil: 06-30-9-325-288

- A munkavégzes HUK képviseidjének szakfeliigyelete meilett végezhetd el, melyet a kivitelezes
megkezdése elbtt 1 honappal kell kerni.

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy engedély nélkill a kdzteriileti tiizcsapokrd! vizet vételezni TILOS.
A vizvételezéshez sziikséges engedély beszerzése {gyében forduljanak Ugyfélszolgalati
irodankhoz (1134. Bp. Vaci Ut 23-27. Ggyfélfogadasi id6: H-F 8. 00-17: 00).

Kérjik, hogy jelen nyilatkozatunkat a kiviteli tervdokumentacidhoz csatolni sziveskedjenek.

Budapest, 2016. decembeg 1.

Tisztelettel:

mérnokszolgalati osztalyvezeto-helyettes

f& fb érnokszolgalati osztalyvezetd

wooses W ses

Fdvarosi Vipmivek Zirtkdrien Mikidd Részvénytirsasig » Székhely: Budapest XM, Vi 1 23-27. « Pastacim: 1387 Budapest, P1.512
}_("leh’m': (1) 4652400 » I"vlg’fax: (1) 465 2961 » E-maik vizvonal@vizmuvel hu « wivw. vizmuovek e « Banlszdmiaszam: OTP Bank Nyrt. 13794608-20510491
Cégbirosig: Fovarosi Birdsdg mint Cépbivdsag » Cégjegyzikszam: 01-10-042457
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Ugyiratszam:
Ugyintéza:
Telefon:
Telefax:
E-mail ¢im:
Mellékiel:

Helyszini szolgaltatdsok igazgatdsag
Nyugat-budapesti szolgéliatasi kbzpont

1073 Budapest Dob utca 78.
1541 Budapest
Tel: 1-462-1462 Fax: 1-462-1465

SZELATERYV Tervezé Mérndki Szolgaltatd Kft.
Budapest

Fuvaliat utca 51.

1163

420366-64732625/2016

Tiefenbacher Gydrgyi

1-462-1462
1-462-1465

KOZMUKEZELO! NYILATKOZAT

Beadvany azonositd; 7/2016

Targy jellege: UTEPITES .

Targy helyszine: Budapest, XVi. Ujarad utca {Szlovak Ot - Szilas-patak kdzott)
Targy: Utepitési engedeélyezési és kiviteli terv

Tisztelt Cimzett!

Targyi Ugyben, a Magyar Telekom Tavkézlési Nyilvanosan Mikadéd Részvénytarsasaghoz (fovabbiakban:
Tarsasag)
benyujtott tervét a Tarsasag 2018, 12 ho 14-n megkapta. Megallapitast nyert, hogy

a tervezett létesitmény ERINTI és/vagy MEGKOZELITI a tavkoziési halézatot.

Alépitmeny 7] Féldkabel 7] Fatdfetett: I Nincs [

A létesités a Magyar Telekom Nyrt. ‘ helybhalézatat:  grinti [¥] nem érinti L]
kérzet halozatat:  grinti [ nem érinti V1
gerinc haldzatdt  grinti [ nem érinti V1

zart céll haldzatat: érinti [ ners érinti [‘Zf

Az alabbiakban leirt |&tesitési feltételek betartdsa mellett, a tervezelt létesitmeény csatolt terv szerinii
kivitelezéséhez a Tarsasag a

kbzmiikezelSi hozzajarulast megadja.

A kabelek nyomvonalkitizése: szilkséges [ nem keli
Szakfelligyelet megrendelese: szllkséges [ nem kell [

Terilletileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzaférési halozat es szolgaltatas menedzsment igazgatdsag, Passziv haldzatok agazat, Kabelhalézat
tzemelietési és beruhazéasi kdzpont Kézép-Magyarorszag (1098 Budapest Tavird uica 3-5., levélcim: 1098
Budapest Tavird utca 3-5., Tel 1-347-5332, Fax: 1-347-5315)

A targyi ietesitmeny kivitelezése soran az alabbi el6irasaink betartasat kerjiik;

A benytjtott tervek elézetes vizsgalata alapjan haldzatunk védelembe helyezése sziikséges, melyet
a kivitelezés soran a Magyar Telekommal tortént egyeztetést kdvetden kiilsd megrendelés
keretében kell majd bonyolitani (Kabelhalozat tizemeltetési €s beruhazast kézpont Kozép-
Magyarorszag, Kalocsai Laszlo kozpontvezetd, Fax: 1-347-5315, e-mail:
kaloesal.laszlo@telekom.hu). A munkakezdést és a szakfeliigyeletet — frasban idépontot egyeztetve
—a targyi létesitmény helyszini munkalatainak megkezdése el6tt 10 nappal szervezetiinktél
Kalocsai Laszlo kézpontvezetétd] (1541 Budapest, e-mail: alepitmeny@telekom.hu, Fax: 1-347-
5315) kell bejelenteni illetve megrendelni.

A Magyar Telekom munkatars a helyszinen az épitési napldba ( e-napld ) rigziti a Magyar
Telekom tulajdont halézat a tdrgyi épités soran annak sértetlenségét
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-Tavkozlési létesitmény megkozelitése és keresztezése esetén, a Tarsasag lizemeltetésében 1évé kabel(ek) és egyéb
halézati elemek védelmérél, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ
17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabvanyokban, a
8/2012 (1.26.) NMHH, a 4/2015. (VIl. 15.) NMHH rendelettel modositott 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az
elektronikus hirkdzlésrél sz6l6 2003. évi C. térvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

-A kivitelezés csak a Tarsasag szakfeligyelete mellett, az érintett tavkozlési nyomvonalak kitlizését kdvetden végezhett. A
szakfeliigyeletet és a nyomvonal kitlizését a kiviteli munkak megkezdése elétt 10 nappal korabban irasban kell
megrendelni a Tarsaség illetékes szervezeti egységénél.

-A tavkozlési létesitmény feletti jeléld szalagot egy U], legkevesebb 2 m hossz, eredetivel azonos feliratozast darabbal
poétolnia kell a kivitelezének.

-A tavkozlési [étesitmények nyomvonalatél 2-2 méteren belll csak kézi féldmunka végezhetd.

-Keresztezés esetén kutatdarok dvatos kézi kiasasaval kell feltarni a tavkozlé kabel helyét.

-Parhuzamos nyomvonalvezetés esetén — amennyiben a 2 méteres kdzelségen bellilre keriil a nyomvonal — 25
méterenként (szllkség esetén sirlbben is) kutatoarokkal kell feltarni a Tarsaséag létesitményét.

-A feltart létesitmények munkaidén tali érzésérdl, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretii)
talajtakarasardl a kivitelezé kételes gondoskodni.

-A nyomvonal kitlizésénél a keresztezés helyét, a Tarsasag tulajdonaban lévé kabelek nyomvonal téréspontjai, ill. a
Tarsasag. létesitményeinek helyét kell megjeldini legalabb 10 méterenként feltlind szind, a féldbél 50 cm-re kiallé karéval
vagy egyéb moédszerrel.

-A sziikséges kardkat és azok leverését a kivitelezdnek kell biztositania.

-Kutatéarok asasara nyomvonalkitiizés esetén is szilkség van.

-A Tarsasag tulajdonaban lévé foldalatti 1étesitmény (akna, szekrény) fedlapjat kinyitni, valamint a féldalatti 1étesitménybe
lemenni tilos! Az alépitményben munkat csak a Tarsaséag végezhet.

-Munkateriilet-atadasra a Tarsasag teruletileg illetékes szervezeti egységét meg kell hivni.

-A kivitelezd koteles barmely rongalast/kabelhibat azonnal jelezni a Magyar Telekom Féligyelet zéldszaman: 06-80/23-13-
13. )

-A Tarsasag tulajdonaban all6 létesitményének esetleges sériiléseinek helyreéﬁitési koltségei — szakfeligyelettd!
fliggetlenl — a kivitelezét terhelik.

-A Tarsasagot érintd munkateriilet Iétesitményeire nyiltarkos részmiiszaki atadas-atvételi eljarast kell meghirdetni a
Tarsasag tertiletileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljarason kell bemutatni a féldalatti [étesitményeinek

sériilés mentességét.

Zaradék: Az kézmiikezeldi nyilatkozat érvényessége: 2017.12.14
Csatolt tervtdl eltéré nyomvonal, illetve eltéré mlszaki megoldasok alkalmazésa esetén Uj engedélyezési

eljarast kell inditani.

Budapest, 2016.12.14 \
e

Udvozlettel, (

-
Magyar Telekom Nyrt.
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