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MUNKANEM OSSZESITO

Munkanem megnevezése

Anyag 0sszege

Dij osszege

Zsaluzas és allvanyozas 0Ft 0 Ft
Irtas, f61d- és sziklamunka 0OFt 0Ft
Sikalapozas statikai kiirasban 0 Ft 0 Ft
Eldregyartott épiiletszerkezeti elemek 0Ft 0Ft
Acsmunka 0 Ft 0 Ft
Lakatosszerkezetek elhelyezése 0 Ft 0 Ft
Feliiletképzés (festés, mazolas, 0Ft 0Ft
korréziovédelem)

Osszesen: 0 Ft 0 Ft
Nett6 osszesen: 0Ft

Budapest,2017



Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar egységre Osszesen Osszesen

1 15-004-  Hidfé fejtdmb zsaluzasa, szerelt tablas 30 m2 0 0 0 0
000-K zsaluzattal, alatamaszté allvannyal,
kiegészité deszkazattal

Munkanem 6sszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szévege

Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij
egységar eqységre Osszesen _Osszesen

1 21-230-
002-000-
00-00000

2 21-313-
007-000-
00-00000-
K

3 21-981-
001-011-
15-00115

4 21-991-
006-008-
15-00115

5 21-517-
001

6 21-621-
000

7 21-621-
000-K

Epitmények (épiiletek, miitargyak, vonalas
|étesitmények)

foldmunkat megel6z4 kitlizése,
miszerrel

Munkagodor foldkiemelése mitargyak

helyén, gépi és kézi

erével. Kiegészitd kézi munkaval, barmilyen
konzisztenciaju,

I-1V. osztalyu talajban, a kitermelt fold
deponiaba vagy

jarmre

rakasaval,

barmely mélységnél

Kitermelt tormelékes talaj elszallitasa,
lerakohelyi dijjal,

kézi felrakassal
I-1V. osztalyu talajban
10,01 -15,00 km tavolsagra

Vegyes épitési és bontasi hulladék
elszallitasa,

lerakohelyi dijjal,

Uritéssel,

kézi felrakassal

10,01 -15,00 km tavolsagra

Tlkorkészités tomoritéssel gépi és kézi
erdvel, rézsiben, ferde fellleten
Feltoltés készitése épitményen bell

homokos kavicsbol, tomoritve, 2x10 cm
vastagsagban

Foldvisszatoltés készitése hidfé szerkezet
mellett, rész( kialakitasa

mérnok
1,00 nap 0 0 0 0
145 m3 0 0 0 0
140 m3 0 0 0 0
12,00 m3 0 0 0 0
195 m2 0 0 0 0
39 m3 0 0 0 0
5m3 0 0 0 0

Munkanem 6sszesen:




Sikalapozas

Ssz.

Tételsza
m

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
eqységre

Anyag
osszesen

Dij
osszesen

1

K

23-000-K

23-003-2-
001-K

31-001-
001.2.2-
0220688

31-051-
001.1-K

K42-001-
001

K42-001-
001

Meglévé gyalogoshid
betonszerkezete (alaptest) felszin
feletti részének bontasa,
elszallitasa

Meglévé gyalogoshid
forgalomkorlatozé acéloszlopai
bontasa, elszallitasa

Beton kutalapok készitése

Vasbeton tdmbalap készitése
szivattyus technolégiaval, C30/37-
XA1-24-F3 min6ségl betonbal,
hidfé szerkezet, foldnedves
kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. Dmax =24 mm, m = 6,6
finomsagi modulussal

Betonacél helyszini szerelése
fuggéleges vagy vizszintes
tartészerkezetbe, bordas
betonacélbdl, 12-20 mm atmérd
kozott Bordas betonacél, szalban,
B60.50

Rézsliben lépcsé készitése,
tikorkiemeléssel, 8 cm
kavicsagyazattal, szegéllyel,
zsaluzattal, XA1 kérnyezeti
osztalyu, foldnedves
konzisztenciaju C30/37-XA1-24-
F3 min6ségl betonbal,

Terméské burkolat készitése (20
cm), alatta 10 cm utalap betonnal,
és 2x10 cm tomoritett
kavicsagyazattal alatta
foldtikorrel kompletten a hid alatt
és mellett, ferde rézsiben.

Kélap burkolat készitése (10 cm),
alatta 10 cm Utalap betonnal, és
2x10 cm tomdritett
kavicsagyazattal alatta
foldtikorrel kompletten a hid alatt
és mellett, mederben.

1m3

2db

4 db

21 m3

15t

4 m2

165 m2

30 m2

0

0

0

0

Munkanem 6sszesen:




ElGregyartott épliletszerkezet

Ss Tételsz Tétel sz6vege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij

Z. am egység egységre Osszesen Osszesen
ar

1 32-001- Hidfére saru elhelyezése, Fliggdleges 4 db 0 0 0 0

K er6 102 kN

Munkanem 6sszesen:




Acsmunka

Ssz. Tételszam

Tétel szévege Menny. Egysé

g

Anyag

Dij

egységa egységr

r

e

Anyag
osszesen

Dij
osszesen

2 35-001-1.2-
000K

3 35-004-1.3
000K

Meglévé gyalogoshid faszerkezetének 1db
(korlatok, jardfellilet) roncsolasmentes
szétszerelése, Béla utcai hidnal deponalva

Fa korlat szerkezetek barmely rendszerben 3 m3
faragott (flrészelt) és gyalult fabdl, szibériai

vorosfenyd, Flrészelt gerenda 100x150-

300x300 mm 3-6.5 m l.o. fa, rovar, gomba és
langmentesitett (szintelen) anyagbdl

Palya jarofelllet készitése gyalult, 5%x20 cm- 34 m2
es szibériai vorosfenyd padloval, anyagaban

telitett, flrészelt faaru, I. oszt fa, rovar,

gomba és langmentesitett (szintelen)

anyagbol

0

0

0

0

Munkanem 6sszesen:




Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szévege Menny. Egysé

g

Anyag Dij

egységa egységr
r e

Anyag
osszesen

Dij
osszesen

2

3

K-001

K-002

Meglévé gyalogoshid

acélszerkezete (9,15 m hosszu, 2db

U300, 1 db 1300 + L50 szélracsok,
keresztmerevit6k) roncsolasmentes
szétszerelése, Onkormanyzat altal

kijelolt helyre szallitasa 10 km-en

belul 1db

Acél hidszerkezet gyartasa,
tuzihorganyozasa, helyszinre
szadllitasa és beemelése a hidf6kre,
melegen hengerelt acélanyagbdl,
Thzihorganyzas kulon tételben.

53t

Tlzihorganyozott Heidecker hald

beépitése a fa korlatszerkezetbe az

also-felsé fagerenda kozeé, az X

racsozas bels6 oldalara, de a halo

sikja a korlat bels6 sikjan beldl

marad, nem ér be a 325 cm-es

szabad palya szélességbe. 36 m2

Munkanem 6sszesen:




Feliiletképzés (festés, mazolas, tapétazas, korroziévédelem)

Ssz. Tételszam Tétel szévege Menny. Egysé Anyag Dij Anyag Dij
g egységa egységr Osszesen Osszesen
r e
1  47-000-  Acélszerkezet( hid tlzihorganyozasa 53t 0 0 0 0
001-K
2 47-031- Kuls6 fafellletek lazurozasa, gyalult fellleten, 160 m2 0 0 0 0
3.12.2.2- oldoészeres lazurral, két rétegben, tagolt
0001 feluleten, Supralux Falazur vastaglazdur,
szintelen
3 47-000-K1 Beton felluletek festése repedés athidalo 15 m2 0 0 0 0
réteggel (BV2) a latszé részek és a folddel
takar tfellletek a talajszinttél szamitott 30 cm
mélységig
4 47-000-K2 2 réteg bitumenes lemez szigetelés a 16 m2 0 0 0 0
vasbeton felUletek folddel takart fellletein
5 47-000-K2 1 réteg DORKEN MS a vasbeton feliiletek 16 m2 0 0 0 0
folddel takart fellletein
Munkanem 6sszesen: 0 0




