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A tervezés targya:

Budapest, XVI. keriilet, Ujarad utca — Aradi utca — Szilas-patak talalkozasahoz tervezett Uj kerékparos és
gyalogos elvalasztas nélkli hid a Szilas-patak keresztezéseként a 10+930 szelvényben.
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IV. MUSZAKI LEIRAS

1.0.  Atervezés targya ,
Budapest, XVI. kerilet, Ujarad utca — Aradi utca — Szilas-patak talalkozasahoz tervezett Uj
kerékparos és gyalogos elvalasztas nélkili hid a Szilas-patak keresztezéseként a 10+930 szelvényben.

2.0. Elézmények
Céglnk 2015-ben elnyerte a ,Budapest XVI. keriiletében egy darab kisforgalmu hid tervezését a

Szilas-patak-Arad utca keresztezéséhez. Jelen tervdokumentacio tobbszori egyeztetés és az hid tervezett
helyén lévd kdzmivek athelyezhet6sége valamint ennek fliggvényében az Epitteté kérésére kertlt
megtervezésre.

3.0. Kozremiik6ddk
A tervezett hid tulajdonosa, Uzemeltetdje és kezeldje:
Budapest XVI. kertilet Onkormanyzata
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Tervezé:

Entek Kift.

1046 Budapest, Dunakeszi u. 11. 11/5.

Takacs Péter okl. épitémémok 19-0910/2017 HT-T
Halics Péter okl. épitdmérndk 01-9850 T-T

Dancs LaszI6 okl. épitdbmernok 01-9849 T-T

4.0. Altalanos leiras

A hidat Budapest, XVI. kerliletében a Szilas-patak mentén tervezett kerékparos kdzosségi teriletre
terveztilk az Ujarad utca — Aradi utca csatlakozasaként. A jelenlegi acélszerkezeti, fa palyalemezii 1,80 m
széles gyaloghid elbontasra keriil, az 0j hid a régi hid helye helyére keriil. Epittetsi megrendelés alapjan a
hid kialakitasanak a tervezett kozosségi park természetes anyaghasznalatahoz kell hasonulnia. Ezért
dontottlink az acélszerkezetli gerendahid tervezése mellett, melyre fa jaréfelllet és fa korlat kertl. A hid
felépitményének a kiilsé megjelenésében igy dominal a faanyag, mig a f6 teherhordd szerkezeti elemek a
kis tartomagassagu acélszerkezetbdl lettek megtervezve.

A kilsé megjelenésre vonatkozban tovabbi kérés volt a Szilas-patakon ativeld, meglévé gyalogos
vagy kerékparos hidakhoz hasonlé korlat megoldas.

41.  Meglévd hid bontasa

A meglévd, elavult, 1,85 méter széles és 9,65 m hosszu gyalogos acélhid elbontando.
A bontas sorrendje:

- Munkaterulet lehatarolésa.

- A hid korlatszerkezetének elbontasa.

- A hid két fétartdjanak feltamaszkodasi pontja rogzitésének megsziintetése.

- A hidszerkezet autddaruval torténé leemelése jelenlegi helyérdl, szerkezet elszallitasa.
A szerkezet becsult acéltomege 1850 kg.

- A két vasbeton hidfé bontésa.

- Epitési tormelék elszallitasa.

A bontas soran fokozottan tgyelni kell a Szilas-patak és kdrnyezetének tisztasagara. A bontast
alacsony vizallas mellett szabad csak elvégezni!



A bontasi munkéakat csak felelés miszaki vezetd iranyitdsa mellett szabad megkezdeni és elvégezni
a legnagyobb korultekintés mellett a szlkséges teherbirasi és merevségl biztositd allvanyszerkezetek
beépitését kovetben!

A munkavégzés ideje alatt az altalanos és az épités helyi balesetelharitasi rendszabalyokat
szigoruan be kell tartani és tartatni!

5.0.  Miiszaki leiras

51.  Ahid jellemz6i

Rendeltetése: egyesitett kerékparos és gyalogos hid

Terhelési osztaly: Eurocode 1

Athidalt akadaly: Szilas-patak, a keresztezés szelvényszama: 10+930
Keresztezés szoge: 77° (athidalt patak tengelyéhez képest - meglévivel megegyez0)
A hidtengely alakja: egyenes

Tervezett élettartam: allando

Felszerkezet mozgathatésaga:  allo

Fétarto statikai rendszere: kéttdmaszu gerenda

Fétarto statikailag: hatarozott

Fotarto szerkezeti kialakitasa: tomor (HEA 500 melegen hengerelt acélszelvény)
Keresztmetszet kialakitasa: sikbeli tartoracs

Felszerkezet anyaga: aceél, vorosfenyd burkolattal

Fotartok szama: 2db

Palya elhelyezése a fétartdhoz képest: felsépalyas

5.2. A hid geometriai méretei

Szabadnyilas: 8,90 m

Tamaszkoz: 9,40 m

A hid szélessége: 3,55m

Az elvalasztas nélkuli kerékparos és gyalogos hid hasznos szélessége: 3,25 m
A hid szerkezeti magasséaga: 0,55m

Palyaszint: 130,25 mBf (eredeti terep: ~129,62mBf.)

A hid szerkezeti tomege: 9220 kg

5.3.  Alépitmény

A gerendahid két vasbeton hidféje a parti résziibe tervezett. Az alapozés tervezéséhez a Mélyépité
Labor Kft. altal 2013. december 6-an készitett Talajvizsgalati jelentést (GM-031/2013) hasznaltuk fel. A
tervezett alapozasi sikon teherhordd sziirke agyagos homoktalajnak kell lennie. A hidfék teljes
keresztmetszete vasalt. A hidfék alatt 2 db, vasalt kitalap készil, @1,00 m atmérében. A hid el6 és
hattoltését 95%TRQ tomadrségre kell tdmariteni, az elkészitett toltésre tomorségi jegyzkonyvet kell felvenni.
A hidfé folddel takart fellleteit két réteg bitumenes lemezzel be kell vonni, a latsz6 beton feliileteket (a
végleges terepszint alatt 30 cm mélységig) repedés athidald réteggel (BV2) kell bevonni.

Az alapozasi munkakat alacsony vizallaskor kell elvégezni.

5.4. Hid acélszerkezete

A hid két fétartéja HEA 500 tmor gerincli melegen hengerelt acélszelvény, melynek szerkezeti
magassagaba keril az 1,38 méterenként kiosztott kereszttarto HEA 160 tdmor gerincli melegen hengerelt
acélszelvény. A kereszttartokra keril a HEA 100 tomor gerincii melegen hengerelt acélszelvény
palyaburkolat alatamasztoé 4 db fiok-hossztartd. A teljes szerkezet mihelyben elére gyartott, hegesztett



kialakitasu. Az egymasra merdleges fétarto-kereszttartd rendszer és a kereszttartok alsé sikjara hegesztett
L60.60.6 szelvényli szélracsozattal biztositia a hid vizszintes merevségét, a két fétarté a vasbeton
alépitményre megfelel6en kivalasztott sarukkal adja at a terhelést.

A sarukra hato erok:

Fuggbleges tamaszerd: 102,0 kN

Gyalogjarda és kerékparut esetén csak flggéleges erékkel kell szamolni.
Az acélszerkezet felilletkezelése: tlizihorganyzas.

5.5. Kiegészit6 szerkezeti elemek

A hid péalyaburkolata 5 cm vastag vorosfenyd anyagu padld, melyet M12 atmend (stllyesztett)
csavarozassal kell rogziteni az acél tartdszerkezethez (a HEA gerendazat felsé Gveihez).

A korlatszerkezet 15x15 cm keresztmetszeti méret(i vorosfenyé anyagu oszlopokbol és 10x15 cm
keresztmetszeti méretli kéz és labkorlatbdl all, magasséga a palya magassaghoz képest 1,40 m. A korlat
mezbkben 5x5 cm-es Heidecker halo kerl rogzitésre.

5.6.  Betervezett szerkezeti anyagok teljesitmény jellemz6i

Beton:
Betontakaras: 5,0cm
Anyagmindség: C30/37-XA1-24-F3
Nyomasi hatarfeszlltség: 2,00 kN/cm2
HUzasi hatarfeszUltség: 0,14 kN/cm?
Rugalmassagi tényezé: 3300 kN/cm2
Betonacél:
Anyagmindség: B500 (régi jele: B60.50)
Folyashatar: 500 N/mm?2
Rugalmassagi tényezé: 200 kN/mm2
Melegen hengerelt
Csavarbordas
Hegeszthetd
Acélanyagq:
Anyagmindség: S235
Folyasi fesziiltség: 235 N/mm?
Rugalmassagi modulus: 210000 N/mm?
Nyirasi modulus: 81000 N/mm2
Faanyag:
Anyagminéség: Vorosfenyd (telitett) C24
Kotéelemek:
Anyagmindseég: 8.8
Folyasi fesziiltség: 640 N/mm2

6.0  Munkavédelem

Az épitési munkakat csak felelés miszaki vezetd iranyitasa mellett szabad megkezdeni és
elvégezni a legnagyobb koriltekintés mellett a szlikséges teherbirasu és merevségl biztositd
allvanyszerkezetek beépitését kovetben!

A munkavégzés ideje alatt az altalanos és az épités helyi balesetelharitasi rendszabalyokat
szigortan be kell tartani és tartatni!



7.0.  Felhasznalt szabvanyok
MSZ EN 1990 (ECO): A tartészerkezetek tervezésének alapjai
MSZ EN 1991 (1,2,3) (EC1): A tartdszerkezeteket ér6 hatasok
MSZ EN 1992 (EC2): Betonszerkezetek tervezése
MSZ EN 1993 (EC3): Acélszerkezetek tervezése
e-UT 03.04.11. (Ut 2-1.203) Kerékpar forgalmi létesitmények tervezése (KTSZ kiegészitése)
e-UT 03.01.11. (Ut 2-1.201) Kézutak tervezése (KTSZ)

Budapest, 2016. december 10.

Takéacs Péter Halics Péter Dancs Laszlo
okl. épitémérndk okl. épitémérnok okl. épitémérndk
19-0910/2017 HT-T 01-9850 T-T 01-9849 T-T



V. KOZELITO SZAMITAS

1.0.  Kiindulasi adatok
Geometria a mlszaki leirasban és a terveken.
2.0. A szamitas mddszere
Axis VM12.0 végeselem programmal és kézi szamitassal. A szamitdgépes modell eredményeit nem
dokumentaljuk.
3.0.  Terhek
3.1.  Onsuly terhek
3.1.1. Pélyaszerkezet tomege
5cmyvastag fa: 35 kg/m2
Acel fioktartok: 30 kg/m?
Osszesen: 65 kg/m2 = 0,65 kN/m?
3.1.2. Kereszttartd tomege
HEA160 30,4 kg/m (a sz&mitas soran az Axis generalja)
3.1.3. Fotarto tomege
HEA 500 155 kg/m (a sz&dmitas soran az Axis generalja)
3.2.  Hasznos teher
Palya hasznos terhe (kerékparut): 5,0 kN/m2
Hasznos teher tzemi értéke: 2,0 KN/m?
Dinamikus tényezd: u=105+(5/(L+5))=1,05+(5/(9,40 +5))=1,397
3.3.  Esetleges teher

Szélteher
Torld nyomas alapértéke: q(z) = 0,781 kN/m?2
(I. terep kategéria, patakmeder felett 4 méteres magassaggal szamolva)



4.0. Kézi szamitas

41.  Kereszttart6
L=3,25m
qt=0,31x1,35=0,42 kN/m
Qed = 1,38 x (0,65 x 1,5+ 5,0 x 1,35 x 1,37) = 14,11 kN/m
A terhek az Axisban megadva.

41.1. Keresztmetszet osztéalyba sorolasa:
HEA 160
£ =(235/235) = 1

A gerinclemez:
c/t=104/6=173<72=72x1=T72¢

A gerinclemez 1. osztalyu.

Ovlemez:
c/t=(160-6-2%x15)/(2%x9)=69<9=9%x1=0¢

Az Gvlemez 1. osztalyu.

A keresztmetszet 1. osztalyu, de a biztonsag javara szolgald elhanyagolassal a rugalmas
keresztmetszeti modulust vesszuk szamitasba.

4.1.2. Teherbiras vizsgalat

Az Axis eredmény abra alapjan a keresztmetszet hajlito feszlltség értékei
f min = 9,49 kN/cm2 < fy = 23,5 kN/cm2 , teherbirasra megfelel a kereszttarto.

4.1.3. A hajlitott tartd stabilitasi ellenallasanak ellenérzése:

A gerenda nyomott Gve a vizszintes elmozdulassal szemben siirin megtamasztott ezért kifordulast
szamolni nem kell.

A gerinclemez nyirasi horpadasanak ellendrzése:
(h—2xt)/ty=(152-2%x24)/6=17,3<60=60%x1=60¢
A gerinclemez megfelel.

4.1.4. Hasznalhatdsagi hatarallapot ellenérzése (lehajlas vizsgalat)

Az Axis szamitéasa alapjan:
Nm = 3,3 mm < ny = L/300 = 10,8 mm, megfelel.



10

4.2,  Fétarto
L=9,40m

A fétartora hato terhek az Axisban megadva (a kereszttartd tamaszreakcioi)
F1=25,73 kN (teherbirasi teherallapotban)
F2 = 13,16 kN (hasznalati teherallapotban)

4.21. Keresztmetszet osztalyba sorolasa:

HEA 500

£ =(235/235) = 1

A gerinclemez:
c/t=390/23=17<72=72x1=T72¢

A gerinclemez 1. osztalyu.

Ovlemez:
c/t=(300-6-2x%x27)/(2%23)=52<9=9%x1=0¢

Az Gvlemez 1. osztalyu.

A keresztmetszet 1. osztalyu, de a biztonsag javara szolgald elhanyagolassal a rugalmas
keresztmetszeti modulust vesszik szamitasba.

4.2.2. Teherbiras vizsgalat

Az Axis eredmény abra alapjan a keresztmetszet hajlito feszlltség értékei
f min = 8,67 kN/cm2 < fy =23,5 kN/cm2 , teherbirasra megfelel a kereszttarto.

4.2.3. A hajlitott tartd stabilitasi ellenallasanak ellenérzése:

A gerenda nyomott Gve a vizszintes elmozduldssal szemben folyamatosan megtamasztott
ezért kifordulast szamolni nem kell.

A gerinclemez nyirasi horpadasanak ellendrzése:
(h—2x1t)/tw=(300-2x50)/12=16,7<60=60x1=60¢
A gerinclemez megfelel.

4.2.4. Hasznalhatdsagi hatarallapot ellenérzése (lehajlas vizsgalat)

Az Axis szamitéasa alapjan:
Nm = 9,85 mm < np = L/300 = 31,30 mm, megfelel.

Budapest, 2016. december 10.
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VI. MEGHATALMAZAS
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VII. EMLEKEZTETOK
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VIIl. Tulajdonosi, lizemeltetoi és kezel6i hozzajarulas
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IX. Tervek

Helyszinrajz és kitlizési terv
Altalanos terv
Acél gyartmany terv

Hidf6 vasalasi terve
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X. MENNYISEG KIMUTATAS

1. Acélanyag (Id. E-2 rsz. terv acélszelvények tablazatat)
Osszes tomeg: 5220kg

2. Betonacél (Id. E-3 rsz. terv betonacél kimutatas tablazat)
Osszes tomeg: 2727 kg

3. Beton hidfék beton mennyisége
21 m3

4. Foldmunka
50 m3
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XI. ViZSZINT ADATOK
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XIl. ARAZATLAN KOLTSEGVETESI KIIRAS

General tervezo:
ENTEK KFT.

1046 Budapest,
Dunakeszi u.11. IL./5.

KOLTSEGVETES KIIRAS

Ujarad utca — Aradi utca — Szilas-patak csatlakozasahoz tervezett 0j kerékpéros és
gyalogos elvalasztas nélkiili hid terve. Szelvényszam: 10+930

engedélyezési és kiviteli tervéhez

MUNKANEM OSSZESITO

Munkanem megnevezése Anyag Dij osszege
0sszege

Zsaluzas és allvanyozas 0 Ft 0 Ft
Irtas, f6ld- és sziklamunka 0 Ft 0 Ft
Sikalapozas statikai kiirasban 0 Ft 0 Ft
Eléregyartott épiiletszerkezeti 0 Ft 0 Ft
elemek
Acsmunka 0 Ft 0 Ft
Lakatosszerkezetek 0 Ft 0 Ft
elhelyezése
Feliiletképzés (festés, 0 Ft 0 Ft
mazolas, tapétazas,
korrozidovédelem)
Netto anyag és dij 6sszesen: 0 Ft 0 Ft
Brutté anyag és dij 0 Ft 0 Ft
Mindosszesen: 0 Ft

2016. december 10.



