
Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege

I. Bontási munkák 0 0

II. Alépítményi munkák 0 0

III. Felépítményi munkák 0 0

IV. Favédelmi munkák 0 0

Összesen: 0 0

Nettó összesen:                          -      



1 61-110-010-000-00-00000 Kavicsbeton burkolat bontása kapuknál, járdáknál

10-15 cm vtg-ban nagy felületen 9 m3 A.: 0

D.: 0

2 61-110-010-000-00-00000 Árokburkolat bontása kiselemes beton elemekből

70 m2 A.: 0

D.: 0

3 21-991-011-003-15-00115 Betontörmelék elszállítása, lerakóhelyi díjjal, ürítéssel,

gépi felrakással

10,01 -15,00 km távolságra 17 m3 A.: 0

D.: 0

4 21-311-001-000-00-00000 Közmű feltárás kézi erővel,

I-II. osztályú talajban 10 m3 A.: 0

D.: 0

5 62-210-023-000-00-00000 süllyesztett szegély bontása Névtelen utcai csatlakozásnál

6 m A.: 0

D.: 0

0 0

I. Bontási munkák

I. Bontási munkák összesen:



1 21-413-002-000-00-00000 Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen, töltés vagy

depónia készítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os 

terephajlásig,

I-IV. oszt. talajban,

(útpálya szerkezet földmunkája)

50,1- 200,0 m között 420 m3 A.: 0

D.: 0

2 21-981-003-011-15-00115 Kitermelt talaj elszállítása, lerakóhelyi díjjal,

gépi felrakással

I-IV. osztályú talajban

10,01 -15,00 km távolságra 420 m3 A.: 0

D.: 0

3 21-517-001-000-00-00000 Tükörkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi

munkával,

sík felületen

I-IV. osztályú talajban 700 m2 A.: 0

D.: 0

4 21-810-002-000-00-00000 Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,

nagy felületen földmű felületén 

90% tömörségi fokra 175 m3 A.: 0

D.: 0

5 21-413-002-000-00-00000 Földmű vízszintes felületének rendezése simító hengerléssel

700 m2 A.: 0

D.: 0

6 51-900-001-000-00-00000 Páros oldali folyóka készítése 10 cm vtg. humuszu terítéssel

füvesítéssel

70 m2 A.: 0

D.: 0

0 0

II. Alépítményi munkák

II. Alépítményi munkák összesen:



1 61-210-001-011-27-00190 Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése

M-50 jelű szemcsés anyagból

20 cm vastagságban 700 m2 A.: 0

D.: 0

2 61-310-021-100-23-71000 Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg készítése,

CKt jelű stabilizált kavicsból, (útpálya), tömörítéssel

2,00 m-nél nagyobb szélességben, 15 cm vtg. 105 m3 A.: 0

D.: 0

3 "K" CKt utókezelése locsolással 700 m2 A.: 0

D.: 0

4 62-210-023-006-10-00304 Süllyesztett szegély készítése, az alapárok kiemelésével, beton

alapgerendával, hézagolással

[A BETON és VIACOLOR gyártmányú,] kopóréteggel ellátott 

süllyesztett 

útszegélyből

40x25x15 cm [UTS400/25] 355 m A.: 0

D.: 0

5 62-515-011-001-10-12101 Folyókák beépítése beton ágyazattal, külön tételben szereplő

földmunkával, közép terhelésre

[ACO DRAIN rendszer, N 100 K QUICLOCK] polimerbeton 

folyóka, horganyzott 

acél élvédelemmel, Beépítési szélesség: 13,5 cm Terhelési 

osztály: A 15, B 125, C 250, saját lejtés nélkül,

100 cm hosszúságú elemekből 3 db A.: 0

D.: 0

6 53-130-012-020-01-92011 Tokos műanyag csatornacső beépítése gumigyűrűs 

toktömítéssel,

földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül,

KGEM típusú tokos csatornacső

KG-PVC anyagú, MSzEN 1401 szerint

átm. 110, folyoka bekötése árokba 2 m A.: 0

D.: 0

7 63-510-012-180-30-75010 Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése. Az alapréteg

szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós

permetezéssel,

4 cm vastagságban

AC-11 50/70 keverékből 17 m3 A.: 0

D.: 0

8 63-510-021-410-30-75020 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg 

felületének

előzetes letakarításával,

4,0 cm vastagságban

AC-11 kopó 50/70 aszfaltbetonból 17 m3 A.: 0

D.: 0

9 63-510-021-360-30-75020 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése az alatta lévő réteg 

felületének előzetes letakarításával

kapubehajtóknál

4,0 cm vastagságban

AC- 8 kopó 50/70 aszfaltbetonból 4 m3 A.: 0

D.: 0

10 53-130-030-070-01-92011 Tokos beton csatornacső beépítése kikenéses 

toktömítéssel,

földárokba szerelve, a földmunka költsége nélkül,

beton tokos csatornacső

átm. 30 cm 44 m A.: 0

kapubehajtók alatti csőáteresz D.: 0

III. Felépítményi munkák



11 62-310-105-003-10-00233 Burkolat készítése 3 cm laza vastagságú, 0-4 mm 

szemszerkezetű,

agyagmentes homokágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m3/m2

élesszemű homokkal hézagolva. Minta készítéssel, egyenes és íves

csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével,

[A BETON és VIACOLOR gyártmányú,] [ÖKO-UNI-TOP,] 8 cm 

magas térburkolókővel, normálkő, szürke

padkaburkolat 165 m2 A.: 0

D.: 0

12 62-310-042-001-16-35200 Árok burkolat készítése homokos kavics ágyazatra fektetve

[DÉMI BETON gyártmányú] gyepkőből

40/40/10cm méretű 80 m2 A.: 0

D.: 0

13 K-53-610-0006 Öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret szintbe helyezése FCSM 

által biztosított rag.habarcs rögzítéssel,

Köralakú aknakeret fedlappal, nehéz, [890-F típusú,]

átm. 600 mm vny. csuklós 3 db A.: 0

D.: 0

14 K-53-610-000 Víz, gáz szerelvények szintbe helyezése 10 db A.: 0

D.: 0

15 25-413-001-003-25-02010 Fűvesítés talajelőkészítéssel, 4 dkg/m2 fűmagkeverék

felhasználásával, kezelés nélkül, gyomlálással,

locsolással, sík területen, folyókában

Sport fűmagkeverékkel 5 10m2 A.: 0

D.: 0

16 "K" Építés alatt megsérült járdák javítása

10 cm vtg. Beton burkolattal 15 m2 A.: 0

D.: 0

17 "K" Meglévő burkolt árok javítása

gyeprács burkolattal 27 m2 A.: 0

D.: 0

18 "K" Meglévő altalaj tűzcsap átépítése felszín feletti

tűzcsapra, vízhozamméréssel 1 db A.: 0

D.: 0

19 "K" Építés alatti forgalomtechnikai táblák, korlátok 

kihelyezése 1 kszl A.: 0

D.: 0

20 68-210-001-001-10-11000 Forgalomtechnikai helyszínrajz UF-1 

és Kezelői hozzájárulás szerint kihelyezendő

táblák, forgalomtechnikai eszközök, tartószerkezettel

1 db A.: 0

D.: 0

0 0III. Felépítményi munkák összesen:



1 21-110-002-000-00-00000 Egyes fák kitermelése tuskóirtással. A gödör visszatöltésével, a

gallyak levágásával. Darabolással, halomba rakva,

I-II. osztályú talajban,

törzsátmérő:

21-40 cm között 1 db A.: 0

D.: 0

2 "K" Meglévő megmaradó fák kalodázása

az építés idejére 1 db A.: 0

D.: 0

3 "K" Megmaradó fák átvizsgálása, száraz ágak eltávolítása,

keltkeztt sebek kezelése, a munkálatok befejezését

követően 1 db A.: 0

D.: 0

4 "K" Kivágott fák pótlása, kijelölt közterületen 

összesen 8 db, 4 cm átmérőjű meghatározott

fajtájú fa ültetése, járulákos munkákkal 8 db A.: 0

D.: 0

0 0

IV. Favédelmi munkák

IV. Favédelmi munkák összesen:


