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MEGJEGYZESEK:
- Jelen kerékparos és gyalogos hid a Budapest XVI. kerlletében a Szilas-patak kerékparos kdzosségi teriletén,
a tervezett kerékparut utépitési terveinez csatlakozéan lett tervezve.
75 2 db @17 furat - Tervezett gyalogos és kerékparos hid burkolt jarészint: 130,25 mBf
Prr 2 db M16 horganyzott csavar - Anyagmindségek:  beton: C 30 /37 - XA1-24-F3
7 £ £ 3 = betonacél: B 500
Fotarto - Kereszttarto kapcsolata, M=1:25 8sF [T T e N
A . fa: vorosfenyd gyalulva, |. osztalyu minéségben
késziil: 16 3®¢\®3 - 27 417 m.n.“m_“ S 235
50,150 Lp 425x150x20 s | 8 OtGelemek: 8.8
qTI korlatoszloponként R F @ Lp 444x144x12 varratok: teljes keresztmetszet(, folyamatos varratok |. osztalyt min6ségben
N Lp 900x150x20 @ S 3 kesalil: 32 db - Ahol a terv masként nem rendelkezik a hegesztési varratokrol: "a=0,7*v" sarokvarrat esetén és
Lo 4ddxisdyl) 8 | N L 5 Keszil: 12 db, szérnyfalba betonozva ” ¥ "a=v" tompavarrat esetén, ahol "a" a gyokméret, "v" a vékonyabbik elem vastagsaga.
~ I
borda minden korlatoszlopndl 7 132,086 Q_ET - Betonfedés: 5,0cm
a o 132.08¢ waﬁ_n s o a 7
~ ~ S - Hajlitasi iv: 216 alatt: 4*d, @16 felett: 7*d
S | I R - 131.990 - Felilletkezelés: acél: tlizihorganyzott
A _’4. S O /SR R N N ] I— ;Ew.m\_ A vordsfenyd: szintelen pac
~ o ~ /@ \/@ 7 —& 3750 75 2 db @17 furat - Vizelvezetes: A hid jarofeliletrdl a vorosfenyd pallok kdzotti 3 mm-es hézagokon keresztlil folyik le a viz.
Lo 44dx144x12 7 mw_m 2 2db M16 306m3§o: csavar -A 6,2@ mmmac_o.Soa.a_A 33.=c.o3 .,\m:.q.,mx,aoom%mm \ S
b5rda minden kereszitartand 8 o - Gyartas el6tt a méreteket ellendrizni szilkséges, eltérés esetén a tervezd értesitendo.
°g - A hid tartoszerkezete 5,00 kN/m2 hasznos teher alapértékre méretezett.
. [T
9 TS @ _.v 425x150x20 - A tervezett alapozasi sikon sziirke agyagos homok teherhordo talajnak kell lennie.
A - A metszet M=1:25 X »_4 keszil: 16 db - A kivitelezés alatt az ltalanos és az épitéshelyi balesetelharitasi rendszabalyokat szigortian be kell tartani!
- A metszetl, M=1. 150, - Jelen terv egyutt kezelendd a miiszaki leirdssal.
L, 300 [, 450 §00, 550 100, - Kapcsolatos szakagi tervek:
7 e 7 Talajvizsgalati jelentés (Mélyépits Labor Kft., 2013. nov.-dec. ho, TSZ: GM-031/2013)
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