Budapest, XVI. Szilas-patak menti utcak (Ferenc u. - Aranyfa u. kozott)

tulfolyd vizeinek patakba torténé vezetése

2016. szeptember

I. Bontasi és épitéselGkészitési munkak

63-110-011

Zuzalékos aszfaltsz6nyegek, aszfaltbetonok és 6ntoétt aszfaltok
bontasa kotSréteggel egyiitt, a bontott anyag deponaldsaval,
kézi erével légkalapaccsal

61-110-010

Utalapbeton,valamint hidraulikus két6anyaggal vagy bitumennel
stabilizalt rétegek bontasa,

gépi erével,hidraulikus bontéfejjel,a bontott anyag kupacolasaval
nagy feliileten

62-110-041
Beton vagy bazaltbeton térk& bontasa,a bontott anyag idomba,
rakdsdaval, homokos kavicsagyazattal

53-000-040
El6regyartott és monolit csatornak és aknak tormelékre bontasa,
betonbdl

K tétel
Mianyag csatornacsé bontasa

12-215-021-001-10-02500
Utelzérast biztosito védSkorlat készitése és bontésa

21-991-011-003-15-00110

Betontormelék elszallitasa,lerakdhelyi dijjal, tritéssel,
gépi felrakassal

5,01 10,00 km tavolsagra

Il. Alépitményi munkak

21-315-011
Munkaarok foldkiemelése kozmdvesitett teriileten,kézi erével,
barmely konzisztencidju talajban,a kitermelt f6ld depdniaba



vagy jarm(re rakasaval, dlcolt arokbdl, 3 m arokszélességig
I-1l. osztalyu talajban
2,0 m mélységig

21-981-003-001-15-00115
Kitermelt talaj elszallitasa,
gépi felrakassal

I-1V. osztdlyu talajban
10,01 15,00 km tavolsagra

21-004-2.1.1

Foldm( vizszintes fellletének rendezése a
felesleges fold elteritésével, tomorités nélkiil, gépi
erdvel, kiegészit6 kézi munkaval, 16%-os
terephajldsig, 20 cm vastagsagban, talajosztaly: I-IV.

21-004-8.1.1

Rézs(képzés a kikeriil6 fold szallitdeszkozre vald
felrakasaval, gépi erével, kiegészit6 kézi munkaval,
bevagdsban, 11-20 cm vastagsag kozott,
talajosztaly:I-1V

21-715-001-001-03-00005

Agyazatképzés csatornafektetés ala tomoritéssel,collicoll tdmoritési
talajosztalyban,85% os tomorségi fokra,

nyers,folyami homokos kavicsbél

21-005-2.1.1

Csatorna (nyilt arok) épitése barmely konzisztenciaju
talajban vagy viz aldl, gépi erével, szelvényméret:
1,1-6,0 m? kozott

21-319-001

Foldvisszatoltés munkagodorbe,vagy munkaarokba,témorités
nélkil,réteges elteritéssel,l-IV osztalyu talajban,

kézi er6vel,az anyag sulypontja karoldson beldl,

épitmény (épiletalap,m(itargy,vezeték) felett és mellett

50 cm vastagsagig

21-319-003

Foldvisszatoltés munkagddorbe,vagy munkadrokba,tomorités
nélkl,réteges elteritéssel,l-IV osztalyu talajban,

gépi erdvel,az anyag sulypontja 10,0 m-en beliil,

épitményt (épuletalap,mitargy,vezeték) kornyezo

50 cm-en tuli szelvényrészben



21-810-011

Tomorités barmely tomoritési osztalyban,gépi erével,
nagy fellleten

85% tomorségi fokra

21-810-005

Tomorités barmely tomoritési osztalyban,gépi erével,
nagy fellleten

90% tomorségi fokra

13-110-001-001-10-02510

Munkaarok ducoldsa és bontasa 5,00 m mélységig 5,00 m
szélességig,kétoldali ducolassal,

vizszintes palldzéssal,

0.80-2.00 m arokszélesség kozott

hézagos

13-115-001-001-10-02510
Akna ducoldsa és bontdsa 5,00 m mélységig
10,0 m2 alapteriletig

21-001-1
Vizzaré agyag beépitése

K tétel
Vizelvezetés ideiglenes biztositasa @ 60 miianyag csével

lll. Felépitményi munkak

53-001-31.2.5

Egyoldalon tokos mlianyag csatornacsé beépitése
foldarokba, gumigydrds kotéssel, cséidomok nélkdl,
2,00 m hosszu csévekbdl, kilsé cs6atmérd: 315 mm

53-001-31.2.3

Egyoldalon tokos mlianyag csatornacsé beépitése
foldarokba, gumigydris kotéssel, csidomok nélkdl,
2,00 m hosszu csévekbdl, kiils6 cs6atmérs: 160 mm

53-001-31.2.5

Tokos mlanyag idom beépitése gumigy(rdQs toktomitéssel,
foldarokba szerelve,a foldmunka koltsége nélkil,

csatorna aknabek6td idom,

KG-PVC anyagu, atm. 315 mm P



53-001-32.1.3
M{ianyag, tokos csatornacsé idom beépitése foldarokba,
gumigydrls kotéssel, KGFP csatorna aknabekots idom 160 mm

53-005-1.1.1
Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos,
habarcsos illesztéssel, 80/50 L KN

53-005-1.1.3
Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos,
habarcsos illesztéssel, 80/100 L KN

53-005-5.1
Beton aknamagasitd elem elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel, 80/30 aknamagasito

53-450-021

Beton felsd aknaszikitd elhelyezése cementhabarcs illesztéssel,
S54 szulfatallé cementbdl

80/60/35 cm

53-005-10.1
Beton szintemel§ gy(rik elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel,
60/10 cm szintbeallitd gy(ird

53-005-10.1
Beton szintemeld gy(rlk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel,
60/5 cm szintbeallito gydird

53-610-005-531-12

Ontoéttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése
cementhabarcs rogzitéssel,

Anyaga: lemezgrafitos /GG/ dntvény

Bevonat: bonobit H

koralaku aknakeret fedlappal, 250 kN

53-710-015-010-25

Vakolat készitése csatornaszelvényekben és akndkban a fellilet
kiegyenlitésére,

cementhabarcsbdl,vizzaro kivitelben,

harom rétegben 7,5+7,5+5,0 mm vastagsagban

db

db

db

db

db

db

db

db



53-006-1.1-0222440
M(itargy épitése, monolit vasbetonbdl vagy betonbdl,
C16/20 kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dy max = 24 mm

62-310-062-001-16-35200
Burkolat készitése

agyazatra fektetve, gyepkGébdl,
40/40/10cm méret(i
hagyomanyos

K tétel
Geotextilia beépitése hordalékfogdhoz

51-200-033
Burkolat készitése eloregyartott mederlapokbdl hézagolas nélkiil
kész dgyazatra betonba rakva,

60/40/10 cm

31-001-111

Vizallé terméskd beépitése vizzard fugazassal,
15/20 cm

K tétel

1,00 m hosszusagu, 130/200/130, 33°
egyedi elGregyartott mederelem beépitése

K tétel
1,30 m hosszusagu, 130/200/130, 33°
egyedi elGregyartott mederelem beépitése

51-130-008

Koterités készitése szarazon depondlt
forgacskobal, 12/40

a beépités sulyponti tdvolsaga: 50 m

K tétel
Szakfelligyelet az épités teljes id6tartamara
a Szilas-patak haldzat Gzemeltetéjétdl e.i.

IV. Befejez6 munkak

63-510-036-100-30-76000
Ontéttaszfalt burkolat készitése,az anyag keverételepen vagy mozgd
masztikatorban keverve,
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szdaraz zUzalékkal érdesitve kézi erével beépitve,
2,5-3,0 cm vastagsagban
MA-4 20/30 keverékbdl

63-510-011-110-30-00102

Hengerelt aszfalt kotoréteg készitése. Az alapréteg
szennyezettségének eldzetes eltavolitasdval, bitumenemulzids
aldpermetezéssel

AC-11 koté 50/ 70 3,5- 5,0 cm vtg.

63-510-021-110-30-00103

Hengerelt aszfalt kopdréteg készitése az alatta 1évo réteg felliletének
elGzetes letakaritasdval

AC-11 kopé 50/ 70 3,5-5,0 cm vtg.

61-005-1.2-0012010

Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm vastagsagban, permetezett védéréteggel
utdkezelve, 2,00 m savszélességig, C8/10 - XN(H) féldnedves kavicsbeton
keverék D max =16 mm

K tétel
Bontott és deponalt beton térkd burkolat helyredllitasa 2 cm homokagyazattal

91-003-1
Derozion flimagos gyepnemez teritése, rogzitése,
rézstilabon és koronaéalen bedolgozassal



Budapest, XVI. Szilas-patak menti utcak (Ferenc u. - Aranyfa u. kozott)

tulfolyd vizeinek patakba torténé vezetése

2016. szeptember

I. Bontasi és épitéselGkészitési munkak

63-110-011

Zuzalékos aszfaltsz6nyegek, aszfaltbetonok és 6ntoétt aszfaltok
bontasa kotSréteggel egyiitt, a bontott anyag deponaldsaval,
kézi erével légkalapaccsal

61-110-010

Utalapbeton,valamint hidraulikus két6anyaggal vagy bitumennel
stabilizalt rétegek bontasa,

gépi erével,hidraulikus bontéfejjel,a bontott anyag kupacolasaval
nagy feliileten

62-110-041
Beton vagy bazaltbeton térk& bontasa,a bontott anyag idomba,
rakdsdaval, homokos kavicsagyazattal

53-000-040
El6regyartott és monolit csatornak és aknak tormelékre bontasa,
betonbdl

K tétel
Mianyag csatornacsé bontasa

12-215-021-001-10-02500
Utelzérast biztosito védSkorlat készitése és bontésa

21-991-011-003-15-00110

Betontormelék elszallitasa,lerakdhelyi dijjal, tritéssel,
gépi felrakassal

5,01 10,00 km tavolsagra

Il. Alépitményi munkak

21-315-011
Munkaarok foldkiemelése kozmdvesitett teriileten,kézi erével,
barmely konzisztencidju talajban,a kitermelt f6ld depdniaba



vagy jarm(re rakasaval, dlcolt arokbdl, 3 m arokszélességig
I-1l. osztalyu talajban
2,0 m mélységig

21-981-003-001-15-00115
Kitermelt talaj elszallitasa,
gépi felrakassal

I-1V. osztdlyu talajban
10,01 15,00 km tavolsagra

21-004-2.1.1

Foldm( vizszintes fellletének rendezése a
felesleges fold elteritésével, tomorités nélkiil, gépi
erdvel, kiegészit6 kézi munkaval, 16%-os
terephajldsig, 20 cm vastagsagban, talajosztaly: I-IV.

21-004-8.1.1

Rézs(képzés a kikeriil6 fold szallitdeszkozre vald
felrakasaval, gépi erével, kiegészit6 kézi munkaval,
bevagdsban, 11-20 cm vastagsag kozott,
talajosztaly:I-1V

21-715-001-001-03-00005

Agyazatképzés csatornafektetés ala tomoritéssel,collicoll tdmoritési
talajosztalyban,85% os tomorségi fokra,

nyers,folyami homokos kavicsbél

21-005-2.1.1

Csatorna (nyilt arok) épitése barmely konzisztenciaju
talajban vagy viz aldl, gépi erével, szelvényméret:
1,1-6,0 m? kozott

21-319-001

Foldvisszatoltés munkagodorbe,vagy munkaarokba,témorités
nélkil,réteges elteritéssel,l-IV osztalyu talajban,

kézi er6vel,az anyag sulypontja karoldson beldl,

épitmény (épiletalap,m(itargy,vezeték) felett és mellett

50 cm vastagsagig

21-319-003

Foldvisszatoltés munkagddorbe,vagy munkadrokba,tomorités
nélkl,réteges elteritéssel,l-IV osztalyu talajban,

gépi erdvel,az anyag sulypontja 10,0 m-en beliil,

épitményt (épuletalap,mitargy,vezeték) kornyezo

50 cm-en tuli szelvényrészben



21-810-011

Tomorités barmely tomoritési osztalyban,gépi erével,
nagy fellleten

85% tomorségi fokra

21-810-005

Tomorités barmely tomoritési osztalyban,gépi erével,
nagy fellleten

90% tomorségi fokra

13-110-001-001-10-02510

Munkaarok ducoldsa és bontasa 5,00 m mélységig 5,00 m
szélességig,kétoldali ducolassal,

vizszintes palldzéssal,

0.80-2.00 m arokszélesség kozott

hézagos

13-115-001-001-10-02510
Akna ducoldsa és bontdsa 5,00 m mélységig
10,0 m2 alapteriletig

21-001-1
Vizzaré agyag beépitése

K tétel
Vizelvezetés ideiglenes biztositasa @ 60 miianyag csével

lll. Felépitményi munkak

53-001-31.2.5

Egyoldalon tokos mlianyag csatornacsé beépitése
foldarokba, gumigydrds kotéssel, cséidomok nélkdl,
2,00 m hosszu csévekbdl, kilsé cs6atmérd: 315 mm

53-001-31.2.3

Egyoldalon tokos mlianyag csatornacsé beépitése
foldarokba, gumigydris kotéssel, csidomok nélkdl,
2,00 m hosszu csévekbdl, kiils6 cs6atmérs: 160 mm

53-001-31.2.5

Tokos mlanyag idom beépitése gumigy(rdQs toktomitéssel,
foldarokba szerelve,a foldmunka koltsége nélkil,

csatorna aknabek6td idom,



KG-PVC anyagu, atm. 315 mm P

53-001-32.1.3
M(ianyag, tokos csatornacsé idom beépitése foldarokba,
gumigydrls kotéssel, KGFP csatorna aknabekots idom 160 mm

53-005-1.1.1
Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos,
habarcsos illesztéssel, 80/50 L KN

53-005-1.1.3
Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos,
habarcsos illesztéssel, 80/100 L KN

53-005-5.1
Beton aknamagasitd elem elhelyezése,
cementhabarcsos illesztéssel, 80/30 aknamagasité

53-450-021

Beton felsd aknasz(kitd elhelyezése cementhabarcs illesztéssel,
S54 szulfatallé cementbdl

80/60/35 cm

53-005-10.1
Beton szintemeld gy(rlk elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel,
60/10 cm szintbeallitd gy(ird

53-005-10.1
Beton szintemel§ gy(rik elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel,
60/5 cm szintbeallito gydird

53-610-005-531-12

Ontdttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése
cementhabarcs rogzitéssel,

Anyaga: lemezgrafitos /GG/ ontvény

Bevonat: bonobit H

koralaku aknakeret fedlappal, 250 kN

53-710-015-010-25

Vakolat készitése csatornaszelvényekben és akndkban a feliilet
kiegyenlitésére,

cementhabarcsbol,vizzaro kivitelben,
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harom rétegben 7,5+7,5+45,0 mm vastagsagban

53-610-001-001-35-31051
Mdanyag bevonatu aknahagcsé beépitése vizzard és szulfatalld
cementhabarccsal

53-006-1.1-0222440
M(itargy épitése, monolit vasbetonbdl vagy betonbdl,
C16/20 kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D max = 24 mm

62-310-062-001-16-35200
Burkolat készitése

agyazatra fektetve, gyepkGébdl,
40/40/10cm méretii
hagyomanyos

K tétel
Geotextilia beépitése hordalékfogdhoz

51-200-033
Burkolat készitése eloregyartott mederlapokbdl hézagolas nélkiil
kész dgyazatra betonba rakva,

60/40/10 cm

31-001-111

Vizallé terméskd beépitése vizzard fugazassal,
15/20 cm

K tétel

1,00 m hosszusagu, 130/200/130, 33°
egyedi elGregyartott mederelem beépitése

K tétel
1,30 m hosszusagu, 130/200/130, 33°
egyedi elGregyartott mederelem beépitése

51-130-008

Koterités készitése szarazon depondlt
forgacskobal, 12/40

a beépités sulyponti tdvolsaga: 50 m

K tétel
Szakfelligyelet az épités teljes id6tartamara

11

db

db

db



a Szilas-patak haldzat Gzemeltetéjétdl e.i.

IV. Befejez6 munkak

63-510-036-100-30-76000

Ontéttaszfalt burkolat készitése,az anyag keverételepen vagy mozgd
masztikatorban keverve,

szdaraz zUzalékkal érdesitve kézi erével beépitve,

2,5-3,0 cm vastagsagban

MA-4 20/30 keverékbdl

63-510-011-110-30-00102

Hengerelt aszfalt kotoréteg készitése. Az alapréteg
szennyezettségének elGzetes eltavolitasaval,bitumenemulzids
aldpermetezéssel

AC-11 koté 50/ 70 3,5- 5,0 cm vtg.

63-510-021-110-30-00103

Hengerelt aszfalt kopdréteg készitése az alatta l1évo réteg felliletének
elGzetes letakaritdsdval

AC-11 kopé 50/ 70 3,5-5,0 cm vtg.

61-005-1.2-0012010

Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm vastagsagban, permetezett védéréteggel
utdkezelve, 2,00 m savszélességig, C8/10 - XN(H) féldnedves kavicsbeton
keverék D max =16 mm

K tétel
Bontott és deponalt beton térkd burkolat helyreallitasa 2 cm homokagyazattal

91-003-1
Derozion flimagos gyepnemez teritése, rogzitése,
rézslilabon és koronaéalen bedolgozassal
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Budapest, XVI. Szilas-patak menti utcak (Ferenc u. - Aranyfa u. k6z6tt)
tulfolyd vizeinek patakba torténd vezetése

12. Béla utca K

2016. szeptember

I. Bontasi és épitéselSkészitési munkak

1. 12-215-021-001-10-02500
Utelzarast biztositd védskorlat készitése és bontdsa

1l. Alépitményi munkak

1. 21-315-011
Munkaarok foldkiemelése kozm{ivesitett tertleten,kézi erével,
barmely konzisztenciaju talajban,a kitermelt féld deponidba
vagy jarmdre rakasaval, ducolt arokbdl, 3 m arokszélességig
I-1I. osztalyu talajban
2,0 m mélységig

2. 21-981-003-001-15-00115
Kitermelt talaj elszallitasa,
gépi felrakassal
I-IV. osztalyu talajban
10,01 15,00 km tavolsagra

3. 21-004-2.1.1
Foldmd vizszintes fellletének rendezése a
felesleges fold elteritésével, tomorités nélkul, gépi
erével, kiegészit6 kézi munkaval, 16%-os
terephaijldsig, 20 cm vastagsagban, talajosztaly: I-IV.

4. 21-004-8.1.1
Rézsliképzés a kikerl6 fold szallitéeszkozre vald
felrakdsaval, gépi erével, kiegészit6 kézi munkaval,
bevdagasban, 11-20 cm vastagsag kozott,
talajosztaly:I-1V

5. 21-715-001-001-03-00005
Agyazatképzés csatornafektetés ald tomoritéssel,collicoll tomoritési
talajosztalyban,85% os tomorségi fokra,
nyers,folyami homokos kavicsbol

6. 21-319-001
Foldvisszatoltés munkagodorbe,vagy munkadrokba,tomorités
nélkul,réteges elteritéssel,|-IV osztalyu talajban,
kézi erével,az anyag sulypontja karoldson beldil,
épitmény (éplletalap,m(itargy,vezeték) felett és mellett
50 cm vastagsagig

7. 21-319-003
Foldvisszatoltés munkagodorbe,vagy munkadrokba,tomorités
nélkil,réteges elteritéssel,|-IV osztalyu talajban,

Menny.  Mért.

egys.

33,0 m

16,6 m?

3,5 md

14,0 m?

29,5 m?

2,3 m?

9,1 m?

Egységar



10.

11.

12.

13.

gépi erdvel,az anyag sulypontja 10,0 m-en bell,
épitményt (éplletalap,mitargy,vezeték) kornyezo
50 cm-en tuli szelvényrészben

21-810-011

Tomorités barmely toémoritési osztalyban,gépi erével,
nagy fellleten

85% tomorségi fokra

21-810-005

TOmorités barmely toémoritési osztalyban,gépi erével,
nagy fellleten

90% tomorségi fokra

13-110-001-001-10-02510

Munkaarok ducoldsa és bontdsa 5,00 m mélységig 5,00 m
szélességig,kétoldali ducoldssal,

vizszintes palldzassal,

0.80-2.00 m arokszélesség kozott

hézagos

13-115-001-001-10-02510
Akna ducolasa és bontasa 5,00 m mélységig
10,0 m2 alapteriletig

21-001-1
Vizzard agyag beépitése

K tétel
Vizelvezetés ideiglenes biztositdasa @ 60 mianyag csével

11l. Felépitményi munkak

53-001-31.2.5

Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése
foldarokba, gumigy(irls kotéssel, csGidomok nélkal,
2,00 m hosszu csovekbdl, kils6 csGatmérd: 315 mm

53-001-31.2.5

Tokos mianyag idom beépitése gumigylrds toktomitéssel,
foldarokba szerelve,a foldmunka koltsége nélkdl,

csatorna aknabekotd idom,

KG-PVC anyagu, 4tm. 315 mm P

53-005-1.1.1
Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos,
habarcsos illesztéssel, 80/50 L KN

53-450-021

Beton felsd aknaszlkito elhelyezése cementhabarcs illesztéssel,

S54 szulfatallé cementbdl
80/60/35 cm

4,0 m?

9,1 m3

4,0 m?

33,2 m?

6,6 m?

0,3 m

10,0 m

15,0 m

2,0 db

1,0 db

1,0 db



10.

11.

12.

13.

53-005-10.1
Beton szintemel§ gy(ir(ik elhelyezése, cementhabarcsos illesztéssel,
60/10 cm szintbeallitd gydrd

53-610-005-531-12

Ontottvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése
cementhabarcs rogzitéssel,

Anyaga: lemezgrafitos /GG/ dntvény

Bevonat: bonobit H

koralaku aknakeret fedlappal, 250 kN

53-710-015-010-25

Vakolat készitése csatornaszelvényekben és aknakban a felllet
kiegyenlitésére,

cementhabarcsbol,vizzard kivitelben,

harom rétegben 7,5+7,5+5,0 mm vastagsdgban

53-610-001-001-35-31051
MdUanyag bevonatu aknahdgcsé beépitése vizzard és szulfatdllé
cementhabarccsal

53-006-1.1-0222440
Mlitargy épitése, monolit vasbetonbdl vagy betonbdl,
C16/20 kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D, max = 24 mm

31-001-111

Vizallé termésks beépitése vizzard fugazassal,
15/20 cm

K tétel

1,00 m hosszusagu, 200/20
egyedi eloregyartott mederelem beépitése

51-130-008

Koterités készitése szarazon deponalt
forgacskobal, 12/40

a beépités sulyponti tavolsaga: 50 m

K tétel
Szakfelugyelet az épités teljes idGtartamara
a Szilas-patak halozat tzemeltetGjétdl e.i.

IV. Befejez6 munkak
91-003-1

Derozion flimagos gyepnemez teritése, rogzitése,
rézstilabon és koronaéalen bedolgozassal

1,0 db

1,0 db

0,3 m?

1,0 db

58 m3

4,8 m?

3,0 db

1,6 m3

25,0 ora

10,0 m?

netto 6sszesen:



Koltség









