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TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitési engedélyezési eljarasrol szold 312/2012. (1X. 8.) Korm. rendelet és az
épitett kornyezet alakitasardl és védelmérél szold 1997. évi LXXVIIIL. torvény 62. § (1)
bekezdés s) pontjaban, valamint a kozigazgatasi hatosagi eljaras és szolgaltatas
altalanos szabalyairdl sz6l6 2004. évi CXL. torvény 174/A. § (1) pontjanak értelmében
kijelentjuk, hogy a tervezett létesitmény muiszaki megoldasai megfelelnek az alabbi
miszaki el6irasoknak. A tervez6 rendelkezik a 266/2013./VII.11./ kormanyrendeletben
eldirt tervezéi jogosultsaggal. (Tervez6i névjegyzék szam: 06-0204 KE-K, Trk-T, VZ-k)

- az UT 2-1.201:2008 KOZUTAK TERVEZESE kozlekedési agazati
szabvanynak

- az UT-2-1.215:2004 Kdzutak viztelenitése Utligyi Miszaki Eléirasnak.

- az UT 2-1.210:2005 A parkolasi létesitmények geometriai tervezése.

- az UT 2-1.502:2006 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

- az UT 2-1.203:2010 Kerékparforgalmi létesitmények tervezése

- az UT 2-1.503:2006 Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése

- az UT 2-3.301-1:2008 Utépitési aszfaltkeverékek és ut-palyaszerkezeti
aszfaltrétegek

- az OTEK 253/1997 (XI1.20) Kormany rendelet.

- a 54/2014. (Xll. 5.) BM rendelet Orszagos Tulzvédelmi Szabalyzat
el6irasainak.

- az 1993.évi CXIII. toérvény a munkavédelemrdl.

- a93/2012(V.10.) sz. kormanyrendeletnek.

- az MSZ. 7048/1-83. és az Msz 7048/2-83. sz. el6irasainak.

- a225/2015(VIIl.) Kormany rendeletnek.

- a18/1996.(VI.13.) KHVM rendeletnek.

- a 16/2001.(VIl.18) KM rendeletnek

Budapest 2016.november 8.

Slyuch Gabor
tervezd, KE-K
Tn: 01-14089



MUSZAKI LEIRAS
Budapest XVI.Rézsalevél utca, Konyvtar utca
parkolok épitése
hrsz.117030,101461

utépités

a) a tervezési munka leirasa, tervezési paraméterek, a tervezéi dontések
indokolasa,

Budapest XVI. kerllet Onkormanyzata megbizasabdl a Rozsalevél és Kényvtar utcakban 6sszesen
26 db személygépkocsi és 1 autdbusz-parkolot terveztink. A Rozsalevél utcaban a parkoldkhoz
kapcsolédodan jardaépitést is terveztiink.

A Roézsalevél utca és a Kényvtar utca kezel6je Budapest XVI. keriilet Onkormanyzata

b) az utak osztalyba sorolasa, az utszakasz leirasa, a teriiletrendezési és
telepulésrendezési tervekkel, a helyi épitési szabalyzattal valé osszhang, illetve az
azokkal torténé megfeleléség igazolasa

Az Roézsalevél utca belterileti gytijtéut, a Konyvtar utca belterileti lakéut, utosztaly: B.V. és B. VI.
A tervezett létesitmények parkold, utosztalyba nem sorolhaté.

A tervezett létesitmények OGsszhangban van a helyi épitési szabalyzattal, a terlletrendezési és
telepllésrendezési tervekkel.

c) a vizszintes és magassagi vonalvezetés jellemzé adatai és indokolasa,
keresztmetszeti elrendezés, foldmiitervezés

HELYSZINRAJZI KIALAKITAS

Rozsalevél utca - Gazdasag ut - Batthyanyi llona utca

A Rozsalevél utcaban 14 db parhuzamos felallasu parkolét terveztiink. A templomkert melletti
parkolok hossza 26,60 m, szélessége 2,30m, a 48.sz és 50.sz elbttiek hossza 18 m, szélessége 2,00 m. Ez
utdbbi parkoldkhoz csatlakozva a 48.sz és 50.sz hazak kapubejardit is burkolni tervezzik. A parkoldk
burkolata Okogreen térkd, a kapubejaroké voros szinli Citytop térké (részletesen lasd d) palyaszerkezetek
fejezet). A meglévl aszfaltjarda helyett a parkolokhoz 15*25*25 cm el6regyartott ,K"-szegéllyel csatlakozo
jardat terveztink, antracit szinl Citytop térkével burkolva. A parkolét és a meglévd uttestet 20*15*40 cm
eléregyartott sillyesztett Utszegéllyel kell elvalasztani. A jardaatvezetést a Batthyanyi llona utca felé szintén
at kell épiteni antracit szinl kiselemes betonburkolattal, 1,5m szélességben. A jardakapcsolat uttesthez
kapcsolddo részet siullyesztett szegéllyel kell kialakitani.

A Robzsalevél utca paratlan oldaldn a meglévd nyilt vizelvezetS-arok helyett D400 KG csdvet
tervezink 44 m hosszan. Erre a részre 40,25 m hosszon 2,00 m szélességben szintén parhuzamos
parkolohelyeket terveztiink. A meglévd uttestet a parkold hosszaban és a keresztez8dés kdzepéig (Lasd U-
4 rajz) 0,5 m szélességben aszfalt palyaszerkezettel szélesiteni kell. A parkold kilsé felén 30*15*25 cm
eléregyartott kiemelt Gtszegéllyel, 15 cm lelép6magassaggal elvalasztott jarofellletet terveztiink, amit a
Batthyanyi llona utca felé egészen az ott Ujonnan létesitend6 ferde beallasu parkoldhelyekig kell kiépiteni.

A Batthyanyi llona utcaban az U-4 rajzon jelzett helyen ferde beallasu parkolohelyet terveztiink,
30*15*25 cm eléregyartott kiemelt utszegéllyel hatarolva, 15 cm lelépémagassaggal. A parkoldk burkolata



Okogreen kiselemes betonburkolat, ami a mogéttik 1évé vizelvezetd arok felé esik és K’-
szegélyelemekbdl kialakitott beton folydkaval kapcsolodik az arokba.

A Gazdasag uttal parhuzamosan a templomkert fel6li oldalon szintén parhuzamos felallasu
parkolét terveztiink, dsszesen 50 m hosszon. Ebbél 22 m hosszon, 3,00 m szélességben autébuszparkolot,
a fennmarado részen pedig 2,30 m szélességii személyautdparkoldt. A parkolok burkolata Okogreen térké.

A Gazdasag uton parkoldk melletti jarda 1,5 m szélességil antracit szin(i Citytop burkolatot
terveztiink, 5¥20*100 cm el6regyartott sullyesztett beton jardaszegéllyel hatarolva.

Kdényvtar utca

A Konyvtar utca Batsanyi Janos utca és Havashalom utca kdzétti szakaszan a 27.-33.szamu hazak
elétt 6 db parhuzamos parkolohelyeket terveztink. A parkoléhelyek szélessége 2,30 m, burkolata
Okogreen térkd. A parkolé a meglévd jardahoz 15 cm lelépémagassagu 30*15*25 cm eléregyartott kiemelt
utszegéllyel csatlakozik.

FAVEDELMI ES FAKIVAGASI TERVFEJEZET

A tervezést megel6z6en részletes geodéziai felmérést készitettiink, amely vizszintes és magassagi
értelemben tartalmazta a meglévd allapotokat. A meglévé fak kozil egyet sem kell kivagni. A megmarado
fak épségének biztositasa érdekében a kivitelezés elétt minden fat, fenydeszkabdl készilt fakalodaval kell
ellatni. A fakalodak magassaga 1,50 m. keresztmetszete 0,80*0,80m. A szikkasztoelemeket csak a
parkoldk alatti terllten terveztiink, a fak kdzelében nem, épitésuknél a gydkérzonak vedelmérdl fokozottan
gondoskodni kell.

MAGASSAGI KIALAKITAS

Rozsalevél utca - Gazdasag ut - Batthyanyi llona utca

Epitési alapmagassag: Gazdasag Ut-Rézsalevél utca keresztezédésének tengelymagassaga:
167,98 mBf.

A tervezett parkolok oldalesése 2,5%, a jardaké 1,5% (lasd M-1 rajz). Az épitési magassagokat az
utépitési helyszinrajzok tartalmazzak.

Kényvtar utca

Epitési alapmagassag: Batsanyi J. utca — Kényvtar utca keresztezédésének tengelymagassaga:
139,36 mBf.

A tervezett parkoldk oldalesése 2,5% (lasd M-2 rajz). Az épitési magassagokat az utépitési
helyszinrajzok tartalmazzak.

FOLDMUTERVEZES

Minden palyaszerkezet alsd rétegeként fagyvédd réteg épitése szilikséges, anyaga fagyallé
homokos kavics (X-1, fagyall6 minésitési kategdria).

Az altalajt tomoriteni sziikséges, Try= 95%. A szikséges teherbiras értéke: E,= 40,0 MN/m? . Ahol
a foldm( felszinén tomdritéssel nem érhetd el a Trg=85%-0s tdmorségi fok, vagy humuszos részek
vannak, ott talajcserére van sziikség.

d) palyaszerkezetek

A palyaszerkezet tervezésénél figyelembe vettik a helyi adottsagokat, a fagyérzékeny szemcsés
altalajt, igy agyazati és fagyveédd réteget is terveztink.



Forgalmi adatok nem alltak rendelkezésre, tervezdi becslés alapjdn a forgalmi terhelés: ,B”
Konnyl. A szélesités palyaszerkezetének tervezése az UT 2-1.202 szamu Aszfaltburkolatd utak
palyaszerkezetének méretezése ,Utiigyi Mliszaki El8iras el6irasai alapjan tortént.

A tervezett aszfaltréteg elégitse ki az UT 2-3.301:2008 ,Utépitési aszfaltkeverékek és ut
palyaszerkezeti aszfaltrétegek” Utligyi Miiszaki ElSirast.

Tervezési élettartam: 10 év.

A tdmoritett féldm felszinén biztositani kell az E,,,, = 40 MN/m? teherbirasi modulust.

Rézsalevél utca - Gazdasagq ut - Batthyanyi llona utca

Gazdasag utca, Rozsalevél utca parkolo:
8 cm Okogreen kiselemes betonburkolat
3 cm NZ 2/5 zuzalék
30 cm FZKA utalap
20 cm homokos kavics fagyvédo réteg

Jarda:
6 cm antracit szinii Citytop kiselemes betonburkolat
3 cm NZ 2/5 zuzalék
20 cm Ckt utalap
20 cm homokos kavics fagyvédo réteg
Kapubejarok:

8 cm voros szinii Citytop kiselemes betonburkolat
3 cm NZ 2/5 zuzalék

20 cm Ckt utalap

20 cm homokos kavics fagyvédo réteg

Uttestszélesités:

4 cm AC-11 aszfalt koporéteg

4 cm AC-11 aszfalt kotéréteg

20 cm Ckt utalap

20 cm homokos kavics fagyvédo réteg

Batthyanyi llona utca parkolé:
6 cm Okogreen kiselemes betonburkolat
3 cm NZ 2/5 zazalék
30 cm FZKA utalap
20 cm homokos kavics fagyvédo réteg

Konyvtar utca

Parkolé:
6 cm Okogreen kiselemes betonburkolat
3 cm NZ 2/5 zazalék
15 cm Ckt utalap
20 cm homokos kavics fagyvédo réteg

Szegélyek: kiemelt utszegély: 15*30*25 el6regyartott betonszegély.
sullyesztett Utszegély: 15*20*40 el6regyartott betonszegély.
K'-szegély: 15*25*25 eléregyartott betonszegély.



Szegélygerenda: C20/25 monolit beton.
A tdmoritett féldm felszinén biztositani kell az E,,,, = 40 MN/m? teherbirasi modulust.

e) kozuti csomépontok, utlejarék, parhuzamos utak, kapubejarok, utcsatlakozasok,
szerviz utak

Kdézuti csomdpontot nem terveztiink.
f) mitargyak

Mtargyak tervezésére nem volt szlikség.

g) kdérnyezetvédelem

A kornyezetvédelmi tervfejezet tartalmazza.

h) taj- és természetvédelem

Lasd favédelmi tervfejezet és kdrnyezetvédelmi tervfejezet.

i) Hoéfuvas elleni védelem,

A tervezett letesitmény lakohazak kozott halad, a lakohazak biztositjak a vedelmet. Az ut kezelGje
Bp.XVI. Onkormanyzata, a ho eltakaritasrol 6 fog gondoskodni.

j) vizelvezetés, csatornazas,

Rozsalevél utca - Gazdasag ut - Batthyanyi llona utca

A Robzsalevél utcaban, a Gazdasag uton és a Konyvtar utcai parkoldkat vizateresztd
palyaszerkezettel terveztik, alatta 0,8x0,6x0,33 m szikkasztétestekkel. A Roézsalevél utcaban és a
Gazdasag uton egy sorban, a Konyvtar utcaban két sorban kell elhelyezni a szikkasztétesteket és
geotextiliaval korilburkolva, 50 cm atlapolassal kell beépiteni, az eltémdédés csdkkentése miatt. Az U-3 és
U-4 rajzokon jelzett pontokon 40x40 cm atméréjld viznyel6aknakat kell épiteni 32x32x cm 6ntottvas raccsal.
A viznyel6aknakat D200 KG csdvel kell bekotni a szikkasztotestekbe.

A Rozsalevél utca paratlan oldalan 1évé vizelvezetd arok helyett D400 KG csovet kell fektetni 44 m
hosszan, 25 cm vastag vasbeton tamfallal lezarva. A helyére épitendé parkolok kifelé esnek, az U-4
helyszinrajzon jelzett helyeken D600 viznyel® aknakat kell épiteni.

A Batthyanyi llona utcaban épitendé ferde beallasu parkolok csapadékvizét beton folydkan
keresztll a meglévé vizelvezet6-arokban vezetjik.

Csapadékszamitas:
Roézsalevél utca - Gazdasag ut - Batthyanyi llona utca




Gazdasag ut

Rozsalevél utca,
Templom el6tti

Roézsalevél utca, 48-
50.sz.hazak el6tti

parkoldk parkoldk
F‘E"uz']et parkol6 234 61,18 41,4
m
jarda 29,26 29,26
0sszesen 234 90,44 70,66
Napi 54 54 54
csapadékosszeg
(10 év visszatérési
periddushoz)
[mm]
Napi Osszesitett 12,6 4,9 3,8
csapadék
[m’]
Parkolé hossz 50,0 26,6 18,0
[m]
Szivargd elem Térfogat 0,292 0,292 0,292
[m’]
Hosszlsag 0,8 0,8 0,8
[m]
Beépitend6 62 33 22
darabszam
Ossz- térfogat 18,1 9,6 6,4
[m’]
Kényvtar utca
27.sz haz el6tt | 29.sz haz el6tt | 31.sz haz el6tt | 33.sz haz el6tt
F‘[e'uzliat parkolo 6,9 6,9 19,5 6,9
m
jarda 13,2 13,2 37,4 13,2
uttest 24,7 24,7 69,9 24,7
0sszesen 44,9 44,9 126,8 44,9
Napi csapadékosszeg
(10 év visszatérési
periddushoz)
[mm]
54 54 54 54
Napi dsszesitett
csapadék
[m’] 2,4 2,4 6,8 2,4
Parkold hossz
[m] 5,75 5,75 16,25 5,75




Szivargé elem Térfogat
3
m
m] 0,292 0,292 0,292 0,292
Hosszusag
(m] 0,8 0,8 0,8 0,8
Beépitend6
darabszam 14 14 40 14
Ossz- térfogat
[m’]
4,1 4,1 11,7 4,1

A fentiek alapjan lathatd, hogy a szikkasztdéelemek kapacitdsa minden esetben nagyobb, mint a
napi csapadék maximalis mennyisége.

k) vasuti és egyéb palyakkal, vezetékekkel valo keresztezések,

Vasuti palya keresztezése nem fordult el6.
A foldalatti és fold feletti kozmikeresztezéseket a felmérési-kozmi helyszinrajz tartalmazza, az

egyeztetések megtorténtek.

1) az érintett kozmiivek és azok egymashoz viszonyitott elhelyezése, szakhatésagi
egyeztetése ,

Elektromos vezeték: A tervezett parkold terliletén elektromos légvezetékes és foldalatti
létesitmény Gzemel. Az utépités keresztezi.

Csapadékviz: A tervezési teruleten csapadékviz-elvezet6 arok Uzemel. (Lasd Helyszinrajzi
kialakitas c. fejezet)

Gazvezeték: A tervezési terlileten gazvezeték lUzemel, az utépités érinti.

Szennyviz: A tervezési terlleten szennyvizvezeték Uzemel, a tervezett Iétesitmény érinti.

Tavkozlés: A tervezett Uton foldalatti tavkozlési létesitmény Uzemel, az utépités keresztezi. Az
uzemeltetd kezel6i hozzajarulasaban elSirtak szerinti védelem kialakitasa sziikséges

Vizvezeték: A tervezett parkol6 teriletén, a helyszinrajzon jeldlt helyen vizvezeték Uzemel, az
Utépités keresztezi.

A kdézmitulajdonosok nyilatkozatait mellékeljuk.
m) vilagitas
A tervezett létesitmény kdrnyeztében nem tGzemel kdzvilagitas.

n) uttartozékok,

A Rozsalevél utcaban lévé ,Elsébbségadas kotelez6” jelzétablat elérébb kell helyezni az U-5
helyszinrajz szerint. Az U-7, U-8 helyszinrajzokon jelzett helyeken ,Varakozdhely” tablat kell elhelyezni. A
Rézsalevél utca paratlan oldalan a parkoldk el6tt ,Els6bbség a szembejovd forgalommal szemben”
jelz6tablat, a paros oldalon 46. és 48.sz kdzott ,A szembejovd forgalom els8bbsége” jelz6tablat kell
elhelyezni.



A Konyvtar utcaban a 32.sz. el6tt 1évl ,Korlatozott sebességli 6vezet” és ,Gyermek” veszélyt jelz6
tablat at kell helyezni az utca elejére.

Részleteket lasd az U-5, U-6, U-11 helyszinrajzokon.

o)az uttal kapcsolatos egyéb épitmények (autébuszmegalldk, leall6-, pihendhelyek,
lizemanyagtolté allomasok, vendéglato ipari épitmények, utfenntartasi telepek),

Kiegészitd létesitmények tervezésére nem volt szikség.

p) az érintett foldrészletek hiteles ingatlan-nyilvantartasi térkép masolata és hiteles
tulajdoni lap masolata

Az épitési engedély kérelem melléklete tartalmazza.

q) érintett épiiletek és egyéb épitmények,

A tervezett Ut éplleteket és épitményeket nem érint.

r) épités alatti és utani forgalmi rend,

A létesitmények kialakitasa a kozut forgalmat csak kis mértékben akadalyozza, a kozuti
munkahelyek elkorlatozasa szabvany vonatkozé el6irasait kell alkalmazni, a kdzutkezel6vel egyeztetve

s) forgalmi vizsgalat.

Nem szikséges.

VIII.,KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

12.1 A f6ld védelme

A tervezett létesitmények dnkormanyzati teriileten épiilnek. Uj teriiletek igénybevételére nincs
szikség.
12.2 A viz védelme

A tervezett létesitmények vizadd rétegek, vizvételi helyek koézelében nem haladnak. A
palyaszerkezet anyagait a csapadékviz nem oldja.
12.3 A levegdbtisztasag védelme

A tervezett létesitmények kiépitése esetén a levegbtisztasagi értékek nem valtoznak.
12.4 A taj és az épitett kérnyezet védelme

Az Uj létesitmények esztétikusan kiegészitik ki a kdrnyezetet. A meglévd fak védelmeérdl Lasd a
Favédelmi tervfejezet.

12.5 A természet és az éldvilag védelme

A tervezett |étesitmény nem érint védett természeti értéket.

12.6 Zaj- és rezgésvédelem
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A tervezett létesitmények minimalis kdzlekedési zajt okoznak, kildn zajszamitadst nem végeztink,
védendd létesitmény nincs.
Az épitési munkakbol szarmazo zaj hatarértéke:
1 hénapnal rovidebb épitésnél: nappal (6-22) 65 dB
éjjel (22-6) 50dB

Hulladékgazdalkodas:

A tervezett utépités a tervben el6irt, és az Utépitési szabvanyokban rdgzitett anyagokbdl kell
megépiteni. Az anyagokat az engedélyezési terv alapjan az épitési engedély fogja rogziteni, azoktol eltérni
a hatésag engedélye nélkil nem lehet. Hulladék anyagokat a kivitelez6 nem hasznalhat, fel azok nem
keletkeznek.

Hulladék anyag meghatarozasa:

A tervezett anyagok épitési anyag formaban jelennek meg az utépités soran, mert a 2000.évi XLIII.
Torvény a hulladékgazdalkodasrol szerint: (lll.fejezet 7.bek.) “A technolégiakbdl szarmazd, a technolégiai
folyamatba visszavezetett maradék anyag, valamint a mar hasznalt, de eredeti céljara ismételten
felhasznalhaté termék a forgasi ciklusbdl torténd kilépéskor valik hulladékka. “

A Kkivitelezést csak kivitelez6i jogosultsaggal és megfelel6 referenciakkal rendelkezd szervezett
végezhet. A kivitelezének rendelkeznie kell felelés miiszaki vezetbvel. A leendé kivitelezd koteles betartani
a hulladékkezeléssel kapcsolatos hatalyos torvényeket, ill. a Kérnyezetvédelmi Feligyeléség szakhatdsagi
hozzajarulasaban elbirtakat.

A szabvanyok betartasa esetén az épités soran hulladékanyag nem kerul beépitésre. A keletkezé
hulladékanyag uUjrafeldolgozasra keril, artalmatlanitas nem sziikséges.

Az lizemeltetés soran esetleges rendkiviili soran betartandé jogszabalyok jegyzéke:

Hulladékok jegyzéke: 16/2001.(VI1.18.) K6M. rendelet (EWC kodok)

Adatszolg. kotelezettség: 164/2003.(X.18.) Korm. rendelet

Epitési, bontasi hulladékok keletkezésérsl sz6l6 rendelet és adatlapok:

45/2004.(VI11.26.) BM-KvWM. Rendelet

Telepulési hulladékkezelés: 213/2001. (XI1.14) Korm rendelet.

Egyéb nem veszélyes hulladék: 2000.évi XLIIl. Térvényben elbirtak.

Veszélyes hulladék esetén: 98/2001.(VI.15.) Korm.rendelet

Létesités soran a leveg6 védelmével kapcsolatban: 21/2001.(11.14.) Korm.rendelet és végrehajtasi
utasitas.

Uzemeltetés:

A tervezett létesitmény kozuti kdzlekedés céljara készil. Rendeltetésszerli hasznalat esetén
hulladékanyag és veszélyes hulladék nem keletkezik, azok kezelésérdl, artalmatlanitdsardl nem szikséges
rendelkezni.

Egyéb elbirasok: Az épitkezés soran a porképz8&dést minimalisra kell csdkkenteni.

A hulladékot elégetni tilos. A hulladék termeldje, tulajdonosa kételes a birtokaban levd, barmely
tevékenységb8l szarmazdé hulladékokat a kornyezetszennyezést kizar6 médon szelektiven gydijteni. A
hasznosithatd hulladékok sem lerakassal, sem egyéb moddon nem artalmatlanithaték, azok kezelési
maodjaként csak a hasznositas fogadhaté el (Ujrafeldolgozas, visszanyerés, energetikai hasznositas).

A keletkez6 telepulési és nem hasznosithatd termelési, inert hulladék csak kdérnyezetvédelmi
hatdésagi engedéllyel rendelkez6 hulladékkezelének adhatd, ill. szigetelt, engedéllyel rendelkezé lerakéra
szallithato artalmatlanitas céljabdl.

Budapest 2016.november 8.
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