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Tervezoi nyilatkozat

Mezoori Szolgalat épiilet felajitasa
Budapest, XVI. Sarja utca 3-5.

Epiiletgépészet Kiviteli tervekhez

Jelen tervdokumentiacié megfelel a targyra vonatkozé ipardgi €s 4gazati szabvanyoknak,
eldirasoknak.

A vonatkozé Allami és Agazati szabvanyok és rendeletek el6irdsait betartottuk, azoktél valé eltérés
nem valt sziikségessé.

A kivitelezés megkezdése elott a vonatkoz6 eldirdsok hatdlya ellendrizendd!

A tervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a fent felsorolt szabvanyoknak, azoktdl vald eltérés
nem valt sziikségessé.

A kivitelezés csak a szolgaltatok jovahagyasdval elldtott, engedélyezett terv alapjan kezdhetd meg.
A kivitelezés megkezdésérdl a tervezot is értesiteni kell. A kivitelezés soran esetlegesen felmeriild
véltozasokat a tervezOkkel és a megrendeldvel egyeztetni kell.

Felsoroltak a kivitelezés, iizembe helyezés, €s a haszndlat sordn is betartanddk, ezektdl eltérni csak
kiilon engedéllyel szabad.

Az elektronikus vdltozatban nem lehet vdltoztatdsokat végrehajtani!

A tervezett megolddsok a T. Megrendelo igényeit tartalmazzdk.

Erd, 2016. 11. 29.

Csapliczky Laszl6
okl. gépészmérnok,
G-T/13-10585
2030 Erd, Csalogény u. 54/b.
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Rajzjegyzék
GG-01  Gazellatas Helyszinrajz €és fiiggdleges csdterv M 1:50/200
GG-02 Gazellatas Pince alaprajz M 1:50
GG-03 Gazellatas Foldszint alaprajz M 1:50
GV-01 Vizellatas — csatornazas Helyszinrajz és hossz-szelvény M 1:200
GV-02 Vizellatas - csatornazas Pince alaprajz M 1:50
GV-03  Vizellatas - csatorndzds Foldszint alaprajz M 1:50
GV-04 Vizellatas - csatornazas Fiiggdleges csoterv M 1:50
GF-01  Ftéstechnika Fiiggdleges csdterv M 1:50
GF-02  Fatéstechnika Pince alaprajz M 1:50
GF-03  Ftéstechnika Foldszint alaprajz M 1:50

GSZ-01 Szellézés Foldszint alaprajz M 1:50
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Altaldnos leiras

Az eldzmények és a létesitmény részletes ismertetése az épitész leirdsban taldlhats. A
kiszolgal6 gépészeti helyiségek mérete €s elhelyezése illeszkedik a helyszini adottsagok és az
igényelt funkciok megfeleld kiszolgalhatésagahoz.

A létesitmény rendeltetését tekintve: mez60r haz

Az épiiletgépészeti rendszerek kiviteli terveinek elkészitése sordn maximalis mértékben
figyelembe vettiik a megrendel6 altal kozolt igényeket.

Gazellatas

Jelenleg az épiilet meglévo gazhaldzattal rendelkezik, konvektorok biztositjak az épiilet egyes
részein a fltést.

Tervezett allapotban a meglévd beadllast és a meglévd méretlen halozatot véltozatlanul
hagynénk, a pincébe taldlhaté a meglévd G4 gdzmérd, innen Uj rézcs6 halozattal latnank el az
Uj kondenzacids falikazant.

Falikazan égéstermék elvezetése gyari egyenes koncentrikus cso.

Vizellatas

Targyi ingatlan meglévd bekotéssel, meglévd épitett akndval rendelkezik. Innen foldarokban
halad a tervezett D25 PE vezeték. Az épiileten kiviili ivoviz hdlézat a fagyhatér alatt (min 1,2
m) van lefektetve. A bedllds a pincébe torténik, ahova sziird é€s nyomdsszabalyz6 beépitése
sziikséges. A rendszer legalsé pontjain kell elhelyezni az iirit6 csapot.

Tekintettel arra, hogy a tervezett épiilet 13,65 m-nél kisebb legfelsé haszndlati szintli
lakéépiilet, belso tliziviz hdlézatot 1€tesiteni nem kellett.

Az épiilet melegviz igényét a kombi kazan biztositja.

A tervezett hideg és meleg alap- és felszdllo vezetékek anyaga térhédldsitott milanyagcso
szabadon, fodémattoréseken dlmennyezetben és falhoronyban szerelve. A meleg vezetékeket
19 mm, mig a hidegviz vezetékeket 9 mm vastag AF/Armaflex cs6héjjal, illetve hdszigeteld
lemezzel kell ellatni. Az agvezetékek falba siillyesztve szerelve keriilnek kialakitésra.
Teherhordé falszerkezetben nyomdcs0 nem szerelhetd. Ebben az esetben az emlitett
falszerkezet elé szerel0 falat kell 1étesiteni.

A mosdd, zuhany és kézmos6 berendezések kerdmiabetétes egykaros csapteleppel lesznek
felszerelve.

A hidegviz halozatot ugy alakitjuk ki, hogy a rendszer végpontjdra a leggyakrabban hasznalt
csapolok keriiljenek. Igy akaddlyozzuk meg a pangoé szakaszok kialakuldsat.

A haszndlati melegvizhal6zatokat a hidegvizzel pdrhuzamos nyomvonalon vezetjik,
kialakitdsa és szerelvényezése azzal teljesen azonos.
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Csatornazas

Az ingatlan meglévO csatorna bekotéssel rendelkezik, viszont a szennyvizet egy zart
szennyviztaroléban gyljtik. Ezt nem tartjuk j6 megolddsnak, a feldjitds sordn a meglévo
bekotésre sziikséges a szennyvizeket kotni. A kivitelezés eldtt ennek engedélyeztetése és
szerz0dés megkotése sziikséges a Fovarosi Csatornazasi Muvekkel.

Az ingatlanon 0ndll6 csatornahdlézat épiil, amely mitargyakon keresztiil kapcsolodik a
meglévo utcai szennyvizhaldzatra. A telken beliili tisztito-fordité akndk miianyag akndk.

A csatornarendszer anyaga épiileten beliil PVC. A berendezési targyakndl keletkez6 szennyviz
elvezetése PVC lefolydcsOvel torténik. A csatorna dgvezetékek falhoronyban, gipszkartonba
siillyesztve és aljzatban szerelendék. Agvezetékek anyaga PVC cs6, falhoronyban, gipszkarton
falban és aljzatbetonban keriilnek kialakitdsra. A csatornavezetékek tisztithatésagarol
tisztitéidomok beépitésével gondoskodni sziikséges.

A foldfedésben halad6 szennyviz vezetékek vastagfalu KG-PVC csdvezetékbol késziilnek.

Az épiiletben az ejtdvezeték és alapvezeték végpontjain nyomadskiegyenlités ( blizzarak
leszivasanak megakaddlyozdsa ) végett a szerel6falakban, épitészeti rdcsok mogott egy-egy
HL-900 tipusu légbeszivo szelepet helyeziink el.

A szennyviz alapcsatornat épiileten beliil folytonos vasbeton aldtdmaszt6 lemezen, lejtést ado
homokdagyban kell szerelni.

A csapadékviz levezetése épiileten kiviil torténik épitész terv és koltségvetés szerint. A
kivitelezés sordn be kell tartani az “MSZ OM. 134-80 Epiiletek csatorndzédsa tervezési és
épitési eldirdsok™ szabvany kovetelményeit. A csatornarendszer nyomvonalat helyszinrajzi és
magassagi elrendezését az MSZ 7487 szerint kell elkésziteni.

A teriilet adottsdgai alapjan a létesiteni kivant csatorna rendszer graviticidésan el tudja
széllitani a foldszinten keletkezd hulladékvizeket.

Az épiileteken keletkezd csapadékvizek a tetofeliilethez a teriiletre jellemz0 esd intenzitdsanak
megfeleléen méretezett fiiggbleges csatorna ejtd vezetékeken keresztiil zart rendszerben keriil
elvezetésre.

A telken beliil 2db kutgytirtikbdl épitett szikkaszt6 elem keriil telepitésre.

Az épiileten kiviili tervezett alapvezetékek anyaga KG PVC lefoly6csd, homokagyba fektetve.
A mitargyak miianyag kiviteltek.

Kerti vizvételi helyek fagymentesitésérdl, illetve minden, fagyveszélynek Kkitett targyrol
gondoskodni sziikséges.

A vezetékek fektetésénél €s szerelésénél maradéktalanul be kell tartani a gyartd ajanlasait,
kiilonos tekintettel a homokdgyazatra és az irdnyvaltozasok betonnal torténd lehorgonyzdsara.

A foldarokba 15 cm-es homokdgyazatra keriilnek elhelyezésre a csdvezetékek. A csOvezetékek
betakardsakor a tomoritést 95% tomorségre kell elvégezni. A terveken jelolt mds kozmiivekkel
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val6 taldlkozdsokndl kézi feltards és véddcsd elhelyezése sziikséges. A szigort taroldsi és
széllitasi feltételeket a cs6 épsége és védelme érdekében be kell tartani.

A vizrendszer nyomdsprobdja az iizemi nyomds masfélszerese + 1 bar, azaz 10 bar, id6tartama
6 ora. A vizsgélat ideje alatt nyomdsesés és deformacié nem lehet. A nyomdasprobat az MSZ
10-310-86 eldirasai szerint kell elvégezni. A nyomast - legalabb a csdvezeték legalsé pontjan -
9,807 x 10° N/m? leolvasdsi pontossdgu hitelesitett miiszerrel kell mérni. A nyomdsprébarol
jegyzOkonyvet kell felvenni a miiszaki ellendr jelenlétében.

Fiitéstechnika

Az épiiletben radiatoros fiitési rendszer keriil kialakit4sra. Az épiilet hoigényének biztositasara
gazkazanos rendszer keriil telepitésre.

A helyiségek hoveszteségének meghatdrozdsakor az MSZ-04.140/2-91. szabvany M.1.8. 11.
tdblazatban eldirt bels6 homérsékleteket vettiik alapul lakdépiiletekre vonatkozéan. Néhany
helyiségfunkcié esetén a magasabb komfortérzet miatt a szabvany altal el6irt homérsékletek
helyett novelt értéket vettiink figyelembe.

A telepitésre keriild Viessmann Vitodens 100 , 35 kW egységteljesitményti fali zart égéstert,
alacsony homérsékletli gazkazdan 4dltal eloallitott flitdvizet keringeti a hdleadokban.

A kazan, a flitési zona egység, valamint szerelvényeik a foldszinti irattar helyiségben kertilnek
elhelyezésre.

A vezeték anyaga: oxigéndiffizionak ellendllé otrétegli miianyag cs6. A vezetékek padldban
ill. falban haladnak hdszigetelve. A flitési rendszer kétcsoves kialakitdsd. A radiatoros fiitési
kor tervezett holépcsdje 70/50°C.

Az eloremen0 homérsékletek, valamint a kazan homérséklete a kiills6 homérséklet
fliggvényében valtozik. A hdmérséklet mérésére kiilsé homérséklet érzékelod keriil beépitésre
az eresz ala.

A magas pontokon légtelenitOket kell elhelyezni! Falattoréseknél, fodémattoréseknél,
dilatdciés hézagokndl a csoveket véddcsOben kell vezetni.

A tulfiités elleni védelemre a kazdnon rugéterhelésli biztonsagi szelep szolgalnak. A hétagulas
felvételére véaltozd nyomdsu tdguldsi tartdlyt épitiink be. A rendszer magas pontjain
automatikus légtelenitd-szelepekkel a I1égtelenitésr6l, a mélypontokon pedig (iiritd-
szerelvényekkel a viztelenités lehetdségérdl gondoskodunk.

A fiitési rendszer tizembe helyezése el6tt a teljes rendszert at kell mosatni. A rendszert a kazan
gépkonyve szerinti mindségii vizzel kell feltdlteni.

Az aramkorok mindegyikét ellattuk a hidraulikai beszabédlyozashoz sziikséges, nyomasvételi
csonkokkal rendelkezd szerelvényekkel, szennyfogokkal, tovabba szakaszolokkal, amelyek
teljes keresztmetszetli gombcesapok. A vezetékek megfogdsdra tipus csotartokat és
csobilincseket, valamint fiiggesztOket kell haszndlni. A tartdszerkezetek horganyzott
kiviteliiek. Ezek a szerkezetek az épiiletszerkezetekben csavarkotéssel rogzithetok. Ezekben a
csOvezetékeket rezgésszigeteld betétekkel kell megfogni.
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Hiitéstechnika
nem késziil

Szell6zés

A zart teri WC és zuhany helyiségek részére beépitett visszacsapdszelepes egycsoves
ventilator keriil beépitésre. A ventilatorok villanykapcsolérdl vezéreltek, utéfutdrelével
ellatottak. Az elhasznélt levegot a tetd felett dobja ki.

A tervezett létesitmény tobbi helyisége rendelkezik homlokzati falfeliilettel, ill. azon
megfeleld méretli nyithatd nyildszaréval, amelyen keresztiil a kell6 mértékli szelldztetés
megvalosithato.
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MINOSEGBIZTOSITAS
Jelen terveket elkészitd tervezok rendelkeznek a tervezési munkak elvégzéséhez sziikséges szakmai
€s helyismerettel, jogosultsdggal és megfeleld referencidkkal. A tervezés folyamédn a Megrendeldvel
folytatott egyeztetést tartottam, hogy az elkésziilt tervek maximdlisan figyelembe vegyék a
Megrendeldi elvardasokat. A kivitelezés sordn csak kifogastalan mindségli anyagok, késziilékek,
berendezések beépitésére keriilhet sor.

KORNYEZETVEDELEM
A tervezett allapotok természet és tdjvédelmi érdekeket nem sértenek. A kivitelezési munkdk sordn
torekedni kell arra, hogy a kornyezetre gyakorolt karositd hatds minimadlislegyen. A keletkezett
hulladékot, tormeléket kiilonvalogatva (szerves, szervetlen, vagy veszélyes hulladék) kell
Osszegytijteni €s elszdllitani a kijelolt lerakdhelyre és azokat az eldirdsoknak megfeleléen kell
kezelni. Kijelentem, hogy a targyi miiszaki megolddsok sem a kivitelezés, sem az lizemeltetés soran
kornyezeti és egészség karosodast nem okoznak.

TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT
A tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsdgrol sz616 1996. évi XXXI. torvény 21.
§ (3.) eldirtak szerint alulirott felelds tervezok kijelentjiilk, hogy a jelen dokumenticioban
kidolgozott miiszaki megolddsok megfelelnek a hatdlyos tlizvédelmi eldirdsoknak és
szabvanyoknak. A megoldds mdédjait a "Tlizvédelmi tervfejezet" tartalmazza.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT
Alulirott felelds tervezok kijelentjiik, hogy a jelen dokumentacié szerinti miiszaki megolddsok az
1993. évi XCIII. torvény 18.1. bekezdésében foglaltaknak, a hatdlyos munkavédelmi eldirasoknak
€s szabvanyoknak, valamint a Megrendelé daltal kozolt munkavédelmi kovetelményeknek,
elvarasoknak megfelelnek. A megoldds mddjait a "Munkavédelmi tervfejezet" tartalmazza.

MUNKAVEDELEM
A munkavédelmi koordindtort a kivitelezés megkezdése elott, a kivitelezd cégnek kell megbizni. A
kivitelezés és iizemeltetés sordn a vonatkoz6 éallami és dgazati szabvanyokat, eldirdsokat és
rendeleteket, valamit a szakdagi és a szerel6 vallalat sajat munkavédelmi eldirasait be kell tartani. A
dolgozokat els6 munkavégzéskor €s havonta ki kell oktatni. Kivitelezési, javitdsi, karbantartasi
munkat csak az arra kiképzett, jogosult személy végezhet.
A berendezés 1étesitésénél, atalakitasanal betartandd fobb eldirasok: MSZ 1600, MSZ 172, MSZ
13207, MSZ 595, MSZ 806, MSZ 1585, MSZ 453, MSZ 14 550, MSZ 6240, OTSZ, OESZ.
A kivitelezés sordn a menekiilési itvonalakat mindig szabadon kell hagyni. A rendszeresitett egyéni
véddeszkozok haszndlata az éppen végtett munka fiiggvényében kotelezd (mind az kivitelezés
tekintetében, mind az iizemeltetés soran).
A berendezés 1€tesitésénél, atalakitasanal betartand6 fobb eldirasok: MSZ 1600/1, MSZ 172, MSZ
2100/1. Minden alkatrészt, ami {izemszerten fesziiltségmentes, de meghibdsodas esetén fesziiltség
ala keriilhet, azt érintésvédelmi halozatra kell kotni. Alkalmazandé érintésvédelem: védofoldeléssel
egyesitett nullazas (NEFH).
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ALTALANOS KOVETELMENYEK

Levegbszennyezés
A vizsgdlt épiilet kornyezetében a levegdszennyezést alapvetden a koziti kozlekedés hatdrozza meg. A jelenlegi kicsi, dontden

személygépkocsikbdl all6 forgalomra és a laza beépitésre tekintettel az alap levegdszennyezést elhanyagolhaténak {téltiik. A
levegdszennyezettségi hatarértékeket a 14/2001. (V.9.) KEM-EiiM-FVM egyiittes rendelet rogziti. A (kozlekedési eredetil) szennyezd
komponensek megengedett értékeit a rendelet alapjan az 1.sz. tdblazat tartalmazza.

1.sz. tdbldzat A 1égszennyezd anyagok egészségiigyi hatdrértékei (g/m3)

” < ‘- - - 60
Szennyezd anyag Veszélyességi fokozat Eves 24 6réas perces
Szén-monoxid 2 3000 5000 10000
Nitrogén-oxid 2 100 150 200
Kén-dioxid 3 70 150 250

Virhaté levegdészennyezés: A kozlekedési levegészennyezés a tervezési teriilet kis és meghatarozéan személygépjarmiives
koziti forgalma miatt 1ényegesen kisebb a megengedett értékeknél. A varhat6 levegdszennyezés értékelése: Megéllapithatd, hogy az
épiilet altal okozott levegészennyezés kisebb a megengedettnél.

Hulladékkezelés

A hulladékkezelés egyedi hulladékgyiijté edényzetekben torténik, amely a tulajdonos tulajdondban vannak és a teriileti Kozteriilet-
fenntarté Rt. gyljt6-szallité gépeivel keriilnek iiritésre és elszallitisra a kommundlis hulladékgyiijtési rendszer keretében. A
1étesitmény energiaellatdsat gaztiizelésti kozponti kazdnhdz biztositja, amely hulladékképzddéssel nem jér.

Az épitkezés megkezdése és befejezése kozotti idészakban keletkezd hulladékok:

- A teriileten jelenleg taldlhat6 hulladékok 6sszegytijtésébdl, a teriilet kitakaritdsdbdl eredd telepiilési szilard hulladék.

- Kitermelt, szennyezésmentes fold.

- Egyéb, az épitkezés alatt keletkez6 kommunalis hulladék.

A hulladékok mennyiségének meghatdrozdsahoz jelenleg csak empirikus adatok allnak rendelkezésre. Kozelitd becslés szerint a
szelektiven gytjthetd papirhulladék varhaté mennyisége irodaépiiletnél kb. 0,185 kg/év/m?2, haztartsi jellegli telepiilési hulladék
véarhaté mennyisége kb. 1,4 kg/év/m2, az utcaseprési hulladék kb. 0,15 kg/év/m?2 és a novényi hulladék kb. 2,0 kg/év/m?2.

A koztisztasdg fogalom korében meg kell emliteni a téli hdeltakaritds problémadjat és az Osszegyiijtott hdmennyiség elhelyezésének
kérdését. Kornyezetvédelmi szempontbdl kiilonosen a jégmentesitésre haszndlt konyhaséval szennyezett hé és jég elhelyezése kivan
megkiilonboztetett figyelmet, mivel annak a zoldfeliiletekre torténd lerakdsa a novényzet kipusztuldsit eredményezheti. Ezért inkabb
a kozleked6 utak homokkal valé sikossdgtalanitasat ajanljuk a téli hénapokban.

A hulladékok keletkezési helyén hulladékgytijté edényzeteket kell biztositani, amelyek rendelkezésre fognak dllni a:

- napi személy- és druforgalombdl szdrmazo vegyes szemét

- napi (miiszak utdni) takaritdsbol szarmazé vegyes szemét

- kozteriileti hulladékgytijtok

Az uirités egyszeriisége, gépesithetdsége €s a sériilt edényzetek pétldsa érdekében tipizalt hulladékgyiijté edényzeteket alkalmazunk,
amelyek azonban méretiikben, formdjukban a gytlijtendé hulladék mennyiségéhez, jellegéhez és elhelyezhetdségéhez igazoddan
eltéroek.

A hulladékok varhat6 kornyezetterheld hatdsa

Megfelelé technikai felkésziiltséggel, szakszerlien végzett hulladékkezelés kornyezetterheld hatdsa nem haladja meg a
kornyezetvédelmi kovetelmények, és elvardsok szabta mértéket.

Szerelési eléirasok altalanos kovetelménye:

A Kivitelezd a tervek és helyszin ismeretében koteles a munka magas szinvonald megvaldsitdsdhoz ellenérzést végezni, és a
megvaldsitashoz sziikséges teljes kori drajanlatot késziteni. A Kivitelezé koteles, a munkdlatok elvégzéséhez sziikséges minden
munkaer6t, anyagot, szerszdmot és berendezést a tervrajzok, szerzOdések, miszaki lefrdsok és adatok szerint biztositani. A
munkavégzést koriiltekintéen, a biztonsagi eldirasok betartasaval lehet csak végezni. A Kivitelezd joga és kotelessége minden olyan
munkavégzést megtagadni, ami balesetet okozhat. A Kivitelezd felel a munkavédelmi eldirdsok betartdsaért, illetve betartatdséért!
Csak a Megrendeld dltal jovahagyott gyart6t6l Gjonnan beszerzett anyagokat és berendezéseket lehet beépiteni. Ha a Kivitelezd a
megadott gydrtmanyt6l eltérd terméket kivan felhaszndlni, illetve beépiteni, tgy ahhoz a Tervezd és Beruhdzé egyiittes hozzdjaruldsa
sziikséges. A hozzajarulas kérésénél fel kell tiintetni a véltozas indokat, valamint az dj és régi gyartmany paramétereit és arat. Csak
elfogadott gyartmdnyvaltozds esetén lehet a gydrtmdnyt beépiteni! Minden szerelvényt tartésan a folydsirdny megaddsaval jeloljon
meg, oly médon, hogy késébb azokat a terv szerint azonositani lehessen. Készitse el a szelepek leltdri listajat, feltiintetve azok helyét,
méretét és szerepét. Keretezzen és livegeztessen be egy-egy kapcsoldsi tervet, és fiiggessze ki azokat az egyes gépészeti
kozpontokban. Minden csivezetéket lasson el kédolt szinezéssel min. 15 m-es tavkozokben. Epiiletszerkezetek kialakitdsaval,
szallitasi dtvonal és technikai szerkezetek biztositdsaval gondoskodni kell a cimben megjelolt szempontok érvényesitésére dltaldban,
és ezen beliil az épiiletgépészet teriiletére sorolt nagy berendezések, mint pl. szivattyik, HMV tarol6k, kazanok, stb. az épiiletb6l
val6 (romboldsmentes) ki- és visszaszallithat6sdgardl, eltakart szerkezetek, csOvezetékeknek szereldakndban, cséfolyosdn, fal mogott,
almennyezet folotti stb. karbantartdsahoz, ezeken a helyeken kezeld, szereld ajtdkat-. nyildsokat kell késziteni. Ezek anyaga, -
mindsége a kornyezetbe illesztés feltételeinek meg kell feleljen.

A gépészeti helyiségek és az egyes lakdegységek kozelsége miatt fokozott figyelmet kell forditani a zaj- és rezgés elleni védelmére,
Usztatott padozatok, falak és fodémek akusztikai szigetelési, megfeleld épiiletszerkezeti anyagok alkalmazdsa stb.

Minden gépészeti berendezés és hdlézathoz rezgésszigeteld alapozas, rezgésmegszakitok, rezgésszigeteld csébetétek, hangtompitd
idomok, berendezések, hangszigeteld tokozdsok sziikségesek. A tlizszakaszokon vald dtvezetéseknél a csdvezetékeket ennek
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megfelelden kell szerelni megfeleld tomitéssel. A Kivitelezé koteles az elkésziilt berendezéseken, csdvezetékeken nyomdsprobat
tartani. A nyomdsprébéra Tervez6t meg kell hivni. A nyomdsprébardl jegyzokonyvet kell késziteni, amit az dtaddsi dokumenticiéhoz
kell csatolni. A Kivitelezé koteles minden megadott, vagy a hatdsdgok dltal eldirt vizsgdlatot elvégezni. A tervben meghatdrozott
levegd és vizmennyiségeket :t 5 %-os tliréssel allitson eld.

Munkdk befejezése, dtaddsra eldkészitése: Ellendrizze és a gydrtd dltal elfogadott tiirésen beliil éllitsa be az Osszes gépészeti
berendezést. Tavolitson el minden ideiglenes véddanyagot és takarét. Utasitdsra porszivézza ki a levegéztetd berendezések, beleértve
a ventildtorok, légcsatorndk és anemosztatok belsejét, hogy megbizonyosodjon afeldl, nem tartalmaznak port é tormeléket. Engedje
le, mossa at és toltse fel Gjra az Osszes csdvezetéket olyan gyakran, amilyen gyakran azok tisztasdga megkivanja. Cserélje ki a levegd
és vizszlirket. A gépészeti berendezéseket hagyja olyan dllapotban, mintha azok teljesen djak lennének. Minden beépitendd egységet
lasson el a ravonatkozé informécidokkal munkavégzésnek megfeleld titemben. A Kivitelezd koteles sajat koltségére a megvaldsitasi
terveket elkésziteni, illetve elkészittetni. A megval6sitasi terveket az dtaddsi dokumentdcidban tervként, illetve ezen feliil szamit6gép
(CD) lemezen at kell adni. A Kivitelez6 koteles a minden szamottevé beépitett géprdl, anyagrél mindsitési dokumentaciét és
gépkonyvet az dtaddsi dokumentdciéban dtadni. A Kivitelezd készitse el az Osszes gépre, rendszerre. a karbantartdsi és kezelési
dtmutatét. Az dtaddsi dokumentaciét 4 példanyban a betanitds eldtt min. 1 héttel at kell adni. A Kivitelezd koteles a Megrendeld altal
kijelolt kezeld személyzetet betanitani és a betanitdsrél jegyzOkonyvet késziteni, amit a Megrendeldnek az dtadds-atvételi eljardsig at
kell adni. A Megrendeld részleges dtadas-atvételt is kérhet, illetve az épitkezés ideje alatt utélag eldirhat a megvalésithatsdg
fliggvényében .A Kivitelez6 koteles a megadott véghatdridére a 1étesitményt minden hatésdgi engedéllyel, illetve haszndlatbavételi
engedéllyel atadni! Atadds az 4tadds-dtvételi eljardssal torténik. Az ataddsi-atvételi eljardsrél jegyzokonyv késziil. Az dtaddsi
jegyz6konyvben fel kell tiintetni az esetleges dtadds-atvétel meghitsulds okat, illetve az dj dtadds-dtvételi eljards id6pontjat. Sikeres
atadas-atvétel esetén az esetleges hianypdtlds hataridejét. Amennyiben értékcsokkenés lett megallapitva, gy annak mértékét.
Rogzitéstechnika:

Az alkalmazott csévezetékeknél a fix pont kialakitdisokat PHONOLIT kettds készlettel sziikséges megoldani. Acélszerkezethez
STATO konzolok alkalmazanddak. Cstszé megfogdsok gorgds fiillel, tolattyd kocsival vagy toldszdnnal torténik. Falbdl kidlld
hordozészerkezetek: MPC sinkonzolok terhelésnek megfelelé méretben, megengedett terhelhetdség: 0 - 3000 N - ig, e felett egyedi
statikailag méretezett tarté alkalmazandé. Minden csOvezetéket szines miianyag vagy resopal tdbldval kell egyértelmiien jelolni a
sziikséges feliratozassal.

Szinjelolések: gaz: sdrga
hidegviz: kék
tiiziviz:  piros
melegviz: zold

Az alkalmazott megolddsok javasolt gyartéja a MUPRO magyarorszagi képviselete. H-1097 Budapest, Gubacsi it 30. Tel.:(1)347-
3535.

KIVITELEZES MUNKAVEDELMI ELOIRASAI
A munkatér elokészitése

A felvonulds megkezdése eldtt a kiviteli tervek alapjdn az épitésvezetdnek fel kell deriteni a munkateriileten levé kozmi vezetékeket
és gondoskodni kell a védelmiikr6l. Ha a kozmiivek nyomvonala nem allapithaté meg egyértelmiien, gy az {izemeltetdjiiktdl a
munkavégzés feltételeire vonatkozd utasitdst kell kérni. A gépek szdllitdsat és rakoddsiat végzd dolgozdkat a munkavégzés
biztonsdgéara vonatkozdlag ki kell oktatni, és egy irdnyité személyt kell kijel6lni ezen munkdk elvégzésének idejére.

A munkahelyen haszndlt tobb gép esetén a gépeket tigy kell elhelyezni, hogy egymast miikodés kozben ne akaddlyozzak.

A munkahelyen naponta, miiszakonként meg kell gy6z6dni arrél, hogy a gépek el vannak-e latva eldirds szerinti biztonsagot szolgald
felszereléssel és azokat haszndljak-e. A munkadrkot forgalmas helyen a kozlekedés miatt mindkét oldalon szabvanyban piros-fehér
sdvozatd korlattal kell elkeriteni, mégpedig azon az oldalon, ahol nincs f6ld depénia. Olyan munkadrokndl, ahol két vége feldl a
munkahely nem kozelitheté meg vagy a gyalogos forgalom részére atjarast kell biztositani, labdeszkdval és véddkorlattal felszerelt
legaldbb 60 cm széles, a dicolastdl fiiggetlen atjardt kell 1étesiteni.

A foldmunka végzés biztonsagtechnikdira (MSZ 04-901-83)

A foldmunkdt csak a tervben eldirtaknak megfeleléen szabad végezni.

A teriileteken taldlhaté foldkdbeleket, kozmuvezetékeket fel kell deriteni. A munkagodor helyét pontosan ki kell tlizni. A kidsott
arkokat koriil kell keriteni, ha barmilyen forgalom van, éjszakara ki kell vilagitani.

A csapadékvizet el kell vezetni. A fold partot a godor mélységével megegyezd tdvolsidgban (szakadd parton beliil) megterhelni nem
szabad. A foldet aldvagéssal kitermelni TILOS! A partfalat, ha nem rézsis, a talaj szemszerkezetétdl fiiggden 0,80 m-tdl dicolni kell.
A didcolt munkadrok szélessége 0,80 m-nél kevesebb nem lehet. A terep szintjén az drok szélére 20 cm széles ldbdeszkat kell
elhelyezni. A kitermelt depdnia és az arok széle kozott legalabb 50 cm padkat kell biztositani. Helyszini hegesztéseknél fejgodrot kell
késziteni.

GEPPEL VEGZETT FOLDMUNKAK

Altalénos el6irasok:
Koziton a forgalom fenntartdsa mellett végzett csatorna €s vizvezeték épitéseknél a fold munkagép el6tt 50 cm-re vagy a tavolsag
megjelolésével a forgalom fel6li oldalon a kovetkezd szovegl tdbla helyezendd el:
.VIGYAZAT! FORGAST VEGZO KOTRO! LASSAN, 5 km!”
A forgalom fenntartdsa mellett végzett munkdkndl a f6ld munkagépet korldtokkal kell elvdlasztani a kozuti forgalomtdl. A korldtokat
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a gép legnagyobb kinyuldsan kiviil kell elhelyezni.

A forgalom fenntartdsa mellett koziton végzett munkdknal a gép hatésugaran beliil forgalomiranyitét kell kiallitani, aki a tarcsdval a
forgalomban résztvevd jarmiiveket lassitdsra inti, sziikség esetén a forgalmat iddszakosan ledllitja. Ott, ahol a fenti szabdlyok
betartasara helyi adottsdgok nincsenek, ott a forgalom fenntartdsa mellett kdziton kotréval munkat végezni nem szabad. A koziton
végzett munkdkndl a kiviteli tervekben kiadott ideiglenes forgalomkorldtozasrdl készitett munkarész eldirdsait be kell tartani.

MARKOLOVAL DUCOLASOK KOZOTT VEGZETT MUNKA
Veszélyforrasok:

A markol6 drokba zuhandsa, dickeretek kitlizése. A markoldé edényt a dicoldsok kozé csak nyitott dllapotban szabad leengedni. A
markolé edény hossz-tengelye a munkadrok hossz-tengelyével legyen parhuzamos a leereszkedéskor és felhuzaskor. Merev
felfiiggesztésii markol6 edény esetében a parhuzamositdst kotél segitségével, emberi erdvel a daru hatdsugaran kiviilrdl kell végezni.
A markol6é munkdjat dicoldsok kozott minden esetben kiilon szakember irdnyitja. Az irdnyitonak kotelessége meggy6z6dni arrdl, -
minden markolds megkezdése el6tt,- hogy a fold kiemelése helyén és ettdl jobbra-balra 5-5 m-re munkadrokban ember ne
tartézkodjon. A kotré mester a markolé edényt az irdnyit6 utasitdsdra menti a ddcolt munkadrokba olyan helyen, ami az edényt a
merevit dicok kozott, ezek érintése nélkiil a fenékre ereszthet. A markolds elvégzése utdn az irdnyité intésére kezdddik meg az
emelés, a fordulds és az iirités. Az ilyen munka az atlagosnal nagyobb figyelmet igényel, ezért szamolni kell azzal, hogy a gépkezel
gyorsabban kimeriil, elfdrad. A fokozott balesetveszély fenndlldsa miatt folyamatos munka esetén 2 6ranként 10 perc pihenét kell
engedélyezni, hogy a dicoldsok kozott végzett, fokozott figyelmet igényld munkan a kotrémester 6 6ranal tobbet ne dolgozzon.

Kézzel végzett munkdk

Kézi foldmunka végzése sordn az drokban dolgozék kozotti tavolsag legaldbb 3,0 m legyen

A talajt aldvagdssal kitermelni - még szildrd talaj esetén és ideiglenes jelleggel is - TILOS!

A rézsii -ket az anyag mindségének €s rétegzoédésének megfelelden, 1épcsdzetesen haladva kell kitermelni.

Az 1,0 m-nél mélyebb munkadrokba vagy godorbe a lejarast elmozdulds ellen rogzitett 1étraval kell biztositani. Rézsiis hatdroldsnal
1étra helyett a rézslibe épitett 1épcsés megnyitast vagy legalabb 560 cm széles eljaré padlét is szabad alkalmazni. Ez esetben a
lejaratot korléttal kell ellatni.

Hosszabb munkasziineteltetés, valamint esd utdn, miiszak kezdete eldtt az arkok, godrok, feltoltések partjait, rézsiit minden esetben
meg kell vizsgélni, a bedmléssel, megcstszassal fenyegetd rézsiiket el kell tdvolitani vagy mas médon (pl. dicoldssal) biztositani. A
kivitelezési munkdkndl lejarasra peakett fogazatd 1étrat kell haszndlni. A didcoldshoz haszndlt anyag mindségére és méreteire a
vonatkozd szabvanyokban foglaltak az irdnyadok. Ducoldsra csak eldzetesen megvizsgdlt, j6 mindségl, kifogdstalan dllapoti
faanyagot szabad haszndlni. A pall6k szélessége vastagsaguknak legaldbb haromszorosa legyen Fadiicok legkisebb atmérdje 12 cm
lehet. A hevedereket és ducokat ugy kell elhelyezni, hogy a vizszintes pallok végei a hevederek, illetve a dicok tengelyvonaldt6l
legfeljebb 0,5 m-rel nyiljanak tdl. A dicsorok fiiggélegesen €s vizszintesen egy sikban fekiidjenek. A dicoldst csak a munkagddor
betoltésével, illetve beépitésévei (falazds, visszatoltés, kitoltés, stb.) egyidejlileg sziikség szerint dtvaltdsokkal biztositva, pallonként
szabad eltdvolitani.

BETON- ES VB. MUNKAK BIZTONSAGTECHNIKAJA (MSZ 04-904-83)

Motorikusan hajtott gépi egyengetd berendezés haszndlata esetén az egyengetési teriilet hosszisaga a kiegyenesitett leghosszabb
huzal + 0,5m, szélességi hossz 0,25 szorosan, de legaldbb 4 m legyen.

Az egyengetd berendezéseket a kijelolt helyen mindkét oldalrél megkozelithet6en kell biztositani.

A kihizéssal dolgozé gépek mellett a szdlhossz mentén a megfeszitési miivelet idején TARTOZKODNI TILOS! Ezt a teriiletet
korlattal kell elhatdrolni. Csavards kozben a kezel6személyzetnek a befogépofak mellett vagy mogott kell tartézkodni. A csavarozd
szdlak mentén TARTOZKODNI TILOS! Ezt a teriiletet korlattal kell elhatérolni. Vagéolloval csak kisebb atmérdjli - maximum 12
mm - vasakat szabad vdgni, az oll6t titni TILOS! Kézi vagas esetén az anyagot a gép karjanak befelé huzasaval kell vagni. Hosszi
kar esetén a szalakat kicstszds ellen biztositani kell a késeket. Kézi és gépi meghajtasi gépeknél ugy kell beallitani, hogy szorosan,
hézag nélkiil zdrjanak Torstt vagy csorba késekkel vagni SZIGORUAN TILOS!

A vasvigé gépet vizszintes talpra kell helyezni és kereteit elmozdulés ellen ki kell ékelni A betonacél szdlakat hosszuk mentén, a
kések magassdgdban tdmasztobakokkal ald kell tdmasztani. Folyamatos iizemnél a betonacél mozgdkés feldli oldaldn
TARTOZKODNI TILOS! A tarol6 helyeken a az osszeszereli, kész vasbetéteket legfeljebb 1,5 m magassigig szabad egymdsra rakni.
A helyszini vasszereléshez, ha csak a tartok vannak bezsaluzva, szabdlyos korlattal elldtott Osszefiiggd, legaldbb 60 cm széles dlldst
kell biztositani.

BETONKEVERES, SZALLITAS, BEDOLGOZAS

Ha a betonkeverd gép emelvényen (allvanyon) dll, az tiritéshez cstszdat (surrant6t) kell épiteni.

Az etetdputtony hatésugaraban TARTOZKODNI TILOS! A puttony alatti teriilet megkozelitését kényszerkapcsolatban mitkodé
korlattal kell megakadélyozni. A betonszéllitds céljara kialakitott pallézas talicska szallitdssal legaldabb 60, japaneres szallitds -nal 150
mm széles legyen, lehajlds ellen megfeleld stirliséggel aldtdmasztva, vasszerelés folott gerenddkkal vagy bakokkal. Japaner hasznélata
esetén az iirit6 helyen a japaner elcstiszdsanak megakaddlyozasdra gerendit kell felszerelni. Japanert HUZNI TILOS! A japanerben a
peremtdl szamitva legaldbb 10 cm mélységet tiresen kell hagyni. Beton tomoritéséhez kisfesziiltségli vagy kettds szigetelést villamos
hajtast vibratort szabad haszndlni. A vibrator kezeldjének gumicsizmat és gumikesztytit kell biztositani. A lap- és pallévibrator
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fogantyuja szigetelt legyen. A vibratort terheléssel inditani nem szabad. Kizsaluzds el6tt a szerkezeteket végig kell vizsgélni, hogy a
szerkezeten nincs-e tilterhelés. A zsaluzatot aldtdmaszté allvany megbontdsat minden mdsodik, azutdn pedig a kozbensé dicok
leeresztés évei kell végezni. Allvanyzat ékek eltdvolitdsa elstt az dllvanyzatot megbontani nem szabad. Az dllviny megbontasét
megkezdeni csak akkor szabad, ha a szerkezeten repedések vagy egyéb kdros elvaltozdsok nem észlelhetdk. Kereteknél az ékek
kiiitését a keretgerenda kozéppontjandl kell kezdeni és két irdnyban, egyenld iitemben kell az ékek eltavolitdsaval haladni. Ekes
szerkezetnél valamennyi dicot egyenletesen kell leengedni. Prébaterhelésnél a helyszint teljesen koriil kell keriteni és droket kell
4llitani. Proba terhelt szerkezet alatt semmiféle munka nem folytathat6, személynek ott TARTOZKODNI TILOS!

CSOFEKTETES BIZTONSAGTECHNIKAJA

Cs6 leengedése munkadrokba: KM, PVC, KG PVC csovek leengedését atvetett kotéllel, kézi erdvel kell a munkadrokba leengedni.
Az drok alja sima, k6- és gyokérmentes, tovabbd szemcsés anyagu kell, hogy legyen. Amennyiben nem lehetséges, tigy 10 cm vastag
homokdgyazatot kell késziteni. A csd koriil a foldet mindeniitt azonos mértékben kell tomoriteni. A csé f6lott 30 cm magassagig
szemcsés anyagot kell szorni, majd ezutdn a kiemelt anyagot be lehet az drokba. tolteni. A visszatoltott anyag gépi tomoritése a csd
folott csak 1,0 m foldtakards magassagtdl megengedett. Acél, azbesztcement és Ontottvas csovet 150 mm-nél nagyobb atmérdjii
csovek beemelését daruval vagy csdldbakra szerelt, dttetejezett csigasorral kell végezni.

A munkadrokba keriild acél csévezetékek és szerelvény beépitésénél a felszinen végrehajtandé munkdkat a terep szinten kell végezni
(csovek megmunkaldsa, peremezése, hegesztése, valamint a cs6 korrdézié elleni védelmet szolgdlé munkdk). Csé leeresztésénél a
munkadrok dicolasit MEGTERHELNI TILOS! Két, egymadssal szomszédos dicot csak akkor szabad egyidejiileg eltavolitani, ha
elézdleg teljes értékli ideiglenes diucokat épitettek be. Elektromos berendezések vagy vezetékek kozelében a csovek
irdnybeszallitdsdra erre a célra rendszeresitett segédeszkozt (fadorongot) kell hasznalni. Csoveket munkadrokba fektetés el6tt minden
esetben vizsgdlatnak kell aldvetni. Ha a csé nyomvonala kdzmivet keresztez, a munkat be kell sziintetni és csak a teriiletileg illetékes
kozmii engedélye utdn szabad folytatni. Gépi berendezések, cs6 elemek vagy egyéb targyak leengedése idején a

munkadrokba a leengedés helyén TARTOZKODNI TILOS!

SZALLITAS, RAKODOMUNKAK BIZTONSAGTECHNIKAJA

A csoveket nagy mennyiségben erre a célra kialakitott szdllitéeszk6zon lehet szdllitani. Szallitds és tdrolds esetén a csovek teljes
hosszukban fekiidjenek fel, de legalabb 1,5 m-enként legyenek aldtdmasztva €s a rakat magassdga az 1,0 m-t ne haladja meg.

Az iitésszerl igénybevételt mind a széllitds, mind a tdrolds sordn keriilni kell, kiilonosen + 5 fok C alatti hdmérsékletnél. A vezetékek
hosszabb ideje (3 hénap) taroldsa esetén a kozvetlen napsugarzastdl védeni kell. Tarolasuk kaloddban torténhet.

Rakoddsndl, széllitdsndl gytiriit, kardrat viselni nem szabad, mert az konnyen beakadhat a kidll6 részekbe, és ujj- vagy karsériiléseket
okozhat. A munkaruha mindig testhezallé legyen. Lebegd, szakadt munkaruha konnyt balesetet okozhat.

Szallitdsi munkdt mindig koriiltekintéen, 6vatosan kell végezni. Gépkocsival torténd széllitdsndl a biztonsdgot nagymértékben
befolyasolhatja a jarmiivek helyes vagy helytelen megrakasa. A rakodas megkezdése eldtt a jarmiivet elmozdulds ellen biztositani kell
Rakoddsndl a nehezebb tdrgyakat alulra, a konnyebbeket feliilre kell helyezni, hogy a silypont minél alacsonyabb legyen. Torekedni
kell a rakomany stilydnak egyenletes elosztdsara. Nem szabad a jarmiiveket csak az egyik oldalon terhelni. Ha ez elkeriilhetetlen, azt
az oldalt aldtdmasztdssal biztositani kell, amig az egyenetlen terhelés meg nem sziinik.

A rakoményt elmozdulds ellen biztositani kell.

A rakfeliiletrdl oldalt kidllé darabok veszélyeztetik a jarm{ mellett elhaladékat. Ha elkeriilhetetlen, a kidll6 részeket a menetirdny
szerinti jobb oldalra kell helyezni és meg kell jel6lni piros ruhdval, illetve jelz6lampaval.

A jarmiivet nem szabad tilterhelni. A rakomany nagysdga az tttesttdl szdmitva legfeljebb 4 m lehet. A hatrafelé kinyidl6 rakomdny
hossza nem haladhatja meg a rakfeliilet hosszanak felét. A lerakodds megkezdése eldtt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy az oldalfal
lenyitdsa utdn a rakomany nem hullik-e szét Az oldalfal lenyitdsat dllva kell végezni.

TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A tlizvédelmi tervfejezet a 15/ 1992.1VIIL. 1 0./KTM rendelet 31. § /2/ bekezdése, 25/2005 BM rendelet ( OTSZ ) alapjan késziilt.

A tervezett tevékenység a "D" Mérsékelten Tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozik.

Ezen beliil vannak olyan tevékenységek, amelyek tlizveszélyesek, azok szabdlyozdsat részletesen is rogzitjiik.

A kivitelezési munkdlatok dllandéan valtoz6 munkahelytiek, ezért a tlizoltdshoz sziikséges oltéviz vételi lehetdségrél minden
munkateriileten az adott hely sajatossdgainak megfelelden kell gondoskodni. Tiizoltds céljdra munkateriiletenként az aldbbi
mennyiségli kézi tlizolt6 késziiléket kell biztositani ( 12 kg toltetii, 133A 234 BC teljesitményii ):

- minden gépjarmiivon, munkagépen 1db
- tlizveszélyes folyadéktarolonal 2 db
- hegesztd berendezésnél 1db
- lak6kocsinal, 6rbddénal 1db
- alkalomszert, tlizveszélyes tevékenység végzésénél 2 db

Tuzjelzés céljara stabil, vagy mobil telefon késziiléket kell biztositani, amelynek dllandé tizemképes dllapotdrdl az épitésvezetd
koteles gondoskodni.

A munkateriilet megkozelitésére olyan kozlekedési utakat kell kijelolni, amelyen megkozelités lehetsége tlizolté gépjarmiivel a nap
barmely szakaszdban és barmely id6jardsi viszonyok kozott is biztositott.

Egheté anyag raktdrozasanak céljara olyan teriiletet kell kijeldlni, amely mentes szdraz alj- és gyomnovényzettdl. Kiiirités szamitas
készitése nem indokolt, mivel a munkateriilet szabadban van.

Amennyiben a munkateriileten elektromos drammal miikodé gépet, berendezést, akkor a munkavégzés megkezdése eldtt az
elektromos érintésvédelmi €s szabvanyossagi feliilvizsgélatot el kell végezni.
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Az elektromos hdlézatba fékapcsoldt kell beépiteni, amellyel egy mozdulattal valamennyi elektromos berendezés dramtalanithat6. A
lakékocsikban, 6rbédékban csak engedélyezett tipust tiizelo- és flitdberendezés

alkalmazhat6é. Az tizemeltetésre és haszndlatra vonatkozé eldirdsokat a helyi Tlizvédelmi Szabdlyzatban kell rogziteni. Nyilt lang
haszndlataval jaré tevékenység végzése esetén az alkalomszerti tiizveszélyes tevékenység végzésére vonatkozé szabalyok szerint kell
eljarni. Cserjeirtds és égetés esetén be kell tartani a Tiizvédelmi Szabilyzat elirdsait. Egetés csak szélcsendes idben, éghetd
anyagokt6l 10 m tavolsagra és csak feliigyelet mellett torténhet. Az égetés helyszinén amennyiben szdraz gaz, avar van, akkor tiizet
gydjtani tilos!

Az égetés helyén olyan kézi tlizoltd késziiléket és egyéb tlizoltdsra alkalmas felszerelést kell készenlétben tartani, amellyel egy
esetlegesen keletkezd tliz elolthatd. A munka befejezése utdn az égetés helyszinét feliil kell vizsgélni, és minden olyan koriilményt
meg kell sziintetni, amely tiizet okozhat. Az égetésért felelés dolgozét irasban kell kijelolni, aki feleldsséggel tartozik a
munkavégzésért. A kivitelezési munkdlatok végzéséhez sziikséges jarmiivek, er6gépek tartalék tizemanyagat kiilon kijelolt helyen kell
tartani.

Thzveszélyes folyadék taroldsa, kezelése, haszndlata sordn be kell tartani a tlizvédelmi szabdlyzat eldirdsait.

A tlizveszélyes folyadék kezelésével egy fot meg kell bizni, akinek tlizvédelmi szakvizsgdval kell rendelkezni. Gazpalackok
munkateriileten csak ugy tdrolhatok, hogy az a kornyezetét kozvetleniil ne veszélyeztesse. Tobb gdzpalack tdroldsa esetén
tarolashelyet kell létesiteni, melyre a hatdlyban levé Magyar Szabvanyok, Biztonsdgi Szabélyzatok és tiizvédelmi eldirdsok az
érvényesek.

Gépjarmiivet munkaiddn tdl Ggy kell elhelyezni, hogy azok esetleges kigyulladas esetén egymast ne veszélyeztessék. A jarmiiveket
olyan 4llapotban kell hagyni, hogy azokat illetéktelen személyek ne miikodtethessék. Valamennyi kivitelezési munkateriileten a
fentieken tilmenden be kell tartani a tlizvédelmi jogszabdlyok, a Viziigyi Biztonsdgi Szabélyzat, valamint a helyi Ttzvédelmi
Szabdlyzat el6irdsait.

A tlizvédelmi szabdlyok és el6irdsok maradéktalan betartaséért a kivitelezés irdnyitdja a felelds.

Tobb kivitelezd esetén szerzddésben kell rogziteni a tlizvédelmi feladatik elldtdsdnak megosztdsat és a feleldsség kérdését.

VIZELLATAS ALTALANOS KOVETELMENYEI:

A viz-csatorna, tiiziviz ellatds kiviteli terveit engedélyeztetni kell a szakhatdsagokkal. Kivitelezést megkezdeni, illetve végezni csak a
szakhatdsagok dltal jovahagyott tervek alapjan szabad. A vezetékhalézatokat és berendezéseket tgy kell kialakitani, hogy azok
energiatakarékos és komplex moddon elégitsék ki a velik szemben tdmasztott miiszaki- rendeltetési-, élet-, egészség-, és
kornyezetvédelmi, tovdbba a biztonsdgi és munkavédelmi kovetelményeket. A vezetékek és berendezések korrdzid-, zaj- és
hévédelmérol, eldirt mértéki érintésvédelmérdl gondoskodni kell. Az épitménybe valé becsatlakozdsndl a viz- és szennyvizvezeték
kozott véddcsd hidnyaban - legalabb 1 m tavolsag legyen. Alapvezetéket épiileten beliil, a pincében, szabadon vagy ellendrizhetd
moédon kell vezetni. A vizvezeték hdlézat minden szakasza iirithetd legyen. Az alkalmazott lejtés mértéke 2-5 mm méterenként.
Vizvezetéket nem szabad vezetni:
- épitmények hatdrol6 faldban (beleértve a tlizfalat is), kémények, szell6z6k faldban és kiirtdjében,

- fodémben, a huzamos tartézkodasra szolgdlé helyiségek padozatiban, tovabba az 0ndllé rendeltetési egységek elvdlaszto
hatdrfaldban, ha az huzamos tartézkoddsra szolgél6 helyiséggel hatdros,
- villamos berendezések elhelyezésére- szolgal6 helyiségekben, (pl. transzformator fékapcsold helyiségben), felvond, mozgé jarda,
mozgdlépcesd akndjdban, géphdzdban és ezek faldban, fodémben, padozatdban,

- olyan helyiségben, amelynek belsd homérséklete + 20C ala siillyedhet. (ebben az esetben a vezetékek fiitésérél gondoskodni
sziikséges)
A fiiggbleges és agvezetékek falhoronyban, szabadon vagy szerel6akndban vezethetdk. Milanyagcsé szabadon csak megfeleld
mechanikai védelemmel elldtva szerelhetd. A csoveket pdralecsapddds, felmelegedés, illetve lehtilés elkeriilésére megfeleld6 médon
(szigetelve) kell vezetni. A szigetelés hatdsfoka legalabb 80 %-os legyen. A szigetelést véd6burkolattal (pl. aluminium) kell elltni, a
géphdzakban és a mechanikai sériilésnek kitett helyeken. Fagyveszélyes helyen - vezetékek elektromosan fiitottek kell legyenek.
A felszall6 vezeték iiritési lehet6ségérdl gondoskodni kell. Az elzaré szerkezetek (strangelzdrdk) csak dllanddan hozzaférhetd helyre
épithetdk be. Egymas melletti hideg- és melegviz vezetéket és elzdrdkat (eltérd megéllapodds hidnydban) gy kell szerelni, hogy a
hidegviz vezeték legyen a jobb oldalon. Bels6 vizvezetéki halézaton elzard szerelvényt kell beépiteni:

- minden csapold elétt az dgvezetékbe (tartalék elzaro),

- minden 4gvezeték indulé szakaszédba, ha az ot tartalék elzards csapolondl tobbet ldt el,

- alapvezetéki eldgazdsba.
Csapolét tgy kell elhelyezni, késziiléket, berendezést tigy kell csatlakoztatni, hogy az ivévizhalézatban létrejohetd depresszié
hatdsdra a szennyezddhetett viz visszaszivasra ne keriilhessen. Ez teljesiil, ha:

- a kioml6 vizszint legaldbb 3 cséatmérdnyi tavolsagban van a csapol6tél,

- csdmegszakitét alkalmaznak,

- helyi 1égbeszivé szerelvényt, vagy

- a felszallo vezetéken felsd "kozponti" 1égbeszivé szerelvényt alkalmaznak.
Haszndlati melegviz eldallitdsa tarolokkal, gdz kazdnhazrdl fiitve késziil. A melegviz vezeték kozvetlen 6sszekapcsoldsa a. hidegviz
vezetékkel - az automatikus keverd csaptelep kivételéve! - tilos. Hideg- és melegviz csapolénak csak akkor lehet k6z0s nyildsuk, ha a
kifoly6nyilds elzarhatatlan. A hasznélati melegviz héfoka tartésan nem haladhatja meg az 50°C-t. A vizsebesség a zajvédelmi
szempontok miatt a kovetkezd értékeket ne haladja meg: bekotd és alapvezetékben 2m/s, felszdllokban 1 m/s, dgvezetékben 1 m/s,

csendet igényld épiilet vezetékeiben 1 m/s. A tartdlyokat, szivattyikat, valamint a melegviz-termelé berendezéseket a biztositand6
tizemi adatok és a rdjuk vonatkoz6 el6irdsok alapjan kell méretezni.



14.oldal

azonosit6:16_198_bp_sarju_muleir.odt

Csatornazas berendezései  Szennyviz és csapadékviz elvezetésének altalanos eldirdsai, a csatorndzds rendszere: Minden keletkezd
szennyvizet, csapadékvizet kozcsatorndba kell elvezetni. Szennyviz csak zart szelvényli csatorndban vezethetd. A kozcsatorndba
kozvetleniil nem vezethetd be kdros anyagokat tartalmazd, illetve karos hémérsékletii szennyviz. A szennyviz a csatornamtire akkor
kdros, ha az abban levdé kdrosité (szennyezd, mérgezd) anyagok bdarmelyike meghaladja a vonatkozé rendeletben illetéleg a
szennyvizet bebocsdté lizemre egyedileg megallapitott hatarértéket. A belsé csatornahdlézat kialakitdsat a szennyvizek
szennyezettségi fokatol, jellegétdl fliggden, és a kozcsatorna rendszerének megfelelden kell megvalasztani. Az épiileten belill a
csatornahdlézat elvalasztott, a szennyvizet elkiilonitetten kell gylijteni. Amennyiben az elfolyé viz eldtisztitasra szorul, csak ennek
megtorténte utdn vezethetd a kozcsatorndba. Minden vizvezetéki csapol6hoz blizelzaréval elldtott viznyelSt vagy vizfelfogét kell
tervezni, kivételt képeznek azok a berendezési targyak, amelyek rendeltetésiiknél fogva ezt nem kivanjak meg, példdul tlzcsap. A
vizvezetéki csapoldk, illetve viznyeldk szdmat és elhelyezési modjat az épiilet rendeltetését meghatdrozé tervezési eldirdsoknak,

gravitdcids tdton teljes mennyiségben biztonsdggal el kell tudni szdllitani. Rendeltetésszeri haszndlatbdl eredd nagy mennyiségii
tilfolyd, felmosé vizek elvezetésére padléosszefolyot kell beépiteni. Talajszinten telepitett csatornatonk vizzaré belsé burkolattal
ellatott akna folé épithetd. A csatornatonkhoz csatlakozé dgvezeték mérete nem lehet kisebb a csatornatonk kiomldnyilds méreténél.
Térol6 tartdly, késziilék vagy berendezési targy, elfolyd, illetve tilfolyd vizét csak megszakitdssal szabad biizelzdrén keresztill a
csatornahdldzatba -vezetni. Olyan helyekrdl, ahol a szennyviz olyan iilepedésre hajlamos darabos hordalékot tartalmaz, amely a
csatorna anyagara vagy rendeltetésszerti miikodésére karos, csak tisztithatd szliré vagy iilepitd berendezés kozbeiktatasaval szabad a
vizet elvezetni. Az épitmény csatornahdlézatdt dgy kell megvaldsitani, hogy az épitménybe szennyviz vagy csapadékviz
visszadramlds ne keletkezzék. Epiileten beliil a szenny- és csapadékviz csatornavezetéket egyesiteni nem szabad. A szennyvizek
elvezetésére szolgdl berendezéseket és csoveket olyan anyagbdl, illetve olyan védelemmel kell tervezni, amelyek a szennyvizek
agressziv és hohatdsainak ellendllnak és a sziikséges szilardsagot és vizzarsagot biztositjak. A foldbe keriild, korrdéziéra hajlamos
csoveket kiilsé feliiletiikon a megfeleld korréziévédelemmel kell elldtni. A belsd csatornahdlézatot dltaldban rejtetten (falhoronyban,
véddcsatornaban, szereldaknaban) kell vezetni. Korrézié-, zaj- és hévédelmérol sziikség szerint gondoskodni kell, kiilonds tekintettel
a fentiekre, a lakdsok szerel6akndban, a csatorna ejtd- és esOviz vezetékeket hangszigetelni kell, védOburkolattal. Ahol
kozegészségiigyileg és esztétikailag nem kifogasolhato, ott a falhoz rogzitve vagy fiiggesztve szabadon is szerelhetd. Fagyveszélynek
kitett helyen a csatornavezetékeket elektromosan fiiteni sziikséges. A csdanyagok és szerelési technoldgidk csak az engedélyiratban
szerepld feltételek figyelembevételével tervezhetok be. A padld alatti legkisebb csatornafektetési mélységet, az aldtamasztasi és
dgyazdsi modot a csdanyag jellemzditdl, a vdrhaté igénybevételektdl és a padlé szerkezetétdl fiiggéen kell megvélasztani. A
csatornavezetéket olyan lejtéssel kell kialakitani, hogy az a hdlézat Ontisztitdsat lehetévé tegye. A csatornahdlézatokat az
ejtécsoveken keresztiil szelldztetni kell. A szelldztetd vezeték mérete egyezzék meg az ejtdvezeték méretével, legfeljebb egy mérettel
sziikithetd. A legkisebb még alkalmazhaté méret: 50 mm. Azokat az dgvezetékeket, amelyekbe hatndl tobb WC-t kotnek be, kiilon ki
kell szell6ztetni. BelsO csatornavezetékbe tisztithatdsag biztositdsdra tisztitdidomokat kell az ejtdcsovek alsé részén, az alapcsatorna
és bekotdcsatorna csatlakozasi helyen, eldgazasokndl, 45°-ndl nagyobb irdnyvaltoztatdsi helyeken, valamint az egyenes
csOszakaszokban 10-25 m tdvolsdgokra elhelyezni. A beépitett tisztitéidomok nyildsa légmentesen zdrhaté legyen. Az épitmény
alapfalaiba cs6kapcsolatokat és idomokat beépiteni tilos. Az alapfalakon dtmend csatornaszakaszt mereven befalazni nem szabad. A
legaldbb 5 cm hézagot képlékeny anyaggal kell kitolteni. Ahol az épiilet és csatornahdldzat eltérd siillyedésére lehet szdmitani az
épités utan, ott annak megfeleld6 megoldast kell késziteni. Talajvizszint alatti 4thaladdst a falszigetelésben vizhatlanul kell
megvaldsitani. A csatornavezeték helyét a talajban ugy kell megvalasztani, hogy faraszté jellegli igénybevételnek ne legyen kitéve.
Tiizszakaszokon dtmend csévezetékeket megfelelden, cséhiivelybe kell szerelni, valamint szigetelni, mindsitett komplex megoldéssal.
A tervezett berendezési tdrgyakat az épitész, belsOépitész és gépész tervezdvel egyetértésben kell kivédlasztani. A miiszaki
berendezések meg kell hogy feleljenek a magas foku iizemeltetési feltételeknek. A szakmailag igényes kivitelre ezért nagy sulyt kell
fektetni.

HOELLATAS ALTALANOS KOVETELMENYEL:

A késziilékek kivdlasztasdndl alapvetd szempont, hogy a termékekhez megbizhaté magyarorszagi szerviz és alkatrészellatds is
rendelkezésre dlljon. A kifrdsban megadott gydrtmdnyok méret- és teljesitményadatait vettiik alapul a tervek kialakitdsandl.

Ezekkel egyenértékli mindségii késziilékek, gyartmanyok amennyiben Beruhdzo és Tervez6 hozzdjarul, valamint:

- szavatolt mindségiiek

- rendelkeznek hazai alkalmassdgi bizonyitvannyal

- eurdpai gyartmanyok

- biztositott a megfeleld szerviz és alkatrész-ellatasi hattér.

- szabdlyozé szelepek szlir6kkel

- szerelvények melegviz flitérendszernél el6irds szerint 6-10 bar - tdgulési tartdlyok membranos alkalmazhatdk.

Az alkalmazott beszabdlyozé szerelvények a kivant nyomdsesés pontos bedllitdsdra alkalmasak legyenek. Hoszigetelést kell késziteni
a meleg kozeget szallité csévezeték halézatokon, elzdré és szabédlyozé szerelvényeken. A szabadon haladé szigetelt csdvezetékeket és
szerelvényeket aluminium lemezburkolattal kell elldtni. Az alkalmazott hészigetelések a vonatkozé eléirdsoknak felelnek meg. Az
épiiletgépészeti vezetékek beépitésénél az MSZ 595/4-86. 5.6 pontjaban eldirt kovetelményeket vettiik figyelembe.

Fagyveszélyes helyen a vezetékeket elektromosan fiiteni sziikséges. A szerelési hely hdmérséklete +5 C felett legyen. Hegesztés +5 C
feletti hdmérsékleten végezhetd. A szerelvényeket oldhaté cs6kotéssel kell beépiteni. A késziilékeknél a szereléshez, karbantartdshoz,
javitashoz sziikséges szabad helyet biztositani kell. A fltdtestek 1égtelenitésérol, {lirithetOségér6l a szerelés sordn
gondoskodni kell. A légcsatorndk és mds viz-csatorna stb. vezetékekkel kozos nyomvonalon torténd fiitési-hiitési vezetékek
szerelésénél a varhatdéan gyakoribb karbantartdst igényloket kell hozzaférhetdség szempontjdbdl elényben részesiteni. A kozponti
fitéberendezés minden elemét, a kapcsoléd6 szabalyozd, vezérld automatika elemekkel egyiitt a jelezni kivant targyra rogzitett
jelzbtablas feliratozdssal kell elldtni. Ezek a jelzések a géphdzi sémarajzok, megfeleld szerelvényeivel egyezd alfa-numerikus
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azonositd jelolést kapjanak. A rendszerek kapcsoldsi - miikodési rajzsémadit a géphdzakban el kell helyezni. A rendszerek kezelési
utasitds 1ényegi, roviditett valtozatat a h6kozpontban ki kell fiiggeszteni. A hdlézatok legmélyebb pontjainak iiritési lehetdségén tul,
biztositani kell a cs6hdl6zatok gyors iirftési lehetdségét is. A flitési berendezés feltoltés kozbeni kelld 1égtelenitése érdekében a
felszallok végein és a rendszerek magas pontjain kézi, majd iizem kozbeni 1égtelenitést biztosité automatikus Uszos 1égedényeket kell
felszerelni. Ugyelni kell a 1égtelenitési pontok szakszerii kialakitdsdra. Az automatikus légteleniték kivilasztdsanal és elhelyezésénél
kiilonos gondot kell forditani a megbizhaté miikodésre, valamint a csepegdviz elleni védelemre.

Kivitelezés:

Az ismertetett tervanyag a helyszini adottsigok és a megrendeldi igények pontos ismeretében
hasznalhatok fel! Ajanlatadaskor szerepeltetni kell minden olyan segéd és féanyagot amely a
nevezett tétel elkészitéséhez sziikséges. Minden tételnél figyelembe kell venni a gyartas, szallitds és
szerelés koltségeit. Csak (atvételkor is) elsO osztdlyd anyag keriilhet beépitésre! A kivitelezd a
bedrazasat ugy készitse, hogy miikodOképes rendszert kell bedraznia, ezért minden tétel kompletten
egymashoz kapcsolddva szerepeljen a bearazdsban. Ha van olyan tétel ami jelen kifrdsnak nem része
€s az épiiletgépészeti rendszerek miikodéséhez elengengedhetetlen gy a Kivitelezd drazza be és
értesitse a Tervezot. A méretek €s mennyiségek a kiviteli terveken ellendrizenddk! Barmilyen eltérés
esetén a tobbletet tartalmazé dokumentum a mértékadd! Kiértékelésnél figyelembe kell venni a
tobbi szakagi terveket, a szolgdltatok és hatdsagok eseti eldirdsait is. Az épiiletgépészeti rendszerek
kivitelezésénél a gépész kivitelezo feladata a sziikséges elektromos halézat kivitelezése kompletten,
amely részek a gépészethez tartoznak. Elektromos kivitelez0 minden gépészeti rendszerhez a
szitkséges mért betdpot biztositja.

Erd, 2016. 11. 29.
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