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El6zmények :

A cimben szerepl6 ingatlan atalakitasanak Kkiviteli terveit Nagy Attila okl.
épitészmeérndk készitette. A tartdoszerkezeti szakvélemény célja a jelenlegi épuletkarok
okainak feltarasa , azok javitasanak dsszefoglalasa.

A szakvélemény készitésekor felhasznaltam az épitész tervez$ altal készitett
felmérési- és Kkiviteli tervdokumentaciot terveit, ill. a megel6z6 helyszini bejaras
észrevételeit .

Meglévd éplilet ismertetése :

A meglévo épllet foldszintes, részben alapincézett négyzetes alaprajzu ,
kozépfofalas satortettetés , 1960-as években épdlt .

Tervezett atalakitasok , szerkezeti valtoztatasok :

Az atalakitas soran tartdszerkezetet érint6 valtozas nem torténik.

Tartészerkezetet érintd karosodas ismertetése :

Az épllet Sarju uti homlokzatan az épulet sarka ferde iranyban megrepedt . A haz
tobbi részén hasonld repedések nem lathatok, mivel slillyedés csak az épulet sarkanal
jelentkezik megallapithatd, hogy az épllet mozgasat a helytelenll elvezetett eséviz
okozza . A viz éplletek alapozasi sikjat elérte, az alaptestek alatti teherbird talajt
valoszinlleg felpuhitotta vagy a finom talajszemcséket kimosta és mélyebb rétegekbe
sodorta, az alaptestek alatti talaj kissé megroskad majd utan témaorddoétt,a felpuhulas vagy
a roskadas miatt az alap és a rajta nyugvo épuletrész megsullyed.

Epliletkarok megsziintetése :
Elsé lépésben a vizelvezetési hibakat kell kijavitani , ez az ereszcsatorna alaptestek
koézelébdl ( min. 3-4 m ) térténd elvezetésével megoldhato . A fliggberesz csatornat ki kell



tisztitani, a terepszint alatti zart csapadékviz elvezeté dugulasmentességét és az
elvezetés szakszerlségét le kell ellenérizni, vizsgalva a tovabbi rakdtéseket és az
elvezetés végpontjat is. A karosodott vizelvezet6 elemeket szakszeriien ki kell cserélni.

A csapadékviz okozta karok elharitasa utan a sillyedésbél adodé mozgas
varhatdéan konszolidalédni fog, ami azt jelenti, hogy a mozgas lelassul vagy megall. Ha
azonban a hiba jellegébdl fakadéan a mozgas tovabbra is fennall, elengedhetetlen az
alapok feltarasa és azok megerésitése . A tovabbi slllyedések mérésére a repedésekre
kisebb gipszpogacsakat tenni, ami mutatja, hogy a repedés tovabb nyilik vagy esetleg mar
megallt. Ha a gipszen megjelenik a repedés, akkor a mozgas még tart, bizonytalansag
esetén tovabbi 1-2 honap turelmi idét kdvetéen megismételve, mely az épllet
mozgasanak, esetleges sullyedésének allapotat jelzi.

Tovabbi slllyedés esetén az altalaj stabilitasat utdlagosan injektalassal kell
biztositani . Az alapok megerdsitését csak statikus bevonasaval , kiviteli tervek alapjan
lehet elvégezni.
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