D110KG

A
110PE

Pince alaprajz M 1:50

D110KG

#110PE

Megjegyzés:

A tervtél eltérni csak a tervezo beleegyezésével lehet!
A tervrajzok a koltségvetés kiirds €s a muszaki leiras
egylitt hatarozzadk meg az elvégzendd feladat tartalmat!

- — — - Szereléskor a helyszini adottsadgokat figyelembe kell venni!
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A szabalyozas elektromos bekotését az elektromos
7/ tervezonek kell megoldania!
| N Az épitési vallalkozd felelds a helyszini méreteket és
f\\ koriilményeket ellenorizni €s a tervektol vald eltérésekrol a
— tervezdt értesiteni.
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Az Trott méreteknek elsébbsége van a rajzon mért
tavolsagok felett.
Falattoréseknél, fodémattoréseknél, dilataciés hézagoknal
A<mam0mmvmb kell vezetni a csovet.
— A vizellaté halézat anyaga (a rajznak megfeleléen):
N__ — Viega Pexfit Pro Fosta otrétegi csdévezeték
"\ A szennyvizhalézat anyaga (a rajznak megfeleléen):
— minden gravizacids szennyviz és csapadékviz vezeték
normal falvastagsdgd Pl nyomasfokozati PVC cso, vagy
vastagfalu KG—PVC csé
A kivitelezésnél be kell tartani az adott csdérendszer
| gyartdja altal kiadott technolégiai utasitést!
\— A szerelt csérendszereket vezetékei eltakaras elétt
| elektronikus kép formaban rogziteni sziikséges!
~ Ahol lehetséges a vezetékeket a kialakitasra keriild
szerelofalban kell vezetni!
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A csatorna alapvezetékek lejtése 1-3%, az agvezetékek
lejtesének 0,5-1% kozott kell lennie.
A vezetékek megfogasa tipus csotartokkal és

csobilinesekkel, valamint fliggesztokkel torténik.
A berendezési targyak csapoldéi minden esetben
tartalékelzardkkal csatlakoznak.

A takaritasi célokat szolgaldé vizvételi helyekre légbeszivdos, —
tomlovéges kifolydszelepek keriilnek. —
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Munkakezdés: 2016.

A TERVTOL VALO ELTERES KIZAROLAG A TERVEZO
JOVAHAGYASAVAL TORTENHET.

A TERV A TERVEZOK SZELLEMI TULAJDONA, AMELY A
SZERZOI JOG VEDELME ALATT ALL, A MEGRENDELOT
EGYSZERI FELHASZNALASRA JOGOSITJA, A TERV

ATDOLGOZASA CSAK A TERVEZOK KOZREMUKODESEVEL,

TERVEZOI FELUGYELET MELLETT TORTENHET.

A7 EPITESZ KIVITELI TERVEKKEL EGYUTT KEZELENDOK
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Vezetékek hdszigetelését lasd tablazat szerint.
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Jelmagyarazat:

hidegviz vezeték
\ meglévd vizvezeték

—_——— — melegviz vezeték

et szennyviz vezeték

sz meglévd szennyviz vezeték
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