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Mennyezetre szerelt, buras lampatest, raktarakban

Homlokzatra szerelt lampatest, kiltéri kivitelben

Mennyezeti lampatest , 24W LED panel, 4000K
pl. EGLO FUEVA, vagy ezzel egyenértéki

Mennyezetre, vagy falra szerelt, buras lampatest, vizesblokkban

Kijaratjelz6 lampa a jeldlt piktogrammal



Aramkori vezeték nyomvonala védécsében vezetve
— Informatikai vezeték nyomvonala védécsdben vezetve
_ Vagyonvédelmi védécsé @16mm

Elektromos elosztoé berendezés
Fogyasztasmér6 berendezés
230V, Il.s.+f. sullyesztett egyes dug.alj., 16A

230V, Il.s.+f. sullyesztett dug.alj., 16A,
a szammal jelolt darabszamban szerelve

230V, Il.s.+f. sUllyesztett, vedett dug.alj., 16A, IP44

EPH bekotés
Kétsarku vilagitasi kapcsold, 10A
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@f Elszivé ventilator elektromos fix bekotése,
g
jf Valtokapcsolo
& Vizmentes kétsarku vilagitasi kapcsolo, 10A

Vilagitasi mozgaseérzékel6 1épcséhazban

- ‘%/ 360°-0s mozgasérzéekld vilagitas részére
AT melygarazsban, kozlekedében
/ \
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Kaputelefon lakaskésziléek
Magneszar

Kaputelefon kapukészilék
Strukturalt csatlakozoaljzat
Vagyonvédelmi hang-fény jelz6
Vagyonvédelmi kezel6egység
Vagyonvédelmi mozgasérzekeld

Ajté / ablak nyitas érzékeld



