1.oldal

Eplletgépészeti munkai

Koéltségvetési Osszesitd

Targy:
Mezoori Szolgalat Epiilet Fel(jitasa
Budapest, XVI. Sarju u. 3-5.

Bontas

Gazellatas

Viz - Csatorna szerelés
Fatés és hatéstechnika
Kiegészitd szakipar

Osszevont

Osszesen:
AFA
Minddsszesen

27,00 %

Meghatarozott eredet(, tipust dologra, eljarasra, tevékenységre személyre
illetve szabadalomra vagy védjegyre val6 hivatkozas csak a targy jellegének
egyértelm( meghatarozasa érdekében tortént.

Féldmunka, automatika, villanyszerelés nélkdl.

A koltségvetés a szaniterek arait nem tartalmazza, de azok felszerelését igen.

1/0. oldal

Késziilt a TERC Kft. Adattaraibdl * KényvCalc 23.0 Professzional * www.terc.hu * www.konyvcalc.hu *

16_198_bp_sarju_v5_koltegvetes.kcm



Gaziizem( lakasf(td berendezés leszerelése

1 82-000-321
4,00 db
Csovek, idomok, szerelvények
2 83-000-001 roncsba bontasa
50,00 kg
Gépek, berendezések
3 83-000-011 roncsba bontasa
50,00 kg
Csovek, idomok, szerelvények
4 83-000-001 roncsba bontasa
300,00 kg
Szabadon, vagy padlécsatornaba szerelt horganyzott,
vagy fekete acélcsé bontasa,tartoszerkezetekrol
5 81-000-201 2"-ig, vagy DN 50- ig
150,00 m
Menetes szerelvény leszerelése
6 82-000-111 2" atmérdig
46,00 db
Vizvezeték elzaras és nyitas
bontasi és javitasi munkak elott és utan
7 81-000-101-001
1,00 db
8 81-000-102-003 hideg-melegviz cirkulaciés halézat kizarasa és
Uritése
1,00 db
PVC csdvezeték bontasa
9 81-000-241 DN 25- 50
60,00 m
10 81-000-242 DN 65-100
35,00 m
Szelep, csaptelep, bekotdeso, zsirfogd, blzelzard,
és egyéb szerelvény leszerelése
11 82-000-131
16,00 db
Falikut, mosdd, kézmoso leszerelése
12 82-000-211
4,00 db
Zuhany bontasa
13 K-tétel
1,00 db
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14 82-000-213

15 82-000-215

16 82-000-219

2,00 db

5,00 db

22,00 db

17 82-000-931-000-72-00001

1,00 m2

18 82-000-941-080-72-72131

1,00 m3

19 82-000-951-011-72-72121

1,00 m3

20 82-000-911-000-72-00001

1,00t

21 82-000-921-001-72-72111

2/15. oldal

1,00 db

WC csésze leszerelése

Oblitdtartaly leszerelése

Piperetargy leszerelése

Hoszigetelés bontasa,
10 cm vastagsagig

Bontott szigeteldanyag, veszélyes hulladék zsakolasa,
kihordasa a depéniaba

Bontott hdszigeteld anyag elszallitasa a lerakéhelyre,
25 km-es korzetben

konténeres szallitas esetén

A leszerelt, bontott, darabolt vasanyag kihordasa a depéniaba.

Bontott vasanyag elszallitasa, fel és lerakassal,
25 km-es korzetben

2,8 tonnaig
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Varratnélkili vastag falu fekete acélcsobdl készilt gazvezeték,
hegesztett kotésekkel, szakaszos tdmorségi prébaval.
Anyagmindség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0

(MSZ 120-1:1982 A 37),

szabadon szerelve,

gazcsobilincesel

1 81-311-104-004-01-11201 1"
2,00 m

Fali, kondenzaciés f(td gazkazan,

moduldciés elektronikus gyuijtassal, hofokellendrzéssel, biztonsagi
szerelvényekkel,

félautomata feltdltéssel, LCD multifunkcionalis monitorral, idojaras kévetd
szabdlyozassal, felszerelve és bekotve,

(de az elektromos bekétés nélkdl),

Viessmann Vitodens 100-W

35,0 kW

2 K-tétel
1,00 db

Flstgazelvezetd rendszer szerelése zart égésterli kondenzacios gazkazan
részére

d80/125mm gyari PPs égéstermék elvezetd rendszer,

a sziikséges idomokkal, régzitdelemekkel, tizvédelmi elburkolasokkal, tervek
szerint,

kompletten

H=2,5m

3 K-tétel
1,00 kit

Tetokibuvo beépitése tetdszerkezetbe, vizszigeteld kerettel, helyszini
adottsagok szerint, kompletten

4 K-tétel
2,00 kit

Felsd megkdzelités készitése acélszerkezetbdl, helyszini adottsagok
szerint, kompletten

5 K-tétel
1,00 kit

Kéményseproipari szakvélemény beszerzése elkészilt rendszerre

6 K-tétel
1,00 kit

Vékonyfalu installaciés vorosrézcsd

hideg-melegviz nyomoévezetéki, kdzponti fitési célokra,
kapillaris forrasztasos kétésekkel, szakaszos nyomasprobaval,
szabadon, horonyba vagy padlécsatornaba szerelve,
csdidomokkal és tartokkal,

SUPERSAN tipusu,

félkemény kivitelben

7 81-611-023-022-21-31102 atm. 22x1,0 mm (5 m-es szélban)
15,00 m

Gazellatas 16_198 bp_sarju_v5_koltegvetes.kcm
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8 82-121-202-002-02-27112

Gombcsap kézikarral,

belsé menettel, felszerelve,
szénacélbdl,

MVV. 7.11 sz. UNIBALL 23951/B tipusu,
PN 40, gazra

3/4" Vagy ezzel egyenértéka.

1,00 db
Gazszerelési munkak probai,
gazvezetéki rendszer szilardsagi nyomasprobaja
9 82-999-311-001
8,00 éra
gazvezetéki rendszer hatdésagi tomoérségi nyomasprébaja
10 82-999-311-003
8,00 6ra
Gazszerelési munkak atadas-atvételi eljarasaval
kapcsolatos koltségek,
atadasi eljaras lefolytatasa
11 82-999-321-002
8,00 éra
engedélyezési dokumentacio készitése
12 82-999-321-001
8,00 ora
megvalésulasi terv készitése
13 K-tétel
1,00 db
Gazellatas 16_198 bp_sarju_v5_koltegvetes.kcm
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Csapadékviz tarolo, vagy szikkasztok kialakitasa
2 db katgyardvel, tervek szerint

1 K-tétel
2,00 klt
Meglévo vizmérd akna felljitasa, Uj tetovel térténd ellatasa,
2 K-tétel
1,00 kit
Rakétés kialakitasa meglévo csatorna kozm( halézatra
a szlikséges engedélyekkel, kompletten, telekhatari D300 akna kialakitasaval
3 K-tétel
1,00 kit
Mdanyag nyomécso foldarokba szerelve,
foldmunka koltsége nélkil, hegesztett kotésekkel,
REHAU gyartmanyu,
PE viznyomécsd, HD-PE 100 anyagu,
MSzEN 12201-2
SDR 11, PN 16 bar
4 54-331-005-040-31-31521 25x 3,0 mm 135299 Vagy ezzel egyenértéka.
20,00 m
Tokos lefolyovezeték mianyagbdl,
gumigyaras kotésekkel, szakaszos tdmorségi probaval,
szabadon szerelve, csdidomokkal és csotartokkal egyitt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE tipusu,
5 81-241-110-110-01-92011 4tm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S Vagy ezzel egyenértéka.
60,00 m
6 81-241-111-125-01-92011 atm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S Vagy ezzel egyenértéka.
50,00 m
7 81-241-112-160-01-92011 atm.160 x 4,0 mm KGEM160/1M-S Vagy ezzel egyenértéka.
5,00 m
Mianyag akna épitése gumigydrds koétéssel,
aknafallal, aknafedlappal, csatlakozé gumigyirikkel, kompletten
Gépjarma kozlekedésre alkalmas terileteken fedlappal, zéldterileteken
z0ldterileti fedlappal
D110
8 K-tétel
9,00 db
Kerti locsol6szelep, viztelenitd
focsappal (201/m), 6nmikddod viztelenitéssel, horganyzott
acélcsovel, csapszekrénnyel (406 sz.) és beépitési készlettel.
9 K-tétel 12"
1,00 db
Parakivezetd készlet mGanyagbol (PP),
felszerelve
10 82-282-872-110-41-00853 PP DN 110 HL810 Vagy ezzel egyenértéka.
2,00 db
Viz - Csatorna szerelés 16_198 bp_sarju_v5_koltegvetes.kcm
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Szaniter keramia mosdd, hideg-melegvizre,

maanyag faliékekkel, csavarokkal,

1 db leeresztdszelep nélkili csuklokaros csapteleppel
2 db MSZ 179/747 |h. falikoronggal,

2 db sarokszeleppel,

1 db leeresztdoszelepes blzelzaréval,

felszerelve,

11 K-tétel
3,00 db
Haztartasi mosogaté rozsdamentes acéllemezbdl,
rogzitd és bekdtdelemekkel, lanctartoval, gydngylanccal,
mQanyag dugéval, blzelzaréval butorba szerelve,
szaniterrel és csapteleppel
12 K-tétel
1,00 db
Zuhanytélca acéllemezbdl, vagy épitve
belll tizzomancozva, kivil alapmazolva, allithaté labakkal,
(tételben kiirt blzelzaroval), csapteleppel, kompletten
felszerelve,
KOR-BAD gyartmanyu, KALDEWEI tipusu
fehér szin{ kivitelben
szaniterrel és csapteleppel
13 K-tétel
1,00 db
Mosbgép, mosogatdgép és szaritbgép részére viz csatlakozasi pont kialakitasa
hidegviz csatlakozassal és 1/2"-0s sarokszeleppel
14 K-tétel
2,00 db
Moso6gép, mosogatdgép és szaritdgép blzelzaro falba sillyesztve DN 40/50
ECO kivitel, szereldlappal, kromozott témldcsatlakozéval, menetvédd
hivellyel, HL42B vakdugéval, 110x180 nemesacél fedéllel,
nyomécso-csonk nélkil (falikorong helye kiépitve),
maanyagbol (PE), felszerelve,
HL405 ECO jeld,
ONORM B 2511, DIN 19541 szerint
15 82-281-126-040-41-00310 PE DN40/50 HL405ECO
2,00 db
Szaniter keramia WC csésze, padlora szerelhetd kivitelben
a szlkséges szerelési tartozékokkal, tovabba
1 db mdanyag 6blitétartallyal,
1 db falikoronggal,
1 db MOFEM sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vizbekdtdcsdvel,
1 db WC ldkével,
felszerelve,
V&B ALFOLDI-Bézis tipusy,
SANIT 930 sz. mGanyag &blitotartallyal,
mélyoblitésa kivitelben
16 82-213-911-121-01-11311 hatso kifolyasu,fehér 4031 00 01 sz. Vagy ezzel egyenértéka.
3,00 db
Viz - Csatorna szerelés 16_198 bp_sarju_v5_koltegvetes.kcm
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Ivéviz allomas,

menetes kivitelben, felszerelve,
FK74C tipusu,

vizsz(rd nyomascsokkentovel,
visszamoshato kivitelben

17 82-121-204-004-42-38106 1" FK74C-1AA Vagy ezzel egyenértéka.
1,00 db

Gazipari, viz-fités szerelési felhasznalasi gdmbcsap,
sargarézbdl (kék fogantyuval),

felszerelve,

MOFEM AHA tipusu,

belsd menettel

18 82-121-203-003-24-15301 3/4"-0s 113-0018-00 Vagy ezzel egyenértéka.
4,00 db

19 82-121-204-004-24-15301 1"-0s 113-0034-00 Vagy ezzel egyenértéka.
3,00 db

Légbeszivo szelep ivovizhalozatba

20 K-tétel
1,00 db
Kazantoltd és Uritd gdémbcsap, sargarézbdl,
felszerelve,
AHA-MOFEM tipust
21 82-121-103-003-31-37131 3/4"
1,00 db
Ipari hdmérao,
felszerelve,
PLAN A8 tipusu
22 82-552-111-021-86-81111 atm. 63x 1/2"-120°C  A3-90 sz.
2,00 db
Manométer,
felszerelve,
PLAN MR tipusu
als6 csatlakozasu
23 82-552-111-023-86-81212 atm. 63x 1/4" 10 bar
2,00 db
HL900 légbeszivo szelep, beépitve, kompletten
24 K-tétel
1,00 db
Univerzdlis mianyag csovezetékek,
célszerszammal szerelhetd, toldéhiivelyes oldhatatlan kétésekkel,
szakaszos nyomasprébaval,
csdidomokkal véddcsovel,
Viega Pexfit Pro Fosta jel(
25 K-tétel atm. 20 x 2,8 mm 130380-006
20,00 m
26 K-tétel atm. 25 x 3,5 mm 130390-006
40,00 m
Viz - Csatorna szerelés 16_198 bp_sarju_v5_koltegvetes.kcm
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Eplletgépészeti csévezeték hdszigetelése parazard csdhéjjal, csdvégek
és egyéb illesztési helyek dntapadd szalaggal val6 lezarasaval,
névleges vastagsag 20 mm

27 K-tétel DN15 - 20mm csdvezetékre
20,00 m

Eplletgépészeti csévezeték hdszigetelése parazard csdhéjjal, csdvégek
és egyéb illesztési helyek dntapadd szalaggal val lezarasaval,
névleges vastagsag 30 mm

28 K-tétel DN25 - 50mm csdvezetékre
40,00 m

Vastagfalu lefoly6 és szennyvizelvezetd csé mGanyagbdl,
szakaszos tdmorségi probaval, csusz6 csotartdszerkezettel,
kilon tételben kiirt hosszuhivelyes fixpont elemek, csokoétések,
csbidomok ara nélkdil.

Anyaga: polietilén

GEBERIT-PE tipusu,

szabadon szerelve

29 81-251-106-050-42-85001 atm. 50 x 3,0 mm 361.000.16.0 Vagy ezzel egyenértéka.
4,00 m

30 81-251-107-063-42-85001 atm. 63 x 3,0 mm 364.000.16.0 Vagy ezzel egyenértéka.
5,00 m

31 81-251-110-110-42-85001 atm.110 x 4,3 mm 367.000.16.0 Vagy ezzel egyenértékd.
18,00 m

Csepegtetd tolcsér DN 32 viz- és golyds blzzarral,
maanyagbol (PP),

felszerelve,
HL21 jeld,
32 82-281-136-032-41-00306 PP DN32 HL21
2,00 db
Viz,- csatornaszerelési munkék probai,
vizvezetéki lefolyorendszer témorségi prébaja
33 82-999-111-001
8,00 éra
vizvezetéki nyomérendszer nyomaspréobaja
34 82-999-111-002
8,00 éra
Viz,- csatornaszerelési munkak atadas-atvételi
eljarasaval kapcsolatos koltségek
atadasi dokumentacio készités
35 82-999-121-001
8,00 o6ra
atadasi eljaras lefolytatasa
36 82-999-121-002
8,00 o6ra
Viz - Csatorna szerelés 16_198 bp_sarju_v5_koltegvetes.kcm
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37 82-219-201-001-59-58822
3,00 db

38 82-219-201-001-59-58721

3,00 db

39 82-219-000-011-59-58951
3,00 db

40 K-tétel
1,00 db

41 82-219-201-021-22-19311
3,00 db

42 82-219-201-003-21-19151
3,00 db

Piperetargy,

mianyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve,
utantélthetd szappanadagol6,

KIMBERLY CLARK tipusu,

950 ml-es 6918 sz.

Piperetargy,
m0anyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve,

kéztorldpapir adagold, hajtogatott kéztoriopapirhoz,

KIMBERLY CLARK RIPPLE tipusd,

(csak a 6760, 6761, 6660, 6661 sz. kéztorlokhdz) 6962 sz. ... ... ... ...

Hulladékgyjtd kosar,
elhelyezve,
KIMBERLY CLARK tipusu,

fémbol, fehér 6925 sz.

Fedeles intim hulladékgy(jto kosar,
elhelyezve,

fémbdl, fehér 6925 sz.

Fogas,
maanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
MERKAPT Granada Lonio tipusu,

GLO 538210 2 4gu

Torulkdzotarto,
maanyag faliékkel, csavarokkal, felszerelve,
nikkelezett kivitelben

3 agu

Viz - Csatorna szerelés

5/15. oldal
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1 82-382-112-001-44-36604

1,00 db
2 K-tétel

1,00 db
3 K-tétel

1,00 db
4 K-tétel

1,00 db

5 82-121-204-004-24-15301
4,00 db

6 82-121-202-022-42-36141

1,00 db

7 K-tétel
80,00 m

8 K-tétel
50,00 m

Kilsd homérséklet érzékeld,
felszerelve és bekétve,

(de az elektromos bekétés nélkdil),
Viessmann forgalmazasu,

Eldremend fatoviz hdmérséklet érzékelo,
felszerelve,

(de az elektromos bekotés kiilon tételben
térténo elszamolasaval),

Viessmann tipusu készilékhez

eldremend fOtdviz érzékeld

Iszap és levegdlevalasztd

Pall gy(ris mOkddéssel, leeresztdcsappal,
fOto- és hitérendszerekhez, max. 120°C-ig
és 10 bar nyomasig,

felszerelve és rendszerbe bekotve,
FLAMCO Clean smart tipusu,

menetes kivitelben

1" Vagy ezzel egyenértéka.

Szobatermosztat, radiatoros (izemhez alkalmas kivitelben,

felszerelve, kompletten

Gazipari, viz-fités szerelési felhasznalasu gdmbcsap,

sargarézbdl (kék fogantyuval),
felszerelve,

MOFEM AHA tipusu,

belsé menettel

1"-0s 113-0034-00 Vagy ezzel egyenértékad.

Kis biztonsagi szelep, sargarézbdl,
felszerelve,
Flopress tipusu,

1/2" 2,5 bar 27006

Univerzélis mianyag csovezetékek,

célszerszammal szerelhetd, toldéhiivelyes oldhatatlan kétésekkel,

szakaszos nyomasprobaval,
csdidomokkal védocsodvel,
Viega Pexfit Pro Fosta jel(

atm. 20 x 2,8 mm 130380-006

atm. 25 x 3,5 mm 130390-006

Fltés és hiitéstechnika

1/15. oldal
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9 K-tétel atm. 32 x 4,4 mm 130400-006
55,00 m

Eplletgépészeti csévezeték hdszigetelése parazard csdhéjjal, csdvégek
és egyéb illesztési helyek dntapadd szalaggal val6 lezarasaval,
névleges vastagsag 20 mm

10 K-tétel DN15 - 20mm csdvezetékre
130,00 m

Eplletgépészeti csévezeték hdszigetelése parazard csdhéjjal, csdvégek
és egyéb illesztési helyek dntapadd szalaggal valé lezarasaval,
névleges vastagsag 30 mm

11 K-tétel DN25 - 50mm csdvezetékre
55,00 m

Siklapu szelepes acéllemez radiator,

gyarilag beépitett radiatorszeleppel, légtelenitd- és
leeresztddugoval, homlokfelileten 1 mm vtg. sik

horganyzott lemezzel, a szerelési helyre széthordva,

(klon tételben kiirt szerelési tartozékokkal), dsszeallitva,
felszerelve és bekdtve, a festés miatti le- és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT SIKLAPU 21P-S tipus,

kétsoros, 1 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C,

RAL 9016 szerinti tortfehér szinben,

600 mm épitési magassaggal

12 82-612-121-040-19-32114 400 mm hosszusaggal, ht: 660 Watt Vagy ezzel egyenérteka.
2,00 db

13 82-612-121-100-19-32114 1000 mm hosszUsaggal, ht: 1650 Watt Vagy ezzel egyenértéka.
1,00 db

VOGEL and NOOT SIKLAPU 22P tipust,

kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C,
RAL 9016 szerinti tortfehér szinben,

600 mm épitési magassaggal

14 82-612-121-060-19-32124 600 mm hosszlsaggal, ht: 1278 Watt Vagy ezzel egyenértéka.
1,00 db

15 82-612-121-100-19-32124 1000 mm hosszUsaggal, ht: 2130 Watt Vagy ezzel egyenértéka.
3,00 db

16 82-612-121-140-19-32124 1400 mm hosszUsaggal, ht: 2982 Watt Vagy ezzel egyenértéka.
1,00 db

17 82-612-122-180-19-32124 1800 mm hosszusaggal, ht: 3834 Watt Vagy ezzel egyenértéka.
3,00 db

18 82-612-122-200-19-32124 2000 mm hosszusaggal, ht: 4260 Watt Vagy ezzel egyenértéka.
1,00 db

Fltés és hiitéstechnika 16_198 bp_sarju_v5_koltegvetes.kcm
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19 82-612-000-001-19-91111
12,00 db

20 82-656-312-002-25-13304
12,00 db

21 82-614-111-042-11-18101
2,00 db

22 82-651-112-012-25-51422
2,00 db

23 82-656-102-012-25-51612
2,00 db

24 82-652-211-001-25-51011
14,00 db

25 82-121-102-002-24-63521
14,00 db

Szogvas felerdsitd készlet,

2 db hangvéddbetétes szogvasfilbal, 2 db tavtartébal,
2 db mianyag diibelbdl és csavarral, felszerelve,

(a felszerelési idot a radiatorok szerelési ideje tartalmazza),

VOGEL and NOOT tipusu,

vakolt falhoz

Csatlakoz6 csavarzat bronzontvénybdl,

nikkelezett, beépitett szelepes fltdtestekhez,

felszerelve,

HEIMEIER Vekolux tipusu,
VOGEL and Noot fOtotestekhez,
kétcsoves fltési rendszernél

egyenes 3/4" bm. 0532-50.000

Flrdoszobai csoradiator, melegvizes fltési rendszerhez,

hidegen hengerelt lemezekbdl hajlitott, preciziésan hegesztett,
nyomasall6 acélcsobdl kialakitott szerkezet, 1/2" csatlakoz6

csonkokkal, a szikséges szerelési tartozékokkal,

felszerelve,
DUNAFERR-PLUSSZ tipusdu,
fehér szin(,

600 mm szélességl

800 mm hosszusaggal, ht: 635 Watt Vagy ezzel egyenértéka.

Termosztatikus f(totestszelep,
felszerelve,

HEIMEIER V-exakt tipusu,
elobeallitassal,

sarok, nikkelezett kivitelben

1/2" 3511-02.000 Vagy ezzel egyenértéka.

Fltbtestcsavarzat,

ledritéssel felszerelve,

HEIMEIER gyartmanyu, Regulux tipusu
sarok kivitelben

nikk. 1/2"

Termosztatikus érzékeldfe;,
ftotestszelepre felszerelve,
HEIMEIER gyartmanyu, K tipusu
beépitett érzékeldvel

6000-00.500 jeld

Légtelenitdszelep,
felszerelve, elbtte elzar6 gdmbcsappal
automata

1/2"
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Kazantoltd és ritd gdmbcsap, sargarézbdl,
felszerelve,
AHA-MOFEM tipust

26 82-121-103-003-31-37131 3/4"
2,00 db

Feszmérd aluminium hazban,

fém burkolattal, a maximalis (izemnyomast jelzd mutatéval,
1/2"-0s als6 csatlakozassal, felszerelve,

0- 4 bar mérési hatarok kozott

27 82-552-111-010-81-81201

3,00 db
Védoszerelvényes ipari homéro,
eloxalt fémtokkal, felszerelve.
0-160°C mérési hatarok kdzott,
LOMBIK gyartmanyu
250 mm bemertld hosszal
28 82-552-111-002-83-81102 kis egyenes MSZ 11212
2,00 db
Gumimembranos zart tagulasi tartaly,
gyari tartozékokkal, felszerelve,
ZILMET tipusd,
29 82-461-102-080-76-75111 25 literes Vagy ezzel egyenértéka.
1,00 db
Gyorscsatlakoz6 szelep
avatatlan elzaras elleni biztositassal,
Uritd csonkkal, 10 bar/120°C,
felszerelve,
REFLEX "SU" tipusu,
30 82-121-204-004-77-11121 sU 1"x 1" RX 7613100
1,00 db
Avatatlan elzaras ellen védett szelep
DN20
31 K-tétel
1,00 db
Fltésszerelési munkak prébai,
fltési vezetékrendszer nyomasprébaja
32 82-999-211-001
8,00 ora
probaf(tés, radiatorok beszabalyozasa
33 82-999-222-002 23.261- 450.440 W telj.-ig
1,00 db
kazanok,illetve hokdzpont belizemelése
34 82-999-232-002 23.261- 450.440 W telj.-ig
1,00 db
Fltés és hiitéstechnika 16_198 bp_sarju_v5_koltegvetes.kcm
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Fatésszerelési munkak atadas-atvételi eljarasaval
kapcsolatos koltségek,
atadasi eljaras lefolytatasa

35 82-999-241-002
8,00 o6ra
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Horonyvésés helyreallitassal,

téglafalban
1 33-630-023-500-25-52010 51-100 cm2 keresztmetszetig
65,00 m
Minden kivitelezéshez kapcsol6dé engedély
Pld: Behajtasi engedélyek beszerzése, kdzterlilethasznalati engedélyek
beszerzése, Forgalomtechnika, balesetvédelmi elkeritések épitése, bontasa,
organizacio, Kivitelezéshez szilkséges szakhatésagi engedélyek beszerzése,
stb
2 K-tétel
1,00 klt
Helyszini feltaras
3 K-tétel
5,00 éra
Eplletgépészeti tamasz, tartd, fiiggesztd és egyéb fészekvésésel,
befalazassal rogzitett szerkezet elhelyezése helyreallitassal, a
szerkezet ara nélkil
4 33-610-001-500-25-52010 5 kg/db tdmegig
20,00 db
Lyukfaras
ko, beton és vasbeton szerkezetben
5 33-650-011 41-50 mm atmérdig
2,00 m
Munkaarok foldkiemelése k6zmavesitett terileten, kézi erével,
barmely konzisztenciaju talajban, a kitermelt féld depdniaba
vagy jarmQre rakasaval,
ducolas nélkil
2,0 m2 szelvényig
6 21-315-001 I-1I. osztalyu talajban
70,00 m3
Agyazatképzés csatornafektetés ald tomoritéssel, "J" tomoritési
talajosztalyban, 85% -os tdmorségi fokra,
7 21-715-001-001-03-00005 nyers, folyami homokos kavicsbél
5,00 m3
Foldvisszatéltés munkagddodrbe, vagy munkaarokba, tomdorités
nélkul, réteges elteritéssel, I-1V osztalyu talajban,
kézi erdvel, az anyag sulypontja karolason belill,
épitmény (éplletalap, mitargy, vezeték) felett és mellett
8 21-319-001 50 cm vastagsagig
60,00 m3
TOmorités barmely tdmdritési osztalyban, gépi erdvel
vezeték felett és mellett
Megrendeld altal biztositva
9 21-810-011 85% tomorségi fokra
20,00 m3
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