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1. ALTALANOS LEIRAS

Tlzvédelmi besorolasa: nagyon alacsony kockézat (NAK).
A helyiségek rendeltetése: szaraz, kivéve a szocialis helyiseégeket, amelyeket
id6szakosan nedves helyiségként kezellnk.

2. EROSARAMU BERENDEZESEK
2.1. Energiaellatas

Az épllet meglevé villamos csatlakozassal rendelkezik. A csatlakozas
légvezetékkel torténik, ez a tovabbiakban is megmarad. A fogyasztasmérd
helyét szabvanyositani kell: a fogyasztasmérd részére 300x450 mm méretl
mlanyag tokozott szekrényt kell beépiteni. A méré berendezés az épuleten
kival, falifulkében lesz elhelyezve.

Az épllet varhato egyideji villamos teljesitménye: 15,0kW, (3x25A)

2.2 Villamos felszereltség
Mérészekrény: falra szerelt tokozott elemekbdl lesz 6sszeépitve.

Eloszt6 berendezések:
Falra szerelt lemezszekrényt tervezink, nyithatdé ajtoval. Az eloszto
tartalmazza az épilet napi és tlzvédelmi fékapcsoldjat, az aramvedelmi
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reléket, a tulfeszlltség védelmet, valamint a funkciék szerint csoportositott
leagazasok szerelvényeit.

Vilagitas:

Az irodak, kozlekeddk, elbterek vilagitasa fodémre szerelt 24W-os led
fényforrassal szerelt lampakkal késziil. A szocialis helyiségekben, a pincében
baras fénycsodves vagy kompaktfénycséves lampakkal vilagitunk.
Megvilagitasi erésség:

- iroda 500 lux

- kozlekedd 300 lux

Biztonsagi, iranyfény vilagitas készul, 1 o6ras inverteres, led fényforrassal
szerelt lAmpakat alkalmazunk.

Dugaszoldaljzatok, technolégiai csatlakozasok:
A konyhai gépek, berendezések csatlakozasat ki kell épiteni. A dug.al;
aramkorok védelmét aramvédé kapcsold — AVK — biztositja.

Gépészeti berendezések:
A geépészeti berendezések csatlakozdsa a gépész terv szerinti helyekre
készil. A kazan részére 24 6ras Uzemet biztositd dug.aljzatot kell felszerelni.

2.3. Szerelési modok

Milanyag szigetelési 0,7 kV-os rézvezetdji kabeleket és sillyesztett
véddcsbbe huzott M 1kV-os miianyag szigetelésl rézvezetéket alkalmazunk,.
A szerelvények (kapcsold, dug. aljzatok) elhelyezése megegyezik a kabelek
szerelési modjaval. A fodémre szerelt lampak vezetékezését a padlastérben
vezetett veédécsbvel védett kabellel kell megoldani.

Szerelési magassag:

Kapcsolo: 1,1m,

Dug.alj: 0,4 m, ill a terven jel6lt magassag.
Dug.alj pincében: 1,5 m.

2.5. Villam- és érintésvédelem

Az épuletben kulon villamvédelem nem készil.

A fém szerkezeteket be kell kétni az EPH rendszerbe. Az EPH csatlakozo
pontot az elosztd mellett épitjik ki.

A belsé villamveédelemrél, a ,T2” fokozatu tulfesziltség védelem eszkdzének
beépitésérél gondoskodunk.

Az érintésvédelem madja: nullazas (TN — S) + aramvédo relé + EPH.
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3. GYENGEARAMU BERENDEZESEK

Informatikai hal6zat

Telefon, szamitégép csatlakozas készil az irodai munkahelyek részére. A
szamitdégépek kozponti egysége az elétérbe kertl. A kézponti egység és a
munkahelyek kdzott Cat6e kabelezésre alkalmas védécsd készil.

4. KORNYEZETVEDELEM

Az éplletben semmilyen karos anyagot és technoldgiat nem terveztiink be. Az
Uzemelés soran a villamos berendezésekbdl karos anyag nem kerdl ki a
kornyezetbe.

5. TUZVEDELEM

Az épilet villamos energia ellatdsa az ELMU |égvezetékes halozatarol
torténik. Aramtalanitd kapcsolas torténhet az elosztd berendezésrél. A
tlizvédelmi fékapcsol6t a funkciot nevesitd piros felirattal kell ellatni, helye a
bejarat mellett van.
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6. MUNKAVEDELEM

Méréssel kell meggy6zédni arrdl, hogy a berendezésben nincs vonali- vagy

testzarlat, szigetelési ellenallasa megfelelé-e. Az lGzembe helyezés elbtt

valamennyi elmend kabelt le kell valasztani. Az elsé fesziltség ala helyezés

az épilet Uzemeltetdjének szakkdzege jelenlétében vagy engedélyével

torténik. Az engedély birtokdban csak az Uzembe helyez6 munkacsoport

vezetéje, vagy altala erre kijelolt szakember végezhet kapcsolast.

Az elmend aramkorok egyenkénti feszlltség ala helyezésénél a tennivalok

rendre a kovetkezdk:

a) ellenérizni, hogy az adott aramkdrdn nem dolgoznak;

b) ellenérizni, hogy a feszlltség ala kerul6 berendezések
balesetmentes elzardsa, burkolasa megtortént;

c) meéréssel ellenérizni, hogy az aramkoérén nincs test- vagy vonali zarlat,

szigetelési ellenallasa megfeleld;

d) munkavédelmi illetve figyelmeztet§ tablak elhelyezése (MSZ

453);

e) olvadobetét, illetve védelem beallitas értekének ellenérzése.

Fesziiltség alatt a berendezésben - olvaddbetét cserén kivil - dolgozni nem

szabad. A bekapcsolassal kapcsolatos teenddket az MSZ1585 zemi

szabalyzat és a mindenkori munkavédelmi balesetelharitasi

rendelkezések szabalyozzak. Az Uzembe helyezést megel6zé6en meg kell

gy6zédni arrél, hogy a foldelés,valamint az EPH (egyenpotenciél haldzat ) az

eléirasok szerint lett-e kialakitva. Egyuttal a szekrény(ek) eérintésvédelmi

rendszerbe torténd kotéseit is ellendrizni kell.

7. VONATKOZO FONTOSABB SZABVANYOK ES EL OIRASOK

A tervezés soran betartottuk az 6sszes vonatkozo szabvanyt és elbirast, ezek kozil
felhivjuk a figyelmet a legfontosabbakra:

MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

MSZ 146-6:1998 2. 0,6/1kV névleges feszilltségl elosztéhalozati kdbelek
/1IM:2000 /2M:2003 /3M:2007 (EN)

MSZ IEC 304:1995 A kisfrekvencias kabelek, vezetékek és huzalok

szigetelésének szabvanyos szinei
MSZ IEC 1000-1-1:1995 Elektromagneses 6sszeférhetéség (EMC) 1. rész

MSZ 453:1987 Biztonséagi tablak er6saramu villamos berendezések szamara

MSZ HD 60364-7-704:2007 Epitési és bontasi teriiletek villamos berendezései

MSZ 447:1998 Kisfeszlltségi, kozcélu elosztohal6zatra csatlakoztatas

/1M:2002

MSZ 60364 Kisfesziltségi villamos berendezéseinek létesitése

MSZ HD 60364-7-715:2006 Torpefesziltségl vilagitasi berendezések

MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenallasanak mérése

MSZ EN 12464-1:2003 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas. 1. rész: Belsé téri
munkahelyek

MSZ EN 1838:2000: Alkalmazott vilagitastechnika, tartalékvilagitas

MSZ 14550-2:1980 Er6saramu vezetékek megengedett terhelése

14550-3:1980 -4:1979 -5:1984
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MSZ 17066:1985 Biztonsagi szin és alakjelek

30/1994 (X1.8.) IKM rendelet egyes nemzeti szabvanyok kotelezé
alkalmazéasarol

30/1994 (X.6.) KTM rendelet egyes kdrnyezetvédelmi és épitéstgyi
nemzeti szabvanyok kotelezéveé nyilvanitaséarol

1/1995. (11.10.) BM rendelet a tlizvédelmi és a polgari védelem kotelezd
nemzeti szabvanyainak megallapitasarol

290/2007. (X.31.) Korm. r. az épitbipari kivitelezési tevékenyseégrél, az

épitési naplorél és a kivitelezési dokumentéacié tartalmarél
1993. évi XC111. 1993 torvény a munkavedelemrél
1997:C11 1997. toérvény (A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi  XCIIl.  tv,
modositasa)
54/2014.(XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat Kiadasarol és a
4/2015.(11.27) BM rendelet a modositasokrol
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Alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi tervdokumentacié az érvényben levd
hat6sagi eléirdsoknak és rendeleteknek — kilonds tekintettel a tlizvédelemrdl szélo
54/2014.(XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tldzvédelmi Szabalyzat Kiadasarél és a
4/2015.(11.27) BM rendelet a maédositdsokrdl, valamint a munkavédelemrél szol6
1993. Evi XCIII. Trv. Es annak 1997. Evi Cll. Trv.-i modositasa — figyelembevételével
készilt.

A tervdokumentéaciéban alkalmazott miszaki megoldasoknal a Magyarorszagon
hatalyos nemzetkozi, eurdpai, orszagos €s agazati eléirasokat alkalmaztuk és vettik
figyelembe, azoktdl valé eltérésre nem volt szikseg.
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