Megjegyzés:

A tervtdl eltérni csak a tervezd beleegyezésével lehet!

A tervek a koltségvetés kiiras é&s a muszaki leiras

egyiitt hatdrozzadk meg az elvégzendo feladat

tartalmat!

A gépészeti berendezések megrendelése elott helyszini
méretellenorzést kell tartani!

Az Trott meéreteknek elsobbsége van a rajzon meért

tavolsagok felett.

Az épitési vallalkozd felelos a helyszini méreteket és
koriilményeket ellenorizni és a tervektol vald R
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eltérésekrol a tervezot értesiteni. \\smmﬁu \www«w H \\ \mm ﬁa O O
A méretek és a darabszamok a kivitelezés megkezdése AII QO \\
elott, illetev a bontasi munkélatok soradn a helyszinen —_——— e e — ————— = = e e e T — ——— ) |

ellendrizenddék! Ezek helyességéért ezek utan kizardlag ) |
a kivitelezo felel.
Szereléskor a helyszini adottsdgokat figyelembe kell
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venni! U
A munkavégzés soran az élet és balesetvédelmi
eléirasok szigortian betartanddk. U

A vonatkozd eloirasokat és szabvanyokat valamint az
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A flitési csovezetékek anyaga:
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OTEK eldirasait szigordan be kell tartani! ) 712214 DI lllﬂ
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szabadon és falba vésve. }

A kivitelezésnél be kell tartani az adott csorendszerre U L P, e e e e e — ] — — — — — — —— - —— — — — — — — — — — — — =1
kiadott technologiai utasitast!

A vezetékek hotédgulasat a végleges kialakitast

figyelembe véve kompenzalni kell. (Jelenleg az
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torténik.

|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
8

)
>
iranyvaltasok kompenzaljak.)
Minden csovezeték rogzitése rezgésmentes tartdkkal

A flitési vezetékeket hoszigeteléssel kell ellatni, a
tablazat szerinti vastagsagban.
A fltési strangokat iiritési Iehetoséggel kell ellatni.
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A szerelés soran kialakuldé magaspontoknal a U #25VP
légtelenTtésrol, mélypontoknal uiritésrol gondoskodni —_—

90
210

e = =
[ele)
‘\
|
|
I

kell.

120
05

Falattoréseknél, fodémattoréseknél, dilatacios
hézagoknal véddcsoben kell vezetni a csovet.
A szinteken torténd csoatvezetésnél, atvezetéseknél a
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testhangok &atadasdat megakadalyozd rezgésmentesitd U
szigetelést kell elhelyezni. U
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Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan
védeni kell.

Horony készitése elott meglévo és leenddé kabelek és
rejtett vezetékeket ellendrizni kell!

)
Minden hornyot szakszeruen helyre kell allitani, gépész z
koltségeli. U
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Munkakezdés: 2016.

L7 $30VP A TERVTOL VALO ELTERES KIZAROLAG A TERVEZD
JOVAHAGYASAVAL TORTENHET.

A TERV A TERVEZOK SZELLEMI TULAJDONA, AMELY A
SZERZOI JOG VEDELME ALATT ALL, A MEGRENDELOT

A flutorendszer lagyvizzel kell feltdlteni, a kazan VJN EOYSZERL FELHASZNALASRA JOGOSITIA A TERV

gépkonyve szerinti minoségben! - h o o Jelma arazat:

A flitdvizek vizmindségét, inhibitor—koncentracisjat ATDOLGOZASA CSAK A TERVEZOK KOZREMOKODESEVEL 8y

evente ellendrizni kell! TERVEZOI FELUGYELET MELLETT TORTENHET. Fitési eléremend
A padléba és falba keriild fltési rendszereket T AZ EPITESZ KIVITELI TERVEKKEL EGYUTT KEZELENDOK -————— — — — — —F{itési visszatérd

szilardsagi és tomorségi probanak kell alavetni.

A szabalyozas elektromos bekotését az elektromos
tervezének kell megoldania!
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A szerelt csorendszereket vezetékei eltakaras elott
elektronikus kép formaban rogziteni sziikséges.
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