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Tervezdi nyilatkozat

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy a Budapest, XVI. keriilet Egyenes utcai
és Szentkorona utcai térfigyelé rendszer (1163. Budapest, XVI.
Havashalom u. 43.) tervét az érvényben 1évd orszagos (MSZ IEC
893/1992) és Aagazati szabvanyok elOirasainak figyelembevételével
készitettem el, azoktol valo eltérés nem valt sziikségessé.

A targyi létesitmény megvalosuldsi tervdokumentacidja a MABISZ
Betoréses-lopas-rablds Biztositasi Szabélyzat és a BRFK VTSZ ajanlédsainak
figyelembevételével késziilt, azok eldirdsainak eleget tesz.

A tervnek megfelelden kivitelezett Vagyonvédelmi rendszer megfeleld
szintii védelmet nyujt az ingatlan, a benne felhalmozott anyagi és erkélcsi
értékek, valamint az ott dolgozdk részére.

Megjegyzés: Minden, a targyi létesitményben torténd épitészeti,

épiiletgépészeti, vagy  funkciobeli  valtozas a  megvalosulasi
tervdokumentacio6 fellilvizsgalatat teszi sziikségessé.

Budapest, 2018. augusztus 01.

Y
Szabé Balint

tervez0
V 01-12288



El6zmények

A XVI keriilet Onkormanyzata célul tiizte ki a lakossag koz és vagyonbiztonsagénak
novelését a Szentkorona és az Egyenes utcai lakotelepen, térfigyelé kamerak telepitésével. Az
Onkormanyzata boviti térfigyelé rendszerét 11-11 kameraval az Egyenes utcai lakotelepen €s
a Szentkorona lakételepen. Az Onkormanyzat illetékes szakembereivel tortént bejaras soran
meghatarozasra keriiltek a kamerdk telepitési pozicioi.

A felmérés alapjan meghatarozasra keriiltek a megfigyelendo teriileteket, a végpontok, ill. a
lehetséges nyomvonalak. A kialakitando rendszer beintegralasra keriil a mar mikodé XVI
kertileti térfigyel6 rendszerbe, melynek a kézpontja a Bp. XVI. keriileti Renddrkapitanysagon

lizemel.

Kialakitand¢ uj kamerapontok:

/A kamerak szamozésa, a korabban telepitettek folytatasa/

Egyenes utcai lakoételep:

KAM 36 Cziraki u. 20.
KAM 37 Cziraki u.-Egyenes u.
KAM 38 Egyenes u.- Kerepesi u
KAM 39 Kerepesi u. 164
KAM 40 Cziraki Ovoda
KAM 41 Szolnoki u.-Cziraki u.
KAM 42 Szolnoki u. 4.
KAM 43 Egyenes u.-Szolnoki u.
KAM 44 Banyai u.-Kicsi u.
KAM 45 Kicsi u.-Zalavar u.
KAM 46 Zalavér u.-Egyenes u.
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Szentkorona utcai lakételep:

KAM 47 Szentkorona tér

KAM 48 Szentkorona u.-K&rvasutsor u.
KAM 49 Kérvasutsor 32

KAM 50 Korvasutsor u.-Nefelejcs u.
KAM 51 Nefelejcs u. 20.

KAM 52 Szalmardzsa u. 12.
KAM 53 Szalmarozsa jatszotér
KAM 54 Szentkorona u.-Szalmardzsa u.
KAM 55 Szalmarézsa sportpalya
KAM 56 Tavirozsa tér

KAM 57 Tavir6zsa utca

Altaldnos ismertetés

A tervezés soran figyelembe vettiik a korabbi térfigyel6 rendszerek soran szerzett
tapasztalatokat. A kozteriileten elhelyezésre keriil6 kamerakkal szemben tadmasztott
kovetelményeket, a kiiltéren alkalmazhaté6 kabelek mindségi elvarasait, a kabelkotések
szigetelését és id6jarasallo kialakitasat. Minden egyes végpontot és részhaldzatot ugy
terveztiink meg, hogy figyelembe vettiikk, hogy egy kozponti nagy térfigyelé rendszernek a

része.
A térfigyel6 rendszer teljes halozata t6bb jol elkiilonithetd részre bomlik. Az els vonalat a
terepi aktiv eszkozok jelentik, melyek feladata a vizudlis informacid felfogésa, ill. annak

atalakitasa olyan digitalis jelfolyamma, melyet a halézaton kdzvetiteni lehet.

Az adtviteli hdlozat feladata, hogy a bemeneti oldalon kapott jeleket jelveszteség és

min6ségromlas nélkiil tovabbitsa a kézpont iranydban.

5/18



Az atviteli halozat a jelfeldolgozo kozpontba fut be. Miutan a radiés atviteli halozat kimeneti
jeleit fogadjuk, a videojeleket a 24 oras digitalis képrogzito, ill. a vezérlést végzd technikai
eszk6z6khoz tovabbitjuk.

A teljes térfigyeld rendszer IP alapon keriilt megvalositasra. Minden eszkoz a kiépitett LAN
halézatra keriill, mely az &tviteli kézegen keresztiil jut el a jelfeldolgozo koézpont helyi

halozatéra.

Rendszer felépités

A rendszer végpontjait a képfelvevé kamerak adjadk. Ezek mindegyike tn. IP speed
démkamera, melyek 360°-ban kdrbeforgathatok. Kompakt kialakitasukkal jol illeszkednek a
véarosi kornyezetbe. A kamerak digitalis jelfeldolgozassal allitjdk el6 a szines vagy fekete-
fehér képet. Az tn. day/night funkcié alacsony fényintenzitds mellett a kamerdkat szines
képalkotasrol atkapcsolja fekete-fehér képalkotdsra. A kamerdk infrasugarzéval is
rendelkeznek, igy este és €jjel gyenge, vagy vilagitasnélkiili teriileteket is tudnak ellendrizni.
Nagyméretli optikai nagyitasaval 30x-os (zoom) a kamerat korlilvevd teriiletet 150-200m
sugari korben képes pdasztazni. Ez nagysadgrendileg behatdrolta, hogy milyen tavolsagra
lehetett a kamerdkat elhelyezni. Figyelembe véve a helyi adottsagokat (fak lombkoronaja,
stb.) a kameradkat Ggy terveztiik, hogy a leheté legnagyobb teriiletet fedjék le, ill. hogy
egymasra ralatissal rendelkezzenek. Erre azért van sziikség, mert kozteriileten elhelyezett
kamerak esetén az idegen megkézelitést nem lehet megakadalyozni. Minden kamera 4,5-5m
magassagban keriil elhelyezésre allitott acél kandelldbereken ill. ELMU oszlopon. A
kamerdkat specidlis oszlop adapter segitségével rogzitettiik a kozteriileti alkalmazasok
esetében elfogadott bandIT fémszalagos rogzitési technikaval. A kamerak 24 V AC
fesziiltségrél miikodnek, melyhez a tapegységet minden kamera mellett egy kiiltéri IP65
védettségii miianyag biztonsagi csavarokkal lezart dobozban szerelvényeziink.

Az IP kamerdk H.264 tomoritési eljarast alkalmaznak, mely segitségével folyamatos képet
biztositunk az operatorok szamara a kdzpontban minden kamerarol. Ezaltal a teljes térfigyeld
rendszeriink IP alapt technologiat alkalmaz, mely jelenleg a legkorszertibb megoldas. Mind
bévithetéségben és kompatibilitasban az analdg rendszerek felett all. A bovithetdségének
gyakorlatilag nincs hatara. Kizéarolag a jel feldolgozo6 rendszer kapacitasatél €s a lehetséges

adatatviteli halozattol fligg. A mostani bovités tarkapacitds névelést igényel, ezért egy uj
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NVR képrogzitd szamitogépet telepitiink, valamint a kliens szamitégépeket lecseréljiik
nagyteljesitményti gépekre.

A hdlézat kialakitdsa jelen esetben a radios adatatviteli kommunikacidra épiil, de a kamera
pontokon a gyengearamu kabelezést, rézkabeles technologiaval végezziik.

A kamerdkhoz az er6saramu tap becsatlakozasi pontok kiépitését a kozelben 1évd maér
telepitett er6saramil szekrények betaplalasi pontjairdl vételezziik, ahol a mért pontra
csatlakozunk. Az ELMU-vel az iizemeltetd szerzédés keretében rendezi a rendszer pénziigyi
vonzatat.

A térfigyel6 rendszernek a kozpontban egy sajat dedikalt halozatot alakitunk ki, melynek
kizarolagos feladata a kamera rendszer adatainak tovabbitdsa a sdvszélesség
figyelembevételével.

A térfigyeld rendszer haldzatat egy un. gigabites router menedzseli. Ennek az eszk6znek a
feladata a nagy mennyiségii adat megfelel6 helyre valo eljuttatasa és a haldzati forgalom
ellen6rzése. A digitalis képrogzitokbe minden kamera képének befut és a rogzitésiikrdl 24
6raban gondoskodik, ezek az eszkdzO6k a router gigabites portjahoz csatlakoznak. A
munkaallomasok a router 100Mbps portjaihoz csatlakoznak. Egy munkadlloméason tulnyomoé
tobbségben €16 képek megjelenitése torténik. A kialakitott feldolgozé munkadllomas végzi az

visszakeresési és archivalasi feladatokat.

Energiaigény:
Kamera pontok Tap vételezési pont Igény (W)
Egyenes utca
KAM 36 ELMU oszlop 65
KAM 37 Cziraki u. 5-9. épiilet elosztd szekrény 80
KAM 38 Kerepesi 174 épiilet elosztd szekrény 65
KAM 39 Kerepesi 164 épiilet elosztd szekrény 65
KAM 40 Kerepesi 164 épiilet elosztd szekrény 65
KAM 41 Szolnoki ut 1. épiilet elosztd szekrény 75
KAM 42 Szolnoki 1t 4. épiilet elosztd szekrény 65
KAM 43 ELMU oszlop 65
KAM 44 ELMU oszlop 65
KAM 45 Kicsi utcai ELMU Tr. allomas 75
KAM 46 Egyenes utcai ELMU eloszté 80
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Egyéb '
EBS1 Epiilet elosztd szekrény 32
EBS2 Epiilet eloszt6 szekrény 20
EBS3 Epiilet eloszt6 szekrény 15
Szentkorona utcai
KAM 47 ELMU oszlop 65
KAM 48 Korvasitsor 28. épiilet eloszté szekrény 65
KAM 49 Tavirézsa tér 8. épiilet eloszto szekrény 65
KAM 50 ELMU oszlop 65
KAM 51 ELMU oszlop 65
KAM 52 Szalmardzsa u. 12. épiilet elosztd szekrény 65
KAM 53 Szentkorona u. 16-18. épiilet elosztd szekrény 65
KAM 54 ELMU oszlop 65
KAM 55 Szalmaroézsa u. 9. épiilet elosztd szekrény 65
KAM 56 Tavirdzsa tér 8. épiilet eloszté szekrény 65
KAM 57 Korvasutsor 31. épiilet elosztd szekrény 65
Egyéb '
BS1 Epiilet elosztd szekrény 60
BS2 Epiilet eloszt6 szekrény 25
BS3 Epiilet eloszt6 szekrény 25
BS4 Epiilet eloszto szekrény 20
Mész'é e J,' gtca & Epiilet eloszt6 szekrény 90
meglévd Bazispont
Renddrkapitanysag Epiilet eloszto szekrény 550
Osszesen 2317 W

Atviteli halézat kialakitasa

Mikrohullimii rendszer feladata

Az Egyenes utcai lakdtelepre telepitett mikrohulldama rendszer elsédleges feladata a
telepitésre keriilt 11db uj IP kamera képeinek a XVI. Keriileti Rendérkapitanysagra juttatasa.
A kamerapontokndl elhelyezett antenna egységek a digitalizalt kameraképeket a mellékelt
blokkvéazlat rajz szerint juttatjak el a Rend6rségen kialakitott kézpontba.

A rendszer tervezésekor kialakitasra keriilt 3db antenna atjatszé gyijté pont EBS1,2,3

melyeken Osszegytjtjiik a kamera képeket. A EBS1 bazispontrdl egy nagy savszélességii
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linken keresztiil juttatjuk a Mészaros Jozsef utca 4. alatti 10emeletes tarsashaz tetején 1évo

gyljtépontra, onnan a Renddrkapitanyséag épiiletére.

A Szentkorona utcai lakotelepre telepitett mikrohulldamu antenna rendszer feladata a
telepitésre keriilt 11db 0j IP kamera képeinek a XVI. Kertileti Rend6érkapitanysagra juttatasa.
A kamerapontokndl elhelyezett antenna egységek a digitalizalt kameraképeket a mellékelt
blokkvazlat rajz szerint juttatjak el a Rendérségen kialakitott kzpontba.

A rendszer tervezésekor kialakitdsra keriilt 3db antenna atjatszé gyujtd pont BS1,2,3.4
melyeken 6sszegyjtjiik a kamera képeket. A BS1 bazispontrol egy nagy savszélességii linken
keresztiil juttatjuk a Mészaros Jozsef utca 4. alatti 10emeletes tarsashdz tetején 1évod

gyljtépontra, onnan a Renddrkapitanyséag épiiletére.

A felhasznalt eszkozok

Mikrotic termékcsalad

A Mikrotic alapvetben multipont rendszerben val6 felhasznéldsra késziilt, azonban pont-pont
Osszekottetések kialakitdsara is kivaldan alkalmas. Az eszk6z egyarant mikddtethetd az 5,8
GHz ( Pont-Pont kapcsolat) vagy 5,4 GHz ( multi-pont rendszer) frekvencia tartoményban.
A termék alapvetden kiiltéri felhasznalasra késziilt.
Biztonsag: a WORP 6nmagaban védelemkent szolgal a illetéktelen behatoldsokkal
szemben, fejlett titkositas szolgalja a radiés kommunikacié biztonsagat. Az Intracell
blocking funkcié megtiltja a direkt kommunikacidt a felcsatlakozo eszk6zok kozott.

Minden tavoli hozzaférést jelszavas védelem véd az idegen behatolastol.

A béazispontok a rendszer kozponti elemei. Ide szektorsugarzok lettek telepitve, amelyek
fogadjak az egyes kamera helyekre telepitett radios antenndk altal sugarzott kamera jeleket. A
gyengedramu halozat kialakitasa radids adatatvitel esetén is igényel kisebb 1éptéki kabeles
hélézatot, tekintve, hogy a tiszta ralatas nem minden kameravégpont esetén biztosithats. A
kiiltéri radiéfrekvencids kommunikacié végberendezései ralatassal kell, hogy rendelkezzenek,
a megfeleld savszélesség biztositasa érdekében. Amennyiben a halézat nem stabil, a

kameraképek folytonossaga nem biztosithato.
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Blokkvazlat

Egyenes utcai lakételep

Eden"es u

E B

KAM43""'
\‘ -."._' 'Z':

KANMS ‘

KAM4 1
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Szentkorona utcai lakételep

IP cimek és gyari szimok:

Kamerik
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KAM szam

Hikvision DS-2DF6236-AEL IP
speed dome kamera

IP Cim

Egyenes utcai lakételep

KAM 36

Gysz:

10.22.116.136




Antennak
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KAM 37 Gysz: 10.22.116.137
KAM 38 Gysz: 10.22.116.138
KAM 39 Gysz: 10.22.116.139
KAM 40 Gysz: 10.22.116.140
KAM 41 Gysz: 10.22.116.141
KAM 42 Gysz: 10.22.116.142
KAM 43 Gysz: 10.22.116.143
KAM 44 Gysz: 10.22.116.144
KAM 45 Gysz: 10.22.116.145
KAM 46 Gysz: 10.22.116.146

Szentkorona utcai lakételep

22116.14
KAM 47 Gysz: 10.22.116.147
10.22.116.148
KAM 48 05z
RANRAS Gysz: 10.22.116.149
o Gysz: 10.22.116.150
Y Gysz: 1022.116.151
KAM 52 Gysz: 10.22.116.152
RANSE Gysz: 10.22.116.153
KAM 54 Gysz: 10.22.116.154
22.116.
RIS Gysz: 10.22.116.155
AT Gysz: 10.22.116.156
— Gysz: 10.22.116.157
Egyenes utcai lakételep

Helyszin IP c¢im Eszkoz Gyari szam:

Rendérség-

Mészaros meglévé AirFiber 24GHz

Mészaros-

Rendérség meglévs AirFiber 24GHz

EBS1-SW 192.168.26.101 Mikrotik RB260GS




EBS2-SW 192.168.26.102 Mikrotik RB260GSP
EBS3-SW 192.168.26.103 RB 260GSP
KAM36 192.168.26.104 ePMP F180
KAM36AP 192.168.26.105 ePMP F180
KAM37 192.168.26.106 ePMP F180
KAM37AP 192.168.26.107 ePMP F180
KAM37SW 192.168.26.108 Mikrotik RB260GS
KAM38 192.168.26.109 Mikrotik SXT
KAM38AP 192.168.26.110 Mikrotik SXT
KAM39AP 192.168.26.112

KAM39SW 192.168.26.113 Mikrotik RB260GS
KAM40 192.168.26.171 ePMP F180
KAMA40AP 192.168.26.172 ePMP F180
KAMA41 192.168.26.114 ePMP F180
KAM41AP 192.168.26.115 ePMP F180
KAM41SW 192.168.26.116 Mikrotik RB260GS
KAMA42 192.168.26.117 ePMP F180
KAM42AP 192.168.26.118 ePMP F180
KAMA43 192.168.26.119 Mikrotik SXT
KAMA43AP 192.168.26.120 Mikrotik SXT
KAM44 192.168.26.121 ePMP F180
KAMA44AP 192.168.26.122 ePMP F180
KAMA45 192.168.26.123 ePMP F180
KAMA45AP 192.168.26.124 ePMP F180
KAMA455W 192.168.26.170 Mikrotik RB260GS
KAM46AP 192.168.26.168 Mikrotik SXT ac
KAMA46 192.168.26.169 Mikrotik SXT ac
KAMA465W 192.168.26.125 Mikrotik RB260GS

EBS1-Meszaro

192.168.26.129

Himera vagy RAY 24GHz

Meszaros-EBS1

192.168.26.130

Himera vagy RAY 24GHz

EBS1-EBS2

192.168.26.131

Mikrotik SXT ac

EBS2-EBS3

192.168.26.132

Mikrotik SXT ac

Meszaros-SW

192.168.26.133

Mikrotik RB260GS

Szentkorona utcai lakételep

Helyszin IP c¢im Eszkoz Gyari szam:
BS1-SW1 192.168.26.134 Mikrotik RB260GS
BS1-SW2 192.168.26.135 Mikrotik RB260GS
BS2-SW 192.168.26.136 Mikrotik RB260GS
BS3-SW1 192.168.26.137 Mikrotik RB260GS
BS3-SW2 192.168.26.138 Mikrotik RB260GS
BS4SW 192.168.26.139 Mikrotik RB260GS
BS1-BS2 192.168.26.140 Mikrotik DynaDish5
BS2-BS1 192.168.26.141 Mikrotik DynaDish5
BS1-BS3 192.168.26.142 Mikrotik DynaDish5




BS3-BS1 192.168.26.143 Mikrotik DynaDish5
BS1-BS4 192.168.26.144 Mikrotik DynaDish5
BS4-BS1 192.168.26.145 Mikrotik DynaDish5
BS1-Mészaros 192.168.26.146 Himera vagy RAY 24GHz
Mészdros-BS1 192.168.26.147 Himera vagy RAY 24GHz
KAMA47 192.168.26.148 Mikrotik SXT
KAMA47AP 192.168.26.149 Mikrotik SXT
KAMA48 192.168.26.150 Mikrotik SXT
KAMA48AP 192.168.26.151 Mikrotik SXT
KAMA49 192.168.26.152 ePMP F180
KAMA4SAP 192.168.26.153 ePMP F180

KAM50 192.168.26.154 ePMP F180
KAM50AP 192.168.26.155 ePMP F180

KAM51 192.168.26.173 Mikrotik SXT
KAM51AP 192.168.26.174 Mikrotik SXT
KAMS52 192.168.26.156 ePMP F180
KAMS52AP 192.168.26.157 ePMP F180

KAMS53 192.168.26.158 Mikrotik SXT
KAMS3AP 192.168.26.159 Mikrotik SXT
KAMS4 192.168.26.160 Mikrotik SXT
KAMS54AP 192.168.26.161 Mikrotik SXT
KAMS55 192.168.26.162 ePMP F180
KAMSSAP 192.168.26.163 ePMP F180

KAMS56 192.168.26.164 Mikrotik SXT
KAMS56AP 192.168.26.165 Mikrotik SXT
KAMS57 192.168.26.166 ePMP F180
KAMS57AP 192.168.26.167 ePMP F180

Bovithetoség, kompatibilitas

Ha egy szoval akarndnk kifejezni, akkor ez az a rendszer, amely a valdsagban is korlatlanul
bévithetd. Koszonhetéen az I[P alapt rendszermek a halozaton szerepld eszkdzok szamanak —
a héalozat bovitésének mértékében — nincs felsé hatara. Minden egyes kamera egyéni IP
cimmel rendelkezik, amig a rendszerben adhaté IP cim, addig kamera is felvehet6 a
rendszerbe. Az IP hal6zatokat ismerve a rendszer fizikai korlatokkal sem rendelkezik.
Ugyanolyan egyszertiien illeszthetiink egy kamerat a keriilet teriiletén, mint az orszag teriiletén

vagy akar nemzetkdzileg, csak az atviteli itvonalat kell megtalalni.
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Fontos a biztonsdg. Az Aaltalunk tervezett rendszer egy amerikai gyartd, aki sajat
liszenszjoggal rendelkezik a sajat H.264 kodolasanak kialakitasara. Ezaltal egy szabvéanyos
formatumrdél van szd, mégis a rendszeren beliil haladé informaciok olyan kodolast
hasznalnak, melyet csak a gyarté ismer és az O eszkozei képesek csak dekédolni, tehat ha
valaki be is tudna t6rni a rendszerbe, akkor sem tudna mit kezdeni az adatfolyammal. A
szabvanyos H.264 forméatumot a rendszer csak a kimentett, mas rendszerek szdmara kodolt
video folyamatoknal alkalmazza. A vezérl$ szoftverbdl barmennyi telepitheté a rendszerbe.
Ez4ltal a kézpontok esetében sincs korlatja akar a tobb tiz kézpontnak egyideji mikddésnek
sem. Az alkalmazott eszk6zok sajatja, hogy egy adott beallitas mellett (multicast) korlatlan
szamu felhaszndlot ki tud szolgalni. A felhaszndld pedig a prioritasuk (ha be van 4llitva)
szerint férhetnek hozzd a kamerak vezérléséhez (az €16 képeket egyidejlileg mindenki
elérheti). A kialakitott LAN halézaton beliil gyakorlatilag barhol csatlakozni lehet a
rendszerhez megfeleld jogosultsagok mellett. /tetszlegesen lehet kialakitani mas megfigyeld
pontokat/ Ezeket a miszaki innovacidkat felismerve allithatjuk, hogy a legkorszeriibb

térfigyel6 rendszer keriil kialakitasra az altalunk tervezett rendszer altal.

Hal6zatmenedzsment

Ismét csak az IP halézat elonyeit kihasznalva a halézatmenedzsment minden analog rendszer
felett all. Mivel a teljes halozat gyakorlatilag egy LAN halézat az Osszes eszkdz online
elérhetd. Minden — kozponti vagy terepi — halozati switch statusza azonnal, lekérdezéssel
ellendrizhetd. A kamerak IP cim alapjan egy “webconfig” feliileten keresztiil online
lekérdezhetd. Emellett a vezérlé szoftver folyamatosan ellenérzi az eszkozok allapotat és
diagnosztizalja azokat. Ezen feliil a kamerdk barmely jelvesztése esetén a rendszer azonnal
riasztast kiild az operatoroknak, ill. egy eseménynapldban tarolja az allapotot.

Az online héalézatmenedzsmenttel a karbantartdsi reakcididé az eddigiek toredékére
csokkenthetd, ill. az esetleges hibajavitasok akar tavoli eléréssel is megoldhaték. Ezzel adott
esetben akdr az azonnali hibaelhéritas is lehetdvé valik. Gyakorlatilag online lizemmoda

karbantartas, ellendrzés alakithato ki.
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Anyagjegyzék

Egyenes utcai lakdtelep

Tipus Leiras Me.

Eszkozok

Hikvision DS- Hikvision DS-2DF6236-AEL IP SpeedDome WDR 11db

2DF6236-AEL kamera, 2MEGAPIXELES, valés Day/Night, 30x
optikai zoom (f= 4.3 - 129mm), szines 0.05,
fekete/fehér 0.0051ux, [P66-0s burkolat, 24VAC,
PoE+

Hikvision DS- . 11 db

16227)-Pole Falikar+oszlopadapter
Fali konzol Speed Domhoz 80-cm 6 db
Kamera trafo, 100VA, 230VAC/24VAC 11 db

Ensto Szerel6doboz (Kismegszakito, sorozatkapocs, 11 db
tapelosztd,szerelvények,)
Helyi kézponti berendezések

Kliens szamitogép Intel Corel7 konfigurdcié 4GHz nagy savszélességii 2db
H.264 jelfolyam 16Gb RAM (PC arack
szekrénybe) Winl0-el

NVR szamitoégép NVR képrogzit6 Windows, RAID 6, 2U Rack Mount 1db
+ Hardware ProSupport

27205 Command Professional Camera Connection License 11 db
(1 to 128 per server) for use with Command
Professional recording server. Can be used with PN
27203 or 27204. 1 Per Channel

Radios és optikai

halézati eszkézok
UBNT AirFiber 24GHz 2 db
Allvany 24GHz 2db
Mikrotik SXT 4 db
Mikrotik SXT ac 4 db
Cambium ePMP180 12 db
Mikrotik RB/260 gsp 2db
Mikrotik RB/260 GS 8 db
Fogy6 anyag 17 db
FTP kabel 330 m
FTP patch kabel 22 db
Antenna tarto 20 db
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Kiiltéri haz 3db
Szerelési anyagok
MT 3x1,5mm? erosaramu kabel 100 m
FTP kabek FTP kabel 200 m
UV 4ll6 gégecsd d20 UV all6 gégecso kiiltéri szereléshez 100 m
Szerelési csatlakozdk, elosztok, stb. 1 kit
segédanyagok
Szentkorona utcai lakdtelep
Tipus Leiras Me.
Eszkozok
Hikvision DS- Hikvision DS-2DF6236-AEL [P SpeedDome WDR 11db
2DF6236-AEL kamera, 2MEGAPIXELES, valos Day/Night, 30x
optikai zoom (f= 4.3 - 129mm), szines 0.05,
fekete/fehér 0.0051ux, IP66-0s burkolat, 24VAC,
PoE+
Hikvision DS- . 11 db
16227]-Pole Falikar+oszlopadapter
Fali konzol Speed Domhoz 80-cm 4 db
Kamera traf6, 100VA, 230VAC/24VAC 11db
Ensto Szerel6doboz (Kismegszakito, sorozatkapocs, 11 db
tapeloszto,szerelvények,)
Helyi kozponti berendezések
27205 Command Professional Camera Connection License 11db
(1 to 128 per server) for use with Command
Professional recording server. Can be used with PN
27203 or 27204. 1 Per Channel
Radios és optikai
halézati eszkozok
Racom RAY 24GHz 2db
Allvany 24GHz 2 db
Mikrotik SXT 12 db
Mikrotik SXT ac 4 db
Cambium ePMP180 10 db
dynadish 6 db
Mikrotik RB/260 GS 6 db
Fogy6 anyag 10 db
FTP kabel 210 m
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FTP patch kabel 22 db
Antenna tart6 32db
Kiiltéri haz 3db
Szerelési anyagok
MT 3x1,5mm? er6sarami kabel 90 m
FTP kabek FTP kabel 160 m
UV 4ll6 gégecsd d20 UV allé gégecso kiiltéri szereléshez 90 m
Szerelési csatlakozdk, elosztok, stb. 2 kit
segédanyagok
Mellékletek

1. Tervrajzok

2. Eszkozleirasok

3. Engedélyek

Rajzjegyzék

Rajzszam Rajz megnevezése
OR2017-01-00 Telepitési terv
OR2017-02-00 IP-Blokkvazlat
OR2017-03-00 Szerelvény terv
OR2017-04-00 Bekotési terv
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Acél vagy beton oszlop

L

s bandIT fémszalagos rogzités

— [P65 kiiltéri kotodoboz

F—=|| | tnsto kot8doboz
300%600

A kébelvezetések az oszlopon beliil haladnak. A
kiallasoknal az oszlop megfiirasa az ELMU
engedélyeztetés része. Ahol nem lehetséges az

oszlopok megfiirasa ott az oszlop mellett fémcsoves
felallast alakitunk ki.

| . 7 . e z I3
G ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltato Kft.
gorionaﬂg 1163. Budapest, Rakosi at 22. Tel: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
\&__n_-?.u_mﬁ’ e-mail: orion21@orion21 hu; honlap: www orion21 hu

| Megrendelé: Megnevezés:BP. XVl kerillet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakotelep |

térfigyeld rendszer |

Budapest, Févaros _ 'I

XVI. kerillet Onkormanyzat | Rajznév: Tervezte: ( |
1163. Budapest, Szerelvény terv Szabo Balint 01-12288

Havashalom u. 43.
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HIKVISION

DS-2DF6223-AEL/36-AEL(B)
2MP 23/36X Network PTZ Dome Camera

DS-2DF6223-AEL DS-2DF6236-AEL(B)

~ <
DARKFIGHTER| e Mote

Image Sensor 1/1.9" Progressive Scan CMOS

F1.5, 11 sec, 50 IRE, AGC On: Color: 0.002 lux, B/W: 0.0002 lux
F1.5,1/30 sec, 50 IRE, AGC On: Color: 0.02 lux, B/W : 0.002 Jux
Max. Image Resolution  1920x1080

A3 smart P12

Min. lllumination

Focal Length 5.8-135.7mm, 23x 4.5-162mm, 36x

Digital Zoom 16X

Zoom Speed Approx.4.4s(Optical Wide-Tele) Approx 3.3s(Optical Wide-Tele}
Angle of View 59.8-3.0 degree (Wide-Tele) 60.6-3.68 degree (Wide-Tele)
Min. Working Distance  10-1500mm(Wide-Tele)

Aperture Range F1.5~F34

Focus Mode Auto / Semiautomatic / Manual

WDR 120dB

S /N Ratio > 55dB

Shutter Time 50Hz: 1-1/30,000s; 60Hz: 1~1/30,000s

AGC Auto / Manual

White Balance Auto / Manual /ATW/ndoor/Outdoor/Daylight lamp/Sodium lamp

Day & Night IR Cut Filter

Privacy Mask 24 privacy masks programmable; optional multiple colors and mosaics
Enhancement 3D DNR, EIS, Defog, HLC/BLC, SVC

Pan and Tilt

Range Pan:360° endless; Tilt: -20°~90°(Auto Flip)

Pan Manual Speed: 0.1°~300°/s, Pan Preset Speed: 540°%s

Speed Tilt Manual Speed: 0.1°-240%s, Tilt Preset Speed: 400%/s
Number of Preset 300
Patrol 8 patrols, up to 32 presets per patrol
Key features Pattern 4 patterns, with the recording time not less than 10 minutes per pattern
Park Action Preset / Patrol / Pattem / Auto scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan
*1/1.9" HD CMOS sensor Preset / Patrol / Pattern / Auto scan / Tilt scan / Random scan / Frame scan / Panorama scan/Dome
. Scheduled Task reboot/Dome adjust/Aux output
» 1920=1080 Full HD, 23/36X Optical Zoom Smart Features
o Ultra-low illumination Smart tracking I\F/Ianuzv Panorama/ \ntrus;or; tritgger/I Line crossingd trigger/ Hegi;n entrance 1r(i’gger/ Region exitingt trigger
. ace detection, intrusion detection, line crossing detection, audio exception detection, region entrance,
* 120dB True WDR Sifaiise Ection region exiting
. i 4 i i |
o Smart Trackin g ROI encoding Support 24 areas with adjustabie levels
* Smart Detection Alarm /0 702
, e Face detection, Intrusion detection, Line crossing detection, Region entrance, Regicn exiting, Audio
* EIS (Electronic Image Stabilization) Alarm Trigger exception detection, Motion detection, Audio Exception Detection, Dynamic analysis, Tampering alarm,
; Network disconnect, IP address conflict, Storage exception
L] -
High-PoE /24VAC power supply Alarm Action Presel, Patrol, Pattern, Micro SO/SDHC card recording, Relay output, Notification cn Client
* Vandal proof(IK10) Input/Output
Monitor Output 1.0V[p-p] / 758, NTSC {or PAL) composite, BNC
- - Audio Input 1 Mic inLine in interface, line input: 2-2 4V[p-p]; output Impedance  1KQ, £10%
Dimensions Audio Output 1 Audio output interface, line level, impedance: 500Q
[ ] Network
'?y,i - Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX, RJ45 connector
| - - == Main Stream 50Hz: 25fps(1920x1080, 1280x360, 1280x720); 60Hz: 30fps(1920x 1080, 1280x960, 1280x720)
= ‘ ! Sub Stream 50Hz: 25(ps(704x576, 352288, 176x144); B0Hz: 30fps(704x480, 352x240, 176x120)
= = | L—— I ' Third Stream 50Hz: 25fps(1920x1080, 1280960, 1280x720, 704x576, 352x288, 176x144)
5 ; L ! == ! 60Hz: 30fps(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x480, 352x240, 176x120)

| | Image Compression H.264/MJPEG/MPEG4, H.264 encoding with Basefine/Main/High profile
Audio Compression G.711ulaw/G 711alaw/G 726/MP2L2/G.722
s Protacols IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802 1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP
i ) TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Simultaneous Live View  Up to 20 users
Mini SD Memory Card ~ Support up to 64GB Micro SD/SDHC/SDXC card. Support Edge recording

User/Host Level Up to 32 users,3 Levels: Administrator, Operator and User
Security Measures User authentication (/0 and PW), Host authentication (MAC address), IP address filtering
System Integration
TGt Application programming Open-ended API, support Onvif, PSIA, CGl and Genetec
" Web Browser |E 7+, Chrome 18 +, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 +, support multi-language
RS-485 Protocols HIKVISION, Pelco-P, Peico-D, self-adaptive
Power Hi-PoE&24 VAC, Max 60W
Accessories Working Temperature -40°C ~ 65°C (40°F ~ 149°F)
Humidity 90% or less
y . it _‘:"A : ‘E’/L Protection Level IP86 standard, TVS 6,000V lightning protection, surge protection and voitage transient protection
{,/’ i L&/"‘ "&f"‘ g Certification FCC, CE, UL, RoHS, IEC/EN 61000, IEC/EN 55022, IEC/EN 55024, IEC /EN60950-1
B i Dimensions D178 3(mm}=331.0(mm) (B7.02"x13.03")
DS1602Z)  DS-1602ZL-Comer  DS-1602Z-Pde  DS1602Z1Box  DS-16182S Weight (approx.) 8kg (approx )
Mount Option Long-amm wall mount: DS-1602ZJ; Corer mount: DS-1602ZJ-comer; Pole Mount: DS-1602ZJ-pole;

Available models Power box mount:DS-1602ZJ-box;Swan-neck mount: DS-1618ZJ

DS-2DF6223-AEL, High-PoE / 24VAC, outdoor
DS-2DF6236-AEL(B), High-PoE / 24VAC, outdoor



DS-16022)-pole

Dimension:

HIKVISION

Order model:

DS-16027)-pole

Parameters:
L _ A i Model DS-1602ZJ-pole
. Parame Vertical Pole Mount Bracket
Color Hikvision white
- - Suitable for speed dome pendent mounting
Feature
i | i [ ¥ Material Aluminum & Steel
"‘-\ ~ I ] Dimension 117%x194x451.3mm
(I 1 Weight 2040g
' I VRN . | 3
L Wi 1 Notice:
] ——\ /
L | S
i @ The bracket should be installed on plat wall
“"_E ] @ The bracket is suitable for vertical pole mount of
|- G 4 S - 67-127 mm diameter
® Load capacity of pole should be more than 3 times
— the weight of camera and bracket
?// \\_ Load capacity of clamp is 30KG
|, N

Note: The actual bracket may vary from the picture above.



NVR szamitogép

Miiszaki paraméterek:

Megjelenité, NVR szamitdgép

Gigabyte alaplap S1151

Intel Core 17 S1151 (3,4GHz) BOX processzor

Kingston 16GB 2134MHz DDR4 Non-ECC CL11 KIT

120 Gb SSD

2 db Gigabyte GT730 OC 2GB GDDRS, 128 bit, TV-out, 2xDVI 1xDisplay (PCX)
Storage: RAIDS 6TB

Dvd iré

Rack pc haz

ERANDO Biztonsdgtechnikai Tandcsadd és Kereskedelmi Kft.

1149 Budapest, Angol u. 77., Telefon: 383-3385, Fax: 467-3430
@

E-mail: erando@erando.hu, Web: www.erando.hu




Kaspigon Kft. 1214 Budapest Il. Rdkéczi Ferenc Gt 277

RB260GS
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Az RB/260GS egy 6t gigabites és egy SFP porttal rendelkez6 SOHO switch, amelyet egy Atheros switch
chip hajt meg.

A switch operacids rendszere a Mikrotik ,,Switch 0S”-e, amely egy bongészén keresztiil érhetd el.
Legfontosabb szolgdltatasai: MAC sz(irés, VLAN konfiguralas, forgalom tiikr0zés, savszélesség
korlatozas MAC vagy IP alapon.

M(ikodési hdmeérséklet -25-+65C
Bemeneti fesziiltség 8-30V
10/100/1000 Ethernet port 5

PoE in Nem

PoE out Nem

SFP DDMI foglalat Igen

Méretek 113x139x28mm,

Power 230v, 5W



\ KASPIGON

airFiber®24HD

Teljesitményében és hatotavolsagaban a legjobb

A mi INVICTUS sajat gyartasu félvezeténk dramaian megndveli a vezeték nélkili teljesitményt. AZ
AF24HD tamogatja a nagy s(irlségld modulacidkat egész 256 QAM-ig, ami szUkséges a nagy kapacitas,
max. 2Gb/s eléréséhez.

Az airFiber AF-24/AF-24HD el6nyei kozott kiemelt helyet foglal el az esé miatti veszteségek
automatikus kompenzaldsa, ami a legjobbak k6zé emeli a 24GHz-es eszkz26k kdzott.

Robosztus mechanikai felépités

Egy fliggetlen labaratérium tesztelte az airFiber MIL-STD-810Gszerinti megfelelGségét, a szigord
Egyesiilt Allamok MIL-STD (katonai szabvény) szerint, amely a kiilénb6z8, valtozé id6jarasi
koériilményeknek valé megfelel6séget definidlja. A mechanikai kivitel sikeresen teljesitette az |[EC
60068-2-6 kibdvitett valtozata szerinti rezgés- és kdrnyezeti teszteket is.

Specifikacio

Mko6dési frekvencia

24.05-24.25GHz

Méretek

593 x 768 x 370 mm

Toémeg

17.3kg

Max. dramfelvétel

50w

Elektromos taplalas

Passziv PoE

Tapegység 50V, 1,2A PoE tapegyséeg
Mkodési 42-58V DC
fesziiltségtartomany

Megfelel6ség CE, FCC, IC
Szélterhelés 770N@200km/h
Széllel szembeni 200km/h-ig
ellenallas

Szerelvény Oszloptarté (tartozék)

Miikddési homeérséklet

-40-+55°C

LED-ek

8 statusz LED
Adat port sebesség
Adat port kapcsolat/aktivitas
Konfiguracios port sebesség
Konfiguraciés port link/aktivitas
GPS szinkronizacié
Modulacids moéd
Master/Slave
RF allapotjelzé
Két digites kijelz6 dBm-ben kalibralva

Interfészek

Adat port

1x10/100/1000 Ethernet

Konfiguracios port

1x10/100 Ethernet

Kaspigon Kft.
2016.




. KASPIGON

Kalsé port Ri-12, beadllitasi port, hangfrekvencias
Rendszer

Max. atereszt6képesség 2Gb/s

Max. hatétav 20km +

Csomag/sec >1Millio

Titkositas 128 bit AES

Fel/le arany Fix 50%

Vevloldali érzékenység

Modulacié Erzékenység FDD kapacitds Mb/s | TDD kapacitéds Mb/s
256QAM -60 2000 1024
64Q0AM -66 1500 760
16QAM -72 1000 507
QPSK MIMO -78 500 253
QPSK SISO -80 250 127
% QPSK SISO -87 62.5 31.7

airFiber radios tulajdonsagok

GPS GPS 6rajel szinkronizacio
Adoé oldal
EIRP 20dBm
Csatorna sdvszélesség 100MHz
M(ikod6 csatornak 24,2; 24,1 GHz
Modulaciok 256QAM MIMO
64QAM MIMO
16QAM MIMO
QPSK MIMO
QPSK SISO
¥x QPSK SISO
Integralt antennak
TX nyereség 33dBi
RX nyereség 40dBi
Nyildsszog <3,5°
Elére-hdtra viszony 70dB
Polaritas KettGs elforgatasa dual polar
Polarok kozotti >28dB
csillapitas
Kaspigon Kft.

2016.




HIMERA GTX-24GHz

LICENSE FREE, HIGH PERFORMANCE MICROWAVE DATA RADIO

Frequenc; Range _24.05 -_24.25 GHz
Channel Bandwidth . 56 MHz ]
I_VIE)CEatEm Schemes ) ;QAI\JI - 256QAM
Output Power (antennaport) = -41.5dBm to -10 dBm - 0.5 dB step
Receiver Sensitivity at BER210'6 86 /-79 /75 / 71/ -67 / -63 dBm
4/16/32/64/128/256 QAM
) Frequency Stability +/-2.5 ppm i
Polarization T/R Cross Polarized
‘ Antenna_: 10.3 mm circular flange
Ports Traffic & Management: 1 Gb Ethernet 802.3at PoE
RSSI: BNC analogue 0 - 2.5V
I Equ;lizers : O Fraz:tio_nally Spaced & Decision Feedback
Adaptive Coding & Moduiation - - Yes B __ B
Radio Capacity N 800 Mbps - 400Mbps Full Duplex
Folowcontr—ol—_ B _SOEX o
Loopbacks - Ye?,modem, RF loopback
MTU / Buffer size 1540 B/ 2 * 32 KB . )
RSSI ' Analogue BNC, Web, Built-In speaker i
Power ] PoE -48V DC, < 17 W, 802.3at compatible i
~ Dimensions (FxL)/weight  100x150mm/1,4kg
o e 35010 45570
Weather Proofing, Class
T Standards " EN301 489, EN300 385, 802.3at, 802.3x
Ant;nna types - . Arkivator, Parabolic, 0.3m, 0.6m, 0.9m, 1.2m

DISTANCES - example for 800 Mbps /400 Mbps Full Duplex - 256 QAM

Antenna — size (gain) 0.3m (35 dBi) 0.6m (40.3 dBi) 0.9m (45.1 dBi)
0.3m (35 dBi) ' 3 km | 5km | 9km
| 0.6m (40.3 dBi) 5 km | 10 km ' 15 km
0.9m (45.1 dBi) .. 9 ki | 15km | 20km

Antenna - size (gain) 0.3m (35 dBi) 0.6m (40.3 dBi) 0.9m (45.1 dBi)
i 0.3m (35 dBi) 7 km 10 km 14 km
0.6m (40.3 dBi) 10 km 15 km 20 km

0.9m (45.1 dBi) 14 km 20 km 30 km



DynaDish 5

A DynaDish 5 egy (j, 802.11ac szabvany szerinti eszkdz, integralt antennaval. A kompakt
tervezés(, egyszer( és teljesen integralt termék minden igényt kielégit a pont-pont termékek

esetében.

A DynabDish 5 egy Uj, Qualcomm 720 MHz CPU-t hasznal.

Az uj 802.11ac kiiltéri eszkoz

e idedlis nagy tavolsdgu pont-pont kapcsolatokra

e 5GHz-es, dual chain integralt alaplap, 25dBi antenndval, 8 fokos nyildsszggel
e 720MHz CPU, 300MHz DDR2 RAM

e egy gigabites ethernet port

Specifikacio

Termék kad

CPU nominalis frekvencia
CPU magok szama

RAM méret

10/100/1000 Ethernet port
Beépitett wireless if
Frekvencia

Antenna nyereség
Wireless chip model

PoE in

Tamogatott bemenetei fesz.

Fesziiltség Monitor
PCB hémérséklet monitor
CPU hémérséklet monitor

Méretek

RBDynaDishG-5HacD

720 MHz

1

128 MB

1

S GHz 802.11ac, dual-chain
4920 - 6100 MHz

25 dBi Antenna, beam width 8°
QCA9882

Igen

11V - 60V passive PoE, vagy 802.3af/at
Igen

lgen

Nem

@ 404 mm, magassag 175 mm (tartok nélkiil)



Liszensz 3

Operdcids rendszer RouterQs
CPU QCA9557
Max. teljesitmény felvétel 16w

Tamogatott csatorna szélesség 20/40/80 MHz

'(f
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Altalanos informaciék

A RAy egy nagy sebességl pont-pont mikrohulldamu link, amelyet a RACOM fejlesztett ki és gyart. A
RACOM vezetS az ipari vezeték nélkili eszkozok fejlesztésében és gydrtasaban. Felhasznaléink
visszajelzési alapjan, amelyeket tobb ezer eladott eszkoz alapjan kaptunk, a RAy folyamatosan fejldik.

A RAy technoldgiai koncepcidja az, hogy a kitlinG érzékenység és interferencidval szembeni
ellendllbképesség segitségével lehetévé teszi nagy kapacitdst, nagy tdvolsagu linkek kialakitasat,
maximalis rendelkezésre allas mellett.

A RAy minden applikacié esetén tokéletes valasztas, mert szdmos opcidt tdmogat nagy megbizhatdsag
mellett, kivalé ar/teljesitmény ardny mellett.

)

sy

RNy
sreney

F (177713
Y

L
L I

Racom RAy 24 GHz adatlap
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Mikrohullamu link

- szabad és liszenszelt sdvok

- Interferencia és zavarast(ré

- Maximalis tdvolsagok és megbizhatdsag
- Kozeli csatorndk, mar 1.75MHz-t4l

- ACM, ATPC

- Optikai és réz Ethernet

- IPTV-re optimalizalt

- PoE (20-60V)

- Kis daramfogyasztas

- Klimakamraban tesztelt

Applikacidk
- Lokalis halézatok kiterjesztése

- Internet szolgaltatok
- SCADA

Racom RAy 24 GHz adatlap
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M(iszaki adatok

R&dio paraméterek

Paraméter

24GHz

Frekvencia

24,00-24,25GHz

Frekvencia tartomany

Szabad frekvencia

Csatorna felosztas

3.5,7,14,28,40,56MHz

Csatorna duplexitds

Vdlaszthato

60-241.5MHz / CS3.5MHz

85-192.5MHz /CS56MHz

Modulacié QPSK, 16,32,64,128,256QAM, hitless ACM
Adatatviteli sebesség 4.9-360Mb/s

Hibajavitas LDPC

Vételi érzékenység @BER 10e® CS3.5MHz CS 56MHz
QPSK -96 -86
16QAM -89 -79
32QAM -86 -75
640AM -83 -72
128QAM -79 -68
256QAM -77 -65
Output power (dBm) -30dBm + 10 dBm

ATPC Igen

Késleltetés (RFC 2544)

tipikusan 81us (64B/360Mbps) 234us
(1518B/360Mb/s)

Felhasznaldi interfész RJ45

1Gb Eth(10/100/1000) IEEE802.3ac 1000Base-T,
MTU 10240 B, javasolt kabel S/FTP Cat.7

Felhasznaldi interfész SFP

1000Base-SX / 1000Base-LX, MTU 102408,
felhasznalo altal cserélhet6 SFP

Szerviz interfész

USB-A

Tapegység

PoE (40-60V DC, IEEE802.3at 100m-ig, 20-
60VDC foldeletlen

Mkoddési hdmérséklet

-30-t6l +55 (ETSI EN 300019-1-4, class

4.1)
Mechanikai kivitel FOD - teljes mértékben kiltéri
Méret 245%x245x150mm
Tomeg 2,8kg
Menedzsment

Konfiguracidé és menedzsment

http, SSH, Telnet

Valds idejl monitorozas

RSS, SNR, BER

Diagnosztikai eszktzok

spektrum analizator, pingelés, konstellacios
diagram

Tarolt m(ikodési adatok

hémérséklet, tapegység, RSS, SNR, BER,
adatdtviteli sebesség, kimeng teljesitmény

Statisztikak

RMON szamlalok minden interfészre

Racom RAy 24 GHz adatlap
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Installalas RSS fesziiltség kimenet
Haldzati menedzsment SNMP v.2¢, beleértve a konfiguralhaté trap-eket
Antenndk

Kulonféle gyartok

Class 2,3; Direkt felszerelés 30-120cm
parabolakhoz, flexibilis hulldmvezetd hasznalata
lehetséges

Szabvanyok

Radioé paraméterek

ETSI EN 302 217-2-2V2.1.1

limitalt accriccor

EMC ETSIEN 301 489-4V 2.1.1, ETSI EN 301 489-1
V19.2
Biztonsag EN 60 950-1:2006

A mdszaki paraméterek valtoztatdsanak jogat
fenntartjuk.

Radi6 paraméterek

Robosztus vevéoldali interferencia elleni
védelem

Nagy csatornaslir(iség (1,75MHz-t6l)

Szoftverbdl vélaszthaté modulacié (QPSK,
16,32,64,128,256QAM

Kiemelkedé ACM (Adaptive Coding and
Modulation)

ATPC (Automatic Transmit Power Control

Racom RAy 24 GHz adatlap

Megbizhatésag

Nagy megbizhatdsagl ipari alkatrészek
Beépitett tulfesziiltség elleni védelem
Bevizsgalt -30+55C mUikodési hémérséklet
Minden eszkoz klimakamras bevizsgalason
esik at

Ipari bemeneti sz(ir§, beallitast nem igénylé
komponensekbdl
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- Liszenszelt és szabad savok
Interfészek

o - tamogatja a liszenszelt és
- Ethernet: 1x optikai, 1xSFP port; <7abad savokat

konfiguralhaté 2xflggetlen - 17 és 24GHz: teljesiti az SRD
felhasznaléi portként, in-band
menedzsment portként, 1x
felhasznaloi, 1xmenedzsment
port
- Tapellatas: PoE, DC (20-60V)
- USB: Menedzsment USB/ETH

szabvanyokat. Azonos
eszkdzok a link mindkét
végén, alacsonyabb taroldsi és
disztriblcids koltségek

- Akonfigurdlhaté duplex
csatorna leegyszerd(isiti az

vagy USB/WiFi elérhetd csatornak
hasznalatat
Megoldds barmilyen applikaciéhoz Installalas percek alatt
- A nagy érzékenység a nagy - Teljesen kiltéri kivitel,

csatornaszélességgel és aluminium héz
modulaciéval optimalizélja a - HW reset gomb a gyari és
linkeket tavolsag és teljesitmény felhasznaloi bedllitadsokhoz
szempontjabol - Egyszer( polarvaltds az eszkoz

- 10240B MTU, MPLS transzport
- Acsomag pufferelés és QoS - RSS feszultség-kimenet az
optimalizalva van az IPTV antenna bedllitdsdhoz

| forgatasaval
|
|
szamara (multi- és unicast) ‘ - Kdzvetlen antennara térténd

szerelés
Biztonsag és szabvanyok Fejlett diagnosztika

- HTTPS és SSH konfiguralas - Intuitiv WEB interfész

- Megfelel6ség minden relevans - Hémérséklet, tapegység, RSS,
nemzetkozi szabvanynak SNR, BER, atviteli sebesség,

- Afontos paraméreket certifikalt kimeng adételjesitmény és
labaratériumok vizsgaltak be és torténet széveges, vagy
hagytak jova fliggvény formaban is

- Az SFP modulok, NMS és a elérhet6k
tapegység esetén nincsen - SNMP (TRAP generdlast is
proprietary korlatozas beleértve)

- Beépitett spektrum analizdtor

- Automatikus polar-felismerés

- ASvett jel konstellacids
diagramja
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- Szabad és frekvenciadi-koteles
frekvenciak

- Optikai és rezes port

- IPTV kész megoldas

- WEB interfész, beleértve a
diagnosztikai funkcidkat is

Racom — a legjobb megoldas

A RAy mikrohulldmi linkeket sikeresen installaitak mindenfajta kérnyezetben és klimatikus kérilmények
kozott Eurdpatdl a Kozép-Keletig és a tropusi vidékekig.

A RACOM mikrohullamd termékek kiemelked6 megbizhatdsagdt szamos Ugyfé! tanusitja:

globalis GSM szolgaltaték Vodafone, 02
nagyvallalati halézatok operatorai

Kabel TV szolgaltato: UPC

allami szervek: Cseh Nemzeti Vambhivatal

A RACOM SCADA és telemetriai tapasztalatai alapjan a RAy mikrohullamu linkek SCADA héldzatokban is
haszndlatosak, de hasznalhatdak gerinc oldali megoldasként és IP kamerahalézatok esetén is.

Tipikus appllkéaék - Szabvanyos SNMP + SNMP trap, VLAN

menedzsment

Helyi halozat kiterjesztése

RAy:

Nagyvallalati kliensek
Optikai kabel kivaltas
Epiiletek kdzotti linkek

Alacsony késleltetés, <0,1ms
Két felhasznaldi port
Ethernet, transzparens L2
Nagy eilenalléképesség az
interferencidval szemben

Internet szolgaltatdk

RAy:

Gerinc kapcsolatok, és magas
prioritdsa ,,utolsé mérfold” linkek

Jelentds forgalom, szdmos TCP stream

Racom RAy 24 GHz adatlap
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SCADA
- Maximalisan kielégiti az
Uzembiztonsagi és valaszidg
igényeket
- kis adatcsomagokat a lehetd
leggyorsabban tovabbitja
RAy:

- Nagy lUzembiztonsag

- 24VDC betap

- nagy tavolsagu linkek, kdzeli csatornak
- Alacsony OPEX kdltség

Racom RAy 24 GHz adatlap



ePMP Force 180 integralt radio

Az ePMP Force 180 egy masodik generdacios ePMP integralt radiés modul. Kilonleges mindségének és
megbizhatdsaganak kdszonhet&en kiemelkedik az ePMP termékcsaladbdl és néhany kiilonleges
tulajdonsaggal is rendelkezik.

A radio kis formatumu, vékony kiviteld, de nagy teljesitményd. Az antenna nyeresége 3dB-el 16dBi-re
nétt, ami 40%-os novekedést jelent a hatdtdvban. Az eszkoz gigabites Ethernet interfésszel
rendelkezik, igy tehdt semmi sem korlatozza a maximalis ateresztéképesség kihasznalasat. A radids
modul PoE betappal rendelkezik, ami megegyezik a Cambium és a standard PoE t{kiosztasaval. Ez
lehetévé teszi, hogy egy meglevé Cambium eszkdz cseréjét Force 180-ra a PoE injektor cseréje nélkdl.
A termék tartalmaz egy éllithato tartdt is, amely leegyszerUsiti a radio installalasat és bedllitasat.

Az ePMP szoftver egyedi el6nyei, mint az eFortify és eCommand elérhetdek a Force 180-al. Az
eFortify az ePMP termékek teljesitményét javitja zajos kornyezetben. Az eCommand segiti a
menedzsment eszkdzdket és lehetdségeket, segitve a haldzati szolgaltatokat, akar a tervezésben is.
Az ePMP 180 integrélt radio egy kompakt és robosztus platform, amely lehet hozzaférési pont,
eléfizetSi végpont, vagy PTP radid.

Megkiilonbdzietd jegyek

Novekedés es skalazhatésag Az ePMP 1000 nagy kapacitast és biztos kapcsolatot biztosit mar a
kezdetektél szamitva. Amint a szolgéltato névekszik, névelhetd a halézat biztonsaga és profithozama
is.

QUALITY OF SERVICE (QOS) lehetévé teszi, hogy On biztonsagosan ajanihassa a ,triple play”
szolgaltatasokat

- VolP (Voice over IP),

- video

- data.

Erdteiies lehetségak

A Cambium Networks ePMP Force 180 tobb mint 200Mb/s tényleges ateresztoképességet kinal. A
2x2 MIMO OFDM technologidval az iparag vezetbje az ateresztéképesség tekintetében.

Az ePMP Force 180 Integralt radio konfiguralhato el6fizetéi modulként, szinkronizacio nélkli
hozzaférési pontként, vagy gerincoldali radidként is. A radié szolgalhat kliensként ePMP GPS
szinkronizalt radiéhoz pont-pont vagy pont multipont radiéhoz is



Specifikaciok
Model Number MODEL NUMBER C058900P072A (US/FCC), C050900P071A (EU/ROW),

SPEKTRUM

Csatorna kiosztas 5 MHz-es lépésekben

Frekvenciatartomany 5 GHz: 4910 — 5970 MHz (pontos frekvencidk a vonatkozo helyi szabalyozas szerint )
Csatorna szélesség 5| 10| 20 | 40 MHz

INTERFESZ

MAC (Media Access Control) Layer Cambium Proprietary

Physical Layer 2x2 MIMO/CFDM

Ethernet Interfész 10/100/1000BaseT. kompatibilis a Cambium PoE kiosztassal (V+ =7 & 8, Return = 4 & 5) és a szabvanyos
PoE kosztassal (V+ =4 & 5,Retum =7 & 8)

Protocollok IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH, IGMP Snooping

Haldzat menedzsment HTTPs, SNMPv2c, SSH

VLAN 802.1Q with 802.1p priority

TELJESITMENY

ARQ igen

Nominalis vevdoldali érzékenység Sensitivity (W/FEC) @200MHz csatornanal

MCSO0 = -93 dBm to MCS15 = -72 dBm

Nominalis vevBoldali erzékenység (W/FEC) @40MHz Csatorna MCS0 = -90 dBm to MCS15 = -69 dBm (per branch)
Modulaciés szintek (Adaptive) MCSO (BPSK) to MCS15 (64QAM 5/6)

QoS Harom szintl prioritas (Hang, Magas, alacsony) csomag osztalyozassal (DSCP, COS, VLAN ID, IP & MAC Address,
Broadcast, Multicast és Station Priority)

LINK KERETEI

TX adoteljesitmény -17 to +30 dBm (helyi EIRP limit alapjan) (1 dB szintekkel)

Integralt antenna maximalis nyeresége 16 dBi

Maximumalis ad6teljesitmeny 30 dBm

PHYSICAL

Antenna Integralt antenna

Tuélfeszlltség elleni védelem 2 Joule Integralt

Felépitmény |P55

Hémérséklet -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)

Témeg 0.50 kg

Széllel szembeni ellenalloképesség 145 km/hour

Méretek (magassag x szélesség x mélység) 12.4 x 25.1 x 11.9 cm — tartdelemmel

Pole Diameter Range 1 — 1.6 in (2.5 — 4.1 cm) with included clamp ; up to 2.25 in (5.7 cm) with larger clamp
Teljesitmeny felvétel 10 W Maximum, 5 W tipikus

Bemeneti fesziltség 10 to 30 vV

ePMP™ FORCE 180 SPECIFICATION SHEET

27 Mg ePd D =i

Specifications

TITKOSTAS

Encryption 128-bit AES (CCMP mode)
Certifikcick

FCCID Z8HB9FT0015

Industry Canada Cert 109W-0015

CE 5 GHz: EN 302 502 v1.2.1

5 GHz: EN 301 893 v1.7.1
PARAMETEREK

Frekvencitartomany 4910 — 5970 MHz
Antenna tipus Integralt

Tipikus nyereség 16 dBi

3db veszteseg vizszintes 15°

3db veszteség fliggdleges 30°
Polarizacié Dual Linear, H/ V
Elére-hatra csillapitas >20 dB
Kerszeszt polarizacios csillapitas 15 dB

ePMP 5 GHz Force 180 termékazonositok :

C050800C071A ePMP 5GHz Force 180 Integrated Radio (ROW) (no cord) CO50900P071A
C050900C171A ePMP 5GHz Force 180 Integrated Radio (ROW) (US cord) C050900P071A
C050800C271A ePMP 5GHz Force 180 Integrated Radio (ROW) (EU cord) C050900P071A
C050900C471A ePMP 5GHz Force 180 Integrated Radio (ROW) (India cord) C050800P071A
C050900C571A ePMP 5GHz Force 180 Integrated Radio (ROW) (China/ANZ cord) C050800P071A
C050800C67 1A ePMP 5GHz Force 180 Integrated Radio (ROW) (Brazil cord) C050900P071A
C050900C073A ePMP 5GHz Force 180 Integrated Radio (EU) (EU cord) C050900P071A
C058300C072A ePMP 5GHz Force 180 Integrated Radio (FCC) (US cord) C058900P072A
ePMP™ FORCE 180 SPECIFICATION SHEET

SO aPAMS FOPSE 20 S5 Jenn

® 2015 Cambium Networks Ltd. All rights reserved



Mikrotik SXT

CPU Atheros AR7241 400MHz CPU

Memdria 32MB DDR SDRAM az alaplapon

Adattarolo 64MB alaplapi NAND

Ethernet 1X 10/100 ethernet port, L2ZMTU keret mérete 4076-ig

Wireless cards

Beépitett dual chain-es 5GHz 802.11a/n Atheros AR9280 wireless modul;

10kV ESD védelem minden RF porton

Extrak Reset gomb, beeper, USB 2.0 port, fesziiltség és hGmérséklet monitor
Soros port Nincs

LED-ek Tép LED, Ethernet LED, 5 wireless jelszint LED
Tapellatas Power over Ethernet, 8-30V DC

Tapegység 24V DC 0.8A tapegység passziv PoE injektorral
Méretek 140x140x56mm

Tomeg netto 265g

Teljesitményfelvétel Max. 7W

M(ikodési hEmérséklet -30C .. +80C

Operacios rendszer MikroTik RouterOS v5

Liszensz Level3

Antenna

Tipus Dual polarizacids, 5GHz antenna

Frekvencia tartomany 5.17-5.825 GHz

Nyereség 16 + 2 dBi

VSWR max 1.7:1

Distributed by SENZOR Ltd.




| N |
Mq2LODYYY

38l
1030afu1 J04 m:hu_ﬂ_ew__m_on_ SurySununoly  Jeydepy yg'0 AbZ

, _ Uonejos) E,a o} pod gp ¢~ , W JLoHEICS! E_a o} Hod gp G¢- Y
1gpel euusie zHog 'Bapos jod |lend  Igpgl ‘euusiue ZHOG ‘Bapgz jod |ena .

wgplg- / wepsz wgplg- / wepse NAWHS 18 XH/XL B A %

wgpgs- / wgple wgpgs- / WgpLe NGNS 1B XM/X 1 y o

wgpz/- / wapzz wgpg .- / wgpze BSOIN 1E XX 1 J

wap/L- / wap.z wgp/ /- /wgpLz LSOW 38 Xd/X 1

wWEpgE- / WEPOE wgpgs- / WEPOE SO 18 Xa/X L
[EEIP T S ; PBdHg@LXSBY |

SHO¥ '30 '004 SUoNBIIUAG
apinB dnyas yainb 1sidepe Jamod Jojos(ui Jod
‘Buy Bununow ‘18xoeIg Buunow sjod 'euusjue pajelfisjul yym sdIASp SSBIBIIM | XS

SUEIIEE[t e ¥S-(98dHS-D1XSaY O9BdHS-O1XSEY

9SUDY| pIRAST 'SOIBIN0Y ML OMIN SO - [ “ J
208+ 00¢- dws) Bunesedp y 4 -\
MZH uondwnsuoo Xep (" ., .
B5gz :so|gea pue sisydepe ‘Buibesoed Jnoyim 1yblapn WWIYSXOY LX0Y | suofsuaulg | \ /

10193(ul Jod aaissed pue Jaydepe Jamod w8 0 D0 AVZ £_>.> pabeyoed 15UIBUYYT JBAD JoMOd
(a1qe0 Jan0ss010 salnbal ‘g spoy) payoddns /e 208 'Od AQ9-SL Ll

37 [eubis sss(auim G 'q37 1eWLYT ‘a7 Jamod sQ37 )
sJojuow aineladwa) pue abejjon ‘wod 0 z gSN 1adaaq ‘yoyms 19say |euonippy
Jodiiny o3 Julod ‘Jutod o} iulod ‘3490 sapow pspoddng
ZHINO8/O¥/0Z  SiPuueyod papoddng

pod 4y yoes uo uopdsjoid 4S3 ANOL
'3|NpowW $SBRUIM Z886YID JBLL 208 ZHOG UlRYD [END p1eoquO

19UIBYT 0001L/001/0L X1 1qedlo

2400 swszL Alowapy
ndo
e ores Zak Y -OLSEY  OOWdHSOLXSEH oW |
e ) JeYS IXS
o /

SSOIaJIA

Julod 0} juiod Aousiye| mo| .

indybnouyy sdgnopys oy dn - .

208+ 0} DOg- abuel ainjeladwe) papusixs -
INdINo 4 MWQOEE  + 28 XS

18ulayig Ngebin
YHM 8WO0D S82IASpP Ulog 's|000]04d ZAN pue wealdisN Buipnioul 'seoiaep QYO gieinoy

AoeBay (1B yum ajgnedwos si pue apow U/el | zog sHoddns 0S|y BUUSUE J0JO8S YIPIM
-Weaq apim 0B B Y)IIM [SpoWl S 8y} pue 'euusiue aa1bap gz 1ginbal yum — a|qe|ieae P
-

ale s|gpow om} Apuaing ‘dnaull yonpoid OB || Z0g N0 Ul 1agqUISLU MaU & SI 0B | XS 8y

210j2q 9|qissod JoAsU
spaads pue saljjiqissod mau dn suado dB| | 208 ‘S|2UURYD ZHINOS PUE 'UolieInpow
WVD-9GZ ‘Slelelep Jie 8y} 13A0 JQINQ98 01 dn yim ‘a1ay si plepuels Dy mau ay |

Sallas oB | XS




BUDAPEST, XVI. KERULET EGYENES UTCAIES
SZENTKORONA UTCAI LAKOTELEP
TERFIGYELO RENDSZER
ENERGIA ELLATASA

ENGEDELYEZESI TERV
(Tervszam: OR2017-02)

Muszaki Leiras

& 1;.0“Sé gtechp, i
(4

({{Orion21IM

3 Szolgaltatd e

Orion 21 Biztonsagtechnikai
és Szolgaltato Kit.
1161 Budapest, Rakosi Ut 22.
Adbszam: 13980469-2-42
Budapest, 2017. augusztus 01.

Orion 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltato Kft

1161 Budapest, Rakosi dt 22. Y
& +36 (1)783-1656 Fax: +36 (1)799-4223 | ryd
E-mail: orion21@orion21.hu  www.orion21.hu —




1 TARTALOM JEGYZEK

1 TARTALOM JEGYZEK c..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeaeeesesesssssasessanes sessasansrsnaes 2
2 RAJZ TEGYZEK ... i s i s siisiass ohsnss i 2
3 TERVEZOI NYILATKOZAT ...oeoeeeeeeeeeeeeeesesesssesesesesesosiesssesssssesseses
AELOZMENYEK ooeoeoeeeeeeeeee e eee et e esessesesessssssessessesasssssnesesseesnasassns 4
5 MUSZAKI LEIRAS............... scsmsiosmasmss i isiismimiiesimis: 4
6 ALTALANOS ELOIRASOK oot sesesisesemssisessnesassssanas 6
7 KORNYEZETVEDELEM cerreeeeseesessnssessssenssessssessesasasnessnseenanens 12
8 TUZVEDELEM ... iiiississsossbiisinisodséiis b i sacass 12
9 MUNKAVEDELMI FEJEZET oottt aeeeseeesenes et enesesassensans 13
10 FORGALOMTECHNIKAI FEJEZET .14

2 RAJZJIEGYZEK
OR2017-02-01 Atnézeti rajz
OR2017-02-02 Cziraki u. 20.
OR2017-02-03 Cziraki u.-Egyenes u.
OR2017-02-04 Egyenes u.- Kerepesi u
OR2017-02-05 Kerepesi u. 164
OR2017-02-06 Cziréki Ovoda
OR2017-02-07 Szolnoki u.-Czirdki u.
OR2017-02-08 Szolnoki u. 4.
OR2017-02-09 Egyenes u.-Szolnoki u.
OR2017-02-10 Banyai u.-Kicsi u.
OR2017-02-11 Kicsi u.-Zalavar u.
OR2017-02-12 Zalavar u.-Egyenes u.
OR2017-02-13 Szentkorona tér
OR2017-02-14 Szentkorona u.-Kdrvasutsor u.
OR2017-02-15 Korvasutsor 32
OR2017-02-16 Korvasutsor u.-Nefelejcs u.
OR2017-02-17 Nefelejcs u. 20.
OR2017-02-18 Szalmarézsa u. 12.
OR2017-02-19 Szalmardzsa jatszotér
OR2017-02-20 Szentkorona u.-Szalmarézsa u.
OR2017-02-21 Szalmardzsa sportpalya
OR2017-02-22 Tavirdzsa tér
OR2017-02-23 Tavir6zsa utca
OR2017-02-24 Kébel tipus keresztszelvény rajz
OR2017-02-25 Oszlop elrendezési rajz




3 TERVEZOI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy a

BUDAPEST, XVI. KERULET TERULETEN
TERFIGYELO KAMERA RENDSZER BOVITESE
ENERGIA ELLATASA

cimli dokumentacioban foglaltak a tervezett miiszaki megoldasok szempontjabol megfelelnek
az orszagos /MSZ/ és agazati (szakmai) szabvanyoknak €s muszaki eldirasoknak, tovabba az
altalanos érvényil hat4sagi el6irasoknak, rendeleteknek, azoktol eltérés nem valt sziikségessé.

Budapest, 2017. augusztus

Tho—

zabo Balint
tervezo
V 01-12288



Jelen tervdokumentacié a Budapest XVI. keriilet teriiletén 1évo térfigyeld rendszer
bovitésével, uj kamerdk elhelyezésével illetve azok villamosenergia ellatasaval foglalkozik.

Megrendel6: Budapest Févaros XVI. keriileti Onkorményzat Polgarmesteri Hivatala

4 ELOZMENYEK

(1163 Budapest, Havashalom utca 43.)

Tervezé: ORION 21 KFT (1161 Budapest, Rakosi tt 22.)
Szabd Bélint V 01-12288

Bp. X VI keriilet teriiletén 22 helyszinen 0j térfigyel6 kamerak kertilnek telepitésre.

A tervezett j oszlopok és kabel nyomvonalak beruhdzéi iizemeltetésben és tulajdonban

maradnak.

A Kkiseloszto, kamera oszlophoz torténé rogzitése szalagrogzitési technologiaval torténik.

5 MUSZAKI LEIRAS

A tervezett berendezések a kovetkezo ingatlanokat érintik:

kameraszam Helyszin hrsz
KAM 36 Cziraki u. 20. 100074
KAM 37 Cziraki u.-Egyenes u. 100074,100081
KAM 38 Egyenes u.- Kerepesi u 100115,100075/2
KAM 39 Kerepesi u. 164 100115,100075/2
KAM 40 Cziraki Ovoda 100074,100075/2
KAM 41 Szolnoki u.-Cziraki u. 100001,100002/11,100002/10
KAM 42 Szolnoki u. 4. 100001,100002/11,100002/6
KAM 43 Egyenes u.-Szolnoki u. 100005
KAM 44 Banyai u.-Kicsi u. 100121
KAM 45 Kicsi u.-Zalavar u. 100006/10,100023
KAM 46 Zalavar u.-Egyenes u. 100005
KAM 47 Szentkorona tér 110721
KAM 48 Szentkorona u.-Ko6rvasatsor u. 110922/20,110922/2
KAM 49 Korvasutsor 32 110922/20,110922/4
KAM 50 Kérvasitsor u.-Nefelejcs u. 110932
KAM 51 Nefelejcs u. 20. 110932
KAM 52 Szalmarézsa u. 12. 110922/20,110922/21
KAM 53 Szalmarozsa jatszotér 110922/16,110922/20
KAM 54 Szentkorona u.-Szalmar6zsa u. 110721
KAM 55 Szalmardzsa sportpalya 110922/20,110922/21
KAM 56 Tavirdzsa tér 110922/20,110922/4
KAM 57 Tavirézsa utca 110922/20,110922/2




5.1. KAM 36

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Cziraki utca 20 el6tt kertil telepitésre.

A tapellatas a Cziraki utca 22. elétt 1évé ELMU héldzat oszlopanak méretlen halézatarol
biztosithato.

A meglévé ELMU oszlopra felszerelésre keriil egy plombalhaté kiseloszto, benne 6 A-os
kisautomata. Atfeszitésre keriil egy Gj NYY-J 3x2,5 mm?2 szabadvezeték ASC 25 mm2
sodronyon.

Az (j faoszlopon felszerelésre keriil egy PVT 300x600 miianyagszekrény a vezérléssel, a
kamera illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohullamu adé. A berendezések az OR2017-02-02
szamu rajz szerint kertilnek telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 9,1 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: ELMU méretlen halozat ledgazé kapcsa.

5.2. KAM 37

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Cziraki utca —Egyenes utca keresztezdésben kertil telepitésre.
A tapellatas a Cziraki utca 5-9. alatti épiilet mért eloszt6jabol biztosithato.

Az elosztoba beszerelésre keriil egy 6 A-os kisautomata illetve alméré és innen kertil
létesitésre egy 1 kiskabel KPE 40 véddcsobe hiizva.

Az j 6 méteres acéloszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohullamt ad6. A berendezés az OR2017-02-03 szdmu
rajz szerint keriil telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 30,5 fm

KPE 40 védocso: 19,2 fm

Zoldsav bontss és helyreallitisa: 10 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 4,0 m?

Tarsashazban védocsovezés: 11,3 fm

Max teljesitmény felvétel: 80 W

Csatlakozasi pont: Az épiilet mért hal6zat ledgazo szorito.

5.3. KAM 38

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Kerepesi ut —Egyenes utca keresztezddésben keriil telepitésre.
A tapellatas a Kerepesi tt 174. alatti épiilet mért eloszt6jabol biztosithato.

Az elosztéba beszerelésre keriil egy 6 A-os kisautomata illetve almérd €s innen keriil
1étesitésre egy 1j kiskdbel KPE 40 véddcsébe hiazva.

Az 1) 6 méteres acéloszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohullami ad6. A berendezés az OR2017-02-04 szamu
rajz szerint kertil telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 38,2 fm

KPE 40 védocso: 32 fm

Zoldsav bontas és helyreallitisa: 15 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 6,0 m?

Térsashazban véddcsovezés: 6,2 fm



Max teljesitmény felvétel: 65 W
Csatlakozasi pont: Az épiilet mért halézat ledgazé szorito.

5.4. KAM 39

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Kerepesi ut 164. el6tt kertil telepitésre.

A tapellatas a Kerepesi ut 164. alatti épiilet mért eloszt6jébol biztosithato.

Az elosztoba beszerelésre keriil egy 6 A-os kisautomata illetve almér$é és innen kertil
létesitésre egy Uj kiskdbel KPE 40 véddcs6be hizva.

Az 0j 6 méteres acéloszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohullamu adé. A berendezés az OR2017-02-05 szamu
rajz szerint keriil telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 44,5 fm

KPE 40 védoeso: 38,7 fm

Z61dsav bontas és helyreallitasa: 17 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 4,0 m?

Tarsashazban véddcsovezés: 5,8 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: Az épiilet mért halozat ledgazd szorito.

5.5. KAM 40

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Cziraki utca 6., Ovoda elétt keriil telepitésre.

A tapellatas a Kerepesi Ut 164. alatti épiilet mért eloszt6jabdl biztosithato.

Az elosztéba beszerelésre keriill egy 6 A-os kisautomata illetve almérd és innen keriil
1étesitésre egy 0j kiskdbel KPE 40 véddcsébe huzva.

Az 0j 6 méteres acéloszlopon kertlil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohullami add. A berendezés az OR2017-02-06 szdmu
rajz szerint Kertiil telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 15,8 fm

KPE 40 védoeso: 10 fm

Z51dsdv bontés és helyreallitasa: 5 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 4,0 m?

Tarsashazban véddcsovezés: 5,8 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: Az épiilet mért hal6zat ledgazd szorito.

5.6. KAM 41

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Szolnoki ut-Cziraki utca keresztez6désben keriil telepitésre.

A tapellatas a Szolnoki ut 1. alatti épiilet mért eloszt6jabdl biztosithato.

Az elosztoba beszerelésre keriil egy 6 A-os kisautomata illetve almérd €s innen Kkeriil
1étesitésre egy uj kiskabel KPE 40 védbcs6be hitizva.

Az 1j 6 méteres acéloszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgald mikrohullamu add. A berendezés az OR2017-02-07 szamu
rajz szerint kertil telepitésre.



Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 42,7 fm

KPE 40 védoeso: 35 fm

Z6ldsav bontas és helyredllitasa:16 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 2,0 m?

Téarsashazban véddcsovezés: 7,5 fm

Max teljesitmény felvétel: 75 W

Csatlakozasi pont: Az épiilet mért hal6zat ledgazé szorito.

5.7. KAM 42

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Szolnoki ut 4. elétt kertil telepitésre.

A tapellatas a Szolnoki tt 4. alatti épiilet mért eloszt6jabdl biztosithato.

Az elosztéba beszerelésre kerill egy 6 A-os kisautomata illetve alméré és innen kertil
létesitésre egy 4j kiskdbel KPE 40 véddcsdbe huzva.

Az 1 6 méteres acéloszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgdlé mikrohulldmi ado. A berendezés az OR2017-02-08 szamu
rajz szerint kertl telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 27,1 fm

KPE 40 védoceso: 22 fm

Zoldsav bontas és helyresllitasa: 10 m?;

Aszfalt jarda bontés és helyreéllitas: 4,0 m?

Tarsashazban véddcsovezés: 5,1 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: Az épiilet mért hal6zat ledgazd szorito.

5.8. KAM 43

Domkamera a Bp. X VL. keriilet Szolnoki tit-Egyenes utca keresztez6désben kertil telepitésre.
A tapellatss a Egyenes utcaban 1évé ELMU halézat oszlopanak méretlen hal6zatarél
biztosithato.

A meglévé ELMU oszlopra felszerelésre keriil egy plombélhaté kiselosztd, benne 6 A-os
kisautomata. Atfeszitésre keriil egy uj NYY-J 3x2,5 mm2 szabadvezeték ASC 25 mm?2
sodronyon.

Az 1 faoszlopon felszerelésre keriil egy PVT 300x600 muianyagszekrény a vezérléssel, a
kamera illetve az adatatvitelre szolgaldé mikrohullamu adé6. A berendezések az OR2017-02-09
szamu rajz szerint keriilnek telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 4,4 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: ELMU méretlen halozat legazo kapesa.

5.9. KAM 44

Domkamera a Bp. XVI. kertilet Banyai Elemér-Kicsi utca keresztezédésben keriil telepitésre.
A tapellatds a Béanyai utcdban lévd ELMU halozat oszlopidnak méretlen halézatardl
biztosithatd.
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A meglévé ELMU oszlopra felszerelésre keriil egy plombalhaté kiselosztd, benne 6 A-os
kisautomata. Atfeszitésre keriil egy uj NYY-J 3x2,5 mm2 szabadvezeték ASC 25 mm?2
sodronyon.

Az vj faoszlopon felszerelésre keriil egy PVT 300x600 mianyagszekrény a vezérléssel, a
kamera illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohulldmu adé. A berendezések az OR2017-02-10
szamu rajz szerint keriilnek telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 3,6 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: ELMU méretlen halozat ledgazé kapesa.

5.10. KAM 45

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Zalavar utca-Kicsi utca keresztezdédésben kertil telepitésre.

A tapellatas a Kicsi utcai ELMU Tr. allomas méretlen halozatéarél biztosithato.

Az éallomas el6tt telepitésre kerill egy JIM142 eloszté. Az elosztoba beszerelésre keriil egy 6
A-os kisautomata illetve alméré és innen kerlil létesitésre egy 4j kiskabel KPE 40 védécsdbe
hazva.

Az 1) 6 méteres ac€loszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohullamu adé. A berendezés az OR2017-02-11 szamu
rajz szerint kertil telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 11,3 fm

KPE 40 védoeso: 12 fm

Zoldsav bontas és helyreallitasa: 6 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 2,0 m?

Max teljesitmény felvétel: 75 W

Csatlakozasi pont: ELMU méretlen hélézat leagazo szorito.

5.11. KAM 46

Domkamera a Bp. XVI. kertilet Zalavar utca-Egyenes utca keresztez6désben keriil telepitésre.
A tapellatas a Egyenes utcai ELMU eloszté méretlen halézatarol biztosithaté.

Az eloszté mellett telepitésre keriil egy JIM142 eloszto. Az elosztoba beszerelésre keriil egy 6
A-os kisautomata illetve almérd és innen keriil 1étesitésre egy 0 kiskabel KPE 40 védbcsébe
hazva.

Az 1j 6 méteres acéloszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohullamu ad6. A berendezés az OR2017-02-12 szamu
rajz szerint kertil telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 6,5 fm

KPE 40 védocso: 6,5 fm

Z6ldséav bontas és helyreallitasa: 6 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 2,0 m?

Max teljesitmény felvétel: 80 W

Csatlakozasi pont: ELMU méretlen halézat ledgazé szorito.



5.12. KAM 47

Domkamera a Bp. X VL keriilet Szent korona utca 7. el6tt kertil telepitésre.

A tapellatas a Szent korona utcdban 1évé ELMU halézat oszlopanak méretlen hélozatarol
biztosithato.

A meglévé ELMU oszlopra felszerelésre keriil egy plombélhaté kiseloszté, benne 6 A-os
kisautomata. Atfeszitésre keriil egy uj NYY-J 3x2,5 mm2 szabadvezeték ASC 25 mm?2
sodronyon.

Az Uj faoszlopon felszerelésre keriil egy PVT 300x600 miianyagszekrény a vezérléssel, a
kamera illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohullamu adé. A berendezések az OR2017-02-13
szdmu rajz szerint keriilnek telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 20 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: ELMU méretlen halézat leagazo kapcesa.

5.13. KAM 48

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Szent korona utca- Korvasat sor keresztezédésben kertil
telepitésre.

A tapellatas a Korvasut sor 28. alatti épiilet mért eloszt6jabol biztosithato.

Az elosztéba beszerelésre keriil egy 6 A-os kisautomata illetve alméré és innen kertil
létesitésre egy 4j kiskabel KPE 40 véddcsObe hizva.

Az 0j 6 méteres acéloszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgald mikrohullamt ad6. A berendezés az OR2017-02-14 szdmu
rajz szerint keriil telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 27,2 fm

KPE 40 védoceso: 22 fm

Zoldsav bontas és helyreéllitasa:11 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 4,0 m?

Téarsashazban véddcstvezés: 7,9 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: Az épililet mért halozat leagazo szorito.

5.14. KAM 49

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Kérvasut sor 32 elétt keriil telepitésre.

A tapellatas a Tavirdzsa tér 8. alatti éplilet mért eloszt6jabol biztosithato.

Az elosztoba beszerelésre keriil egy 6 A-os kisautomata illetve almér6 és innen keriil
létesitésre egy uj kiskabel KPE 40 véd6csébe hizva.

Az 0y 6 méteres acéloszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgald mikrohulldmi ad6. A berendezés az OR2017-02-15 szdmu
rajz szerint kertiil telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 49,6 fm

KPE 40 védocsé: 33 fm

Z51dsav bontas és helyreallitasa:16 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 4,0 m?



Tarsashazban véddcsovezés: 16,1 fm
Max teljesitmény felvétel: 65 W
Csatlakozasi pont: Az épiilet mért halézat ledgazo szorito.

5.15. KAM 50

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Koérvasat sor-Nefelejcs utca keresztezddésben kertil
telepitésre.

A tapellatas a Szent korona utcaban 1évé ELMU halézat oszlopanak méretlen halézatarol
biztosithato.

A meglévé ELMU oszlopra felszerelésre keriil egy plombalhaté kiseloszté, benne 6 A-os
kisautomata, tovabb4 felszerelésre keriil egy PVT 300x600 mianyagszekrény a vezérléssel, a
kamera illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohulldmu adé. A berendezések az OR2017-02-16
szdmu rajz szerint keriilnek telepitésre.

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: ELMU méretlen halozat legazo kapcsa.

5.16. KAM 51

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Nefelejcs utca 20 el6tt kertil telepitésre.

A tapellatas a Nefelejcs utcaban 1évé ELMU hélézat oszlopanak méretlen halézatarol
biztosithatd.

A meglévé ELMU oszlopra felszerelésre keriil egy plombélhaté kiselosztd, benne 6 A-os
kisautomata. Atfeszitésre keriil egy 6j NYY-J 3x2,5 mm2 szabadvezeték ASC 25 mm?2
sodronyon.

Az U faoszlopon felszerelésre kerill egy PVT 300x600 mianyagszekrény a vezérléssel, a
kamera illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohulldmu ad6. A berendezések az OR2017-02-17
szadmu rajz szerint kerlilnek telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 2,4 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: ELMU méretlen halozat leagazo kapesa.

5.17. KAM 52

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Szalmardzsa utca 12. eltt kertil telepitésre.

A tapellatas a Szalmardzsa utca 12. alatti épiilet mért elosztdjabdl biztosithato.

Az elosztéba beszerelésre keriil egy 6 A-os kisautomata illetve almérd és innen Kkeriil
létesitésre egy 1) kiskdbel KPE 40 védécsdbe hiizva.

Az 1j 6 méteres acéloszlopon kertil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohullamu ad6. A berendezés az OR2017-02-18 szamu
rajz szerint kertil telepitésre.
Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 19,1 fm

KPE 40 védocsd: 13 fm

Zoldsav bontas és helyreallitisa: 7 m?;
Aszfalt jarda bontas €s helyreallitas: 2,0 m
Tarsashazban véddcsovezés: 6,4 fm
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Max teljesitmény felvétel: 65 W
Csatlakozasi pont: Az éplilet mért halozat ledgazé szorito.

5.18. KAM 53

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Szalmarézsa utcai jatszotéren keriil telepitésre.

A tapellatas a Szent korona utca 16-18. alatti épiilet mért eloszt6jabdl biztosithatd.

Az elosztoba beszerelésre keriil egy 6 A-os kisautomata illetve almérdé és innen kertil
1étesitésre egy 0j kiskdbel KPE 40 véddcsébe hizva.

Az Gj 6 méteres acéloszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatitvitelre szolgaldé mikrohulldmui ad6. A berendezés az OR2017-02-19 szamu
rajz szerint kertil telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 37,5 fm

KPE 40 védocso: 30 fm

Zoldsav bontas és helyreallitasa: 15 m?;

Aszfalt jarda bontés és helyreallitas: 5,0 m?

Tarsashazban védécsovezés: 7,4 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: Az épiilet mért halozat ledgazé szorito.

3.19. KAM 54

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Szent korona utca — Szalmardzsa utca keresztezddésben kertil
telepitésre.

A tapellatds a Szent korona utcaban 1évé ELMU halézat oszlopanak méretlen halozatardl
biztosithato.

A meglévé ELMU oszlopra felszerelésre keriil egy plombalhato kiseloszté, benne 6 A-os
kisautomata. Atfeszitésre keriil egy Gj NYY-J 3x2,5 mm?2 szabadvezeték ASC 25 mm?2
sodronyon.

Az Uj faoszlopon felszerelésre keriil egy PVT 300x600 mianyagszekrény a vezérléssel, a
kamera illetve az adatétvitelre szolgalé mikrohulldmu adé. A berendezések az OR2017-02-20
szamu rajz szerint kertilnek telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 10,4 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: ELMU méretlen halozat leagazo kapcsa.

5.20. KAM 55

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Szalmardzsa tér, spotpalya el6tt keriil telepitésre.
A tapellatas a Szalmardzsa utca 9. alatti épiilet mért eloszt6jabol biztosithato.
Az elosztéba beszerelésre keriil egy 6 A-os kisautomata illetve almérd és innen keriil
1étesitésre egy 1j kiskabel KPE 40 véddcsébe hiizva.
Az 1j 6 méteres ac€loszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohullamu ad6. A berendezés az OR2017-02-21 szamu
rajz szerint kertil telepitésre.
Nyomvonalhossz:
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NYY-J 3x1,5 mm?: 21,1 fin

KPE 40 védécso: 14 fm

Z6ldsav bontas és helyreallitdsa: 7 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 3,0 m?

Tarsashazban védécsovezés:7,8 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: Az épililet mért hal6zat ledgazé szoritd.

5.21. KAM 56

Domkamera a Bp. XVI. keriilet Tavirozsa tér 4. elétt kertil telepitésre.

A tapellatas a Tavirdzsa tér 8. alatti épiilet mért eloszt6jabol biztosithato.

Az elosztoba beszerelésre keriil egy 6 A-os kisautomata illetve alméré €s innen kertil
létesitésre egy 4j kiskdabel KPE 40 véddcsObe huzva.

Az 0j 6 méteres acéloszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgalé mikrohulldmua ad6. A berendezés az OR2017-02-22 szamu
rajz szerint keriil telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 61 fm

KPE 40 védocso: 55 fm

Z5ldsav bontas és helyreallitasa: 26 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 5,0 m?

Tarsashdzban véddcsovezés:7,5 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: Az épiilet mért halozat ledgazé szoritd.

5.22. KAM 57

Domkamera a Bp. XVI. kerlilet Tavirdzsa utcan kertl telepitésre.

A tapellatas a Korvasut sor 31. alatti épiilet mért eloszt6jabdl biztosithato.

Az elosztoba beszerelésre keriil egy 6 A-os kisautomata illetve almérd €s innen keriil
létesitésre egy uj kiskabel KPE 40 véddcsébe htizva.

Az 1) 6 méteres acéloszlopon keriil felszerelésre egy fémszekrény a vezérléssel, a kamera
illetve az adatatvitelre szolgdlé mikrohulldmt ad6. A berendezés az OR2017-02-23 szamu
rajz szerint kertil telepitésre.

Nyomvonalhossz:

NYY-J 3x1,5 mm?: 22,3 fm

KPE 40 véd6eso:16 fm

Zoldsav bontas és helyreallitisa: 8 m?;

Aszfalt jarda bontas és helyreallitas: 2,0 m?

Tarsashazban védocsdvezés:6,3 fm

Max teljesitmény felvétel: 65 W

Csatlakozasi pont: Az éplilet mért halozat ledgazd szoritd.

ERINTESVEDELEM

Az erbsdrami halézat érintésvédelme TN azaz nullazott.
A telepitésre keriil berendezések és kabelek kett6s szigetelésiiek.
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6, ALTALANOS ELOIRASOK

Jelen miiszaki dokumentacidban foglaltaktdl eltérni csak a tervezd, lizemeltetd és megrendeld
hozzajarulasaval szabad. A hozzajarulds elmulasztasabol szarmazo minden kovetkezményért
a kivitelezo felelds.

A Kkivitelezést - a tervet érint - rendeletekben, utasitdsokban és egyéb hatdsag éltal eloirt
engedélyek hidnydban megkezdeni nem szabad. Engedély nélkiil megkezdett kivitelezésért a
tervezo felelosséget nem vallal.

A kivitelezési munkakat a halozat és berendezeés fesziiltségmentes allapotaban kell végezni az
MSZ 1585 vonatkoz6 eldirasainak betartdsaval. Ennek alapjan fesziiltség alatt 1évo haldzaton
¢s berendezésen, vagy annak veszélyes kdzelségében munkat végezni tilos!

A kivitelezés megkezdése elott a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos
vesz€lyforrasokrodl t4jékozodni és a megfelel6 munkavédelemrdl gondoskodni.

A halézati munkdk sordn sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatol is fiigg.
Ezeken tilmenden a kivitelezést végz6 munkavédelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is
sziikséges €s kotelezo.

A kivitelezo tartozik a miszaki atadas-atvételt megel6zéen atadasi dokumentaciot szolgaltatni
az atvevonek.

A kivitelezés befejezése utan - a létesitmény miiszaki atadas-atvételére - az iizembentartot,

tervezot €s a beruhazot a kivitelezOnek meg kell hivni.
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7, KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Kiviteli terviinket az 1995. évi LIII. T6érvény a kérnyezet védelmének
altalanos szabalyairol alapjan készitettiik el.

A kivitelezd rész€rdl szigortian betartandok a tervben szereplé szakhatosagok és
koézmiitulajdonosok e targyra vonatkozé eldirasai.

A kivitelezd koteles gondoskodni a keletkezett hulladék kezelésérdl, igy a kitermelt
bontott anyagokat a kijelslt hulladék-lerakohelyre kell elszallitani.

A kémyezetre artalmas anyagokat elkiilonitve kell kezelni, a veszélyes hulladékokra
vonatkoz6 eldirdsokat be kell tartani.

A kivitelezés befejezése utan a kivitelezd koteles a tertiletet eredeti allapotanak

megfelelden helyreallitani.

Az épités soran veszélyes hulladék keletkezik?
/A vélasz alahuzand6 !t/ IGEN: NEM:

8, TUZVEDELEMI FEJEZET

Az elektromos berendezéseket éghetd anyaggal letakarni tilos!

A hegesztések helyét, a kabelszerelvények komyékét 2 méteres korzetben a keletkezd
kéabelhulladéktol és éghetd anyagoktol meg kell tisztitani. Gondoskodni kell a munkagédsrben
a tobbi kabel letakarasarol €s a lehulld izz6 fémrészek eloltasarol.

Az elektromos berendezéseken keletkezett tiizek oltasa el6tt lehetdség szerint dramtalanitani
kell.

Elektromos berendezések tiizeinek oltasara vizet illetve barmilyen folyadékot alkalmazni
tilos!

A keletkezett tiizrol a tlizoltokat minden esetben értesiteni kell.

Az esetleges tliz eloltasdra, a hegesztés idejére 1 db 6kg-os porral olté késziiléket, 2 db lapatot
¢s 2 db csakanyt kell készenlétben tartani.

A melegedési hely kornyekérdl az égheté anyagokat el kell tavolitani és a munkateriiletet el
kell keriteni.

Zart teriileten tliz- ér robbandsveszélyes anyagokkal t6érténé munkavégzés esetén a folyamatos
szelldztetést természetes tton biztositani kell.

Munkahelyen az éghet6 anyagoknak megfelel6 anyagt tlizolto felszerelést kell biztositani.
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9, MUNKAVEDELMI FEJEZET

Kiviteli terviinket a munkavédelemrdl sz616 5./1993. MiM rendeletnek
az 1993. évi XCIII. torvény eldirasainak figyelembe vételével készitettiik el.

A biztonsagos ilizemallapot megteremtése érdekében, ahol be - vagy leesés veszélye 4ll fenn,
ill. a dolgozdt lees6 targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel, stb. kell a védelmérdl
gondoskodni.

A munkahelyek kozlekedo utjai feleljeneck meg a varhato legnagyobb igénybevételnek, és a
higiéniai kovetelményeknek. Feliletiik legyen kell6 surlédasu, egyenletes, botlas, €s
billenésmentes. Sz€lességiik, és szabad magassaguk tegye lehetévé a gyalogosok, €s jarmiivek
biztonsagos kozlekedését.

A munkahelyek a munkavégzéshez sziikséges helyet biztositsdk, hogy az alkalmazott
technoldgiabdl ad6dé munkamiiveletek biztonsagosan elvégezhetéek legyenek.

Meérési munkékat csak szakképzett és kioktatott dolgozok végezhetnek.

Fesziiltség kozelében torténdé munkavégzés esetén, ha a szabvanyos {izemvitelre vonatkozo
eléirasok nem tarthatdak be:

A munka megszervezésére, irdnyitasara és ellenérzésére, tovabba a biztonsagi intézkedések
végrehajtasara egyszemélyi feleldst kel kijeldlni.

A veszélyes helyet meg kell jeldlni, illetéleg az illetéktelen bejutast meg kell akadalyozni.

A veszé€lyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal megbizott
¢s kioktatott, kiképzett személy tartézkodhat.

Az eldirt védbfelszerelés hasznalatat meg kell kvetelni.

A tervezés soran felhasznalt szabvanyok:

1. |[MSz1 Er6saramu villamos halézatok és berendezések fesziiltsége €s frekvencidja
2. |MSz 453 Biztonsagi tablak er6saramu villamos berendezések szamara

3. |MSz 445 Mentddoboz elsdsegélynynjtas céljara

4. |[MSz 1086 Védobeszkozok altalanos kdvetelményei és csoportositasa

5. |MSz 1585 Uzemi szabalyzat erésaramu villamos berendezések szdmara

6. |MSz2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

7. |[MSz 4851 Erintésvédelmi feliilvizsgalatok

9. |[MSz9250 Szigetelések koordinaldsa

11. [MSz 13207 Erdsaramu kabelek

Figyelembe veend§ jogszabalyok és egyéb eldirasok:

- 2/2013. (I1.22.) NGM rendelet a villamosmii biztonsagi évezetérol

- 1993. XCIII., Torvény a munkavédelemrdl

- 1995. évi LIII. Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol

-2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

- 98/2001 (VI.15.) Korm rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységrol
- 54/2014 (XI1.05.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

A felsorolt szabvanyokban, utasitasokban és elbirdsokban rogzitett kévetelmények betartisa
kotelezo.
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10, FORGALOMTECHNIKA

A munkateriiletet az "Uton folyé munkéak" (KRESZ 80. 4bra) tablaval el6 kell jelezni (50-100
m-es tavolsagban). Ezzel egyidejileg "Utsztikiilet" (KRESZ 70., 71. abrak), "Elzni tilos"
(KRESZ 32. abra), "Sebességkorlatozas" (KRESZ 30. dbra), valamint egyéb tiltd és veszélyt
jelz6 tablak kihelyezése is elrendelheté. Ha a k6zti munkahely vége utan 50 m-en belill nincs
utkeresztez0dés, akkor a kihelyezett tilalmi tablak hatalyat - az elkorlatozas vége utan 20 m-re

- fel kell oldani (KRESZ 59. abra).

Ha a munkahely elkorlatozas kezdete és vége kozott utkeresztezddés van, akkor a
keresztiranyu Gton is el kell helyezni a vesz€ly jellegére utalo tablat.

Az utkeresztezO6dés utan a tilalmi tablakat meg kell ismételni.

Az elkorlatozas kezdetét - az MSZ-20190-1988. 4.1. pontja szerinti - savozott terelotablaval,
vagy nyil alakban savozott tablaval kell megjel6lni a "Kikeriilési irdany" (KRESZ 20., 21. 4bra)
tabla kihelyezésével egyditt.

Az elkorlatozast ugy kell kialakitani, hogy az - legalabb az Gt megengedett allando
forgalomszabalyozasanak megfeleld sebességhez tartozo - megallési latotavolsagbdl (50 km/h
sebesség esetén 40 m; 70 km/h esetén 90 m) érzékelhetd legyen.

Savozott terelotabliakat az elkorlitozas forgalommal parhuzamos oldalin - a

legko6zelebbi munkahelyi veszélyforrastél min. 0,50 m-es biztonsagi sav elhagyasaval, -
10 m-enként kell elhelyezni.
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G ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltato Kft.
(i Orion211M 1163. Budapest, Rakosi Gt 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
< Seoigarars € e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendelo: Megnevezés:BP. XVl keriilet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakotelep
térfigyel6 rendszer
Budapest, Févaros { .
XVI. keriilet Onkormanyzat | Rajiznév: , Tervezte: b <—
1163. Budapest, Bp. XVI. Cziraki utca 6., Ovoda Szabd Balint  V 01-12288
Havashalom u. 43. , KAM 40 — . :
Datum: Fajlnév: Rajzolta: u Rajzszam: Meéretarany:

2017.08.01. Helyszinrajz Szabé Balint "OR201 7-02-06 1:500




(100002711

L.
\\ = Lt g
>

=y

NYVX 31,5 mi
\ & YPE 40 vécnsdben vizete

_ Meglévo:
" Tarsashazi eloszto
Tervezett: 100002710
5 kiseloszlo+
6A kismegszakité 4

brvezell o i L o o
NS X Emm2 ST N
/ W uodsescRnvez Park | e

E Uzemi fesziiltség: 230 V
Erintésvédelem: TN

Nyomvonalhossz; 42,7 fm

ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltato Kft.

(i Orion21IM 1163. Budapest, Rakosi ut 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
SEE e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendeld: Megnevezés:BP. XVI.kerilet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakotelep

Budapest, Févaros

térfigyel6 rendszer

XVI. keriilet Onkormanyzat
1163. Budapest,
Havashalom u. 43.

i
Rajznév: Tervezte: (,\A ﬁ‘}—
Bp. XVI. Szolnkoi ut - Cziraki Gt sarok L Al
KAM 41 .. Szab¢ Bélint VvV 01-12288
Datum: Fajlnév: Rajzolta:| o, (4 [Rajzszam: Meéretarany:
2017.08.01. Helyszinrajz Szabd Balint OR2017-02-07 1:500




A L\ Y L — By 100002/3

[N T SR Térsashaz mért halozat

\ VALY || Meglévs: —

\ \ \ e - i oy

\ -\ \ \ i Tervezell /;arsashaz.: eloszid
& AL NYY-J 1.5 mm2 iTervezeft:

! P ! kiseloszlo+
| LPE 40 vedde. v ] _
E 40 sabien vezelve ‘_, 64 kismegszakith

= 10§002¢6

0.6 méteren
|

cél kandeldber |
kamera 42 és antenna |

E  Uzemi fesziiltség: 230 V

Erintésvédelem: TN
Nyomvonalhossz: 27,1 fm

RS ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltato Kft.
(it Orion211M 1163. Budapest, Rakosi ut 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
£ Seoigarass & e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendelé: Megnevezés:BP. XVl kerillet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakételep
térfigyel6 rendszer
Budapest, Févaros [ v
XVI. keriilet Onkormanyzat | Rajznév: . Tervezte: e Loa—
1163. Budapest, SRl 2ol nkoiliie: Szabo Balint  V 01-12288
Havashalom u. 43. K_AM 42 _ : :
Datum: Fajlnév: Rajzolta: Lﬂu Rajzszam: Meéretarany:

2017.08.01. Helyszinrajz Szabd Balint OR2017-02-08 1:500




100006/ 4

—% i '
= N
- ®
BIVEaZ y :
WYY IHE G mm2 —— . -
25 mmz2 sodronyon difeszifve ﬁ |

il

A v

BA10/200 E LMU betonpizio
allakozasi pont:

E_ Uzemifesziiltség: 230 V

Erintésvédelem: TN
Nyomvonalhossz: 4,4 fm

G ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltaté Kft.
{li Orion21M 1163. Budapest, Rakosi ut 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
< Seoigatans ¥ e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendeld: Megnevezés:BP. XVl .keriilet Egyenes utcai €s Szentkorona utcai lakételep

térfigyel6 rendszer
Budapest, Févaros

XVI. keriilet Onkormanyzat RajBZ“é;'\‘/l e Tervezie:  [n_& %—
1163. Budapest, e S Szab6 Balint  V 01-12288
Havashalom u. 43.

1
Datum: Fajlnév: Rajzolta: kﬁ; QLBajzszém: Meéretarany:
2017.08.01. Helyszinrajz Szabé Balint OR2017-02-09 1:500




100130

100129

100133

szoritok
Plombalhatt kiseTosz(o 1XBA

100024

100023

E_ Uzemifesziiltség: 230 V

Erintésvédelem: TN
Nyomvonalhossz: 3,6 fm

et ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltaté Kft.
{ltf Orion211M 1163. Budapest, Rakosi it 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
L Stogaeans & e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendelé: Megnevezés:BP. XVl.kerillet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakotelep

térfigyel6 rendszer
Budapest, Févaros

| 4
XVI. kerulet Onkormanyzat | Rajznév: o Tervezte:  p—rt—
1163. Budapest, Bp. XVI. Banyai Eﬂmu;cz- Kicsi utca sarok Szabé Balint  V 01-12288
Havashalom u. 43.

]
Datum: Fajlnév: Rajzolta: L o1 |Rajzszam: Meéretarany:
2017.08.01. Helyszinrajz | Szabo Balint | OR2017-02-10 1:500
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o

\,‘ 4
\'\r -.‘

100006/10>

<

WX

100032

\ MEgléva:
Pz ELMU Tr. dllomés
& ” sallakozasi pont:
\ meretien halozat
e

L ph _'Jh/a‘fd sz?krény
 6A kismegszakito

Tervezol!
NAYY~S 4x25 mm2
-0,6 méteren

Terwezelt:
_TCS B0/76 acel kandelaber
Oomkarhera 45 és antenna

MECE

Negyicce

Kutyakiképzd |54

100040

\

Ay

E_ Uzemifesziiltség: 230 V
Erintésvédelem: TN
Nyomvonalhossz: 11,3 fm

G ORION 21 Biztonsagtechnikai €s Szolgaltato Kft.
{l{ Orion21M 1163. Budapest, Rakosi Gt 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
L Stoigaers & e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendel: Megnevezés:BP. XVI.kerilet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakotelep

Budapest, Févaros

térfigyelé rendszer

XVI. keriilet Onkormanyzat
1163. Budapest,
Havashalom u. 43.

Rajznév: Tervezte: ‘ { %_
Bp. XVI. Zalavar utca - Kicsi utca sarok Szabé Balint  V 01-12288
KAM 45 Zabo balin -
Datum: Fajlnév: Rajzolta: Lf' u’gh_Raj Zszam: Me¢retarany:
2017.08.01. Helyszinrajz | Szabo Balint | OR2017-02-11 1:500




100002/t

10000271

Jatszoteér

E Uzemi fesziiltség: 230 V
Erintésvédelem: TN
Nyomvonalhossz: 6,5 fm

10000676

EEHEEE I
\——ELMbeiosite
Cﬁgﬁikmédgxwm
mératien halozal

ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltato Kft.

(it Orion21M 1163. Budapest, Rakosi ut 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
< Stoigaears ¥ e-mail: orion21(@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendeld: Megnevezés:BP. XVl.kerlilet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakotelep

Budapest, Févaros

térfigyeld rendszer

XVI. keriilet Onkormanyzat
1163. Budapest,
Havashalom u. 43.

Rajznév:

Bp. XVI. Zalavar utca - Egyenes utca sarok

Tervezte: i/\(o %A.,‘

Szabé Balint VvV 01-12288

KAM 46 :
Datum: Fajlnév: Rajzolta: Lﬁbﬁggjzszém: Meéretarany:
2017.08.01. Helyszinrajz Szabé Balint OR2017-02-12 1:500




3 A |
L5 park
:_T_ |
1§ ) RE—
—— i i ‘
— S —— L1 110922713
.\. \ - VTS ___:
| ..:‘ -',_-_:—_:.——t———e ] o
4 1 8-10 o
T '_‘Ité" Y 3 - £
——— —rE==i ) s
. 2 S .Y — /
: R O — & N - /
L~ ol \ /‘ ,/
7 S
7 _ .
5 VYV T e o \\Q \ \/
" A— 25 mm2 sod H32ive
V14 Aﬂ& / eglévs: \ /

11092271

Uzlethaz
Uzlethaz
110822/1
T\
4-6 ¥

B4 O-ZODELMUberonaszfog
~. Csaliakozasi pont: :
ELMU méretlen halézat
Tervezett:
szoritok
Plombélhato kiseloszto 1x6A aut.

= 110423

F8 faosziop + eFgyam 110454

Domkamera 47 égsnlenna

110423

\

116419

110420

Budapest, F6varos

% A \\S /\\ 10422
E  Uzemi fesziiltség: 230 V
q Erintésvédelem: TN
Nyomvonalhossz: 20 fm
GO ORION 21 Biztonsagtechnikai €s Szolgaltato Kfi.
(I Orion210 1163. Budapest, Rakosi ut 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
2 Seoigatans ¥ e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendeld: Megnevezés:BP. XVl.kerlilet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakotelep

térfigyeld rendszer

XVI. kerillet Onkormanyzat
1163. Budapest,

Havashalom u. 43.

Rajznév: Tervezte: lA = t_- (¢>\
Bp. XVI. Szent korona utca 7. R
KAM 47 ) Szabé Balint VvV 01-12288
Datum: Fajlnév: Rajzolta: | . ( ‘mBajzszém: Méretarany:
2017.08.01. Helyszinrajz | Szabd Balint | OR2017-02-13 1:500




|| o
= = [ e 922/
= 3 1 1
— =~ Csatlakozési ponk—— 3 .
—*"(;‘—mhazménha‘ﬁﬁ srletedz
| > Megléve: q o i
~ < Tarsashazi eloszio N ——
g Tervezett: = o 1
< kiseloszto+ | 3 azlethiz 2]
< 6A kismegszakito S 2
oA : Ry et 110922/
10 7 LLIE N A
4 ) ¢
% // _.r‘_s_ il = 4=6 —
§=""4,9m / e —— —_—_—_1 — 4
= = el )
\\aIIO‘BEE/E 4 3 .
T - | /)_,u 7 3
b 3
i N Jervezelt | . < f,:
NYY-J) Ix1,5 mm2 i E . ,
| —falon ivi védicsaben veze - %
-4~ £S5 Terypzet 4 K
9m TCS 60/ k r
DO a \ .
-~ /‘\}
N
)
A AN
-\\Q-' :C\‘\\'
S J
1.5 mm?2 N
5 %, .
-3 s
v .
& \
110416 (\/
)
110416 110414
110415
: R

\ \/\ \x 110412
E  Uzemifesziiltség: 230 V
Erintésvédelem: TN

Nyomvonalhossz: 27,2 fm

N ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltaté Kft.

{{ Orion21IM 1163. Budapest, Rakosi Gt 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
£ S e e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendel6:

Megnevezés:BP. XV|.keriulet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakételep

terfigyel6 rendszer
Budapest, Févaros

XVI. keriilet Onkormanyzat
1163. Budapest,

Rajznév:

Bp. XVI. Szent korona utca-Kérvastit sor sarok

i
Tervezte: b(‘é@——*

Szabo Balint Vv 01-12288
Havashalom u. 43. = KAM s > ! S _
Datum: Fajlnév: Rajzolta: %E_Ra]zszam: Meéretarany:
2017.08.01. Helyszinrajz Szabd Balint OR2017-02-14 1:500




E

0

Erintésvédelem: TN

Uzemi fesziiltség: 230 V

Nyomvonalhossz: 49,6 fm

Park

14,1m

Meglévo: -
Térsashazi elosztd)|
Tervezett:
kiseloszto+ 1

. [

6A kismegszakitd

11092274

1=

3
1<

3
=

E

Budapest, Févaros

XVI. keriilet Onkormanyzat
1163. Budapest,
Havashalom u. 43.

Gaor e ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltaté Kft.
{ilti Orion21MM 1163. Budapest, Rakosi ut 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
L Seoigatears ¥ e-mail: orion21(@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendel: Megnevezés:BP. XVl.kerillet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakotelep

terfigyeld rendszer

Rajznév: Tervezte: &Z/\ (FE—
Bp. XVI. Kérvasut sor 32. s et
KAM 49 . Szabd Balint Vv 01-12288
Datum: Fajlnév: Rajzolta: l& { Rajzszam: Meéretarany:
2017.08.01. Helyszinrajz Szabo Balint OR2017-02-15 1:5600




N\ -\

110935 \ 110936
110934 \

110933

Meglévs: %
B8510-1350 ELMU be oszlap
Csatlakozasi pont; \
ELMU méretlen halozat
Tervezelt:

szoritok

Plombalhaio kiseloszto 1x6A auk,

=

E_ Uzemi fesziiltség: 230 V

Erintésvédelem: TN
Nyomvonalhossz: fm

= ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltato Kft.
(i Orion21IM 1163. Budapest, Rékosi ut 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
2 Seoigarans ¥ e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendels: Megnevezés:BP. XVl.keriilet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakatelep

térfigyel6 rendszer
Budapest, Févaros

XVI. keriilet Onkormanyzat Raézni‘cl . ) Tervezte: (U‘/
1163. Budapest, T Szabo Balint V 01-12288
Havashalom u. 43. , e . : _
Datum: Fajlnév: Rajzolta: k,@b_},{ajzszém: Meéretarany:

2017.08.01. Helyszinrajz Szabd Balint OR2017-02-16 1:500




\ 110944 A
\\ /O \\

110943
/110941

\ 110942
L~

Tervezett
110941 NYY-S 2 5mm2 —
> 25 mp2 sodronyon é@zgg

110942 110943 A

7 s

110540 -

N/ =

110922/9 z i

K
% /_ .
/

5Z0UIAT |
I /Lll

E_ Uzemi fesziltség: 230 V
q Erintésvédelem: TN
Nyomvonalhossz: 2,4 fm

N ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltato Kft.
{lli Orion21MM 1163. Budapest, Rakosi it 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
L Seoigatars ¥ e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendeld: Megnevezés:BP. XVI.kerulet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakételep

térfigyel6 rendszer
Budapest, Févaros

XVI. kerillet Onkormanyzat | Rajznév: _ Tervezte: g fp—
1163. Budapest, Bp-XVI. "}gel'\‘jfg#m"" 20a. Szabé Balint  V 01-12288
Havashalom u. 43.

2017.08.01. Helyszinrajz Szabd Balint R2017-02-17 1:500

Datum: Fajlnév: Rajzolta: | Cﬁ@aj zszém: Méretarany:
0]




110922/9 it F

fas park

B/ i Csatlakozisi pont: 122720 /’
_ - Térsashaz mért halozat /
. 2 NCS 60176 acé! kandiels ’
= e kamera 52 és anf: N /
N
n Saf -
o 1
’
SO- ’ 4 ).\: / e )
- e
2 e
= ! .
lim ] N . E . O 2 \ ™ Tr
) i | — —
Lol A éiﬁ'f" —aBh | N
= =T il = i alll L ?\" p e 5 . |
= \ LR s L [ E en/eze i \ \
o Ul : I,, — i NYY-J 3x1,5 mm2 X - L—
| I & Tervezelt 3 | LPE 40 véabosdben vezelye \ A\ L— 110922/
] i 1 NYY-J 3x1,5 mm2 -0.6 méteren ! \\ :
' falon kivill védGesdben vezahie 3 Fs ¢ %
{ E - b 4 Nej
I = Iﬁ L = : E ——.-—-‘ \
_ I — 1092221 L N
-— — = i = N .
T . ] = [ o \ " —
e/ IS § I
:5' — r [0 2
I 13 B
- - P — N A S
io .
4 & | - /
I o~
— gt | / 4 \
mE 4
Segrindlyo o \ i [ ' ‘,(Z// )
T )
Csaflakozasipont:® @/ |
Téarsashdz mert halozat
: 16ve;
! Tarsashazi eloszto - o
Tenmzatt- 4 1 b e 7 el i I I U 1 T . <l
E Uzemi feszliltség: 230 V

Erintésvédelem: TN

_ 77 Taln . 110309
N 1i0522/19
_ . I
3 = - 10908 4

Nyomvonalhossz: 19,1 fm

ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltato Kft.

Budapest, Févaros

XVI. keriilet Onkormanyzat
1163. Budapest,
Havashalom u. 43.

terfigyel6 rendszer

{illi Orion21MM 1163. Budapest, Rakosi 1t 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
& Seoiganans ¥ e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendeld: Megnevezés:BP. XVI.kerilet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakételep

Rajznév: Tervezte: /B:#\
Bp. XVI. Szalmarézsa utca 12. Szabd Balint  V 01-12288
KAM 52 . Zapo balin .
Datum: Fajlnév: Rajzolta:r}c'g &, _[Rajzszam: Meéretarany:
2017.08.01. Helyszinrajz Szabé Balint OR2017-02-18 1:500




o " S \
[ | / ’ N\
=1 7] /
- o .
o _ / -
Csatlakozsi pont: = e
Tarsashaz mért halozat
Megléve: .
F | . Tdrsashazi eloszté | =
A Tervezett:
7| § kiseloszto+ . . 110922/15
E 64 kismegszakito
) ’\ |
BT | P
.:_1-_ T4 ‘{F.\ -~
il ' = .
1l —1 ~ _—
pe LT L& | I I
B _"_—I_ .;\“4""‘_»—-._—'—'_'_'—_“'_*—”4 §
L s e |
..... s | | i !
i FeSE076acél kandeléber__ 4 TF
i j Domkamera 53 és antenna [

L

110922/20 : :

<

jétszétér

110922/14

Tervezett .~~~
NYY-S 31 5 mm2

LPE40 véaﬁuﬁ%

Wy'Bl-

_B

. Yo

— " Tervezeit: |
/ kiseloszto+

/| 6A kismegszakitg
/

/
§522/18

3 ie-18

Tdvezstt

|
. falon kivil végGcsaben vezele

AN\

NYY-\ixl. 5 mm2

110920/2

- _,._.;T | |
——————ag—9 ; 10459
1: // A % \a
L1 =~ . TRNANN NN , o
E_ Uzemi fesziiltség: 230 V
Erintésvédelem: TN
Nyomvonalhossz: 37,5 fm
D ORION 21 Biztonsagtechnikai és Szolgaltato Kft.
(i Orion21IM 1163. Budapest, Rakosi it 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
< Seoigaeans K- e-mail: orion21@orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendel: Megnevezés:BP. XVI.keriilet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakételep

Budapest, Févaros

XVI. keriilet Onkormanyzat
1163. Budapest,
Havashalom u. 43.

térfigyel6 rendszer

Rajznév:

Bp. XVI. Szalmaroézsa utca, jatszotér

] 4
Tervezte: l/LA, "L(bc\

KAM 53 . Szabé Bélint Vv 01-12288
Datum: Fajlnév: Rajzolta], { s=fRajzszam: Meéretarany:
2017.08.01. Helyszinrajz | Szabé6 Balint | OR2017-02-19 1:500
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In»
L11g522s16

110455

/ kiselpszio+
[ /  BA kismegszakitd

[}
% O
f SN
(\)
110456 | SN

‘J

Tervezeft .
NYY-S3x1.5 mm2

Tervezelt
“J 2.5 mm2

7,
7~
C/("
\- 4
2% s
(\ D 11046172
\.
= h=
O ‘ 110464/2
<

jaae \

E

0

Erintésvédelem: TN

Uzemi fesziiltség: 230 V

Nyomvonalhossz: 10,4 fm

WA e N\

> ORION 21 Biztonsagtechnikai €s Szolgaltatd Kft.
{lli Orion21M 1163. Budapest, Rakosi ut 22. Tel.: +36-1/783-16-56; Fax: +36-1/788-42-23
£ Seoigaian ¥ e-mail: orion21 @orion21.hu; honlap: www.orion21.hu
Megrendeld:

Budapest, Fovaros

XVI. kerllet Onkormanyzat
1163. Budapest,
Havashalom u. 43.

Megnevezés:BP. XVl keriilet Egyenes utcai és Szentkorona utcai lakotelep
térfigyel6 rendszer

RB%].Z)?\?IY:Szent korona utca - Szalamrézsa utca A CRjeze:
sarok Szabo Balint Vv 01-12288
KAM 54 3y .
Datum: Fajlnév: Rajzolta: | * Rajzszam: Méretardny:
2017.08.01. Helyszinrajz | Szabé Balint | OR2017-02-20 1:500




AL p) = —|' : WIT IR T NIE \\\ K
L E = H L Tervezelf \__EPE 40 véddescben vezalye 2
I == NYY-S 31,5 mm2 -0.6 mélsren
k | falon kivil véddcsdben 3
| | |
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'|._ — s | E— S ¥
| , [N (A e ——— (1= P=r= ! LI |
LL—i:—_ e I (] AR syvipls L, 5
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1 = A
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l Scdrtpalya | AL \ L 4 - { —
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