XVI. ker. Sarju utcai K6zosségi Tanya bekotout felujitasa

A. Elokészito munkak

Tétel: Mennyiség: Egységar anyag Egységar dij Anyag Dij
Burkolatok bontasa, beton szerkezetek bontasa
a csatlakozo utburkolatok szélének vagasaval,
1. kézi erével, légkalapaccsal. 160,3|m3 Ft/|m3 Ft/|m3 0 Ft/ 0 Ft/
2. Bontott tormelék felrakasa szallitbeszkdzre géppel 160,3|m3 Ft/|m3 Ft/|m3 0 Ft/ 0 Ft/
3. Aszfalt burkolat marasa 4 cm vastagsagban 76,5|m2 Ft/|m2 Ft/|m2 0 Ft/ 0 Ft/
4, Lemart aszfalt felrakasa szallitdeszkdzre géppel 3,1Im3 Ft/|m3 Ft/|m3 0 Ft/ 0 Ft/
5. Stllyesztett szegély bontasa 43|m Ft/|m Ft/|m 0 Ft/ 0 Ft/
6. Tormelék kozuti szallitasa lerakdhelyre, lerakassal 167,7|m3 Ft/|m3 Ft/|m3 0 Ft/ 0 Ft/
Osszesen: 0 0
B. Alépitményi munkak
Tétel: Mennyiség: Egységar anyag Egységar dij Anyag Dij
Foldkitermelés bevagasban gépi erével,
18%-os terephajlasig, |.-IV. oszt. talajban, depdniaba
7. szallitéssal : 50,0 m-ig. 61,6|m3 Ft/[m3 Ft/|m3 0 Ft/ 0 Ft/
8. Humuszleszedés (15 cm vastagsagban) 220{m2 Ft/[m2 Ft/|m2 0 Ft/ 0 Ft/
Tukorkészités tomorités nélkul, gépi erével
9. (utpalya 432,5 m2) sik fellleten talajosztaly : | —IV. 432,5|m2 Ft/|m2 Ft/|m2 0 Ft/ 0 Ft/
Talajjavité/fagyvédé réteg készitése
homokos kavicsbol (banyakavicsbol) 20 cm vastagsagban.
10. Utpalya: 432,5 m2 alatt 86,5[m3 Ft/|m3 Ft/|m3 0 Ft/ 0 Ft/
Tomorités barmely tomoritési osztalyban gépi erével, nagy
11. fellileten, talajjavito réteg témdrségi fok Trg 95 % 130[m3 Ft/|m3 Ft/|m3 0 Ft/ 0 Ft/
Deponadlt fold felrakasa szallitbeszkdzre, géppel (talajosztaly
12. 1 1.- IV.) elszallitasa a végleges depdniahelyre 61,6[m3 Ft/|m3 Ft/|m3 0 Ft/ 0 Ft/
Osszesen: 0 0




C. Felépitményi és befejezd munkik
Tétel: Mennyiség: Egységar anyag Egységar dij Anyag Dij

Sillyesztett szegély készitése, C10-32/FN min. beton
alapgerendan, hézagolassal, 40x20x15 cm-es elére gyartott
13. beton szegélyk6bol. 245|m Ft/[m Ft/|m 0 Ft/ 0 Ft/
AC 11 kopo jelli hengerelt aszfalt koporéteg készitése
4,0 cm vastagsagban

14. (Utpalya:432,5 m2 + 76,5 m2 maras) 20,4[m3 Ft/|m3 Ft/|m3 0 Ft/ 0 Ft/
AC 11 kot6 jelti hengerelt aszfalt kotéréteg készitése
4,0 cm vastagsagban

15. (Utpdlya:432,5 m2) 17,3[m3 Ft/|m3 Ft/|m3 0 Ft/ 0 Ft/
Utalap készitése, 15 cm CKt, feliletén 0,80 kg/m2
bitumen emulziés permetezéssel.

16. |(utpalya 432,5 m2) 64,9|m3 Ft/[m3 Ft/[m3 0 Ft/ 0 Ft/
10,0 cm vtg. humuszos terméfold terités vasarolt anyagbdl,
17. |fuvesités készitése fimagvetéssel 210{m2 Ft/|m2 Ft/|m2 0 Ft/ 0 Ft/
18. |Arokmeder rendezés 10|m Ft/[m Ft/[m 0 Ft/ 0 Ft/
19. Kozm(i aknafedlapok, szerelvények szintbe helyezése 1|db Ft/|db Ft/|db Ft/ Ft/
Osszesen: 0 0

KOLTSEGVETESI OSSZESITO

Anyag Dij
A. Elokészité6 munkak - -
B. Alépitményi munkak - -
C. Felépitményi és befejez6 munkak - -
OSSZESEN: - -

NETTO OSSZESEN: -




