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Targy: kiegészit6 tajékoztatds

Tisztelt Ajanlattevok!

A Budapest F6varos XVI. kerilleti Onkorményzat (mint Ajanlatkéré) a »Budapest XVI,
keriiletben lévé Erzsébetligeti Szinhdz és Corvin Miivelodési Hdz kiilsé kornyezetének
térrendezése” targyu kozbeszerzési eljards soran beérkezett ajanlattevéi kérdésekre az alabbi
masodik kiegészité tajékoztatast adja:

Kérjiik a kiegészito tdjékoztatdsba foglalt, aldbb felsorolt kérdésekre adott, a koltségvetés
kiegészitését vagy javitdsdt eredményezd vilaszok dtvezetését a_kiadott koltségvetésen az
ajanlatok dsszehasonlithatésdaga érdekében:

5. Kérdés, 9. Kérdés

1. Kérdés: , Kérdeznénk a Tisztelt Ajdnlatkérdt, hogy a felhivds V.3.4. pontjdban, 16. alpontjdban
talalhaté kikotésben (,, Nyertes Ajdnlattevének a szerzédés teljesitése sordn rendelkeznie
kell épitészet szakteriileten és vizgazddlkoddsi épitmények épitése szakteriileten felelSs
miiszaki vezet6vel vagy ezzel egyenértékl jogosultsdggal rendelkez6 szakemberrel,
valamint rendelkeznie kell kertészmérnok vagy okleveles kert- és tdjépitész vagy ezekkel
egyenériékii végzettségii szakemberrel.” )szerepld szakemberek kézott difedés megengedett-e? ”
Valasz: Igen, a felhivds hivatkozott pontjanak eléirasiat akir egy szakemberrel is

teljesitheti Ajinlattevo, a szakemberek kozotti atfedés megengedett.

2. Kérdés: , Kérdeznénk, hogy a ,, Budapest XVI keriiletben 1év8 Erzsébetligeti Szinhdz és Corvin
Miivelddési Hdz kiilsé kornyezetének térrendezése” tdrgyii kizbeszerzési eljdrds kapcsdn van e
lehetéség helyszini bejdrdsra?”

Valasz: Ajinlatkéré nem kivan helyszini bejarast tartani. A helyszin kozteriilet, igy
barmikor szabadon megtekinthetd.

3. Kérdés: , 4 koltségvetés kiornyezetrendezés munkalapja 5 % tartalékkeretet tartalmaz, a
dokumentacio 3 %-ot. Kérjiik az ellentmondds felolddsat.”
Vilasz: A tartalékkeret mértéke a Dokumenticié 4.4. pontja, illetve a szerzédéstervezet
alapjan a netté ajanlati ar 3%-a.

4. Kérdés: ,, 4 koliségvetésben csak a kornyezetrendezés és a vizszigetelés munkalap végén
taldlhatd tartalékkeret sor. Ezen koltségvetés tartalékkerettel novelt nettd dsszegei keriilnek a
JOosszesttébe. A tobbi koltségvetés tartalékkeret nélkiili dsszeggel szerepel a koltségvetésben.
Kérjiik a koltségvetéseket egységes szerkezetbe hozni és azt résziinkre megkiildeni
sziveskedjenek.”



Vilasz: Kérjiik a foosszesitoben minden esetben a tartalékkeret nélkiili netté osszeget
tiintessék fel.

5. Kérdés: ,, A Vizellatas V_02.pdf terven ldthato vizgépészeti akndt véleményiink szerint nem
tartalmazza a koltségvetés. Kérjiik sziveskedjenek meghatdrozni, hogy az akna épités kiltségét
mely tételsoron szerepeltessiik.”

Vilasz: Ajanlatkéré kéri Ajanlattevoket, hogy a mellékelten csatolt koltségvetési
tételekkel egészitsék ki a kiltséevetés Ontozohalozat fejezetét.

6. Kérdés: ,, A miiszaki tartalom, organizdcios feltételek” dokumentum emliti: ,, A Szurmay sétdany
két végének lezdrdsdt ,, sorompoval” a kivitelezonek meg kell oldania, ...”
Ezen sorompok épités ideje alatti, ideiglenes, vagy végleges kialakitdsuak?
A sorompok miiszaki paraméterei (anyaga, mérete, zdrhatosag, miikodtetés (automata, kézi),
stb. nem ismertek. Ezek hianydban megalapozott drajdnlatot nem tudunk adni. Kérjiik a
sorompok sziikséges paramétereit sziveskedjenek meghatdrozni.”
Vilasz: A soromp6 végleges kialakitasd, anyaga acél legyen, kézi mitkodtetésii, lakattal
zarhaté és szabad nyilas szélessége 3,00 m legyen, hogy csak a gépkocsik behajtasat
akadalyozza, de mellette babakocsival, kerekesszékkel elférjenek az 5,0 m szélességii
Szurmay sétanyon.

7. Kérdés: ,, Kérjitk a tisztelt Megrendel vdlaszat azon kérdésre, hogy a burkolat illesztések
vdgdsait gyémdnt tdrcsas vdgdssal kell-e végezni, vagy elfogadhato térkd roppanto haszndlata
is?”

Valasz: Csak a gyémant tarcsas vagas fogadhaté el.

8. Kérdés: ,, 4 burkolat architektura részletterv szerinti rakdsminta kialakitasa dtlagon felili
élvagast eredményez. Tovdbbd szdmitdsaink sordan egy deltoid minta kirakdsahoz datlag 22 fm
elvagds sziikséges 8 cm vastag k6b6l. A burkolando teriilet hozzavetdlegesen 200 deltoid mintat
tartalmaz. Kérjik a tisztelt Megrendeldt, hogy hatdrozza meg, hogy ezen vdgdsi munkdlatokat a
kiirds mely tétele tartalmazhatja.”

Valasz: A Kkoltségvetés Kornyezetrendezés fejezet Epitési munkak 16-17. tételének
ellenértékét gy hatarozzak meg, hogy abban szerepeljen az élvagas koltsége is.

9. Kérdés: , A siillyesztett kerti szegély mérete 100x20x8 cm legyen, vagy lehet 100x25x8 cm,
esetleg 100x20x5 cm?
Arazatlan Koltségvetés 14- pont:
14. | 82 szegély - Sillyesztett szegély vagy futosor készitése, alaparok kiemeléssel, beton
alapgerendéval, hézagolassal, 100 cm hosszu el6regyartolt beton szegélyelemekbdl
siillyesztett kerti szegély 100x20x8 cm, antracit, egyenes tetével, C12/15 - XN(H) 227,00 | fm
foldnedves kavicsheton keverék

Valasz: A siilyesztett kerti szegély mérete helyesen: 100x25x8. Ajanlatkéro kéri
Ajanlatteviket, hogy a kioltségvetés Kornyezetrendezés fejezet 14. tételét javitsik az
alabbiak szerint:

14. | S2 szegély - Siillyesztett szegély vagy futdsor készitése, alaparok kiemeléssel,
beton alapgerendéaval, hézagolassal, 100 cm hosszu eléregyartott beton

szegélyelemekbdl siillyesztett kerti szegély 100x25x8 cm, antracit, egyenes
tet6vel, C12/15 - XN(H) foldnedves kavicsbeton keverék

227,00 | fm




10. Kérdés: ,, Miért kiilonbozik a kiirdsban és a miiszaki leirdsban a térké burkolatok sziirke és
aniracit szini térkovek ardnya?
Arazatlan kiltségvetés 16. és 17. pont:
16. | R1 rétegrend -Teherbir6 diszburkolat készitése, beton alapra, 8 cm vig. beton térké
Semmelrock ‘Citytop' térké, szin: (80,0% Semmelrock Citytop ANTRACIT és 20,0%
Semmelrock Citytop SZURKE) méret: 10x20 cm, homok bestpréssel, rétegrend: 3-4 2000,73 | m2
cm vig. KZ 2/4 meszk6 zizalék, 20 cm vig. C8/10-FN-XF1-MSZ 4798-1:2004 sovény
beton alap, 20 cm vig. homokos kavics, toméritett altalaj

17. | R2 rétegrend -Teherbir6 diszburkolat készitése, beton alapra, 8 cm vig. beton térké
Semmelrock ‘Citytop' térk, szin: ANTRACIT, méret: 10x20 cm, homok bes6préssel,
rétegrend: 3-4 cm vig. KZ 2/4 mészk§ zizalék, 20 cm vig. C8/10-EN-XF1-MSZ 4796- 127,16 | m2
1:2004 sovény beton alap, 20 cm vtg. homokos kavics, téméritett altalaj
Miiszaki leirds 10. oldal:

Burkolatok, feliiletképzések:

A tér f6 burkolatdt a Semmelrock Citytop térké adja, 20x10 cm méretben, amelyet kevert
ardnyban kell lerakni (89,5 % antracit és 10,5 % sziirke szinil térkd keveréke). Az egyéb utak
burkolata Semmelrock Citytop antracit térburkolat.”

Valasz: A koltségvetésben szereplo értékeket kell figyelembe venni.

11. Kérdés: ,, 4 meglévé 'Vera’ padok felijitdsa pontosan milyen munkdkat jelent? Le kell-e
cserélni a deszkdzatok vagy eleg a Sfémszerkezet és a deszkdk csiszoldsa, tjrafestése?
Arazatlan koltségvetés 29. pont:’

29 Tamlas pad (MMcité 'Vera' LV 155) felujitasa és telepitése M5 meliéklet szerint! 4,00 | db

12. Kérdés: , Kérdezziik a T. Ajdnlatkérdt, hogy az 1 E |_drazatlan koltségv kifrds OSSZESITETT
koltségvetés, Kornyezetrendezés munkalapon taldlhaté 29-30. tételeknél a felijitdshoz
szitkséges anyagkoltséget kell figyelembe venni? Tehdt nem sziikséges 1j pad beszerzése?
Tovabba kérjiik a T. Ajanlatkérdt, hogy a feltjitds kifejezést részletezze.”

Vilasz: Nem sziikséges 1j padok beszerzése. A felajitasnak ki kell terjednie a deszkdzatok
lecserélésére és a fémszerkezetek tjrafestésére.

13. Kérdés: , Mit jelentenek koltségvetési kiirdsban a piros szinnel irt tételek a csapadékviz- és a
vizelvezetés fiileken?”
Valasz: A piros szinnek nincs jelentosége, kérjiik a tételek bearazasat.

14. Kérdés: ,, Kérdezziik a T. Ajdnlatkérdt, hogy az 1 E | _drazatlan koltségy kiirds OSSZESITETT
koliségvetés, Kornyezetrendezés munkalapon taldlhaté 21. tételnél kiirt 150 m2 RG rétegrend -
Tipegd betonlapokat a helyszinen kell onteni vagy készterméket kell a helyszinre szdllitani?”
Valasz: Mindkét megoldas elfogadhaté.

15. Kérdés: ,,Jelezzuk a T. Ajanlatkérének, hogy az 1 E [ drazatlan koltségv

kifiras_ OSSZESITETT koltségvetés, Kornyezetrendezés munkalapon taldlhaté 31-32 tételhez
nem taldltunk magyarorszagi forgalmazot. Kérjiik ebben a segitségiiket, amennyiben
megoldhato elérhetdséget adjanak meg.”
Valasz: Amennyiben gyarto vagy tipus-hivatkozas szerepel a dokumentaciéban, az csak a
targy szerkezeti minéségi jellemzdinek, miiszaki paramétereinek egyértelmii
meghatirozasat szolgilja, barmely mads, azzal egyenértékii megoldas is alkalmazhaté.
Amennyiben a megjel6lttél eltéré tipust szerepeltet ajamlatiban, akkor az
egyenértékiiséget igazolni kell a Dokumentacié 3.9. pontja szerint.



16. Kérdés: , Kérjiik a T. Ajdnlatkérdt, hogy az 1 E | _drazatlan kéltségv kifrds OSSZESITETT
koltségvetés, KiilsG villamos_rendezvény munkalapon taldlhaté 19. tétel a CS-1 jelii csatlakozo
szekrényrdl miiszaki rajzot, tervet bizositsanak.”

Vilasz: A miiszaki rajzot mellékelten megkiildjiik.

17. Kérdés: , Kérjiik a T. Ajdnlatkérét, hogy az iiltetendd 1 db Orékzold fa fajidjdt, méretét adja
meg ugyanis a Telepitendd névények listdban nem taldltunk erre vonatkozé informdciot. ”
Vilasz: A kért adatok: Picea abies 3xi 200/250

18. Kérdés: ,Az | E [ drazatlan koltségv kiirds OSSZESITETT kéliségvetés, Csapadékviz

elvezetés munkalapon taldlhaté 67-77 tételek drazdsihoz kérjitk, adjdk meg hdny m3-es
szikkasztot kell telepiteni? ”
Vilasz: A csapadékviz elvezetés Miiszaki leirasanak (CS_MUSZAKI LEIRAS) 5.1.3.
pontja részletesen ismerteti a szikkaszté blokk méretezését, térfogatit. A Szikkaszté blokk
teljes térfogata: 116,64 m3, a Hasznos térfogata: 110,8 m3. A CS-11.sz. rajz részletesen
mutatja az épitendé szikkaszté blokk méreteit.

19. Kérdés: ,Az 1 E [ drazatlan koliségv kiirds OSSZESITETT koltségvetés, Csapadékviz

elvezetés munkalapon taldlhaté 80-83 tételek drazdsdhoz kérjiik, adidk meg a terhelés
mértékét.”
Vilasz: A Kkoltségvetési kiiras 80-83.sz. tételei Hauraton Faserfix Super 200 folyoka
elemekre, folyoka testekre vonatkoznak. A tervezett racsos folyokik ricsozatanak D400
terhelési osztalynak kell megfelelni, ezt a 101. szimu tétel tartalmazza. A Miiszaki leiras
5.1.2. és 5,9. pontja is leirja, hogy a tervezett racsos folyokanak milyen terhelésnek kell
megfelelnie.

20. Kérdés: ,,A csapadékviz elvezetés dokumentdciéban taldlhaté ,,CS-13" cimii részletrajz
alapjdn, a bejdrat elbtt épitendd 4 db 100 x 50 cm ldbtorld, 13,5 m 150 mm szélességii folyoka
és hozzd 3 db bekotSakna, illetve 1 db egyedi gydrtdsu labtorls. Ezeket a tételekel egy
koltségvetés sem tartalmazza. Kérjiik a T. Ajanlatkérét, ezt potolni sziveskedjen.”

Vilasz: Ezek a tételek nem részei jelen eljardsnak, ezért nem szerepelnek a
koltségvetésben. Ajinlattevonek nincs ezzel kapcsolatban feladata.

21. Kérdés: ,, A csapadékviz elvezetés kiltségvetés szerint egyedi gydrtdsii horganyzott rdcsozat
van elbirva, azonban ehhez a tipusi folyokdhoz, ilyen terhelési osztdlyndl ontéttvas rdcs van,
horganyzott acél élvédelemmel. Kérjik a T. Ajdnlatkéré dlldsfoglalasat abban, hogy az
ontottvas rdcs megfelel-e.”

Vilasz: Igen, az ontottvas racs megfeleld.

Budapest, 2018. februar 27.
Tisztelettel:

A Polgarmester megbizasabol:

OS )\ 'x /
§ K’?{)ﬂe Pergel Agnes
‘a2 Beszerzésidrodavezetd
?) b ':.-'\—.\_-J\ 3 _..I
S 5,
> 6y £



