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Beszerzési Iroda

Ugyintézé: dr. Kiss Melinda, kézbeszerzési referens
Telefon: 401-1626

Targy: kiegészits tajékoztatas

Tisztelt Ajanlattevok!

A

Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat (mint Ajanlatkérd} a ,,Budapest XVI. keriileti

nitépitések XLIIL” targyu kdzbeszerzési eljaras sordn beérkezett ajanlattevéi kérdésekre az alabbi
harmadik kiegészité tajékoztatast adja:

Kérjiik a_hiegészitd tdjékogtatdsba_foglalt, alibb felsorolt kérdéseckre adott, a kiliségvetés

kieodszitését vagy javitasdt eredménvezd vilasgok dtvezetését a kiadott kéltségvetésen ag

ajdanlarok dsszehasonlithatosdga érdekében:

5-6. Kérdés 13. Kérdés, 27. Kérdés,
7. Kérdés, 14-16. Kérdés, 28. Kérdés
8. Kérdés 18. Kérdés, '

9, Kérdés, 26 . Kérdés,

1. rész: Vagas utca és Rendeld utea aszfaltburkolata aj 1t épitése

Rendeld utca

. Kérdés: | Az ajdnlattételi dokumentdcio részeként megkaptuk az érvényes épifési engedélyt

kérdésiink — a vonatkozd, érvényes szakhatdsdgi hozzdjdruldsok, tizemeltetdi hozzdjdruldsok,
tkezeldi hozzdjarulds, valamint az érvényes kozmilegyeztetések rendelkezésre dilnak, vagy a
szerzodéskotéskor rendelkezésre fognak dallni? ™

Vilasz: Igen, az engedélyek, kézminyilatkozatok rendelkezésre allnak.

. Kérdés: , Mivel a kiadott tervdokumentdcio korszeriisitése nem tortént meg, a lervek tamisdga

szerint, kérdésiink - a vizbekotések és a gdzbekotés kiepiilt- e, az utcdban 1évd tovabbi telkek
esetében, vagy ezek megtervezése, épitése Ajanlatteva feladata?”
Vilasz: Ajinlattevének ezzel kapcsolatban nincs feladata.

. Kérdés: ,, 4 szakaszhatdrként megadott Hrsz118514/8 ingatlan hol ralalhato?”

Vilasz: A hrsz. eliras. A terv szerinti munkat kell kivitelezni.

Kérdés: , Az utca végén [évd drokba valo csapadéiviz bevezetés részlettervét kérjiik
megkiildeni.”
Vilasz: A meglévi bekotés felhasznalasaval kell bekotni.



Vigas utca:

3. Kérdés: ,, 4 rendelkezésiinkre boesdjtott dokumentdcié Vagds utca koltségvetésében 79 db 4 cm
atmérdfii meghatdrozott fajtdjii fa iilietése szerepel
Kérpiik Tisztelt Ajanlatkérd szives tdjékoztatdsdt a fak fajtdjdra vonatkozéan. ”

6. Kérdés: 4 koliségvetés szerint a Vigds utcdban 6 db fa kivdgdsa sziikséges és azok
potldsaként 79 db 4 cm dimérdjii fa iltetése sziikséges. Kérjik megerdsiteni az iiltetendd fik
mennyiségét és atméro meéretét,”

Vilasz: A tételben helyteleniil szerepel a fapétlis mennyisége. Ezért Ajanlatkérs kéri

Ajanlatteviket, hogy a koltségvetés, IV, Favédelmi munkik fejezet 4. tételt az alabbiak
szerint javitsak:

4 K Kivagott fak potlasa, kijeloht kozterileten
6 cm atmeéroji csorgofa Koelreuteria paniculita

fajtéjui fa titetése, jarulakos munkdakkal 6| db

7. Kérdés: |, Szamoldsunk szerint 1.000 m siillyesztett szegély helyett, kb. 750 m sillyesztett
szegély sziikséges. Kérjiik a T. Ajanlatkérdt, a mennyiséget feliilvizsgalni sziveskedjen.
Vilasz: Ajanlatkérd kéri Ajanlattevoket, hogy a kéltséevetés, III. Felépitményi munkak
fejezet 4. tételének mennviségét javitsak az alibbiak szerint:

4. 62-210-023-006-
10-00304 Suilyesztett szegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval, hézagolassal

{A BETON és VIACOLOR gyartmanyu,] kopéréteggel ellatott
siillyesztett

Utszegélybol

40x25x15 cm [UTS400/25] 750 | m

8. Kérdés: , Kérjiik a 1. Ajanlatkérd dllasfoglalasdat abban, hogy sziikségesnek tartia-e a kétoldali
kerti szegély épitéséi, unnak ellenére, hogy a paratlan oldalon végig taldlhato kerités labazatok.
Amennyiben nem sziikséges a két oldali kerti szegély megépitése, kérjitk a T. Ajdanlatkérot
csékkentse a kerti szegély mennyiségér a felére.

Vilasz: Szilard libazat mellett nem sziikséges a Kerti szegély Kiépitése._Ajanlatkérd kéri
Ajanlattevéket, hogy a kiltségvetés, 1Il. Felépitményi munkak fejezet 5. tételének
mennyiségét javitsak az alabbiak szerint:

5 Kiemelt szegély készitése, az alaparok kiemelésével,
62-210-012-001-10-00301 beton

alapgerendaval és megtadmasztassal, hézagolassal
[A BETON és VIACOLOR gyartmanyq, KS 25 jeli,]
100/25/5 cm

méretii kertiszegélybdl, sziirke 380 fin 230 |m

9. Kérdés: ,, Szamoldasunk szerint a kiliségvetésben szerepld 8 cm magas térburkoloks mennyisége
elegendd 65 cm széles padka megépitéséhez, de a mintakeresziszelvény szerint 65 cm széles
padkdaban beletartozik két sillyesztett szegély szélessége is, ezért a padkat csak 35 cm
szélességben kell térburkolokdvel burkolni. Kérjiik a T. Ajanlatkérdt, ezt a mennyisséget
feliilvizsgdlni  sziveskedjen és amennyiben szitkséges mddositsa a  koltségverési  tétel
mennyiségét.

Valasz: Ajanlatkérd kéri Ajdanlattevoket, hogy a kiltségvetés, 111, Felépitményvi munkik
fejezet 10. tételének mennyiségét javitsak az alabbiak szerint:




10 |62-310-105-003-10-
00233 Burkolat készitése 3 ¢m laza vastagsdgi, 2-5 mm
szemszerkezet(i,

agyagmentes homokdgyazatra fektetve, tomoritve, 3 cm
zuzalékkal hézagolva, Minta készitéssel, egyenes és ives
csatlakozasokkal, kezdd-, szél- és zardkdvek beépitésével,
[A BETON és VIACOLOR gyédrtmany0,] 20*10 cm-es 8 cm
magas térburkoldkével, normalkd, sziirke

padkaburkolat 110 | m2

10. Kérdés: ,, Az ajanlati felhivisban szerepld szakaszhatar (Ollo utca — Alsémalom utca) a
kiépitendd it hossza: 236 m. Ezzel szemben a kiépitendd szakasz hossza a korszertisitett terv
szerint 195 m és a szakaszhatdr a Vagads utca 31. — jol értelmezziik? ™
Vialasz: A csatolt terv szerinti mitszaki tartalmat kell megvalésitani, mely egy 172,34 és
egy 22,7 m szakaszbdl 4ll.

11. Kérdés: , A Vigds utca engedélyében foglaltak szerint a kivilelezés megkezdése eldtt be kell
szerezni a kozmiikezelok nyilatkozatait és az abban foglaltakat be kell tartani. Kérjiik a
kozmitkezelGk nyilatkozatait meghiildeni sziveskedjenek.”

Valasz: A nyilatkozatokat csatoltan megkildjiik.

3. rész: Kicsi utca és Banvai Elemér utea burkolat-felajitasa

Banyai Elemér utca

12. Kérdés: ,,Jo! gondoljuk, hogy szegély bontdsa és a bontott szegély elszdllitdsa is nyertes
Ajanlatrevd feladatat képezi? "
Vilasz: Igen, Ajanlattevé feladatat képezi.

13. Kérdés: , Ammenyiben nyertes Ajinlattevd feladaidt képezi szegély bontdsa és a hontolt
szegély elszdllitasa, kérjiik T. Ajanlatkérdt sziveskedjen annak mennyiségeit a koltségvetésben
szerepeltetni!”

Vilasz: Ajdnlatkérd kéri Ajanlatteviket, hogy a kiltségvetés, I1. Bontisi munkik fejezetét
az alabbi tétellel egészitsék ki:

Meglévé szegély bontisa, rakodis, szallitis m 372

14, Kérdés: | A tervek ellendrzése utan szdmitdsaink szerint az épitendd szegély mennyisége a
kivetkezd:
Kiemelt szegély: 471m, Siilllyesztett szegély: 1098 m, Kerti szegély: 616 m.
Szemben a koltségvetéssel, ahol kevesebb mennyiség szerepel. (Kiemelt szegély. 2653 m,
Stillyesztett szegély: 7979 m, Kerti szegély: 537,3m) Kérjiik T. Ajanlatkérdt az ellentmondds
felolddsdra és a helyes mennyiségek kiliségvetésben torténd szerepeltetésére! ”

15. Kérdés: , Szamitasunk szerint a kiemelt utszegély készitése tétel mennyisége 265 fin helyett
455 fm. Kérjiik, a tétel mennyiségét feliilvizsgalni sziveskedjenek. ”

16. Kérdés: |, Szdmitdasunk szerint a siillyesztett wszegély készitése tétel mennyisége 797,9 fm
helyert 1060 fin. Kérjiik, a tétel mennyiségeét felulvizsgalni sziveskedjenek.”
Vilasz: Ajanlatkéré kéri Ajanlattevéket, hogy a kiltségvetés, IV, Utépités fejezet 20., 21.,
23, tételét az alabbiak szerint javitsak:




20., [ Kiemelt dtszegély készités 30*15*41 cm eléregyartott beton szegélyelemekbél,
C20/25 monolit szegélygerendaval m_ | 470,0
21., | Stllyesztett Gtszegély készités 20%15*25cm eléregydrtott beton szegélyelemekbél, =
C20/25 monolit szegélygerendaval m | 1065
23., | Jardaszegély készités 5*20*100cm eléregyartott betonelemekbél C20/25 monolit
betongerendaval m 616

17. Kérdés: , Kérjitk T. Ajanlatkérdt sziveskedjen megadni, hogy taktilis jelek beépitése és
akadalymentesitést nyertes Ajanlattevd feladatat képezi-e a targyi kozbeszerzés keretein beltil?”
Vilasz: Igen, a jardacsatlakozasoknal kell taktilis jelet épiteni 60 cm szélességhen.

18. Kérdés: , Ammenyiben nyertes Ajdnlattevd feladatat képezi taktilis jelek beépitése és
akaddlymentesitést, kérjitk T. Ajanlatkérdt sziveskedjen annak mennyiségeil a kiollségvetésben
szerepeltetni!”

Vilasz: Ajanlatkéré kéri Ajanlatteviket, hogy a koltségvetés, IV. Utépités fejezetét az
alabbi tétellel egészitsék ki

Vakok és gyengénlatok kizlekedését segité biitykos feliileti
fehér szinii térko beépitése jardaba, agyazattal, m2 10,2
hézagolassal két sor (60 em) szélességgel, ntszegély mellett

19. Kérdés: , Kérjiik T. Ajdanlatkérdt sziveskedien megadni, hogy ontott aszfalt burkolat készitése
(jobb oldali jarddn) nyertes Ajanlattevé feladatdar képezi-e a tdrgyi kizbeszerzés keretein
belul?”

20. Kérdés: |, Ammenyiben nyertes Ajanlattevd feladatar képezi ontént aszfalt burkolat készitése
(fobb oldali jardan), kérjiik T. Ajanlatkérdt sziveskedjen annak mennyiségeit a koliségvetésben
szerepeltetni!”

Valasz: Ontitt aszfalt jarda helyett térké jarda épiil, amelynek mennyiségeit részben az
az credeti koltségvetés, illetve részben a jelen kigészitd tdjékoztatissal javitott tételek
tartalmazzak.

21. Kérdés: | Johboldali jarda (1,5m széles aszfalt) mellett elbontdsra keriilnek a szegélyek a
tervek szerint. 4 jarda alépitménye varhatéan haszndalhatatlannd valik. A dokumentdcio csak
ontott aszfalt cserét irdnyoz eld, az alépitményre kiilon nem tér ki. Kérjitk T. Ajanlatkérd
dlldsfoglaldsdt, hogy az alépitménnyel pontosan mi nyeries Ajanlattevd feladatal”

22. Kérdés: ,, Amennyiben van bdrmi feldatat nyertes Ajanlattevének az alépitménnyel kérjiik
annak mennyiségeit a koliségvetéshen szerepeltetni sziveskedjen T. Ajanlaikéro!”

Vilasz: A kiltségvetés mennyiségei tartalmazzak jarda alépitményeinek atépitéséhez
sziikséges mennyiségeket is.

23. Kérdés: ,, A hozzdjaruldsok szerint tavkoziési fedlapok szintezését, cseréjét kizarolag az a Cég
végezheti el, akinek tulajdondban van az adott tavkozlési akna (Pl T-COM). A koltségvetés nem
tartalmaz feadlap szintbeemelést, cserét. Kérjiik T. Ajanlatkérér sziveskedjen megadni, hogy
tavkozlési aknak fedlapjainak szintbeemelése nyertes Ajdnlattevé feladatat képezi-e és
amennyiben igen, kérjiik annak koliségvetésben 10rténd szerepeltetését!”™
Valasz: Az aknafedlapok szintjei terv szerint nem valtoznak.

24, Kérdés: ,, 4 Bdanvai u. 18 sz. elotti altalaji tiizesap atépitését nem tartalmazza a
dokumentacio. Keérjitk T. Ajanlatkérét sziveskedjen megadni, hogy altalaji tizcsap dtépitése
nyertes Ajanlattevd feladatdt képezi-e?”

25. Kérdés: , Ammenyiben nyertes Ajanlattevd feladatat képezi altalaji tizesap atépitése, kérjiik T.
Ajanlatkérdt sziveskedjen annak mennyiségeit a kiliségvetésben szerepeltetnil”

Vialasz: A beruhazas nem tartalmaz altalaji tizesap atépitési feladatot.



26. Kérdés: A koliségvetds 1V Utépités 14, Citytop natir szinii 20%10 cm kiselemes
betonburkolat tétele (1063,8m2 mennyiséggel) észrevételiink szerint mind a 6 cm vastag, mind a
8 cm vastag térkéburkolat mennyiségét tartalmazza. Szdmitdsaink szerint a 06-os 1érkd
mennyisége 606 m2, a 8-as térkd mennyisége 175 m2, a keité oOsszesen 781 m2. Kérjiik
Ajdnlatkérdt, hogy a killonbézd tipusi térkoveket killon tételben szerepeltetni sziveskedjenek és
a mennyiséget is feltilvizsgalni sziveskedjenek.”
Valasz: Térko burkolattal épiil a terven dntdtt aszfalttal jelélt Szolnoki ut — Kicsi utca
kozitti jarda a paratlan oldalon. igy az Gsszes mennyiség j6, a vastagsig szerinti
megosztas miatt Ajinlatkéré kéri Ajanlatteviket, hogy a koltségvetés, IV. Utépités fejezet
14. tételét javitsak, illetve a fejezetet egészitsék ki az alabbiak szerint

14 Citytop (vagy azzal egyenértekil) natir szind 20%10 ¢m

2
kiselemes betonburkolat készités 8 em magas térkébol m 232,0

14/b | Citytop (vagy azzal egyenértékii) natir szini
20*%10 cm kiselemes betonburkolat készités 6 cm m? 833,8
magas térkobol

27. Kérdés: ,, A tervek szerint 3 db forgalomesillapitd kiiszéb épitése sziikséges. 2 db 3,5m™*4 m, és
1 db 6,5m*4dm mérettel. Az ehhez sziikséges voros 8-es térkd mennyisége 2*3,5%4 + 6,5%4 = 54
m2. Amennyiben a tervtél eltéréen nincs szitkség tovabbi forgalomcsillapito kiiszob épitésére,
ugy kérjiik, hogy a koltségvetésben a tétel mennyiségét modositani sziveskedjenek.”

Vilasz: Ajanlatkérdé kéri Ajanlatteviket, hogv a Kéltséovetés, TV, Utépités fejezet 15.
tételének mennyiségét javitsak az alabbiak szerint:

15., | Citytop (vagy azzal egyenértékil) vorss szind 20*10 cm-es
kiselemes betonburkolat készités m 54,0

28. Kérdés: ., Az AC-11 aszfalt koporéteg készitése 5 cm vastagsaggal tétel mennyisége 54,6 m3.
Szamitasunk szerint ez 1364 m2* 0,05m= 65,2 m3. Kérjiik, a iétel mennyiségét modositani
sziveskedjenek.”

Valasz: Ajanlatkérd kéri Ajanlatteviket, hogv a kiltségvetés, IV. Utépités fejezet 17.
tételének mennyiségét javitsak az alibbiak szerint:

17.

AC-11 aszfalt kopdréteg készités 5 cm vastagsdggal, bitumen 3
. . m 68,2
emulzio aldpermezezéssel

Budapest, 2018. februar 14.
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