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1 ELOZMENYEK

A megbizo (Budapest Févaros XVI. Keriileti Onkorményzata, 1163 Budapest,
Havashalom u. 43.) a 1163 Budapest, Szabadfold at 18. Hrsz.: 116336/3 alatti ingatlanon
orvosi rendeld és szolgaltatohaz kialakitast kivanja végrehajtani.

A meglevo telken egy elavult iizlethaz all. A tulajdonos szandéka ennek elbontdsa és uj
épiilet épitése. Az épiiletben orvosi rendelok kapnanak helyet.

Jelen tlizvédelmi dokumentécio az épiilet tlizvédelmi kérdéseinek tisztdzasara késziilt az
54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kiadott OTSZ el6irasai alapjan.

2 MEGKOZELITHETOSEG, TUZOLTASI TERULET

Az ¢épilet a Vidamvasar és a Szabadfold ut feldl tlzoltd gépjarml kozlekedésére
alkalmas utrdl kozelitheté meg. A tlzoltéi beavatkozas lehetésége a Vidamvasar és a
Szabadsag Ut feldl lehetséges.

Az ¢épilethez kiilon tlizoltasi felvonulési teriiletet nem kell kiépiteni, a tlizoltd
beavatkozas a kozteriiletrl végrehajthatd. Kulcsszéf, tiizoltosagi beavatkozasi kdzpont
1étesitése nem eldiras.

3 AZEPULET KOCKAZATI BESOROLASA

Az OTSZ 10. § (4) bekezdése alapjan a kockazati egység részét képezheti
a) kozlekedo helyiség,

b) a rendeltetéssel Osszefliggd tarolasra szolgalo tarold helyiség,

¢) a legfeljebb 4 parkol6 allassal rendelkez6 gépkocsi tarold helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség.



Az épiilet kockazati osztalyanak meghatarozasa az alabbi szempontok figyelembe
vételével tortént. Az épiilet két 6nallo kockazati egységre bontott.

OTSZ 1. melléklet 2. tablazat

A B C
1 A kockazati egységben A kockazati egység . .
tartdzkodok menekiilési kockézata Egy?s ,re.ndts 1tete§ ek bes.o’rolas,a a
képessége menekiilési képesség alapjan (példak)
2 NAK - lakas,
- iroda,
- lzlet,
- kizarélag jarobeteg-ellatas,
- kereskedelmi szallashely,
onalldan menekiilnek - iskola 10 év feletti korosztaly részére
- jellemz6en menekiilésben nem
korlatozott személyek részére szolgald
szallashelyek (kollégium,
munkasszallo, hasonlo rendeltetések),
- muzeum, kiallitotér, templom,
szinhaz
Orvosi rendel kockazat
kockazati egység legfelsd
épitményszintjének szintmagassaga (m) 3,45 NAK
kockazati egység legalsé
épitményszintjének szintmagassaga (m) 0,00 NAK
a kockazati egység legnagyobb
befogaddképességili helyiségének
befogadoképessége (f6) <50 NAK
a rendeltetési egységet
rendeltetésszerlien haszndlo személyek | onéalldan
jellemzd menekiilési képessége menekiilnek NAK
kereskedelem kockazat
kockazati egység legfelsd
épitményszintjének szintmagassaga (m) 0,0 NAK
kockazati egység legalso
épitményszintjének szintmagassaga (m) 0,00 NAK
a kockazati egység legnagyobb
befogadoképességii helyiségének
befogaddképessége (f6) <50 NAK
a rendeltetési egységet
rendeltetésszerlien hasznalod személyek | onalléan
jellemzd menekiilési képessége menekiilnek NAK




Az épiilet mértékado kockazata a kiiirités miatt: AK (alacsony kockazat)

4 TUZTAVOLSAG

Az épliletek esetében az OTSZ 18. § (1) bekezdése alapjan AK és AK kockazati épiiletek
kozott 6 méter, AK és NAK kockazath épiiletek kozott 5 méter tliztavolsag sziikséges.

A sziikséges tliztavolsag biztositasra kerdl.

5 TUZSZAKASZ(OK) ELHELYEZKEDESE, MERETE, MERTEKADO
TUZSZAKASZ

Az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kiadott OTSZ 21. § (2) bekezdése, valamint 5. sz.
melléklet 1. sz. tablazata alapjan AK kockazati besorolasu kizarolag jardbeteg -
ellatasara szolgalo épiilet esetén a megengedett tlizszakasz mérete 3000 m?.

Az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kiadott OTSZ 21. § (2) bekezdése, valamint 5. sz.
melléklet 1. sz. tdblazata alapjan AK kockazati besorolasu kereskedelmi teriilet esetén
a megengedett tlizszakasz mérete 4000 m?,

Az ¢épilet két tlizszakaszt képez. A tlizszakaszok Osszesitett nettd alapteriilete
(kereskedelem) 138,46 m?, ill. a jarobeteg tlizszakasz 461,37 m?.

A tlizszakasz hatdrokon a tlizterjedési gatak biztositodnak, a foldszinten a 120 foknal
kisebb szogben egymasra latd tlizszakaszokndl 5 méteren beliil tlizgatlo szerkezetek
tervezettek (Hulladék tarold ajtdja is tizgatlo 5 méteren beliil).

6 OLTOVIZ ELLATAS

A mértékadé tiizszakasz szintenként dsszesitett alapteriilete 461,37 m? (nincs csokkentési
lehetdség), amelyre 1200 I/p oltdviz intenzitast kell biztositani.



A sziikséges oltoviz mennyiséget vezetékes vizellatas esetén az épiilettdl szamitott 100
méteren beliili tlizcsapokrol kell biztositani.

A sziikséges oltoviz intenzitast AK kockazat esetében 1,0 6ran keresztiil kell biztositani.
A sziikséges oltoviz mennyiség 90 m?

Az oltoviz intenzitas biztositottsagat az €pitési engedélyezési tervezés soran a teriiletileg
illetékes vizszolgaltatoval egyeztetni kell.

Féldalatti és fold feletti tiizcsapok esetében az épiiletek, épitmények haszndlatba veteli
eljarasa soran a kérelem benyujtisa elott legfeljebb fél évvel kordabban késziilt, a
legkedvezotlenebb fogyasztasi idoszakban végzett, a tiizcsapok vizhozamdanak mérésérdl
felvett vizhozammerési jegyzokonyvvel igazolni kell az eldirt oltoviz mennyiség meglétét.
A merést az épiilet, épitmény 100 m-es korzetén beliili tiizesapok egyidejii mitkodésével
kell elvégezni. ha az oltashoz sziikséges oltoviz viztarozorol és vizhalozatrol egyiittesen
keriilt biztositdasra, akkor a vizhozammeéreés csak a vizhalozatrol kiveendo vizmennyisségre
vonatkozik.

A tervezett éplilet 100 méteres kornyezetében hirom darab tlizcsap taldlhato. Az
Egészséghaz kozelében HEV kozlekedik. Két fold feletti tiizcsap taldlhaté a HEV sinek
kozelében, a Vidamvasar uton, azonban ezek alkalmazasahoz a tomlok sineken vald
atvezetése sziikséges, igy ezek a tlizcsapok oltdviz ellatds szempontjabol nem vehetoek
figyelembe. A Vidamvasar és a Szabadfoldi ut keresztezddésében egy fold alatti tlizcsap
talalhato, ez a sziikkséges oltoviz mennyiséget egyediil nem tudja biztositani, igy tovabbi
fold feletti tiizcsapok telepitése sziikséges.

A tlizcsapok a védendd szabadtéri éghetdanyag-tarolo teriiletétdl, épitménytdl a
megkozelitési utvonalon mérten 100 méternél tadvolabb és — a tlizcsapcsoportok
kivételével — egymashoz 5 méternél kozelebb nem helyezhetdk el.

A tlizcsapokndl a tlizoltd gépjarmiivek részére ugy kell felallasi helyet biztositani, hogy
azok mellett legalabb 2,75 méter kozlekedési ut szabadon maradjon.

A gyart6i eldirds szerint telepitett fold feletti tlizcsap felsd kifolydcsonkjai kdzépvonala
magassaganak a talajszinttél mérve 650 és 900 mm kozatt kell lennie.

A fold feletti tlizcsap szelepének miikddtetését a vonatkozo miiszaki kovetelménynek
megfeleld fold feletti tlizcsapkulccsal kell biztositani.

A fold feletti tlizcsapok kifolyocsonkjait 2 db meglazulés, elfordulas ellen biztositott,
legalabb 65 mm belsé atmérdjli, a 8. melléklet 1. &braja szerinti 75-B méretli
csonkkapoccsal kell szerelni.

A fold feletti tlizcsap ellathatd biztonsdgi hazzal vagy hazakkal. A hazat ugy kell
kialakitani, hogy a fold feletti tizcsapkulccsal biztonsdgosan nyithat6 és zarhato legyen, a
tlizoltd nyomotomlok csatlakoztatdsat és a csatlakoztatdshoz hasznalt kapocskulcsok
hasznalatat ne akadéalyozza.

A csonkkapcsokat elveszés ellen biztositott kupakkapoccsal kell lezarni.



A kupakkapocs anyaganak 1600 kPa (16 bar) iizemi nyomasig alkalmazott tlizcsapok
esetében szilardsagilag a vonatkozd miiszaki kovetelménynek megfelelonek kell lennie.

A legfeljebb 1000 kPa (10 bar) iizemi nyomasig alkalmazott tiizcsapok csonkkapcsai
mianyag kupakkapcsokkal is lezarhatok.

A kupakkapcsok ¢és a miianyag kupakkapcsok kapocskulccsal torténd biztonsagosan
nyithatosagat és zarhatosagat biztositani kell.

7 KIURITESI TERV

Az OTSZ 63. §-a, valamint a 7. sz. melléklet 4. tablazat alapjan a kilirités megengedett
iddtartama AK esetben 1,5 perc. A biztonsagos tér elérési tavolsaga menekiilési utvonal
nélkiil 45 méter.

Lépcson valo haladas esetén a megtett ut hosszusagaként a szintkiilonbség haromszorosat
kell szamitasba venni.

Az épiiletben a kiliritési utvonal hossza a szintkiilonbség haromszorosat is figyelembe
véve nem haladja meg a 45 métert.

Az OTSZ 52. § (1) bekezdése alapjan a kiiiritési utvonal hosszok kiilon szamitas nélkiil is
igazolhatdak.

Az épitmény kiliritésének rajzat 1asd a mellékletben.

A vonatkoz6 TvMI 2.2:2016.12.20 alapjan az akadalymentesités

Amennyiben az onalloan menekiilésre nem képes személyek menekitése és mentése mas
modon megoldott, ugy az alabbi esetekben indokolt lehet a menekiilési felvono
létesitésének elhagydsa:

a) jarobeteg-ellatasra szolgalo egészségiigyi rendeltetésii épiiletben, ahol a fiiggoleges
tavolsdg nem haladja meg a 7,0 m-t és a lépcso kialakitdsa lehetévé teszi a hordagyon
torténo mentést (lasd az I1SO 21542:2011),

b) olyan lakoépiiletben ahol a lakdsok egymas felett tobb szinten helyezkednek el és a
lépcso kialakitasa lehetové teszi a horddgyon térténo mentést.

¢) akadalymentesitett épiiletben, ahol a kiiirités az akadalymentesitéssel érintett szinten:

- eltérd tiizszakaszba, atmeneti védett térbe vagy biztonsdagos térbe torténhet; vagy

- a fiiggdleges tavolsdga nem haladja meg a 7,0 m-t és a lépcso kialakitdsa lehetdvé teszi
a kerekes székben torténé mentést (lasd 4. dbra szerint); vagy

- mds egyenértékii miiszaki megoldas alkalmazott (pl. betegszdllitdo eszkozok,
evakudcios hordszék).

A jogszabalyi eldirdson tilmenden az akaddlymentesités miatt az emeletre evakuacios
hordszék, valamint 2 db menekitd kamzsa (CO szlirds) tervezett. Az ¢épliletben
menekiilési felvond 1étesitése nem eldiras. A felvond minden szintjén a ,, Tliz esetén a
liftet hasznalni TILOS!” utanvilagito tablat el kell helyezni.

8 EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEI

Epitményszerkezetek tiizvédelmi osztalydra és tiizallosagi teljesitményére vonatkozod
kovetelmények



AK

Mértékado kockazati osztaly AK

Pince + foldszint + max 2 emelet

Epitményszerkezet Kovetelmény tervezett | szerkezetek
Teherhord6 falak | C A1l REI 30 cm vtg.
és merevitéseik a REI 15 180 Porotherm
pinceszint teherhordd
kivételével falazo blokk, 20
cm vasbeton fal,
EC tiizteherre
ellenodrizve
Teherhordo C A1 R 60 vasbeton pillérek
pillérek és R 30 EC tlzteherre
merevitéseik a ellendrizve
pinceszint
kivételével
Pinceszinti A2 - nem tervezett
Teherhord6 | teherhordo falak és | REI 45
épitmény- merevitéseik
szerkezetek | Pinceszinti A2 - nem tervezett
pillérek és R 45
merevitéseik
Pinceszint feletti A2 - nem tervezett
fodém REI 45
Emeletkozi és C Al REI 30 | 20 cm monolit
padlasfodém REI 15 vb fodém EC
tizteherre
ellendrizve
Tet6fodém C A1 REI30 | 20és30 cm
tartoszerkezete, REI 15 vastag vasbeton
merevitéseli, fodém EC
valamint tizteherre
tetofodém 60 ellendrizve
kg/m2
feliilettomeg felett
Tet6fodém D - nem tervezett
térelhatarolo REI 15
szerkezete (60
kg/m2-ig)
Fedélszerkezet D - nem tervezett
Epiileten beliili és | C - nem tervezett
menekiilési R 30
utvonalnak
mindsiiloé 1épcsok
és 1épcsdpihendk
tartoszerkezetei €s
jérofeliiletének
alatamasztd
szerkezetei
Menekiilési Al - nem tervezett
utvonalat képezd
szabadlépcsd




\ tartoszerkezete ‘

Tiizterjedés gatlas épitmény-szerkezetei

Ttzfal Al - nem tervezett
REI 120
Tlizgétlo Tlizgatlo valaszfal | C - nem tervezett
alapszerkezet EI 15
Tlizgétlo fal A2 Al REI 30 cm vtg
(R)EI 30 180 teherhordo tégla,
20 cm vasbeton
fal, EC
tlizteherre
ellendrizve
A1 EI 60 10 cm vélaszfal
(elektromos
elosztd mogott)
EC tlizteherre
ellendrizve
Tlizgatld fodém A2 A1 REI30 | 20 cm monolit
REI 30 vb f6dém EC
tlizteherre
ellendrizve
(kereskedelem
felett)
Tlizterjedés A2 a csatlakoz6 fodémre, falra elGirt Al REI falszerkezeti, 1ll.
elleni gat kovetelménnyel megegyez6 tlizallosagi 180 tlizgatlo fodém
teljesitményti, de legfeljebb 90 tulnytlasos
részei teljesitik
Tiizgatlo lezaras
tlizfalban A2 ELL 90-C - nem tervezett
Tlizgatlo Tlizgatlo falban D - nem tervezett
nyilaszaro EL 30-C
felvono-aknaajto a vonatkoz6 miiszaki | - nem tervezett
kovetelmény szerint
Tlizgatlo az atvezetéssel érintett szerkezettel EI 30 szlikség szerint
réskitolto- megegyez0 tlizallosagi teljesitményti, de szinti atvezetés
réslezard legfeljebb EI 90 esetén
rendszerek
Tlizgatlo a csatlakoz6 szerkezetekre eldirt EI 30 sziikség szerint
linearis kovetelménnyel megegyezd tlizallosagi
hézagtomitések | teljesitményii, de legfeljebb EI 90
Tlizgatlo zardelem | EI 30 EI 30 szilikség szerint
szinti atvezetés
esetén
Falburkolat D sl1, dO - nem tervezett
Menekiilési | Padloburkolat Dq sl - nem tervezett
utvonalon Almennyezet, Dsl, do - nem tervezett
alkalmazott | mennyezetburkolat
épitmény- Alpadlo DEI 15 - nem tervezett
szerkezetek | Hj- és B s1,d0 - nem tervezett
hangszigetelés,
burkolat nélkiil
vagy burkolat




mogott

Athidalok R 30 A1R30 | e.gy. athidalok;

athidalok

* Megjegyzés: Az EC tlzteherre torténd ellendrzésrol a statikusnak nyilatkoznia kell. Az
épiileten beliili szerkezeteket érd tlizhatas ISO zarttéri tiizhatés.

Az athidalok tlizvédelmi osztaly- és tlizallosagi teljesitmény-kdvetelménye

a) tizfalban, tlizgatld falban és tlizgatldo valaszfalban torténd alkalmazas esetén Al R x,
ahol x megegyezik a fogado falra eldirt kovetelmény idétartamaval,

b) egyéb esetben megegyezik a teherhord6 pillérre vonatkozo kovetelménnyel.

A felvono elhelyezésének tervezése soran a hatalyos MSZ 9113:2003 szabvany el6irdsai
is figyelembe vételre keriiltek. A szabvany eldirdsai tailmenden az 54/20114 (XII. 05.)
BM rendelettel kiadott OTSZ tobblet kdvetelményt nem tdmaszt. Az MSZ 9113:2003
szabvany a felvonodk épiilettiizzel kapcsolatos kiegészitd kovetelményeit hatdrozza meg.

Az MSZ 9113:2003 szabvany a felvondk épiilettiizzel kapcsolatos kiegészitd
kovetelményeit hatdrozza meg.

A szabvany a fentieken tilmenden a felvond géphazakra hatiroz meg épiiletszerkezeti
kovetelményt. A tervezett felvond géphaz nélkiili kialakitasu.

A tervezett felvond zart akndban helyezkedik el. Az akna falszerkezetére eldirt
kovetelmény nincs.

A felvono aknaajtéival szemben nincs tlizallosagi hatarérték kovetelmény. A felvon6d nem
megy at tlizszakasz hataron.

A felvono tiizeseti vezérléssel kell, hogy rendelkezzen, kézi jelzésre (felvononal
kiépitendd) esetén a foldszintre kell, hogy vezérlddjon €s ott nyitott ajtoval parkolnia kell.

Altalanos helyeken alpadlora, almennyezetre, vélaszfalra tiizvédelmi kovetelmény nem
vonatkozik. A vdlaszfalakra 20 f6 alatti helyiségek esetében nincs kdvetelmény.

Tiizgatlo valaszfal: tizgatlo lezarasok nélkiil kialakitott, nem teherhordo falszerkezet,
amely — a tomor falfeliileten vizsgdlva — az dltala elvadlasztott helyiségek kozott a tiiz
dtterjedését meghatarozott, a tizgatlo falra eldirt idotartamnadl révidebb ideig
meggatolja.

OKF éllasfoglalas alapjan a tervezett falakra tlizvédelmi kdvetelmény nem vonatkozik.
(OKF allasfoglalas mellékletként csatolva)

100 m?-nél nagyobb tarolo helyiség az épiiletben nem tervezett.
Az épiileten beliilli szemétgylijté helyiség nem szabadba nyild ajtaja legalabb D
tiizvédelmi osztalyu és EI2 30-C tiizallosagi teljesitményti, tovabba hatarolo6 falszerkezete

legalabb A2 tlizvédelmi osztalyl és EI 30 tlizallosagi teljesitményii legyen. A kukatarolo
hatarol fala 10 cm vastag POROTHERM falazoblokk, amely a kovetelményt teljesiti.

10



AK mértékadd kockazati osztalya épiilet esetén a tetdszigetelési rendszer B..(tl)
kategériaju legyen. A tervezett csapadék szigetelés a feltételnek megfelel (Bauder
Thermofol M 18 csapadékviz szigeteld lemez).

Az OTSZ 13. § (1)-(2) bekezdései alapjin: , EpitGanyagként nem haszndlhaték fel a
vonatkozo miiszaki kovetelményeknek megfelelo vizsgalattal meghatarozott, 150 °C-nal
alacsonyabb gyulladasi homérsékletii anyagok, kivétel a katrany, a bitumen, tovabbad a
kiszaradt festék- és ragasztoanyagok.

A tervezett homlokzaton az 1,3 m fiiggdleges tavolsagok a nyilaszarok kozott az alabbi
abra alapjan biztositott, a tervezett homlokzati hészigetelés jellemz6é magvastagsaga 10-
15 cm.

Fiiggoleges homlokzati tiizterjedés elleni gat metszete

A tlzgatld szerkezetekre

Tuzseakasz hatir vonatkozd thzallasagi

elméleti sikja : “ hatarérték-kivetelményeknek
|

megleleld szerkerel

! lMizgatlo fiidém
—_ } ] Ill_,
2 L
Jellemzd tizallosagi _ A1
hatarérték nélkili, de L {]n-, [
Al — A2 thzviédelmi T o -
A tiirterjedés elleni gatak geometriai

oszEtalvn homlokzathurkolan

& hbszigetelds iméreteinek meghatarozasakor csak a
) = =1 'v‘ 1.\."-

tizgatla szerkezetekre vonatkozd kivetelményt
kiclégitd szerkezetek vehetdk figyelembe

I.H-HUH.- b Gy = ],HUIT'I

Az F, Fy és F tiizvédelmi osztalyu épitoanyag, épitési termék csak abban az esetben
épitheto be, ha

a) felhasznaldsat miiszaki eldirds kifejezetten engedélyezi vagy

b) a felhaszndlas soran tobbrétegii épitményszerkezetet hoznak létre, amellyel szemben e
rendelet tiizallosagi teljesitmény-kovetelményt tamaszt, és a létrehozott épitményszerkezet
az F, F, és F. tiizvédelmi osztdalyu épitéanyaggal, épitési termékkel egyiitt vizsgalva Al,
A2 vagy B tizvédelmi osztdalyba tartozik és kielégiti a tizallosagi teljesitmény-
kovetelmeényt.”

Az OTSZ 24. (2) bekezdés alapjan a kiilsd térelhatarolo fal azonos tlizszakaszhoz tartozo
szakaszat a homlokzati tlizterjedés elleni védelem biztositasaval kell kialakitani, kivéve
a) az Al és A2 tlizvédelmi osztalyl, nyilas nélkiili kiilsd térelhatarol6 falat,

b) a nyilasos homlokzat nyilas nélkiili labazati falat,

c) az egy légteret képezd helyiséghez tartozd homlokzatrészeket,

d) az egyszintes épliletet,

e) a foldszinttel és legfeljebb két tovabbi épitményszinttel rendelkez6

ea) egy lakésos lakdépiiletet,

eb) szallashelynek nem mindsiil6 idiildt és
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f) az Al vagy A2 thzvédelmi osztalya, légrés nélkiili burkolati-, bevonati-, vakolt
hészigeteld rendszerek alkalmazasakor a homlokzati tlizterjedés elleni gat kritériumait
kielégito kiilso térelhatarolo falat.

Az OTSZ 26. § (1) bekezdése alapjan homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény
van

a) a nyilasos kiilsé térelhatarolo falszerkezettel szemben,

b) a B-E tlizvédelmi osztalyu kiils6 térelhatarold falszerkezettel szemben,

c) a légrés nélkiil rogzitett, szerelt B-D tlizvédelmi osztalya burkolati-, bevonati-, vakolt
hészigeteld rendszerek, valamint a légréses Al-D tlizvédelmi osztalyt burkolati-,
bevonati-, vakolt hdszigeteld rendszerek alkalmazasa esetén az érintett kiilso térelhatarolo
falszerkezettel szemben.

A homlokzati tlizterjedési hatarérték vizsgalattal igazolt biztositasa helyettesithetd

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén homlokzati tlizterjedési gatnak megfeleld
homlokzatkialakitassal,

b) az (1) bekezdés szerinti esetekben beépitett tlizterjedésgatld berendezés vagy a
homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény iddtartamaval megegyezd idOtartamig
tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd kiils6 térelhatarold fal 1étesitésével.

A kiils6 térelhatarol6 falra vonatkoz6 homlokzati tlizterjedési hatarérték kdvetelménye az
épiilet teljes magassagaban a vonatkozd miszaki kovetelmény szerinti vizsgalattal
igazoltan

a) foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc,

b) foldszint és legalabb 3, legfeljebb 4 tovabbi épitményszint esetén 30 perc,

¢) foldszint és 4-nél tobb tovabbi épitményszint esetén 45 perc.

Az alkalmazott homlokzati hészigeteld anyag tlizvédelmi osztalya

a) atszelloztetett 1égréssel kialakitott kiilsd térelhatarold fal esetén kizardlag Al — a
labazat kivételével —,

b) labazati feliileten A1-E

lehet.

Nem nyilasos kiilsé térelhatarolo falakon a 25. § (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak
kivételével B-E tlizvédelmi osztalyu, 10 cm-nél vastagabb hdszigetelé maggal rendelkezd
B-D tlizvédelmi osztaly burkolat, bevonat és egyéb homlokzati vakolt hdszigeteld
rendszer akkor alkalmazhato, ha a nyilasos kiilsd térelhatarolo falfeliileteken altalanosan
alkalmazott burkolattol, bevonatt6l, hdszigeteld rendszert6l Al vagy A2 tlizvédelmi
osztalyu hdszigeteléssel rendelkezd, legalabb 20 cm szélessegli tlizvédelmi célu savval
hatéroljak el.

A B-E tlizvédelmi osztalya, 10 cm-nél vastagabb hdszigeteld maggal rendelkezd
burkolati bevonati és egyéb vakolt hdszigeteld rendszereket az a) vagy b) pont szerinti
megoldas koziil az egyikkel kell megvalositani:

a) a homlokzati nyildszarok felett mindeniitt legalabb 20 cm magassagu, legalabb 90
kg/m- testslirliségli, Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyl anyagbol tlizvédelmi célu savot kell
elhelyezni az altaldnos homlokzati feliileten alkalmazott hdszigeteld anyag helyett és
azzal legaldbb azonos vastagsdgban, amelynek a nyilas alapszerkezetének mindkét
oldalan legalabb 30 cm-rel tul kell nytlnia; az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbol
késziild tizvédelmi célu sav és a nyilaszar6 kozott B-E tlizvédelmi osztalya hdszigetelés
nem alkalmazhato,
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b) az a) pont szerinti anyagl,, magassagu tlizvédelmi célu sav a homlokzati nyilasok felett
megszakitds nélkiill végighuzodéan is kialakithatd, ha a homlokzati nyilas
alapszerkezetének felso és a felette 1évo, tlizvédelmi célu sav also éle kozotti tavolsag
legfeljebb 50 cm tavolsag, €s a sav kialakitasara szintenként keriil sor.

A B-E tlizvédelmi osztalya, 10 cm-nél vastagabb hdszigeteld maggal rendelkezo
burkolati, bevonati és egyéb vakolt hdszigeteld rendszerek alkalmazédsa esetén, ha a
homlokzati nyilaszar6 a hdszigetelés sikjaba esik, a homlokzati nyildszarok kortl
mindeniitt legalabb 20 cm szélességl, legalabb 90 kg/m: teststirliségli, Al vagy A2
tizvédelmi osztalya anyagbdl tiizvédelmi céli savot kell elhelyezni az altalanos
homlokzati feliileten alkalmazott hdszigeteld anyag helyett és azzal legalabb azonos
vastagsagban.

A tervezett hoszigetelés kozetgyapot (FIXROCK FB1) 10-20 cm vtg. homlokzati
hoszigetel6 rendszer. A 10 cm feletti hoszigeteldo rendszerrel ellatott homlokzatok
esetében a tiizvédelmi osztosav Kiépitése sziikséges. A tlizszakasz hataron kiépitendo
hodszigetelés csak A1-A2 lehet.

Az ¢épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozd részei kozott atvezetett villamos és
gépészeti aknat uigy kell kialakitani és elhelyezni, hogy a tiiz ne terjedhessen at az egymas
feletti  épitményszintek  kozott az  emeletkdzi  fodémre  eldirt  tlizallosagi
teljesitménykovetelmény id6tartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken beliili terjedést.

A szelldzérendszereket tigy kell kialakitani, hogy az egyes szintek, 6nallo rendeltetési
egységek kozott az esetleg keletkezd tliz és fiistgaz atterjedését a szellozérendszer ne
tegye lehetdvé.

Az OTSZ altal eldirt E és 1 tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti
épitményszerkezetekben a  szerkezeten datvezetett villamos vagy  gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezetek és az épitményszerkezet kozotti résben,
nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt
tlizallosagi teljesitmény-kovetelmény idotartamaig meg kell gatolni. Ezen atvezetéseknél,
tlizgatld lezaras alkalmazasa esetén a tlizgatld lezarast tartos jeloléssel kell ellatni az
atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és gépészeti aknak
belsé feliiletének kivételével. A jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia kell az
alkalmazott lezaras

a) megnevezését,

b) tlizvédelmi jellemzait,

c) megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositojat,

d) kivitelezését végzo vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

/) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol

Epitési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU
rendelet szerint forgalomba hozhatd. Beépitéskor az épitési termék teljesitményét az
épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairol szold jogszabalyban meghatarozott
modon igazolni kell.

A 305/2011/EU rendelet hatdlya ald nem tartozo épitményszerkezet, amellyel szemben
miuszaki eldiras tlizallosagi vagy tlizvédelmi kovetelményt hataroz meg, csak ugy
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épithet6 be, ha az ¢épitményszerkezet miuszaki eldirasban  meghatarozott
kovetelményeknek valdo megfeleldsége, az alabbi mdodok valamelyike szerint igazolt:

a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Unidban akkreditalt vizsgald laboratérium altal
elvégzett vizsgalati jelentés vagy az ez alapjan kiadott nyilatkozat,

b) a vonatkozd EuroCode szabvanyok alapjan elvégzett tlizallosagi vagy tlizvédelmi
c) szakértéi intézet vagy akkreditalt vizsgdld laboratorium igazolasan alapuld épitési
naplo bejegyzés,

d) a jogszabalyi eldirasoknak vald megfeleldséget igazold é€pitési napld bejegyzés,
amennyiben az épitményszerkezet tlizvédelmi teljesitményét a jogszabaly meghatdrozza,
e) jogszabalyban meghatarozott esetben az ott meghatarozott szakértd, vagy tlizvédelmi
tervezd nyilatkozata.

A kivitelezés soran alkalmazott azon tlizolto technikai termék, épitési termék, késziilék,
gép, berendezés, amelyre vonatkozdan a jogszabaly kovetelményt tdmaszt, tlizvédelmi
megfeleldségét igazolo iratokat a hasznalatbavétel sordn a megbizé részére at kell adni.

9 EPULETGEPESZET, VILLAMVEDELEM

A futésre 140 kW feletti gazkazan nem keriil kialakitasra, tlizgatld elvalasztas nem
sziikséges.

A villamos hal6zat az MSZ 2364 és MSZHD 60364 szabvanysorozat szerint késziil. A
villamos hélozat megfeleldsége érdekében a kivitelezést kovetden az elsd feliilvizsgalatot
el kell végeztetni.

A 972015 (1I1.25.) BM rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan villamos berendezések
tiizvédelmi feliilvizsgalatanak vezetését, abban érdemi munka folytatasat olyan személy
végezheti, aki az Orszagos Képzési Jegyzék szerinti erdsaramu berendezések

feliilvizsgaloja vagy erésaramu berendezések idoszakos feliilvizsgaldja szakképesitéssel
rendelkezik.

A vilagitd berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznélni, hogy az
kornyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

A létesitmény, €épitmény villamos berendezéseit a vonatkozd miiszaki kovetelménynek
megfelelden, vagy azzal legalabb azonos biztonsagot nyUjtdé miiszaki megoldas szerint
kell 1étesiteni, hasznalni és feliilvizsgalni.

Az ¢épitmény minden, kozponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos
berendezését, valamint a kdzponti sziinetmentes energiaforrasokat ugy kell kialakitani,
hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhato legyen.

A tlizeseti lekapcsolast gy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas sordn a tiizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, miikodtetésiik az egyéb aramkorok

lekapcsolasa esetén is biztosithato legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapcsolok és taldramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- €és bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

Biztonsagi tapforrast kell alkalmazni

14



a) az MK mértékadd kockdzati osztalya épitmények, onallo épiiletrészek tlizeseti
fogyasztoinak ellatasara,

b) létfontossagu rendszerelemek,

c) fekvobeteg-ellatasra szolgald intézmény ¢€s

d) eldkészités nélkiil mentheté személyek lakootthona, oktatasi intézménye esetén.

Az épiilet AK kockazatu, igy kiilon biztonsagi tapforrast nem sziikséges alkalmazni.

Az épiiletben a tiizeseti fokapcsolot tartalmazo helyiségben és a tiizolto egységek
részére a helyiség megkozelithetoségére hasznalt utvonalon biztonsagi vilagitast, az

......

Uj épitménynél a villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti
villamvédelemmel (jelolése: NV) kell biztositani.

A 9/2015 (1I1.25.) BM rendelet 10 §-a alapjan villamvédelmi berendezés tervezésére csak
a Magyar Mérnoki Kamara (a tovabbiakban: MMK) tervezdi névjegyzékében szereplo
épitményvillamossagi tervezési szakteriileten jogosultsaggal rendelkezo épitészeti-
miiszaki tervezé (a tovabbiakban: villamos tervezd) jogosult, aki az MMK altal
jovahagyott oktatdsi tematika szerinti villamvédelmi tervezoi vizsgaval rendelkezik, vagy
szakmai  gyakorlata és  képzettsége alapjan az MMK-tol megkapta az
épitményvillamossagi tervezési szakteriiletre vonatkozo kiilonosen gyakorlott cimet.

A fenti bekezdésben meghatarozott kovetelményekkel a villimvédelmi berendezés
kivitelezésének ellendrzéséeért felelos épitési miiszaki ellenornek is rendelkeznie kell.
Villamvédelmi berendezés esetében a feliilvizsgalatok vezetésére, abban érdemi munka
folytatasara csak olyan személy jogosult, aki

a) a vonatkozo miiszaki kovetelmények anyagdabol az MMK altal jovahagyott oktatasi
tematika szerinti villamvédelmi feliilvizsgadlo képesitést vagy

b) a vonatkozo miiszaki kévetelményt tananyagi szinten oktato képzésen az Orszdgos
Képzési Jegyzék szerinti villamvédelmi feliilvizsgalo vagy villamvédelem feliilvizsgaloja
szakképesitést szerzett.

A villamcsapasok hatasaval szembeni védelem megfeleld,

a) ha a villamvédelmi kockazatelemzéssel meghatarozott, egy évre vetitett kockézat az
emberi élet elvesztésére vonatkozoan kisebb, mint 10, a kdzszolgaltatas kiesésére és a
kulturlis 6rokség elvesztésére vonatkozéan kisebb, mint 107,

b) ha a 12. mellékletben foglalt tablazatban foglalt épitmények villamvédelme megfelel
az ott leirtaknak,

A norma szerinti villamvédelemrél sz6l6 miszaki kovetelmény hatdlya ald tartozo
villamvédelemmel ellatott épitmények, szabadterek esetében a villamvédelem
feltilvizsgalatat

e a |étesités soran, a késobb eltakarasra keriilo részek eltakarasa elott,

e a |étesitést kovetOen az atadas elott,

a villamvédelem vagy az épitmény Aatalakitasat, bovitését és a vonatkozd miiszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kovetden kell elvégezni.

A feliilvizsgalat elvégzését a feliilvizsgalatrol készitett jegyzokonyv és az ennek alapjan
elkészitett mindsitd irat tanusitja.

Hasadofeliilet, ho- és fiistelvezetés nem tervezett.
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A megrendelé napelem elhelyezését tervezi az épiiletben, igy az OTSZ alabbi pontjai
érvényesek:

87. § (1) A napelem modulok kézvetlen kézelében, a DC oldalon villamos tavmiikodtetésti
és kezi lekapcsolasi lehetoséget kell kialakitani.

(2) A tavkioldo egység kapcsolojat az épitmény villamos tiizeseti fokapcsoloja kézvetlen
kozelében kell elhelyezni.

(3) A kapcsolo felett ,,napelem lekapcsolas ™ feliratot kell elhelyezni.

(4) Abban az esetben, ha az épiilet homlokzatan helyezik el a napelemet, az épiiletre
vonatkozo homlokzati tiizterjedési hatarértéket kell teljesiteni.

(5) Napelemes tetofedés alkalmazdsa esetén a tetdfedésnek a héjalasokra vonatkozo
tiizvédelmi kovetelmeényeket is teljesitenie kell.

Tovéabba biztonsagi jellel kell figyelmeztetni az épiilet fobejarata mellett kiviilrél a
napelem jelenlétére.

10 TUZVEDELMI KEPESITESI KOVETELMENYEK

A tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi 4gakrol, munkakorokrol,
a tizvédelmi szakvizsgaval Osszefiiggd oktatasszervezésrdl €s a tlizvédelmi szakvizsga
részletes szabalyair6l szolo 45/2011 (XII. 7.) BM rendelet alapjan a kivitelezés soran az
alabbi szakvizsga koteles foglalkozasi agak fordulhatnak eld:

1. Hegesztok és az épitdipari tevékenység soran nyilt langgal jaré munkat végzok.

2. Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat szerint robbanasveszélyes osztalyba tartozo
anyagoknak barmely idépontban 300 kg tomegmennyiséget meghaladd mennyiségii
tarolasat vagy 100 kg tomegmennyiséget meghaladé mennyiségli ipari vagy szolgaltatas
korébe tartozé feldolgozasat, technoldgiai felhasznalasat végzok.

4. Tlzgatlo, fiistgatld nyildszaro-szerkezetek beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartdsat,
javitasat végzok.

5. Tlizolto-vizforrasok feliilvizsgalatat végzok.

7. Ttizolto késziilékek karbantartisat végzok.

8. Beépitett tlizjelz0 berendezések kivitelezését, karbantartasat, javitasat, telepitését,
feltilvizsgalatat végzok.

9. Beépitett tlizoltd berendezések kivitelezését, karbantartdsat, javitasat, telepitését,
feltilvizsgalatat végzok.

10. Beépitett tlizjelz6 berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetok,
valamint az tizembe helyezd mérnokok.

11. Beépitett tizoltd berendezéseket tervezok, a kivitelezésért felelds miiszaki vezetdk,
valamint az iizembe helyezé mérnokok.

12. Tlzallosagot noveld bevonati rendszerek alkalmazasat, karbantartasat végzok.

13. Beépitett ho- ¢és fiistelvezetd rendszerek telepitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat,
javitasat végzok.

14. Erésaramu berendezések iddszakos feliilvizsgalatat végzok

15. Tlizgatlo tomitések beépitését, feliilvizsgalatat, karbantartasat, javitasat végzok

16. Ttzallosagot ndveld burkolatok beépitését, karbantartasat végzok.
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11 TUZVESZELYES TEVEKENYSEG

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tlizet vagy robbanast
okozhat.

Alkalomszeri tlizveszelyes tevékenységet az elozetesen irasban, a helyszin adottsagainak
ismeretében meghatarozott feltételek alapjan szabad végezni. A feltételek megallapitasa a
munkavégzésre kozvetlenilil utasitast ado, a munkat végzé személyek tevékenységét
kozvetleniil irdnyitdé személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkdt végzo
kotelezettsége.

A munkét kozvetleniil iranyitd személy koteles ellendrizni a munkat végzd személyek
tizvédelmi szakvizsga-bizonyitvanyanak meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység
végzéséhez sziikséges feltétel. Hidnyossag esetén a munkavégzésre vald utasitds nem
adhato ki.

A kiils6 szervezet vagy személy altal végzett tlizveszélyes tevékenység feltételeit a
tevékenység helye szerinti 1étesitmény vezetdjével vagy megbizottjaval egyeztetni kell,
aki ezt sziikség szerint — a helyi sajatossagnak megfeleld — tlizvédelmi eldirdsokkal
egésziti ki.

Az alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo feltételeknek tartalmazniuk kell
a tevékenység idOpontjat, helyét, leirdsat, a munkavégzd nevét és — tlizvédelmi
szakvizsgahoz kotott munkakdr esetében — a bizonyitvany szdmat, valamint a vonatkozd
tlizvédelmi szabalyokat és eldirasokat.

Jogszabalyban meghatarozott szakvizsgdhoz kotott tlizveszélyes tevékenységet csak
érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlizveszélyes tevékenységet a
tlizvédelmi szabdlyokra, eldirdsokra kioktatott személy végezhet.

A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétdl
annak befejezéséig, a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst add, a munkat végzo
személyek tevékenységét kozvetleniil irdnyitd személy, ha nincs ilyen személy, akkor a
munkat végzo — sziikség esetén miszeres — feliigyeletet kiteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre kozvetleniil utasitdst add, a munkat
végzd személyek tevékenységét kozvetlenil irdnyitd személy, ha nincs ilyen személy,
akkor a munkat végzo, az ott keletkezhetd tliz oltasara alkalmas tlizolto felszerelést,
késziileéket koteles biztositani.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utan a munkéat végzé személyek a helyszint és
annak kornyezetét tlizvédelmi szempontbol kotelesek atvizsgalni és minden olyan
korlilményt megsziintetni, ami tiizet okozhat. A munkavégzésre kdzvetleniil utasitast ado,
a munkat végzo személyek tevékenységét kdzvetleniil iranyitd személynek, ha nincs ilyen
személy, akkor a munkat végzdnek a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenység
helye szerinti 1étesitmény vezetdjének vagy megbizottjdnak. Az atadéas-atvétel idopontjat
az engedélyen fel kell tlintetni és alairassal igazolni kell.

17



12 TUZJELZES, OLTAS

Az OTSZ 14. melléklete szerint AK kockazata haziorvosi illetve szakorvosi rendeld
esetében 500 m? felett beépitett tiizjelzé rendszer kiépitése kotelezd. A jarébeteg ellato
kockazati egység 500 m? alatti, igy beépitett tiizjelz6 rendszer nem tervezett.

Az épiilet mértékado kockdzata AK, a fali tlizcsap kiépitése nem eldiras, nem tervezett.

A jogszabalyi eldiras alapjan tlizolto késziiléket kell készenlétben tartani
a) az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

b) ahol e rendelet eldirja és

¢) jogszabalyban meghatéarozott esetekben

a 16. mellékletben foglalt 2. tdblazat szerint.

Az épiilet dsszesitett alapteriilete 599,83 m?.

Onéllé renderltetési cey Ség Ry Robbanasveszélyes anyag
vagy szabadtemrzalapteruletlg Altalanos esetben térolasa

50 2 6

100 3 9

200 4 12

300 5 15

400 6 18

500 7 21

600 8 24

700 9 27

A jogszabalyi eldiras alapjan a sziikséges oltéanyag egység (OE) az épiilet teriiletén 8
OE.

A tervezett uj tiizolto késziilékek az egészségiigyi részen 6 db 21A 113B C tiizosztaly
oltasara alkalmas tlizoltd késziilék, a kereskedelmi teriileteken 1-1 db 21A 113B C
(6*6=36 OE egyenérték).

A leheté leghatékonyabb tlizoltas lehetdség érdekében a tlizvédelmi rajzon jelolt
helyeken ajanlott a tlizolto késziilékek elhelyezése.

rrrrr

legalabb a vonatkoz6 miiszaki kovetelményben meghatirozott ideig és mértékben
alkalmas a céljanak megfeleld fény kibocsatasara.

A normal és a biztonsagi tapforras kozotti atallas megengedett idotartama
a) biztonsagi vilagitas és menekiilési jelzések esetén 1 masodperec.

Kiviilrél vagy beliilr6l megvilagitott vagy utanvilagité tizvédelmi jelekkel kell
megjeldlni az elhelyezett
a) tizolto késziilékeket,
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b) fali tizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltovizvezeték betaplalasi
¢s vizkivételi pontjait,

¢) barmely tartdzkodasi helyrdl nem lathato tlizjelzd kézi jelzésaddkat,

d) kézi inditasu tizoltd-technikai termékek kezeld szerkezeteit és

e) beépitett tlizoltd berendezés oltokdzpontjainak bejaratat.

A tlizvédelmi eszkozok helyét jelzé biztonsagi jeleket az eszkoz, felszerelés felett
legalabb 1,8 méteres magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell elhelyezni
ugy, hogy azok konnyen felismerhetoek legyenek.

rrrrrrr

elhelyezni:

Minden menekiilésre igénybe vehetd kijarati és vészkijarati ajtdt az ajto folé, vagy ha arra
mas lehetdség nincs, akkor az ajtd jobb és bal oldalan elhelyezett, az ajtéra mutatd
biztonsagi jellel kell megjelolni. A menekiilési utiranyt jel6lé biztonsagi jelet tilos az
ajtora szerelni, mivel az ajtd nyitott allapotaban a jel nem lathatd, igy a menekiiléshez
sziikséges informéacio eltlinik.

.......

jelzd rendszer esetében — az ajtok folé 2-2,5 m magassagban kell felszerelni. A
kozlekedési folyosdkon elhelyezendd biztonsagi jelek ajanlott szerelési magassaga 1,5—
1,8 méter.

A kozmiivek foelzaro szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratanal jelezni kell.
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13 NYILATKOZAT

A Budapest XVI. ker., Szabadfold ut 19. hrsz.: 116336/3 alatti ingatlanon orvosi rendelok
¢és szolgaltatohaz tlizvédelmi koncepcidjanak készitdje kijelentem, hogy a tlizvédelmi
fejezet az 1996. évi XXXI. torvény, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzat alapjan késziilt.

A tervezés soran eltérés nem valt sziikségessé.

A tlizvédelmi fejezet a beruhazd, a generaltervezd altal rendelkezésemre bocsatott
miszaki leirdsok, dokumentumok, rajzok alapjan késziilt. A tlizvédelmi tervfejezetben
szereplo tizvédelmi kovetelmények teljesitése a beruhazo €s a kivitelezo felelossége.

A tlzvédelmi dokumentécid készitéséhez sziikséges épitésiigyi tlizvédelmi tervezoi
jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2018. februar 28.

Melléklet: OKF allasfoglalas
Szakhatosagi allasfoglalas
T1K tlizvédelmi rajz
T2K tlizvédelmi rajz
Anyagkiiras

Fenyvesi Zsolt
épitésiigyi tlizvédelmi tervezd
MMK: 01-14166 TUE
1088 Budapest, Puskin utca 19. I11/6.
70/626-22-10
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Tajékoztato tiizgatlo valaszfal alkalmazasarol
(2017. janius 26.)

Az Orszagos Tlizvédelmi Szabdlyzatrol szolo 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 20. § (1) bekezdése
rendelkezik a tiizgatlo valaszfal alkalmazasanak eseteir6l:

., Tizgatlo valaszfallal, tiizgatlo fallal vagy ezeket helvettesitd beépitett tiizterjedésgatlo berendezéssel
kell elvalasztani

a) az dnallo rendeltetési egységet a szomszédos helyiségidl,

b) a ho és fiist elleni védelemre kitelezett helyiséget a szomszédos helyiségtol,

c) a menekiilési utvonalat a szomszédos helyiségtol,

d) a 20 fot meghalado befogadoképességii helyiséget a szomszédos helyiségtdl,

e) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtil, amely esetében e rendelet eldirja.”

A d) pont szerinti helyiségnek lehet tekinteni azt az ©Ondllé rendeltetési egységen beliili

helyiségesoportot is, amely

- Gsszesitett alapteriilete nem haladja meg az 1.200 m?-t,

- Osszesitett befogadoképessége nem haladja meg a 300 {6t és

- a kiiirités elso szakaszaban kiliritheté (azaz nem alakul ki menekiilési itvonal a helyiségcsoporton
beliil).

A fenti feltételeknek megfeleld helyiségcsoporton beliil, az egyes helyiségek kozotti nem teherhordd
valaszfalra nem vonatkozik tiizallosdgi kovetelmény, kivéve, ha az érintett falszerkezet
tlizszakaszhatart képez vagy tiizgatlo szerkezetbdl kell kialakitani rendeltetésfiiggd el6irds miatt.

Ilyen helyiségcsoport lehet példaul az az egyterii iroda, amelyen beliil vagy amelybdl nyiléan tovabbi,
az irodai rendeltetéssel dsszefiiggd helyiségeket létesitenek (pl. eldaddtermet, teakonyhat, irattirat,
targyalot, vezetoi irodat). Az egyes helyiségek kozott nem sziikséges tiizgatlo valaszfalat létesiteni,
hanem alkalmazhatd pl. tiizdllosdgi teljesitménnyel nem rendelkez6 tivegfal.

2. helyiség
2. helyiség
1. helyiség
1. helyiség
menekiilési witvonal menekiilési vitvonal
tiizallosaggal nem rendelkezo falszerkezet
tlizgatlo valaszfal
A feltételeket az alabbi tablazat foglalja Gssze:
1. helyiség | 2. helyiség 1. és 2. helyiség Gsszesitett az 1. és 2. helyiség kizotti,
befogaddéképessége és alapteriilete tiizszakaszhatarnak, tlizgatlé
befogadoképessége (N) falnak nem minésiilé valaszfal
IN=Ni+N: IZA=A+A kovetelménye
N <20 N, <20 TA<1.200m? nincs tiizallosagi kdvetelmény
20 < N1 =300 N2<300 IN <300
és nincs tizallosagi kovetelmény
TA<1.200m’

21



"~ AR FRNCEARSA TEEET {7
mive SCaeha Jani 0 ar:ﬁlﬂ‘ilaﬂ
AEVIGAT0-Z2017 Al

it
_ FOVAROSI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG
ESZAK-PESTI KATASZTROFAVEDELMI KIRENDELTSEG

Targy: A Budapest XVL keriilet, Srantafild
ot 18, szam alatth 116336/ helyragz
szimi ingatlanra tervezett 0j foldszint
+ 1 emelet szantszamad ,Cinkota kapu™
szolgiltatd épilet épitésére vonatkozd
cpités1  engedélyerési  eljarisaban
kiadott szakhatdsag il'lﬁsfnglalas'

ETDR az.: 201700059462

IR-0000 195692018

Hivsz.:  BP-05S6107604202-4/2017.  (Horvith
Mariann)

O.i: Janvari Richard tii. hdgy.

Tel.: 459-2300/94 104

SFAKHATOSAG] ALLASFOGLALAS
Budapest Fovaros Kormmanyhivatala V. Kenileti Hivatala Habosigi  Foosztaly I'Epit:'ﬂm,ri [
l':'lrﬁk_r.r_'gv:'d:hni Osztily (1051 Budapest, Sas uw. 19.) megkeresése alapjan a Budapest XV Kenillet
Onkorményzata {1163 Budapest, Havashalom w. 43} kérclmére indult, Budapest XWI keriilet,
Szantoftild at 18. szam alatti, 116336/3 helyrajzi szdmi ingatlanra tervezett f fGldszint + 1 emelet
szintszamii , Cinkota kapu™ egésrséohir és epésrsépiioyi szolgaltato éplilet épitésére vonatkomd épitési
engedély megadiasahoz tirvedelmi szempontbal
hozzajarulok

Libbi kikitésel . m

1. Az épillet villimesapdsok hatisival srembeni védelmének megfelelbségét a hasrndlatbavételi
cljgras doponipalg  kockazatelemzés:  jegyzokbényvvel wagy a  koalakitott  willamoeédelma
berendezésrol készlilt feliilvizsgalati jegyziktmnvel igazolni kell.

2. Az épiilet elekiromos rendszerének megfeleldségét mizvédelmi felilvizsgalat jegvzdkdmyvvel a
hasznilatbaveteli eljaras dopontjaig hitelt érdemloen igazolni kell.

3. A kiielezés soran olyan epitési céla anvagok, kesziermékek &z berendezesck épithetok be,
amelyek kiilén jogszabalyban meghatirozott megfeleliség igazolissal rendelkernel.

4. A felelbs kivitelezonek a tizvédelmi kiivetelmények érvénvesitésénal szalo kivitelezdl nyilatkozatat
(a beépitésre kerilt anyagok felsorolisival) a hasenalathavételig be kell mutatni.

5. A mérékadd tizszakaszy mérete alapjan szamitott oltdviz ntenzitdst {1200 Vmin) a térgyi éplileml
meghkdzelités: oivonalon mérve 100 m-en belill kiepitett izcsapokrol kell biztositani.

6. Az épililet 100 m-es kirzetén belilli tizesapokrdl levehetd olidviz intenzitist a hasrnalatbavételi
clifris sorin a kérclem benyijtisa eclbtt legfeliebb f&l éwvvel kisziilt, a leghedvezdtlenchhb
fogyvassasi  idbszakban, ar egyidejiség figyelembe wételével késnilt  virhozam-mérési
Jegyzbkinyvvel igazoln kell

ELEKTROMIKUSAN HITELESITVE
ZARADEROLVA - ETDR
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A kOzigargatasi hatdsagl cljards és szolgaltatds altalinos szabdlyairdl szélo 2004, évi CXL. thrvény
(tovdbbiakban: Ket) 44. § (9) bekezdése alapjin a srakhatdsigi allasfoglalis ellen Gnallo
jogorvoslatmak nincs helye, az a hatdrozat elleni fellebbezés keretéhen tamadhatt meg.

Az eljiras sordn szakhatosdgunk részeéndl kiltség nem merdilt fel.

INDOKOLAS

A wrgyi ligyben Budapest XVI. Kerillet Onkormanyzata (1163 Budapest, Havashalom u. 43.)

kérelmére, Budapest Fovaros Komanyhivatala V. Kertileti Hivatala Hatosagi Foosztaly Epitésigyi és

Cirikségvédelmi Osraly srakhatosigi dllasfoglalis kiadisa céljabol megkereste kirendeltségiinket. A

megkeresést tzvédelmi szempontbol megvizsgaltuk, a tapasztaltak alapjan a modositott epités:

engedély megadisahoz hozzajaruliunk.

adfl. Az Orszigos Tievédelmi Szabilyzaindl szolo 5420014, (XIL5.) BM rendelet (iovabbiakban:
OTEZ) 140. § (1) bekezdése, valamint a 281, § (1) bekerdése alapjan srilkséges,

ad /2. Az OTSL 277. § (b) bekerdése és az MSZ HD 60364-6. szami szabvany 61.1.1. valamint a
61.4.1 pontjaban foglaltak alapjén sziikséges.

adS3. Az OTSZ 13. § (4) bekezdése alapjan a rendelteicsszeri & tuzvedelmi szempontbol
biztonsagos hasznalatra valo alkalmassag megillapitisa, tovabba a tizvédelmi kivetelmeények
ervenyesitese érdekében sriikséges ar okmanyok bemutatisa.

ad/4. A tiz elleni védekerésrl, a miszaki mentésrol és a mzoliosdgrol sxold 1996, év XXX
thrvény 21. § (6) bekezdésében foglaliak alapjdn.

adt5. Az OTSZ 76. § (1) bekezrdése alapjan srilkséges.

adf6. Az OTSE 270, § (1) bekezdése alapjan, a ménékadd tizszakasz teriilet figyelembevételivel
meghatarozott tizoltéviz biztositasinak cllendrzése érdekében szlikséges az irat bemutatasa,

Az dmalld jogorvoslatot a Ket. 44.5 (9) bekezdése alapjan zartam ki, és e jogszabalvi helyre tekintettel

adiam tajckoztatast a pogorvoslat lehetoscgéral.

Hataskdrim ar épitéslgyl és épitésfeliigyeleti hatdsigi eljirisokndl és ellendrzésekrdl, valamint az

cpitésiigyi hatosigi seolgaltatasral szold 31272012 (X1LE) Korm. rendelet 6. sz melléklete, a

tiizvédelmi hattsigi feladatokat ellatd spervezetekrdl, a tizvédelmi birsagrol és a tizvédelemmel

foglalkozdk kitelezd élet- és balesetbintositisindl szold 2592011, (XIL 07.) Korm. rendelet 3. § (1)

bekezdesen alapul.

llctckességemet a katassrofavedelmi kirendeltségek illeickességn tenliletérdl saola 43/2011. (X1 30.)

BM rendelet 1. § (1) bekezdese, valamint wgvanczen rendelet 1. melléklete tartalmazza

Budapest, elakironikus bélvegzd szerint.

Tiszclettel:
Czeba Janos ti. ezredes
ki Jeltsé .
Bl 1 peildimyban
Mell.: -
Egypédiny: 1 lap
Boapyga: 1. == pld.: Bratidr
clmaet :

EIDE-cn
Boapgik: 1. Bsdapest Fiviros Komamybivaiala V. Keriilet Hivaisla
Huidcigi Fhosamily Ephduiayi ds Orikstvidelmi Ocriily

Cimc 1135 Budapest, Zsimor . Bal2. 1555 Bp. P 3. 'ﬁ.
Telefon: +36(1) 4592371 Fax: +36(1) 459.2372 " ey
E=mail: fkiesrakpestikatved. gov.hu @'

(o te LR LR o TP BT
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8

AK

KOCKAZAT

Megjegyzes

anyos UV tabla; 150*150 mm; 2,00 m magass:‘igbanm

JELMAGYARAZAT
< kitiritési atvonal

_— tizgatlo fal

'@ tiizgatlo ajtd
5] tiizolté késziilék
® liftet hasznalni tilos

— tizvédelmi kévetelmény szerkezet

CINKOTA KAPU, EGESZSEGHAZ
1164 Budapest, XVI. Szabadfdld at 18. hrsz.: 116336/3
Budapest Févaras XVI. Keriileti O

FOLDSZINTI ALAPRAJZ

F.S.Z. Mémdkiroda Kft.
1088 Budapest, Puskin utca 19. lIL./6.

Készitette: Fenyvesi Zsolt
MMK: 01-14186 TUE

Email: hu

Az
1:100
maeens

KIVITELI TERV FOLDSZINT

TIK
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23 Megjegyzés
: Szabvanyos UV tabla; 150°150 mm; 2,00 m magassagbankl]
5
cAg Yy bl nes JELMAGYARAZAT
(&) (a) . kitritési Gtvonal
S L — tlizgatlé fal
L = T
[ . L ] o s sle ES [ e tizvédelmi kdvetelmény( szerkezet
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> < E menekitd kamzsa
i ® ® ® : G
menekitd szék
@ liftet hasznalni tilos
EMELETI ALAPRAJZ
2018. 02. 26. CINKOTA KAPU, EGESZSEGHAZ
1164 Budapest, XVI. Szabadidld Gt 18. hrsz.: 116336/3
Megrendeld: Budapes! Févéros XVI. Kerileti Onkormanyzat
F.8.Z. Mémbkiroda Kit.
1088 Budapest, Puskin utca 19. IIL/6.
AZ
Készitatte: Fenyvesi Zsolt 1:100
MMK: 01-14166 TUE. L
Email: fenyvesi@fsztuzvedelem.hu
KIVITELI TERV EMELET T2K




ANYAGKIIRAS

Cinkota Kapu

Budapest, XVI. Szabadfoldi ut 18. hrsz.: 116336/3

Egységar Ft/db

eszkozok/anyagok méret/toltet mennyiség db (nettd) Osszesen | Munkadij Ft. (nettd) megjegyzés
"Tliz esetén lift hasznalata TILOS" tabla 150*300 mm 2
K6zmlvek elzaré helyét jelolé tabla 1
300*100 mm
MSZ EN-3 szerinti ABC porral olté
tlizoltékésziilék min. oltasteljesitmény 21 A 6 kg 6
113BC rogzité elemmel
Tlizoltd készulék utanvilagito tabla 6
150*%150 mm
Tlizvédelmi fékapcsold utanvilagitd tabla 150%200 mm 1
Tablak, eszk6zok felszerelése 1
Evakudcids hordszék 1
Menkelil6 kdmzsa, 15 perces, CO védelem, 5
cserélhetd szlir6betét
Kilsé tlizcsapok telepitése, teljesitmény 1
mérése
OSSZESEN
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