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Tervez 0i nyilatkozat

a Budapest, XVI. ker. Egyenes utcai lakotelep

jarda épités és parkolo burkolat felgjitasi tervéhe  z

Alulirott tervez6 kijelentem, hogy a targyi dokumentaciot az érvényben Iévd tervezeési
szabalyok és el6irasok betartasaval — UT 2-1.201 Kozutak Tervezése (KTSZ) -
készitettem el. Az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az A&ltalanos
ervényl és eseti hatdésagi el6irasoknak. A targyi dokumenticié megfelel a
tlzvédelmi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai és egyéb hatésagi és
koérnyezetvédelmi el6irasoknak.

Targyi dokumentéaciot az érintett k6zmi szolgaltatokkal egyeztettem.

Bp. 2018. marcius ho.

Pappné Juhasz lidiké
okl. mélyeépité tzemmernok
Kbdzlekedési és vizi épitmény
tervezd
KE-K/ 01-7321
VZ-TEL./01-7321
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1.) Meqgbizés targya, el 6zmények, kiindulasi adatok, meqglév 6 allapot:

A Bp. XVI. ker. Onkormanyzat, Polgarmesteri Hivatala, Keruletfejlesztési és
Uzemeltetési Irodajanak megbizasabdl készitettiik el a Budapest, XVI. Ker. Egyenes
utcai lakételep jarda épités és parkolé burkolat felljitas tervét. A tervet
engedélyezési és kiviteli szinten kellett megoldani, valamint a tervezeés kiterjedt a
csapadékviz elvezetésének és kezelésének megtervezésére is.

Tervezéshez rendelkezésre allt a Park Studio Kft. (1119 Bp. Lecke u. 4) Budapest
XVI. kerulet, Egyenes utcai lakotelep kozterlleteinek felljithsa tajépitészeti
tervdokumentéacio, valamint az altaluk készitetett geodéziai felmérés, EOV és Balti
rendszerben. Terviinkben felhasznalasra keriltek.

LA tajépitészeti kiviteli terv a lakotelep célterlleteinek (jatszoterek, torna és
sportpalya, kozosségi tér) részletes tervezésével, burkolatainak, jatszo6-,
sporteszkdzOk és berendezési targyak telepitésével és nodvénykilltetéssel, kilén
munkarészben ivo kutak és locsoldcsapok telepitésével foglalkozik”

A Park Stadié Kft. tervében szerepl6 ,Kis haromsz6g” a Cziraki utca — Egyenes utca -
Kerepesi Ut altal hatarolt tertletet terviink nem tartalmazza.

Tervezési terlletink a Szolnoki Ut — Egyenes utca — Cziraki ut altal hatérolt ,Nagy
haromsz6g” és a Szolnoki utca — Banyai Elemér utca — Zalavar utca — Kicsi utca altal
hatarolt terliletrész "Négyszog” tertilete

A terv EOV/Balti rendszerben készult.

A szakagi kézmilvek adatait szintén a Park Studio Kft szolgaltatta, melyet az e-
kozmi adatbazisabdl szereztek be.

A U-1 szamu kézm( helyszinrajzunkon abrazoltuk a meglévé k6zmiveket, valamint a
Park Studié Kft. tervdokumentaciojaban szerepld tervezett locsolécsap haldzat és ivo
kutak vizbekotéseét. A kdzvilagitasi oszlopok megtartandok.

1.1) Jardak, rampak

A lakotelep gyalogos utvonalanak korszer(sitésével a lakételep 6sszes gyalogos
burkolata elbontasra kerul, valamint a hatarolo utak jardai is, a lakbhazak bejaratanal
[évd lépcsbk és rampak megtartandok. A lakdhazak kozotti rézsikon épult épilt
lépcs6k nagy része elfogadhatd allapotu, csak javitasra, allagmegérzésre szorul. A
korlatok nem felelnek meg az el6irasoknak, cserére szorulnak. A tertleten jelentds
tereprendezési munkaval nem kell szamolni.

1.2) Parkold

A Nagy haromszdgben 1évd parkold aszfalt burkolatdnak feldjitasa is a tervezési
feladatunk része. A meglévé burkolat hullamos, repedezett és tocsakban all a viz
rajta és nem jut el a viznyel6khtz. A meglévé viznyel6k be vannak kdtve a Szolnoki
utcai csapadékcsatornaba. A tervezéshez a Mélyépit6 Labor Kft. elkészitette a
parkol6 pélyaszerkezet furasdnak vizsgélati jelentését mely szerint 2 darab furas
készult: 3.5 és 3.6 cm aszfalt, 9-11 cm beton és 10-12 cm homokos kavics, valamint
az agyazat alatt barna homokos anyag van. A parkol6é délnyugati sarka erésen fel
van emelkedve - viznyel6vel egyitt - a zdldtertletben lévé fa gyokerétdl. A parkolo
kiegészité geodéziai felmérését cégiink készitette.
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2.) Tervezett jardaépités és jarulékos munkai :

A hatarol6 utak jarda felljitasanak tervezésekor a meglévd Utpalya szegélyének
magassagi vonalvezetésehez igazodtunk, megtartva a jardak eredeti vonalvezetését
és szintjét, kivéve az Ut és jardacsatlakozasok akadalymentesitésénél, ahol az
Utszegélyeket és jardakat lesulllyesztettik 2 cm felléepési magassagura.
Keresztez6désekben a jardacsatlakozdsokndl taktilis burkolatot kell beépiteni, a
jardacsatlakozasok teljes szélességében 60 cm mélységi figyelmeztetd (bitykods
kovek) jelzés elhelyezése szikséges. A biztonsagos tovabbhaladas irdnyaban
ravezetd kovek (bordas) beépitését terveztik.

Megrendel6i igény szerint a kilsé hatarol6 utak jardait, valamint a belsé parki kijel6lt
jardak burkolatat er6sebb szerkezettel terveztik, mint a belsé parki jardakat. A kijelolt
jardakon a parkot fenntartd kisgépek kozlekedése céljabol készul az erbésebb
szerkezet. A burkolatok valtozatos szélességgel tervezettek, oldalesés 2%. A jardak
szerkezeti kialakitdsat az U-3 szamu rajzon abréazoltuk.

A jardak lejtése nem tobb 5 %-nal. Néhany helyen lépcsé és tereplépcsé tervezése
volt indokolt. Az akadalymentes kozlekedés ezeken a helyeken kerilé uton
biztositott. A Iépcsék, tereplépcsék részletrajza az U-5 szamu rajon talalhato. A
locsolohalézat és ivo kutak vezetékei jardakeresztezéseknél 80 KPE véddcsdbe
helyezendék, ezeket abrazoltuk a kozmUhelyszinrajzon (U-1) és a helyszinrajzon (U-
2) is. A parkba tervezett Ul6butorok alapozasa 40x40x40 cm-es beton alapokkal
torténik (részletrajz a Park Studio tervén), melyeket bejeldltiink e helyszinrajzokon, a
két darab kerékpéar tamasz alapozaséaval egyuitt.

Jardak, kapubehajtok palyaszerkezete:

Erésitett jarda és gk. behajto szerkezete:

-6 cm beton térké burkolat Citytop szirke k&

-3 cm N/Z 2/4 agyazo zuzalék

-10 cm fagyallo finom zUzottké NZ 4/11 Trg. 95%
-15 cm fagyallo finom zuzottké NZ 11/32 Trg. 95%
-1 rtg. geotextilia (200gr/m2)

-Toémoritett altalaj Trg. 90%

Jarda szerkezete:

-6 cm beton térkd burkolat Citytop szirke ké

-3 cm N/Z 2/4 4gyaz6 zlzalék

-10 cm fagyallo finom zuzottké NZ 4/11 Trg. 95%
-10 cm fagyall6 finom ztzottké NZ 11/32 Trg. 95%
-1 rtg. geotextilia (200gr/m2)

-Tomoritett altalaj Trg. 90%

A palyaszerkezetek alatt a humuszmentes szemcsés illetve enyhén kotott atmeneti
talajt Trp>90% toémorsegi fokig kell tdmdriteni, és a fagyvédd réteg alsé sikja
legalabb 4%-0s esésl kell, hogy legyen.

A tdmorséget a munkavégzeés soran ellenbrizni és jegyzékonyvezni kell.



Tsz.:2018/15-T

A kiemelt szegélyké 25*25*15 cm méretl eléregyartott elem, 15 cm vtg. C20/25-32-
F1 (féldnedves) betongerendadba agyazva. A kerti szegélykdvek 5*20*100 ill.
2*15*100 cm méretl eléregyartott elem, 15 cm vtg. C20/25-32-F1 (féldnedves)
betongerendaba agyazva.

A kapubehajtét kétoldali kerti szegéllyel terveztik. Az Utpalya kiemelt szegélyét
dontott szegélyre kell kicserélni.

A koézmivek utcai elzard szerelvényeit az épitéskor meg kell védeni és szintre kell
emelni.

A csatorna akna fedlapokat az épités soran az U] burkolati szintre kell emelni és az
FCSM Rt. utasitasait erre vonatkozoan de kell tartani.

A jardarol lefolyo vizeket a zdldfeluleten szikkasztjuk el.

A tervezés soran a Megrendel6vel egyeztettik a tervezett megoldasokat,
palyaszerkezetet a vizszintes és magassagi vonalvezetést, valamint a vizelvezetés
megoldasat.

3.) Parkol6 burkolat feltjitasa

A parkolo allapota —melyrél az 1/2 pontban irtunk-szilkségessé teszi az aszfalt
burkolat felujitdsat. A Megrendeldvel tértént megallapodas szerint a parkold kiemelt
szegélye is elbontasra keril. Az aszfalt furas eredményeként 3-4 cm aszfalt marasat
irAnyoztuk elé. Az alatta 1évé rétegek az ) beépitendd 5 cm vastag aszfalt réteggel
egydutt a burkolat ismét alkalmassa valik a parkolasra. A parkolé délnyugati felén levé
fa a burkolatot er6sen felnyomta, ezen a helyen kb. 50 m2 terlleten teljes
palyaszerkezet cserét iranyoztunk elé.

A parkol6 vizelvezetését biztositd viznyel6 aknadkat szintbe kell helyezni, azuj
szinteket megadtuk az U-4 sz rajzon és a helyszinrajzon is. Az U-4 szamu rajz
tartalmazza a keresztszelvényi kialakitast és a vizelvezetést biztosito lejtéseket,
irAnyokat.

Parkolo burkolat felujitas aszfalt sz ényegezéssel

-5 cm vtg. AC 11 koporéteg

-3-4 cm maras, bitumen emulzios permetezés a megl. alapon
-meglévd szerkezet

Parkolo burkolat felujitds telies szerkezettel

-5 cm vtg. AC 11 koporéteg

-20cm Ckt alaprtg.

-20 cm Fagymentes homokos kavics Trg. 95%
Altalaj tomoritve Trg. 90%

A palyaszerkezetek alatt a humuszmentes szemcsés illetve enyhén kotott atmeneti
talajt Trp>90% tomorsegi fokig kell tdmdriteni, és a fagyvédd réteg alsé sikja
legalabb 4%-0s esésl kell, hogy legyen.

A tdmorséget a munkavégzeés soran ellendrizni és jegyzékonyvezni kell.

A kiemelt szegélyké 25*25*15 cm méretl eléregyartott elem, 15 cm vtg. C20/25-32-
F1 (féldnedves) betongerendaba agyazva.
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5.) Tlizvédelem, munkavédelem :

Terv a modositott 35/1996(XI11.29) BM rendelet figyelembe vételével készilt. Az
alkalmazott technoldgiara vonatkoz6 biztonsagi el6irasok betartdsara hivom fel a
figyelmet.

A terv az érvényes munkavédelmi kdvetelményeknek megfelel, azok betartasaval
készult és a terv szerinti kivitelezés esetén a vonatkozo el6irdsok betartasan
tulmendéen az alabbiakra hivom fel a figyelmet:

A koézminyilatkozatokban el6irtak alapjan az épités idejére a kdzmilvek
Uzemeltet6itdl szakfeligyeletet kell kérni.

Bp. 2018.marcius ho.

Pappné Juhasz Ildiko
felel6s tervezd



