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Anyagar

Munkadij

I. EPITESELOKESZIT® MUNKAK

l. 01. BONTASI MUNKAK

1 63-110-011-000

2 K-63-110-0001

3 63-110-023-001-20-

4 61-110-010-000

Zuzalékos aszfaltszényegek, aszfaltbetonok és ontétt aszfaltok
bontasa koétéréteggel egyltt, a bontott anyag deponalasaval,
kézi erével, légkalapaccsal 81 m3

Aszfalt burkolat atvagasa 4 cm vastagsagban a csatlakozasoknal
12 m

Aszfaltburkolat felsé rétegének lemarasa, a bontott anyag
deponalasaval, 200 m2 felilet felett
4 cm vastagsagban 1330 m2

Ut alapbeton bontasa
kézi erével, légkalapaccsal, a bontott anyag kupacolasaval
13 m3

Barmely anyagbol késziilt, kiemelt vagy sullyesztett szegélyek,
futésorok bontasa betongerendaval,
a bontott anyag idomba vagy szallitdeszkdzre rakasaval

5 62-110-001-000-00-00000 300 m

6 21-991-011-003-15-

7 21-991-012-004-15-

8 21-311-001-000-00-

9 M21-110-001-000

Betontérmelék elszallitdsa 10,01-15,0 km tavolsagra,, lerakohelyi dijjal,
Uritéssel, gépi felrakassal 48 m3

Aszfalttdrmelék elszallitdsa a megrendeld altal kijelolt lerakéhelyre,
Uritéssel, gépi felrakassal 105 m3

Kozmdi feltaras kézi erével, elektromos kabel, vizvezeték
I-1l. osztalyu talajban 4 m3

Parkol6 melletti fa gyokerének atvagasa, eltavolitasa
I-IV. osztalyu talajban 1 db

Il. ALEPITMENYI MUNKAK

1. 01. FOLD ES SZIKLAMUNKAK

1 21-413-002-000

2 21-981-003-011-15-

3 21-517-001-000-00-

4 21-517-001-000-00-

Foldkitermelés bevagasban vagy anyagnyerd helyen, toltés vagy
deponia készités tdmorités nélkil, gépi erével, 18%-os
terephajlasig, I-IV. oszt. talajban,
50,1-200 m szallitassal.

1405 m3

Kitermelt talaj elszallitasa 10,01-15 km tavolsagra, lerakoéhelyi dijjal,
I-IV. osztalyu talajban 1756 m3

Foldtukor készités tdmorités nélkul, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval jardak alatt kis felliletén
I-IV. oszt. talajban 4670 m2

Foldtikor készités tomorités nélkil, gépi erbvel, kiegészitd kézi
munkaval parkold alatt kis fellletén
I-IV. oszt. talajban 50 m2
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Foldtikor tomorités barmely tomdritési osztalyban, gépi erével,
kis fellleten foldm felliletén

5 21-810-002-000-00- 90% témdorségi fokra 1180 m3

1. 02. ALAPOZASI MUNKAK

1 21-621-012-003

2 21-621-012-003

3 21-621-012-003

4 21-810-006-000

5 21-810-006-000

6 61-310-021-100

7 61-310-021-100

8 48-310-015-003

9 M-31

Talajjavité réteg készitése homokos kavicsbdl,

20 cm vastagsagban, az anyag elteregetésével, tomorités nélkil
3,0 m -nél nagyobb szélességben (parkol6 alatt)

THK-032/T 10 m3

Zuzottkd alap készitése jarda burkolat alatt
10 cm vastagsagban az anyag elteregetésével, tomorités nélkul
NZ 4/11 467 m3

Zuzottkd alap készitése jarda burkolat alatt
10-15 cm vastagsagban az anyag elteregetésével, tdmorités nélkul
NZ 11/32 589 m3

Zuzottkd alap tdmoritése barmely tdmoritési osztalyban,
gépi erével, kis feluleten
95% tdmorségi fokra (NZ4/11) 467 m3

Zuzottkd alap tomoritése barmely tomoritési osztalyban,
gépi erdvel, kis fellleten
95% tomorségi fokra (NZ 11/32 589 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jell stabilizalt kavicsbdl, (parkolé alatt)
tdmoritéssel, 20 cm vtg. 10 m3

Telepen kevert hidraulikus kétéanyagu stabilizalt alapréteg készitése,
CKt jell stabilizalt kavicsbdl, (tereplépcsok alatt)
tomoritéssel, 15 cm vtg. 5 m3

Valasztd és szlréréteg (geotextilia) fektetése, agyazat alatt
200 gr/m2 oldalt felhajtva
225 cm széles 4900 m2

Uldbutor gyart eldirasa szerinti felszin alatti
40x40x40 cm-es beton alapozas és kerékpar
tdmasz alapok 5 m3

IIl. FELEPITMENYI MUNKAK

lll. 01. SZEGELY ES KOBURKOLAT EPITES

1 62-210-023-006

2 62-210-012-001

3 62-210-012-001

Dontétt utszegély készitése, az alaparok kiemelésével, beton
alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,
koporéteggel ellatott siillyesztett utszegélykébdl

40x20x15 cm 4m

Siillyesztett jardaszegély készitése, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal
100/20/5 cm méretii kerti szegélybdl

3620 m

Kiemelt jardaszegély készitése, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal
100/25/5 cm méretl kerti szegélybd|
tereplépcséknél

88 m




4 62-210-004-003

5 62-310-105-001

6 K-62-310-0001

7 K-62-310-0001

Kiemelt utszegély készitése 2-12 cm magasan, az alaparok kiemelésével,
beton alapgerendaval és megtamasztassal, hézagolassal,

koporéteggel ellatott kiemelt Utszegélyk&bdl

25x25x15 cm 220 m

Jardaburkolat készitése 3 cm laza vastagsagu, NZ 2/5 mm-es
zUzalék agyazatra fektetve, tomoritve, 5 mm-es fugaval,
szinazonos NZ 0/2 zizalék besopréssel. Minta készitéssel, egyenes és
ives csatlakozasokkal, kezd6-, szél- és zarokodvek beépitésével,
6 cm magas térburkolokével, SEMMELROCK Citytop sziirke
4670 m2

Vakok és gyengénlatok kozlekedését segitd bitykds fellletd
fehér szinl térké beépitése jardaba, agyazattal, hézagolassal
két sor (60 cm) szélességgel, Utszegély mellett

30x30 cm-es lapokbol 11 m2

Vakok és gyengénlatok kozlekedését segitd ravezetd

fehér szinl térké beépitése jardaba, agyazattal, hézagolassal
két sor (60 cm) szélességgel, Utszegélyre merdlegesen
30x30 cm-es lapokbol 6 m2

lll. 02. ASZFALBURKOLAT EPITES

1 63-510-021-410

IV. BEFEJEZO MUNKAK

1 21-531-001-000

2 K-53-610-0006

3 K-53-610-0006

4 K-53-610-0007

5 K-53-610-0007

K-53-610-0007

68-310-003-001

Hengerelt aszfalt koporéteg készitése az alatta 1évé réteg
fellletének elézetes letakaritasaval, bitumenemulzié permetezéssel
5,0 cm vastagsagban

AC-11 kopé keverékbdl 70 m3

Kdzel vizszintes fellletek rendezése gépi erével,
kiegészitd kézi munkaval, |-V oszt. talajban,
vastagsag: 10,0 cm-ig 1500 m2

Ontéttvas aknafedlap és fedlapkeret szintbe helyezése FCSM
altal biztositott rag.habarcs rogzitéssel,

Koralaku aknakeret fedlappal, nehéz, [890-F tipusu,]

atm. 600 mm vny. csuklés 4 db

Ontéttvas viznyeléracs és keret cseréje
szintbe helyezése 8 db

Egyéb kozm(i elzardk és csapszekrények szintbe helyezése
20 db

Jarhato Tkom akna fedlapok szintbe helyezése
10 db

KPE 80 védécsé elhelyezése jardak alatt
locsoléhalézatnak. 68 m

Utburkolati jelek felfestése [PLASTIROUTE] anyaggal,
fényvisszaverd Uveggyonggyel, géppel, fehér szinben
[thermoplastikkal] meleganyagu 31 m2




