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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott, Kovacs Gabor villamos tervezé nyilatkozom, hogy a Budapest, XXII. Jozsef Attila
lakotelep kornyezetrendezése soran tervezett kozvilagitdsnal alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozo rendeleteknek, szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak.

Figyelembe vett lényegesebb rendeletek, szabvanyok, miiszaki eldirasok:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel életbe 1éptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem
MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések 5-54. rész:
Foldeloberendezések, véddvezetok és védd egyenpotencialra hozo vezetok
MSZ EN 13201. Utvilagitas
MSZ 1585:2016 Erésaramu lizemi szabalyzat
MSZ 13207:2000  Erdésaramu kébel fektetése

Kovacs Gabor

villamos tervezo
MTN: V-1, 01-4429

Budapest, 2017. 12.15.
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KOZVILAGITAS MODOSITASA

MUSZAKI LEIRAS

1. Elozmény, megléva dallapot:

A Budapest, XVI. ker. Onkorméanyzatdnak megbizasa alapjan a Bp. XVI. Erzsébet Ligeti
Szinhdz kornyezetének felajitasat tervezziik, mely érinti a meglévd kozvilagitasi haldzatot.
A kozvilagitds modositasat az indokolja, hogy a tér rendezésével a meglévd lampaoszlopok a
parképités berendezéseit, illetve a tervezett kiiltéri szinpadok kialakitasanak utjaba esnek.

A meglévé park vilagitas 5,0m magas teleszkopos ldmpaoszlopokra helyezett GLORIA tip.
70W ST, illetve ZAFIR12 tip. 70W ST fényforrasa ldmpatestekkel van megoldva.

A moddositasra keriilé parkvilagitas energiaellatasa a K-11531-1 sz. kozvilagitasi kapcsolo
szekrényekbdl van megoldva.

A kozvilagitasi halozat a BDK tulajdonaban van.

A kialakitasra keriild parkvilagitast el6zetesen egyeztettiik a Budapesti Disz- és Kozvilagitasi
kft-vel.

A tulajdon jog atruhazasardl, illetve a bontasi berendezések maradvanyértékének
megtéritésérdl az Onkormanyzat nyilatkozott.

Az lizemeltetési koltségek viselésére nyilatkozatot nem kértiink a Budapest FOvaros
Onkormanyzata Fépolgarmesteri Hivatalatol, mivel a tervezett vilagitasi berendezés

teljesitménye alacsonyabb lesz a meglévd berendezéstol.



3. Bontasi munkak:

A szinhaz bejarata elétt elbontasra keriil 4 db 5,0m magas teleszkopos lampaoszlop, GLORIA
tip. 70W ST lampatesttel, valamint 2 db 5,0m magas teleszkopos egykaru lampaoszlop,
ZAFIR12 tip. 70W ST lampatesttel, tovabba 2 db 5,0m magas teleszkopos kétkart
lampaoszlop, ZAFIR12 tip. 70W ST lampatesttel a V-2 sz. terv szerint.

4. Energiaelldtas:

A téren elhelyezésre keriild 0j térvilagitasi hal6zat energiaellatasa a meglévo K-11531-1. sz.
kapcsold szekrénybdl biztositjuk a PV-1 jeli lampaoszlop eldtti, meglévo- megmarado
lampaoszlop kabelének folytatasaként. A PV-10 jelli lampaoszloptol az utdna kovetkezd
meglévo- megmarado kozvilagitast vissza kell kotni a kabelhalozatra.

A meglévo ¢€s a tervezett 1) kdbel NYCWY tip. 4x16/16mm2-es keresztmetszettel.

A modositasra keriild kozvilagitassal az érintett aramkori szakasz teljesitménye 270W-al

kevesebb lesz a meglévonél.

5. Tervezett park vilagitds:

Az elbontasra keriild lampaoszlopok helyére a V-1 sz. terv elrendezése szerint telepitjiik az 0j
kozvilagitast.

A lampaoszlopok, illetve lampatestek KORINTOSZ Maxi Smart tip. 36W/43 LED
lampatestek, 3,0m magas talpas, festett (RAL7016/anthrazitgrau) oszloppal, 1,0m vilagitd
feliilettel, Uitésallo miianyag opal buraval, IP 65 védettséggel, oszlopban GURO 1261 tip.
szerelvényezéssel (HOFEKA).

Az 0j kozvilagitasi rész kabelezése NYCWY tip. 4x16/16mm?2-es keresztmetszetii kabellel
torténjen.

A kabelfektetést az MSZ 13207. sz. szabvany szerint kell késziteni, kabelarok mélysége 0,7m,
szélessége 0,4m. A kabelt homokagyban kell elhelyezni, fol¢é mianyag kabeltéglat és

jelzOszalagot kell elhelyezni.

6., Vilagitastechnikai adatok meghatarozdsa:

Az MSZ EN 13201 szabvany ajanlasa szerint az €rintett teriileten a vilagitastechnikai adatok
meghatarozasahoz a besorolas a kdvetkezd:
Vilagitasi helyzet:  El

- 16 Gthasznalo: gyalogos

- 16 Gthasznalo sebessége: < 5 km/h

- kizart uthasznalo: gépjarmiivek, lasst jarmiivek



Vilagitasi osztaly: — S4

- bliniigyi veszélyeztetettség: normalis

- arcfelismerés: sziikséges
- gyalogos forgalom: normalis
- kornyezet vilagossaga: kozepes

Eloirt vilagitastechnikai jellemzok:

— E, megvilagitas karbantartasi értéke: 5 lux (minimum: 1 lux)

A tervezett viladgitassal az ajanlott megvilagitasi értéket biztositani tudjuk, a mellékelt
vilagitastechnikai szamitas szerint 6,2 lux a megvilagitas kozepes értéke, minimum értéke 1,5

lux.

rrrrr

rrrrr

— Elfogadhat¢ feliiltervezési tartomany: legfeljebb 10%.

— Elfogadhat6 energiahatékonysagi tartomany: legfeljebb 0,65 W/m?2.

— Alkalmazhat6 fényforras szinhdmérséklete: 4000 K.

— Kijelolhetd legalacsonyabb vilagitasi osztalyok kategéridanként: BM6, BSS, BCS.

— Fényéaram szabdlyozas max. id6tartalma €s max. mértéke (6ra-%) Sora-30%.

A tervezett vilagitassal az ajanlott megvilagitasi értéket biztositani tudjuk.

8., Avulasi tényezo:
Alapadatok:

A tervezett berendezés kdzepesen szennyezett teriileten talalhato.
A kozvilagitasi berendezést évente takaritani kell.
Fényforras csere folyamatos ellendrzés alapjan torténik.

MF:  Avulasi tényezd

UA: Utfeliilet avulasa

FFA: Fényforras avulasa

LTA: Lampatest avulasa

FFT: Lampatest talélési tényezdje

MF=UA x FFA x LTA x FFT

UA=1 (1-nek vessziik)

FFA=0,93 (1 éves muikodési 1dot figyelembe véve)

LTA=0,92 (1 éves lampatest tisztitasi ciklust nézve kozepesen szennyezett teriileten,
IP65 védett lampatest)



FFT=0,98 (mivel a fényforras csere folyamatosan torténik a BDK Kft. halozatan)
MF=1x0,93 x 0,92 x 0,98 = 0,83

Avulasi tényezo MF=0,83

9., Hibavédelem: TN-C/S

A V-1 sz. rajz szerinti lampaoszlopoknal & 25mm x 2 m-es rudféldeld helyezendd el.

10., Tiizvédelem:

A munkahelyr vezetok (szerelésvezetok, miivezetok) feleldsek a munkateriiletiikon a
feliigyeletiik ala tartozd6 munkahelyen a tizvédelmi eldirasok betartasaért az 1996. évi XXXI.
Torvény ,a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol”, valamint a
54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel ¢életbe léptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat figyelembe

vételével.

11., Kornyezetvédelem:

A munkavégzés, az anyagmozgatas Ugy torténjen, hogy a kdrnyezetben kar ne keletkezzék. A
kivitelezés utan a munkateriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen kell helyreallitani. Meg
kell gy6zO8dni, hogy a munkavégzés befejezése utdn a teriileten maradt-e beépitetlen,
felhasznalatlan anyag, tormelék, stb. Ha igen, akkor ezek elszallittatasarol gondoskodni kell.

A keletkezett hulladékot a kijelolt lerakohelyre kell szallitani.

12., Munkavédelem:

A kiviteli tervet a XCIII/1993. sz. Munkavédelmi Torvény eldirdsainak megfelelden
készitettiik.

Az iizemvitelre vonatkoz6 miiszaki- €s biztonsagi eldirasok szigoru betartasarol gondoskodni
kell.

A biztonsagos iizemallapot megteremtése érdekében, ahol be- vagy leesés veszélye van,
illetve a dolgozot leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel kell a védelmérdl
gondoskodni.

A munkahelyek kozlekedd utjai feleljenek meg a varhato legnagyobb igénybevételnek.

Fesziiltség alatt munkat végezni tilos !



Fesziiltség kozelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos ilizemvitelre vonatkozo

biztonsagi eldirasok nem tarthatok be, elsésorban a kovetkezdoket kell biztositani:

B A munka irdnyitasara és ellendrzésére egyszemélyi feleldst kell kijeldlni.

B A veszélyes teret meg kell jelolni, illetve az illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni.

B A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal
megbizott és kioktatott személy tartozkodhat.

B Ha sziikséges, kiilon menekiilési utat kell kijeldlni.

Alkalmazand6 szabvanyok és rendeletek:
54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel életbe Iéptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem
MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések 5-54. rész:
Foldeloberendezések, véddvezetdk ¢és védd egyen potencialra hozo vezetdk
MSZ EN 13201. Utvilagitas
MSZ 1585:2016 Erésaramu lizemi szabalyzat
MSZ 13207:2000  Erdésaramu kébel fektetése

Kovacs Gabor

villamos tervezo
MTN: V-1 01 4429

Budapest, 2017. 12. 15.



