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BUDAPEST XVI. KERULET

ERZSEBET LIGET SZINHAZ

CORVIN MUVELODESI HAZ KORNYEZETENEK TERVEZESE
CSAPADEKVIZ ELVEZETES KIVITELI TERV

KOLTSEGVETESI KIIRAS

Meglévé kozmiivek felfuiggesztése, lizembiztositasa, épités és
bontas, 1.5 m arokszélességig, elektromos vagy telefonkabel,
El6iranyzat

Meglévé kozmiivek felfuiggesztése, lizembiztositasa, épités és
bontas, 1.5 m arokszélességig, acél, azbesztcement v. miianyag
vezeték, ElGiranyzat

Utelzarast biztosité védékorlat készitése és bontasa

Munkaarok dicolasa és bontasa 5,00 m mélységig 5,00
mszélességig, kétoldali ducolassal,fliggbleges pallézassal,0.80-
2.00 m arokszélesség kozott, zartsord

Akna ducolasa és bontasa 5,00 m mélységig, 10,0 m2
alaptertletig

Munkagodor, vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaarok egyoldali
ducolésa és bontésa, fliggéleges pall6zassal, 2.0 m mélységig,
zartsoru, szikkaszté blokkhoz, Kivitelezé altal készitend6 dicolasi
terv alapjan

Munkagodor, vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaarok egyoldali
ducolésa és bontasa, fliggéleges pall6zassal,2.01-5.0 m mélység
kozott, zartsord, szikkaszté blokkhoz, Kivitelezé altal készitend6
ducolasi terv alapjan

Epitmények (épuletek, miitargyak, vonalas |étesitmények),
foldmunkat megel6z6 kitlizése, miszerrel

Kozmi feltaras kézi erével, IV. osztalya talajban

Munkagodor foldkiemelése épliletek és miitargyak helyén, gépi
erével. Kiegészité kézi munkaval, barmilyen konzisztenciaja, I-1V.
osztalyu talajban, a kitermelt fold depénidba vagy jarmire
rakéasaval, 10,0 m2 alapteriiletig, 2,0 m mélységig

Munkagodor foldkiemelése épliletek és miitargyak helyén, gépi
erével. Kiegészité kézi munkaval, barmilyen konzisztenciaja, I-1V.
osztalyu talajban, a kitermelt fold depénidba vagy jarmire
rakasaval,10,0 m2 alapteriletig, tébblet minden tovabbi 2,0 m
mélység utan

Munkagodér foldkiemelése épuletek és mitargyak helyén, gépi
erével. Kiegészit kézi munkaval, barmilyen konzisztenciaja, I-IV.
osztalyu talajban, a kitermelt fold depéniaba vagy jarmiire
rakasaval,10,1-150 m2 alapterilet kdzott 5,50 m mélységig
Munkagodér foldkiemelése épuletek és mitargyak helyén, gépi
erével. Kiegészit6 kézi munkaval, barmilyen konzisztenciaja, I-IV.
osztalyu talajban, a kitermelt fold depéniaba vagy jarmiire
rakasaval,10,1-150 m2 alapterilet kozott tobblet 2,0 m mélység
utan

Munkaarok foldkiemelése kozmlivesitett teriileten, kézi erével,
barmely konzisztenciaju talajban, a kitermelt fold depéniaba vagy
jarmire rakasaval, dacolt arokbol, 3 m arokszélességig, IV.
osztalyl talajban, 2,0 m mélységig

Munkaarok foldkiemelése kozmlivesitett teriileten, kézi erével,
barmely konzisztenciaju talajban, a kitermelt fold depéniaba vagy
jarmire rakéasaval, dacolt arokbol, 3 m arokszélességig,IV.
osztaly talajban, tébblet minden tovabbi 2,0 m mélység utan

Foldvisszatoltés munkagddorbe, vagy munkaarokba, tomorités
nélkil, réteges elteritéssel, I-IV osztalyu talajban, kézi erével, az
anyag sulypontja karolason beldl, épitmény (épuletalap, mitargy,
vezeték) felett és mellett, 50 cm vastagsagig

Foldvisszatoltés munkagddorbe, vagy munkaarokba, tomorités
nélkil, réteges elteritéssel, I-IV osztalyu talajban, kgépi erével, az
anyag sulypontja 10,0 m-en beliil, épitményt (éptletalap, mitargy,
vezeték) kornyez6 50 cm-en tlli szelvényrészben
Agyazatképzés csatornafektetés ala tomoritéssel, "J" tomoritési
alajosztalyban, 85% -os tomorségi fokra, nyers, folyami homokos
kavicsbol

Agyazatképzés szikkaszté blokk ala nyers, folyami homokos
kavicsbol

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével, kis
fellileten 90% tomorségi fokra

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével, kis
feltleten 95% tomorségi fokra

Kitermelt talaj elszallitasa, lerakohelyi dijjal, gépi felrakassal, I-1V.
osztalyu talajban, 20,01 -25,00 km tavolsagra

Betontérmelék elszallitasa, lerakéhelyi dijjal, Uritéssel, gépi
felrakassal, 20,01 -25,00 km tavolsagra

Flvesités talajel6készitéssel, 4 dkg/m2 fiimagkeverék
felhasznalasaval, kezelés nélkil, gyomlalassal, hengereléssel,
locsoléssal, arnyékos, félarnyékos helyre, sik teriileten,

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.
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Kulé kavics agyazat készitése szikkaszt6 arokban

El6regyartott és monolit csatornék és aknak, racsos folyokak
tormelékre bontasa, 30 cm atmérdig, bontasi tormelék
elszallitasaval lerakéhelyre 25.00 km tavolsagig

Tokos miianyag csatornacsé beépitése gumigydriis toktomitéssel,
foldarokba szerelve, a foldmunka koltsége nélkul, PIPELIFE
KGEM tipusu, tokos csatornacsé, SN 4, KG-PVC anyagu, MSzEN
1401 szerint, &m.400 x 9,8 mm Vagy ezzel egyenérték.

atm.200 mm, SN8 Vagy ezzel egyenértéki

atm.160 mm SN8 Vagy ezzel egyenértéki

atm.110 mm Vagy ezzel egyenértéki

Tokos mlanyag idom beépitése gumigydris
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a féldmunka koltsége nélkil,
PIPELIFE KGB tipusu, csatorna ividom, KG-PVC anyagu, 87,5°-
os, &tm. 200 mm Vagy ezzel egyenértéki.

Tokos mlanyag idom beépitése gumigydris
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a féldmunka koltsége nélkul,
PIPELIFE KGB tipusu, csatorna ividom, KG-PVC anyagu, 87,5°-
0s, atm. 160 mm Vagy ezzel egyenértékd.

Tokos mlanyag idom beépitése gumigydris
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a féldmunka koltsége nélkul,
PIPELIFE KGB tipusu, csatorna ividom, KG-PVC anyagu, 45°-0s,
atm. 200 mm Vagy ezzel egyenértékd.

Tokos mlanyag idom beépitése gumigydris
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a féldmunka koltsége nélkil,
PIPELIFE KGB tipusu, csatorna ividom, KG-PVC anyagu, 45°-0s,
atm. 160 mm Vagy ezzel egyenértékd.

Tokos mlanyag idom beépitése gumigydris
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a féldmunka koltsége nélkil,
PIPELIFE KGB tipusu, csatorna ividom, KG-PVC anyagu, 30°-0s,
atm. 160 mm Vagy ezzel egyenértékd.

Tokos mlanyag idom beépitése gumigydris
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a féldmunka koltsége nélkul,
PIPELIFE KGR tipusu, csatorna szikitéidom, KG-PVC anyagu,
atm. 160/110 mm Vagy ezzel egyenérték.

Tokos mlanyag idom beépitése gumigydris
toktomitéssel,foldarokba szerelve, a féldmunka koltsége nélkul,
PIPELIFE KGEA 45° tipusu, csatorna agidom, KG-PVC anyagu,
atm. 160/160 mm Vagy ezzel egyenérték.

PELIFE KGFP tipusu, csatorna aknabekoté idom, KG-PVC
anyagu, atm. 200 mm P Vagy ezzel egyenérték.

atm. 160 mm P Vagy ezzel egyenértékd.

Beton aknafenékelem elhelyezése, belsé méret: 80 vagy 100 cm,
csaphornyos illesztés(, LEIER gyartmanyd, kinettel, AFE 100/ 75
L K 100/ 75/15 cm Vagy ezzel egyenértéki.

Beton aknafenékelem elhelyezése, belsé méret: 80 vagy 100 cm,
csaphornyos illesztés(, LEIER gyartmany, kinettel, AFE
100/100 L K 100/100/15 cm Vagy ezzel egyenértéki.

Beton aknafenékelem elhelyezése, belsé méret: 80 vagy 100 cm,
csaphornyos illesztés(, LEIER gyartmanyd, kinett nélkil, AFE
100/100 L KN 100/100/15 cm Vagy ezzel egyenértéki.
Aknalejaro6 készitéséhez betonakna- vagy kutgydri elemek
elhelyezése, bels6é atméré: 80 vagy 100 cm, csaphornyos
illesztést, LEIER gyartmanyu, hagcsévas nélkil, AGY 80/ 25 L
80/ 25/9 cm Vagy ezzel egyenértéki.

AGY 80/ 50 L 80/50/9 cm Vagy ezzel egyenértéki.

AGY 100/50 L 100/50/12cm Vagy ezzel egyenértékd.

AGY 100/ 75 L 100/75/12 cm Vagy ezzel egyenértékd.

Beton aknasz(ikit6 elhelyezése, csaphornyos illesztési, LEIER
gyartmanyu, hagcsévas nélkil, ASZ 80/60/30 L  80/60/30/10
cm Vagy ezzel egyenértéki.

Beton aknaszikit6 elhelyezése, csaphornyos illesztés(, LEIER
gyartmanyu, hagcsévas nélkul, ASZ 100/80/30 L  100/80/30/ 9
cm Vagy ezzel egyenérték.

Akna szintbedllit6 gylrl elhelyezése, LEIER gyartmany(,SZGY
62,5/ 5 L 60/ 5/10 cm Vagy ezzel egyenértéki.

SZGY 62,5/10 L 60/10/10 cm Vagy ezzel egyenértékd.

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.
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Helyszinen készitett akna és akna jellegli miitargy vasbetonbdl,
vagy betonbol, ElSirt 0sszetételli betonbél. Termékszabvany: MSz
EN 206-1, Nyomészilardsagi osztaly: C30/37, Kérnyezeti osztaly:
XC2, 24-F2, Ejtécsoves bukéaknahoz

Leier tipust aknahoz gyarilag elhelyezett PVC csatlakozé idom,
CSE KG tipus, atm. 400 mm Vagy ezzel egyenértéki

Leier tipusu aknahoz gyarilag elhelyezett PVC csatlakozé idom,
CSE KG tipus, 4&tm. 200 mm Vagy ezzel egyenértéki

Mianyag bevonatl aknahagcsé beépitése vizzaro és szulfatallé
cementhabarccsal, SW UMWELTTECHNIK gyartmanyd, AAKH
KALO 001 Vagy ezzel egyenértékd.

Ontéttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, négyzetes
fedlapkerettel cementhabarcs rogzitéssel, Anyaga: lemezgrafitos
/GG/ dntvény, NORFOND tipus, atm. 600 mm 400 kN Vagy
ezzel egyenérték.

Hordalékfog6 racs és felszerelése aknafalra, hordalékfogd
aknaban, 40x40x4 zartszelvénybdl, korrozi6allo kivitelben
Vakolat készitése csatornaszelvényekben és aknakban a feliilet
kiegyenlitésére, cementhabarcsbdl, vizzaré kivitelben, két
rétegben 7,5+ 7,5 mm vastagsagban, Hvz 110-150 CEM
1.32.58

cementhabarcsbdl, vizzaré kivitelben, harom rétegben
7,5+7,5+5,0 mm vastagsagban, Hvz 80-110-150 CEM 1.32.5S
DURA LEVEL SYSTEM szintez6 korong és beépitése

atm. 600/10 mm Vagy ezzel egyenértéki

DURA LEVEL SYSTEM

szintez korong és beépitése

atm. 600/20 mm Vagy ezzel egyenértéki

DURA LEVEL SYSTEM

DURA habarcs, agyaz6 habarcs és beépitése, Eléiranyzat
Csatlakozo6hely készitése csatorna vezetékben vagy aknafalban,
atm. 200 mm

Csatlakozéhely készitése csatorna vezetékben vagy aknafalban,
atm. 160 mm

Monolit beton kitorkol6 fej készitése C30/37-XA1-24-F2 betonbdl
Kilsé-belsé mintadeszkazat készitése aknahoz és akna jellegi
mitargyhoz, sik felllettel, kitorkol6 fejhez

Hordalékfogo racs és felszerelése aknafalra, kitorkol6 fejhez,
40x40x4 zartszelvénybdl, korroziéallé kivitelben

ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz alapelem és beépitése,
foldmunka koltsége nélkil Vagy ezzel egyenértéki

ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz oldalelem és beépitése,
foldmunka koltsége nélkil Vagy ezzel egyenértéki

ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz oszlopfedé elem és
beépitése, foldmunka koltsége nélkil Vagy ezzel egyenértéki
ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz csatlakoz6-régzité elem és
beépitése, foldmunka koltsége nélkil Vagy ezzel egyenértéki

ACO Stormbrixx szikkaszt6 blokkhoz karbantart6 akna elem és
beépitése, foldmunka koltsége nélkil Vagy ezzel egyenértéki
ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz aknamagasit elem és
beépitése, foldmunka koltsége nélkil Vagy ezzel egyenértéki
ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz aknamagasit6 elem
peremmel és beépitése, foldmunka koltsége nélkiil Vagy ezzel

ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz éntéttvas aknafedlap és
fedlapkeret elhelyezése cementhabarcs rogzitéssel, ACO tipusu
aknafedlap szell6zés nélkil , &tm. 400 mm 400 kN Vagy ezzel
egyenértéki.

ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz csécsatlakozé alapelemhez
elem atm. 400 mm és beépitése, foldmunka koltsége nélkul Vagy
ezzel egyenértékl

ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz csécsatlakozé alapelemhez
elem atm. 200 mm és beépitése, foldmunka koltsége nélkul Vagy
ezzel egyenértékl

ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz csécsatlakozé alapelemhez
elem atm. 160 mm és beépitése, foldmunka koltsége nélkul Vagy
ezzel egyenértékl

ACO Stormbrixx szikkaszté blokkhoz Opti-flor szlir6szovet és
beépitése Vagy ezzel egyenértéki

Betongallér készitése 6v. aknafedlap és kerethez betonbdl, El&irt
Osszetétell betonbdl. Termékszabvany: MSz EN 206-1,
Nyomészilardsagi osztaly: C30/37, Kérnyezeti osztaly: XC2, 24-
F2

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 01, cikkszam: 3000 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 0105, cikkszam: 3049 Vagy azzal egyenértéki

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.
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BUDAPEST XVI. KERULET
ERZSEBET LIGET SZINHAZ

CORVIN MUVELODESI HAZ KORNYEZETENEK TERVEZESE
CSAPADEKVIZ ELVEZETES KIVITELI TERV

KOLTSEGVETESI KIIRAS

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 1, cikkszam: 3001 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 2, cikkszam: 3002 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 3, cikkszam: 3003 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 4, cikkszam: 3004 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 5, cikkszam: 3005 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 6, cikkszam: 3006 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 7, cikkszam: 3007 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 8, cikkszam: 3008 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 9, cikkszam: 3009 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 10, cikkszam: 3010 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 11, cikkszam: 3011 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 12, cikkszam: 3012 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 13, cikkszam: 3013 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 14, cikkszam: 3014 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 15, cikkszam: 3015 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 16, cikkszam: 3016 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka test beépitése elére
elkészitett betonagyaztba, az illesztési hézag kiinjektalasaval,
tipus: 17, cikkszam: 3017 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folyoka, zart véglemez beépitése,
010 tipus, cikkszam: 3081 Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 folydka kétrészes bekotéakna,
horganyzott szennyfogé kosarral, 0,50 m/db, cikkszam: 3054
Vagy azzal egyenértéki

Hauraton Faserfix Super 200 foly6kéhoz egyedi gyartast D400
terhelési osztalynak megfelelé horganyzott racsozat 0,5 m/ db
Vagy azzal egyenértékl

Hauraton Faserfix folyokahoz hatlapfejii csavar, V2A, cikkszam:
91606 Vagy azzal egyenértékii

Hauraton Faserfix Super 200 folyéka, Mlanyag kupak hatlapfeji
csavarhoz, cikkszam: 91100 Vagy azzal egyenértéki

Kils6-belsé mintadeszkazat készitése folydka betonagyazathoz,
sik felulettel

Réacsos folydkakhoz betonagyazat készitése,

C30/37-XD1-24-F2 tipusu betonbdl

Vizzar6sagi vizsgalat, 30 cm csat. Belméretig

Vizzar6sagi vizsgalat, 31-40 cm csat. Belméretnél

Meglévé aknafedlap és keret szintbehelyezése, cseréje D400
terelési osztalynak megfelelére (Norfond tipus) , négyzetes
aknafedlap kerettel, Uzemelteti szakfeliigyelet mellett

Meglévé vizelzar6 csapszekrény szintbehelyezése, cseréje D400
terelési osztalynak megfelelére, Uzemeltetsi szakfeliigyelet
mellett

Meglévé gazelzar6 csapszekrény szintbehelyezése, cseréje D400
terelési osztalynak megfelelére, Uzemeltetsi szakfeliigyelet
mellett

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.
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111 K-tétel Meglévé egyéb csapszekrény szintbehelyezése, cseréje D400
terelési osztalynak megfelelére, Uzemeltetsi szakfeliigyelet
mellett

112 K-tétel Meglévé viz szerelvényakna fedlap és keret szintbehelyezése,

cseréje D400 terelési osztalynak megfelelére, Uzemeltetsi
szakfelligyelet mellett

OPCIONALIS TETELEK
113 K-tétel Viztelenitési terv készitése
114 K-tétel Viztelenitési terv alapjan viztelenités

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.
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