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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott, Kovacs Gabor villamos tervezd nyilatkozom, hogy a Budapest, XXII. Jozsef Attila
lakotelep kornyezetrendezése soran tervezett kozvilagitasnal alkalmazott miiszaki megoldasok
megfelelnek a vonatkozo rendeleteknek, szabvanyoknak, miiszaki eldirasoknak.

Figyelembe vett lényegesebb rendeletek, szabvanyok, miiszaki eldirasok:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel életbe léptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem
MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések 5-54. rész:
Foldeloberendezések, véddvezetdk ¢és védd egyen potencialra hozo vezetdk
MSZ EN 13201. Utvilagitas
MSZ 1585:2016 Erésaramu lizemi szabalyzat
MSZ 13207:2000  Erdésaramu kébel fektetése

Kovacs Gabor
villamos tervezo
MTN: V-1, 01-4429

Budapest, 2017. 12. 15.
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MUSZAKI LEIRAS

1. El6zmény:

A Budapest, XVI. ker. Onkorméanyzatdnak megbizasa alapjan a Bp. XVI. Erzsébet Ligeti
Szinhaz kornyezetének felajitasat tervezziik. A téren megrendezésre keriild tinnepségek,
rendezvények alkalmaval kiiltéri szinpadokat izemeltetnek, illetve mozg6 arusok, ideiglenes
biifék mikodtetésére van sziikség. Ezek villamos energiaellatasat terveztiik meg jelen terv
fejezettel.

Eldzetesen beruhazdval, tizemeltetdvel helyszini bejarason egyeztettiik a tervezési feladatot.

2. Energiaellatas:

Beruhazo éaltal rendelkezésre bocsijtott Tervezési program alapjan a csatlakozo helyek
energiaellatasat a szinhdz pincéjében 1évo féelosztd szekrénybdl lehet biztositani. (Mivel a
rendezvények idejében a szinhdz nem miikddik, illetve minimalis energia felhasznéalas van,
ezért valasztotta beruhdzo ezt a megoldast.) A féelosztd szekrénybe be kell épiteni
NH1/200A/3p szakaszolhatd biztositot. A biztositd aljzattél NYY-J tip. 5x70mm2-es
vezetéket inditunk a foldszinten, a bejarati el6csarnok bal oldalan, fali szekrényben
elhelyezésre keriild RE jelii rendezvény eloszto szekrénybe. A betap kabelt a pince oldalfalan
¢s mennyezetén 1évd horganyzott acél vezeték csatorndban lehet vezetni, az RE jeli
elosztonal a pincébdl a foldszintre valo attorésen keresztiil lehet a kabelt az elosztoig

eljuttatni.



Az RE jelti rendezvény elosztoban biztositjuk a kiiltéri csatlakozo6 helyek kéabeleinek talaram
védelmét, illetve lekapcsolasi lehetdségét. Az Osszes berendezés egyben is lekapcsolhatd. Az
elosztdo szekrényben fogyasztdsmérét helyeztiink el a rendezvény épiiletek mérésére. Az
elosztot Xboard BPM-0-600/7 tip. IP54 védett (600x760x300mm) lemezszekrénybdl
allitottuk 0ssze (Eaton), a benne elhelyezett tularamvédelmi késziilékek, levalaszté kapcsolok
is Eaton tipusuak.
Megjegyzés:
Tervezdi egyeztetés soran meriilt fel az az igény, hogy ne a szinhaz épiiletbdl legyen az
energia ellatds, hanem kozvetleniil ELMU 0,4kV-os halozatardl biztositsuk, kiilon
fogyasztasmérdvel ellatva. ELMU részére igénybejelentd beadésa sziikséges.
(A kiils6 energiaellatas érdekében véddcsovet helyeztiink el a kijelolt fogyasztasmérd helyéig,
melybe a betap kabel behtizhato és kothetd kabelaknaban a meglévd kabelekkel.
Beépitett teljesitmény beruhazoi adatszolgaltatas szerint: 112,2kW, 3x400/230V, 50Hz
Egyidejl teljesitmény valtoz6 a szolgaltatok altal kért teljesitmények fliggvényében.

3. Rendezvény csatlakozok elhelyezése:

Szintén a Tervezési programban lett meghatarozva a csatlakoz6 helyek darabszdma és varhato
teljesitmény igénylik, melyek elhelyezését a V-3 sz. terven jeldltiik.
A CS-1 jelii csatlakoz6 szekrény a kiilsé szinpad energiaellatasat biztositja, kérésre a szinhaz
¢épiilet kiilsd homlokzatara keriil elhelyezésre. A csatlakozé szekrényt Hensel Mi 79221 tip.
szekrénybdl Aallitottuk 0Ossze, beépitve talaramvédelmi késziilékek, aramvédd kapcsolo,
aramkori tularamvédelmi késziilék, oldalan 1 db 32A-es hadromfazisu (5 polust) csatlakozo
aljzattal, 3 db 16A-es egyfazisu csatlakoz6 aljzattal. A csatlakozd aljzatok legalabb 1P54
védettek legyenek. A CS-1 csatlakozd szekrény betaplalasa NYY-J tip. Sx16mm2-es
vezetékkel torténjen. (vezeték fesziiltség esése: 0,15%.)
A CS-2-CS-10 csatlakoz6 szekrények kialakitdsa a kovetkezOk szerint torténik: a kijelolt
helyeken HD-ROTATECH DN80O tip. miianyag kabelaknat helyeziink el 6ntottvas vizhatlan,
zéarhato fedéllel, melyeken keresztiil vezetjiik az RE elosztobdl jovo tapkabelt, az aknaban
BAV-2U-GD-MC25U tip. ledgazd kabelosszekotovel bekotink egy P17 Tempra tip.
haromfazist 32A, Ill.s.+N+F, IP66/67 védett csatlakoz6 aljzatot, melyhez a rendezvények
idejében csatlakozunk a hordozhat¢ ipari csatlakoz6 dobozokkal. A csatlakozé dobozok SCA-
632D-31WW tip., 1x32A/5p + 1x16A/5p + 4x16A/2p/F dugaszolo aljzatokkal vannak ellatva.
A hordozhato csatlakoz6 dobozokat a szinhaz raktaraban kell tarolni.
A csatlakozo szekrények betap vezetékeit a kovetkezok szerint biztositjuk:

— CS-2-CS-4  NYY-J 5x16mm2, 170m, fesziiltség esés 1,42%

— CS-5-CS-6 NYY-J 5x16mm2, 110m, fesziiltség esés 0,77%



— CS-7-CS-8  NYY-J 5x25mm2, 200m, fesziiltség esés 2,05%

— CS-9-CS-10 NYY-J 5x25mm2, 170m, fesziiltség esés 1,67%
A kabelfektetést az MSZ 13207. sz. szabvany szerint kell késziteni, kabelarok mélysége 0,7m,
szélessége 0,4m. A kabelt homokagyban kell elhelyezni, fol¢ mianyag kabeltéglat és

jelzOszalagot kell elhelyezni.

4., Gépészeti akna energiaellatisa:

A tertilet locsolasara gépészeti akna kertil elhelyezésre, melyben a locsold halozat mitkodtetd
szekrényét (programozhatd idékapcsold) kap helyet, energiaellatasat az RE jeli elosztdébol

biztositjuk NYY-J tip. 3x4 mm2-es vezetékkel.

9., Hibavédelem: TN-C/S

Minden olyan fémrészt, mely meghibasodas esetén fesziiltség ala keriilhet, be kell kotni az
érintésvédelmi haldzatba.

A tervezett hordozhato csatlakoz6 dobozok dramvédo kapcsoloval vannak ellatva.

10., Tiizvédelem:

A munkahelyr vezetOk (szerelésvezetok, miivezetok) feleldsek a munkateriiletiikon a
feliigyeletiik ala tartozd6 munkahelyen a tlizvédelmi eldirasok betartasaért az 1996. évi XXXI.
Torvény ,a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol”, valamint a
54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel ¢életbe léptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat figyelembe

vételével.

11., Kornyezetvédelem:

A munkavégzés, az anyagmozgatas Ugy torténjen, hogy a kdrnyezetben kar ne keletkezzék. A
kivitelezés utan a munkateriiletet az eredeti allapotnak megfeleléen kell helyreallitani. Meg
kell gy6zO8dni, hogy a munkavégzés befejezése utdn a teriileten maradt-e beépitetlen,
felhasznalatlan anyag, tormelék, stb. Ha igen, akkor ezek elszallittatasarol gondoskodni kell.

A keletkezett hulladékot a kijelolt lerakohelyre kell szallitani.

12., Munkavédelem:

A kiviteli tervet a XCIII/1993. sz. Munkavédelmi Torvény eldirdsainak megfelelden

készitettiik.



Az iizemvitelre vonatkoz6 miiszaki- €s biztonsagi eldirasok szigoru betartasarol gondoskodni
kell.

A biztonsagos iizemallapot megteremtése érdekében, ahol be- vagy leesés veszélye van,
illetve a dolgozét leesd targyak veszélyeztetik, elkeritéssel, lefedéssel kell a védelmérdl
gondoskodni.

A munkahelyek kozlekedd utjai feleljenek meg a varhat6 legnagyobb igénybevételnek.

Fesziiltség alatt munkat végezni tilos !

Fesziiltség kozelében torténd munkavégzés esetén, ha a szabvanyos ilizemvitelre vonatkozo

biztonsagi eldirasok nem tarthatok be, elsésorban a kovetkezdoket kell biztositani:

B A munka irdnyitasara és ellendrzésére egyszemélyi feleldst kell kijeldlni.

B A veszélyes teret meg kell jelolni, illetve az illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni.

B A veszélyes térben csak a munka elvégzéséhez feltétleniil sziikséges szamu, azzal
megbizott és kioktatott személy tartozkodhat.

B Ha sziikséges, kiilon menekiilési utat kell kijeldlni.

Alkalmazand6 szabvanyok és rendeletek:
54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel életbe Iéptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések 4-41. rész:
Biztonsag. Aramiités elleni védelem
MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések 5-54. rész:
Foldeloberendezések, véddvezetdk ¢és védd egyen potencialra hozo vezetdk
MSZ EN 13201. Utvilagitas
MSZ 1585:2016 Erésaramu lizemi szabalyzat
MSZ 13207:2000  Erdésaramu kébel fektetése

Kovacs Gabor

villamos tervezo
MTN: V-1 01 4429

Budapest, 2017. 12. 15.



