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BUDAPEST XVI. KERULET
ERZSEBET LIGET SZINHAZ

CORVIN MUVELODESI HAZ KORNYEZETENEK TERVEZESE

VIZELLATAS KIVITELI TERV

KOLTSEGVETESI KIIRAS

Meglévé kozmiivek felfuiggesztése, lizembiztositasa, épités és
bontas, 1.5 m arokszélességig, elektromos vagy telefonkabel,
Eléiranyzat

Meglévé kozmiivek felfuggesztése, lizembiztositasa, épités és
bontas, 1.5 m &rokszélességig, acél, azbesztcement v. miianyag
vezeték, ElGiranyzat

Utelzarast biztosité védékorlat készitése és bontasa

Munkaarok dicolasa és bontasa 5,00 m mélységig 5,00
mszélességig, kétoldali ducolassal,fliggbleges pallézassal,0.80-
2.00 m arokszélesség kozott, zartsord

Epitmények (épiiletek, miitargyak, vonalas |étesitmények),
foldmunkat megel6z6 kitlizése, miiszerrel

Kozmi feltaras kézi erével, IV. osztalyu talajban

Munkaéarok foldkiemelése kdzmiivesitett tertileten, kézi erével,
barmely konzisztenciajl talajban, a kitermelt fold depéniaba vagy
jarmure rakasaval, ducolt &rokbdl, 3 m arokszélességig, IV.
osztalyu talajban, 2,0 m mélységig

Foldvisszatoltés munkagddorbe, vagy munkaarokba, tomorités
nélkil, réteges elteritéssel, I-IV osztalyu talajban, kézi erével, az
anyag sulypontja karolason beldl, épitmény (épuletalap, mitargy,
vezeték) felett és mellett, 50 cm vastagsagig

Foldvisszatoltés munkagddorbe, vagy munkaarokba, tomorités
nélkil, réteges elteritéssel, I-IV osztalyu talajban,gépi erével, az
anyag sulypontja 10,0 m-en beliil, épitményt (éptletalap, mitargy,
vezeték) kornyezdé 50 cm-en tdli szelvényrészben
Agyazatképzés csatornafektetés ala tomoritéssel, "J" tomoritési
alajosztalyban, 85% -os tomorségi fokra, nyers, banyahomokbol

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erével, kis
feltleten 90% tomorségi fokra

Tomorités barmely tomoritési osztalyban, gépi erdvel, kis
fellileten 95% tomorségi fokra

Kitermelt talaj elszallitasa, lerakéhelyi dijjal, gépi felrakassal, I-IV.
osztalyu talajpan, 20,01 -25,00 km tavolsagra

Meglévé vizvezeték bontdsa @32 mm méretben

Meglévé vizéraakna szerelvényezése, Uzemeltetétdl megrendelt
szolgéltatas, DN25 mm-es szerelvényezéssel

Meglévé aknafalban DN8O a. védécsé elhelyezése, kétoldali
vizzaré , rugalmas tomitéssel Vagy ezzel egyenértéki

Meglévé vizéraakna kitakaritasa

Meglévé vizéraaknan zarhaté fedlap cseréje, 60x60 cm méretben

Mianyag nyomocsé foldarokba szerelve, foldmunka koltsége
nélkul, hegesztett kotésekkel, PIPELIFE gyartmanyu, PE
viznyomécsé, PE 100 anyagu, MSz EN 12201, SDR 11 PN 16
bar, 50 x 4.0 mm 100VSDR11050EN200K Vagy ezzel
egyenértéki.

Mianyag nyomécsé foldarokba szerelve, foldmunka koltsége
nélkil, hegesztett kotésekkel, PIPELIFE gyartmanyu, PE
viznyomécsé, PE 100 anyagu, MSz EN 12201, SDR 11 PN 16
bar, @32 mm Vagy ezzel egyenértéki.

Mianyag nyomécsé foldarokba szerelve, féldmunka koltsége
nélkil, hegesztett kotésekkel, PIPELIFE gyartmanyu, PE
viznyomécsé, PE 100 anyagu, MSz EN 12201, SDR 11 PN 16
bar, atm. 140 mm VEDOCSO Vagy ezzel egyenérték.
Mianyag nyomécsé idomai foldarokba szerelve, foldmunka
koltsége nélkl, elektrofuziés hegesztéssel, Glynwed Frialen
gyartmanyu, elektrofiziés kéttokos konyokidom, atm. 32 mm PE
100 anyagu, SDR 11 Vagy ezzel egyenértéki.

Mianyag nyomécsé idomai foldarokba szerelve, foldmunka
koltsége nélkil, elektrofuziés hegesztéssel, Glynwed Frialen
gyartmanyu, elektrofiziés kéttokos-sima végii "T" idom, atm.
32/32 mm PE 100 anyagu, SDR 11 Vagy ezzel egyenértéki.
Mianyag nyomécsé idomai foldarokba szerelve, foldmunka
koltsége nélkil, elektrofuziés hegesztéssel, Glynwed Frialen
gyartmanyu, elektrofliziés kéttokos sziikité idom, &tm. 50/32 mm
PE 100 anyagu, SDR 11 Vagy ezzel egyenértéki.

Mianyag nyomécsé idomai foldarokba szerelve, foldmunka
koltsége nélkil, elektrofuziés hegesztéssel, Glynwed Frialen
gyartmanyu, elektroftiziés karmantyd, atm. 50 mm PE 100
anyagu, SDR 11 Vagy ezzel egyenérték.

Mianyag nyomécsé idomai foldarokba szerelve, foldmunka
koltsége nélkl, elektrofuziés hegesztéssel, Glynwed Frialen
gyartmanyu, elektrofiziés sima végl "T" idom, atm. 50/50 mm PE
100 anyagu, SDR 11 Vagy ezzel egyenértéki.

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.
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BUDAPEST XVI. KERULET
ERZSEBET LIGET SZINHAZ

CORVIN MUVELODESI HAZ KORNYEZETENEK TERVEZESE

VIZELLATAS KIVITELI TERV
KOLTSEGVETESI KIIRAS

Mianyag nyomécsé idomai foldarokba szerelve, foldmunka
koltsége nélkl, elektrofuziés hegesztéssel, Glynwed Frialen
gyartmanyu, elektrofliziés sima végl 30° ividom, atm. 50 mm PE
100 anyagU, SDR 11 Vagy ezzel egyenértéki.

Mianyag nyomécsé idomai foldarokba szerelve, foldmunka
koltsége nélkil, elektrofuziés hegesztéssel, Glynwed Frialen
gyartmanyu, elektrofiziés kéttokos 45° ividom, atm. 50 mm PE
100 anyagU, SDR 11 Vagy ezzel egyenértéki.

ISO tokos hazi féelzaré KPE cs6hdz, féldarokban szerelve, de a
foldmunka koltsége nélkul, atm. 50 mm (1 1/2")méretben

1SO tokos hazi féelzaré KPE cs6hoz, foldarokban szerelve, de a
foldmunka koltsége nélkil, atm. 32 mm (1") méretben
Kitamaszt6 betontdmb készitése csomépontokhoz El&irt
Osszetétell betonbdl. Termékszabvany: MSz EN 206-1,
Nyomészilardsagi osztaly: C30/37,

Kornyezeti osztaly: XAl, 24-F2

Nyomvonaljelzé elhelyezése mianyagcsovek folé 6 cm széles
sarga féliaval

Fltési és vizvezetékek szakaszos és halézati nyomasprébaja -
200 mm k. &tmérdig

Csévezetékek fertétlenitése - 200 mm k. a&tmérdig

GLS-AQUA MERNOKI IRODA KFT.
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