KIVITELI TERVDOKUMENTACIO
BIZTONSAGTECHNIKAI ES EGESZSEGVEDELMI TERV
az
Erzsébetligeti Szinhaz
Corvin Mlvel6dési Haz
(1165 Budapest, Hunyadvar u. 43/B)
épulete pincei helyiségeinek
utdlagos vizszigetelési munkaihoz

Megbizo:
Budapest Févaros XVI. kerlleti Onkormanyzat
Intézményfejlesztési Iroda
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Tervezb:
GOND-EL Bt.
1213 Budapest, Facanos utca 17/a.

2017. augusztus 28.



Kivitelezési tervdokumentacio a Corvin Mlvel6dési
Haz és Erzsébetligeti Szinhaz pincei helyiségeinek
utdlagos vizszigetelési munkaihoz

TARTALOMJEGYZEK

TERVEZOI NYILATKOZAT
1. ALTALANOS ERVENYU MUNKAVEDELMI ELOIRASOK ISMERTETESE
2. TUZVESZELYES TEVEKENYSEG, DOHANYZAS
3. BONTASI MUNKALATOK ELOIRASAI

4, A SZIGETELESI MUNKAKHOZ KAPCSOLODO FOLDMUNKAK
ELOIRASAI

5. SZIGETELESI MUNKAK ELOIRASAI

. old.

. old.

. old.

. old.

. old.

. old.



Kivitelezési tervdokumentacio a Corvin Mlvel6dési
Haz és Erzsébetligeti Szinhaz pincei helyiségeinek
utdlagos vizszigetelési munkaihoz

Tervezoi nyilatkozat

Tervezé cég neve, telephelye:  Gond-el Bt, 1213 Facanos u. 17/a,

Kakasy és Tarsa Mérnoki Kft.

Megbizo: 2045. Torokbalint, Baross utca 3.

Erzsébetligeti Szinhaz Corvin Miivelddési Haz
Tervezési megbizas targya: utdlagos vizszigetelése.
Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv

1165 Budapest, Hunyadvar u. 43/B
Telepités helye: Erzsébetligeti Szinhaz Corvin Miivelddési Haz

Tervezésre, Kivitelezésre vonatkozo EU direktivak:

Epitési termékek (CPD) bevezetve 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-
KVVM egy. R.

89/106/EGK; 93/68/EGK
Vonatkoz6 munkavédelmi kovetelmények:

1993 ¢évi XCIII torvény Munkavédelemrol

3/2002. (11. 8.) SzCsM-EiM Egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelmények minimalis szintjérdl

Egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken ¢és az épitési

folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol

45/2004. (V1. 26.) BM-KvVM Egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol

4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM

A fent nevezett jogszabalyoknak és szabvanyoknak valo megfelelés deklaralasa:

Alulirott felelds tervezo a jelen nyilatkozatban foglalt adatok alapjan kijelentem, hogy a
munkavédelemrol szo6l6 1993. évi XCIII. Torvény 18. § (1) bekezdésében é€s a fent nevezett
jogszabalyokban, szabvanyokban eldirtakat a szerzddés szerinti tervezési, kivitelezési feladat
soran megtartottam. A teljesitésként atadott tervdokumentécio - létesitmény teljes mértékben
megfelel a hatalyos munkavédelmi eldirasoknak.

Budapest, 2017.08. 28.

Matrai Laszlo
Munkavédelmi szaktechnikus
szakagi tervez6
MvT-M.02/15/1981

Gond-el Bt.
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1. Altalanos érvényii munkavédelmi eloirasok ismertetése

A kivitelezési munkak teljes id6tartamara a megrendeldnek munkavédelmi koordinatort kell
biztositania. A koordinator feladata a kivitelezést végz6 vallalkozasok munkabiztonsagi
szakembereinek folyamatos tajékoztatasa, munkajuk 6sszehangolasa, az épitési teriilet
folyamatos ellendrzése. A koordinatornak el kell készitenie az el6készité munkalatok
kockézatelemzését, valamint ellendriznie kell, hogy a kivitelezést végzo vallalkozasok
munkabiztonsagi szakemberei a sajat tevékenységiikre elkészitették-e azt.

A kivitelezési munkalatok megkezdése a project tabldjanak munkateriileten a kozteriiletrdl
jol lathato helyen val6 elhelyezése.

A tablanak tartalmaznia kell:

e az épitetd nevét, megnevezesét,

e az épitdipari kivitelezési tevékenység targyat,

e akivitelezési tevékenység kezdeti €s varhatd befejezési idépontjat,

e az épitési engedély szamat,

e atervezd nevét, megnevezeését,

e a munkabiztonsagi koordinator nevét, megnevezesét,

e a felelds miiszaki vezetd nevét, engedélyszamat.

A kivitelezési munkalatok (€pitési munkahely kialakitasanak) megkezdése eldtt azt a
beruhazonak (megrendeld) irasban be kell jelentenie a Budapest Févarosi Kormanyhivatal
Munkavédelmi és Munkatigyi Szakigazgatasi Szervének Munkavédelmi Feliigyeldségére.
A bejelentésnek az aldbbiakat kell tartalmaznia:

e az értesités elkiildésének keltét,

e az épitkezési helyszin pontos cime,

e az épitetd neve €s cime,

e az épitmény rendeltetése,

o felelOs tervezOok neve és cime,

e kivitelez6(k) neve és cime,

e az ¢pitési munka iranyitasaért felelds személy(ek) neve és cime,

e a kivitelezési munkak megkezdésének tervezett idopontja,

e akivitelezési munkak tervezett idétartama,

e az ¢pitési helyszinen dolgozd személyek becsiilt maximalis 1étszama,
e abiztonsagi és egészségvédelmi koordinator neve és elérhetdsége.

A kivitelezési munkalatok megkezdése elott szerzddésben kell rogziteni a felvonulasi
teriiletet. Tovabba azt is, hogy kinek a feladatat képezi a szocidlis €s higiéniai (61t6z6, WC)
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feltételek, az étkezés, valamint az elsdsegélynyujtas lehetdségeinek biztositasa.

A kivitelezési munkat megkezdeni csak abban az esetben szabad, ha a megrendeld a munka
végzéséhez sziikséges teriiletet irasban atadta a kivitelezést végzo vallalkozas részére.
Ugyancsak irasban kell a teriilet atadas soran a megrendel6 képviseldjének nyilatkozni a
Kivitelezést végzok felé, hogy a munka végzéséhez sziikséges aramot, vizet honnan és
milyen formaban tud vételezni, a szocialis blokk konténereit a csatornahalédzatra hol tudja
rakotni.

A teriilet atadési jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell tovabba a tlizveszélyes tevékenység
végzésének feltételeit, a tlizveszélyes tevékenység végzésére szolgald engedély kiadasanak
modjat.

A teriilet atadasi jegyz6konyvben kell rogziteni a keletkezett hulladékok (ipari, kommunalis)
tarolasanak helyét és modjat, valamint azok engedéllyel rendelkezd kezel6hoz torténd
elszallitatasa kinek a feladatat képezi.

A tertilet atadasi jegyzOkonyvben kell rdgziteni az anyagmozgatasra, kdzlekedésre
hasznalhato utvonalakat valamint a gépjarmiivek parkolasi rendszerét. A beruhazas teriiletén
a gépjarmiivek maximalis kozlekedési sebessége 10km/h. A megengedett kozlekedési
sebességet a bejarati portdnal valamint a beruhazas kozlekedési Gitjai mentén szabalyos kresz
tablaval kell jeldlni.

A kivitelezés megkezdése eldtt a munkat végzd vallalkozdsok dolgozait a helyi specialis
munka-és tlizvédelmi eléirasokra a megrendelé munkavédelmi koordinatoranak, valamint a
kivitelez6 biztonsagtechnikai szakemberének ki kell oktatnia. Az oktatas soran a
munkavallalokkal ismertetni kell a rendkiviili esemény (pl. tiz) bekdvetkezése esetén
sziikséges teendoket illetve a kijelolt gyiilekezési pont helyét.

A beruhazsas teljes idOtartamara a 191/2009.(IX.15.) kor. rendelet szerint elektronikus épitési
naplot kell vezetni.

Mivel a kivitelezés soran egy idoben tobb vallalkozas munkavallaléi is dolgoznak a
tertileten ezért a munkak dsszehangolasanak érdekében a megrendelonek rendszeres
1dékozonként kooperacios értekezleteket, kell tartani melyeken ki kell térni a munka- és
tlizvédelmi kérdésekre is.

A munkavégzés helyszinén minden gazdalkodo szervezet kiteles munkavallaloi részére
elsésegélynyujto helyet kijelolni. A munkavallaléi 1étszamnak megfelel6 elsdsegély
felszerelést és szakképzett elsGsegély nyljtot biztositani.

Amennyiben a munka végzése soran vallalkozonként (szakmanként) a 1étszam a 20
munkavallalét meghaladja a munkabiztonsagi eléirasok betartasanak érdekében minden
munkaltatd koteles munkavédelmi koordinatort biztositani a munkavégzés teljes
idGtartamara.

A kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt a munkat végzo vallalkozoknak
munkabiztonsagi kockazatelemzést kell késziteni, és azt a beruhazas munka- és
egészségvédelmi koordinatoranak atadni.
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A megrendeldnek gondoskodni kell a beruhazasi teriileten elhelyezett felvonuléasi konténerek
valamint a hozzajuk kiépitett elektromos halozat érintésvédelmi mérésének elvégzésérol.
A megrendeldnek gondoskodni kell az épitési teriileten a munkavégzéshez sziikséges
aramvételezési helyek szabvanyos kiépitésérol, annak érintésvédelmi mérésérol.

A megrendel6 koteles a munkateriileten 1€vé dramvételezési helyeket folyamatosan

karbantartani az azokban 1év6 érintésvédelmi reléket naplozottan ellenérizni.

A megrendeld koteles a teljes épitési munkahelyen €s az épitési munkahelyek kozlekedd

utjain a biztonsagos munkavégzésnek és kozlekedésnek megfelelé6 megvilagitasrol

gondoskodni, valamint azt rendszeresen karbantartani. A vilagité berendezéseknek iitésallo
kivitelben kell kialakitani.

A kivitelezést végzd vallalkozoknak az alabbi dokumentumokat kell a munkavégzés

helyszinén tartani és azokat a munka- és egészségvédelmi koordinatornak mésolatban

atadni:

e munkavallalok érvényes iddszakos orvosi vizsgalati igazolésa,

o gépkezeldi bizonyitvdnyok (amennyiben a munkavégzéshez sziikséges),

e tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyok (amennyiben a munkavégzéshez sziikséges),

e egyéni véddeszkozok juttatdsi rendje szakmdkra lebontva,

o gépek, berendezések (pl. gépi hajlitd, daru, korfiirész, szalagfiirész, stb.) idészakos
biztonsagi feliilvizsgalati jegyzékonyvei (fovizsgalat, szerkezeti vizsgalat, idészakos
biztonsagi feliilvizsgalat), emel6gép naplo.

o telepitett eszk6zok lizembe helyezési jegyzOkonyvet,

e clektromos kéziszerszamok érintésvédelmi mérési jegyzokonyvei,

e hegesztd berendezések iddszakos biztonsagtechnikai feliilvizsgalatanak jegyzokonyvei
(amennyiben a munkavégzéshez sziikséges),

e allvanyok épitési tervei, fellilvizsgalati jegyzOkonyviik, tizembe helyezési
jegyzékonyviik,

o létrak iddszakos feliilvizsgalati jegyzokonyve,

e biztonsagi hevederek feliilvizsgalati jegyzokonyvei,

o elsosegély nyujtok bizonyitvanyai.

A kivitelezést végzd vallalkozoknak a munkateriileten munkabaleseti naplot és

munkabaleseti nyilvantartast kell vezetni.

A beruhazis teriiletén a véddsisak, lathatosagi mellény, atsziras mentes talpt orrmerevitdvel

ellatott bakancs (munkavallalok), illetve ugyanilyen tulajdonsdgokkal rendelkezd félcip6d

(vezetdk) viselése mindenkinek kotelezo.
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2. Tiizveszélyes tevékenység, dohanyzas

Tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil minden olyan munkafolyamat, amelynek soran nyilt
langgal, izzéssal, magas ho fejlodéssel jar6 munkafolyamatot végeznek. Ilyen tevékenység a
hegesztés, gyorsdaraboloval torténd anyag vagasa, szigetelés nyilt langgal valo melegitése.
Nyilt langgal végzett tevékenység et csak eldzetes irasbeli engedély alapjan lehet végezni.
Az engedélyt a munkat végzd vallalkozas munkahelyi vezetdje az elézetes helyszini szemlét
kovetden adja ki, az engedélyt a févallalkozé munkavédelmi koordinatoraval lattamoztatni
kell. Az engedélyt két példanyban kell kiallitani, melybdl egy példanyt a munkat végzo
dolgozonak kell atadni, a masikat az engedélyt kiallitojanak kell lefiiznie. Alkalomszeri
tlizveszélyes tevékenység végzésére sz0lo engedély csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval
rendelkez6 munkavallalonak adhato ki. Olyan helyen ahol, nyilt 1ang vagy
szikraképzddéssel jard tevékenység tiizet okozhat az engedély csak abban az esetben adhato
ki ha a munkavégzés kdrnyezetébdl az éghetd anyagot eltavolitottak. A tlizveszélyes
tevékenység helyszinén az ott esetlegesen keletkezo tliz oltasara alkalmas az engedélyben
meghatarozott darabszamu ttizolto-késziiléket kell készenlétben tartani. A tevékenység
befejezését kovetden a munkat végzo a helyszint koteles atvizsgalni. A munka befejezését
kovetden a helyszinen 1 6ran keresztiil tlizort kell biztositani, a munka befejezését az
engedély kiadojanak jelenteni kell.

A nemdohdnyzok védelmérdl szolo torvény értelmében a beruhazas teriiletén szabad téren a
munkateriiletektdl jol elkiilonitetten dohanyzasra szolgalo helyeket kell kijeldlni. A kijeldlt
helyen az elhasznalt dohany nemii részére megfelelé darabszamu nem éghetd anyagbol
késziilt csikktartot kell elhelyezni. A dohanyzasra kijelolt helyet tablaval kell megjeldlni.

3. Bontasi munkalatok eloirasai

Altalinos rész:
A bontasi munkalatok megkezdése eldtt bontasi tervet kell késziteni. A tervben meg kell

hatdrozni az elbontandd ldbazati burkolatok, 1épcsd, térburkolat, csapadékviz elvezetés
bontési sorrendjét.

A bontasi tervben foglaltakat a munkat végzd dolgozdkkal a munka megkezdése eldtt
munkavédelmi oktatds keretében ismertetni kell. Az oktatds megtorténtét irasban kell
dokumentéalni. Az oktatds megtartdsa az adott munkat végzd vallalkozds munkahelyi
vezetdjének €s a munkabiztonsagi szakemberének a feladata.

Amennyiben egy azon teriileten tobb gazdalkodoszervezet munkavallaldéi végeznek
szakmankénti bontasi feladatot a munkdk végzését koordinacios értekezleteken Gssze kell
hangolni.

A bontasi munkak altal érintett teriiletet korlattal vagy szalaggal el kell hatarolni, valamint
jol lathato figyelem felhivo feliratot kell elhelyezni.
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A munkateriileten az atszras mentes talpu bakancs, mechanikai védészemiiveg, védosisak,
mechanikai védokesztyii altalanos viselése minden munkavallalora és kozremiikodore nézve

kotelezd.

Homlokzaton 1évo labazati elemek bontasa:

A homlokzaton 1évé miiko l4dbazati burkolatok bontdsanal nagyfoki a végtag sériilés
veszélye. A munkat végzo dolgozoknak az atsziras mentes orrmerevitovel ellatott bakancs,
véddszemiiveg, mechanikai védokesztyi, hallasvédo fiiltok hasznalata kotelezo.

Az illetéktelenek bejutasanak megakadalyozasa érdekében a bontdsi munkateriiletet le kell
keriteni és ,BONTASI TERULET BELEPNI TILOS” figyelemfelhivo tablkat kell
kihelyezni.

A Dbontashoz hasznalt elektromos kéziszerszamoknak érvényes érintésvédelmi
feliilvizsgalattal kell rendelkeznitik.

A vibrécios artalom csokkentésének érdekében a bontdgépek kezeldinek ordnként 10 perc
pihendt kell biztositani.

A bontas soran a keletkezett tormeléket a munkateriiletrdl folyamatosan el kell szallitani.

A kibontott épitési tormelék szallitasara szolgdlo talicskat csak annak haromnegyed részéig
lehet megtdlteni.

A bontasi tormeléket csak az erre kijelolt utvonalon lehet a megrendeld altal megadott
teriiletre szallitani.

4. A szigetelési munkakhoz kapesolodo foldmunkak eloirasai

A foldmunkalatok altal érintett teriiletet olyan mértékben kell lekeriteni, hogy a kitermelt
fold a munkadrok szélétdl minimum 2 méter tavolsagban elhelyezhetd lehessen.

Az illetéktelenek bejutasanak megakadalyozasa érdekében a munkateriiletet le kell keriteni
és ,,MUNKA AROK BEESESI VESZELY BELEPNI TILOS” figyelemfelhivo tablakat
kell kihelyezni. A munkaarok éjszakai megvilagitasarol gondoskodni kell.

A munkadrok dsdsa sordn amennyiben kozmii vezetéket, elektromos kabelt talalnak, a
munkat be kell fejezni és az épitésvezetdt, valamint a felelds miiszaki vezetdt haladéktalanul
értesiteni kell. A munka csak az ¢ irasos engedélyiik utan folytathato.

A munkadrok oldalfalat siiri diicolassal kell ellatni. Az arok oldalfali merevitéséhez OSB
lapokat felhasznalni TILOS!

A munkadrkot olyan szélességben kell kialakitani (minimum 1,8 méter), hogy a szigetelési
munka soran az injektalas elOkészitését valamint az injektalast végzd dolgozd a
munkagéppel egyiitt kényelmesen elférjen.

Munkaarokban egyediil munkat végezni TILOS! Az arokban végzett munka soran
mentésben jartas feliigyeld személyeket kell biztositani.

Az arok hosszat szakaszosan kell kialakitani és a mar elkésziilt részt azonnal ducolni
kell!

Amennyiben az arok kialakitasa soran a talajviz megjelenik, a munkat haladéktalanul
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be kell fejezni és az épitésvezetot valamint a miiszaki ellenért haladéktalanul értesiteni
kell. A miiszaki ellenér a tervezét koteles értesiteni. A talajviz elvezetésére,
csokkentésére szolgald irasos dontésig a munka nem folytathato.

5. Szigetelési munkak eloirasai

Injektalasos technoldgiaval végzett szigetelések:
A falak injektalasos szigetelésénél hasznalt furdberendezésnek érvényes érintésvédelmi

feliilvizsgalattal kell rendelkeznie.

A munkat végz6 dolgozonak atszras mentes talpu orrmerevitovel ellatott bakancsot, FFP3-
as pormaszkot, véddszemiiveget, hallasvédo fiiltokot, mechanikai véddkesztytit kell viselnie.
Az injektalési furatokat csak szakaszosan lehet elkésziteni.

Amennyiben a faras soran nagymértékii repedés keletkezik, a falon a munkat be kell
fejezni és az épitésvezetot, valamint a miiszaki ellendrt haladéktalanul értesiteni kell. A
munka csak az 6 irasos engedélyiikkel folytathato.

Az injektalasra hasznalt berendezésnek érvényes idészakos biztonsagtechnikai
feliilvizsgalattal kell rendelkeznie.

Az injektalasra hasznalt anyag biztonsagi adatlapjanak a munkavégzés helyszinén kell
lennie. A munkavallalokat a biztonsagi adatlapban meghatarozott veszélyekbdl valamint
azok megel6z¢ésébdl dokumentélt forméban ki kell oktatni. A munkat végzok részére a
biztonsagi adatlapban meghatarozott egyéni véddeszkozok biztositasa a kivitelezést végzd
vallalkozas feladata és kotelessége.

Talajnedvesség elleni fiiggéleges falszigetelés:
A fliggbleges falszerkezetre felhordand6 alapoz6 valamint a szigetel6 anyag biztonsagi

adatlapjanak a munkavégzés helyszinén kell lennie. A munkavallalokat a biztonsagi
adatlapban meghatarozott veszélyekbdl valamint azok megel6zésébdl dokumentalt
formaban ki kell oktatni. A munkat végzdk részére a biztonsagi adatlapban meghatarozott
egyéni véddeszkozok biztositasa a kivitelezést végzd vallalkozas feladata és kotelessége.

A munkaarok foldel torténd visszatoltése csak fokozatosan toérténhet, amennyiben ducolésos
oldalfal merevitést alkalmaztak a ducok kiszedését szakaszosan kell elvégezni.

A f6ld tomoritését végzé munkavallalonak a vibracios artalom csokkentésének érdekében
oranként tiz perc pihendt kell biztositani.

Lépcso zsaluzasa, betonozasa:

A zsaluzat faanyagdnak méretre vagasdhoz hasznalt korflirésznek érvényes érintésvédelmi
feliilvizsgalati jegyzokonyvvel kell rendelkeznie. A munkavégzéshez csak gumikabeles,
csepegd viz elleni védelemmel ellatott elektromos hosszabbité hasznalhato. A munkat végzo
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dolgozonak atszaras mentes talpi orrmerevitovel ellatott bakancsot, hallasvédo fiiltokot és
mechanikai véddkesztylt kell viselnie.

A betonba keriil6 sikhalo elektromos gyorsdaraboloval (FLEX) torténé méretre vagasa
tlizveszélyes tevékenységnek mindsiil. A munkat csak érvényes tiizvédelmi szakvizsgaval
rendelkez6 munkavallald végezheti.

Nyilt langgal végzett tevékenységet (ide tartozik a gyorsdarabold hasznalata is) csak
elézetes irasbeli engedély alapjan lehet végezni. Alkalomszerii tiizveszélyes tevékenység
végzésére sz0lo engedély csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgéaval rendelkezd
munkavallalonak adhat6 ki. Olyan helyen ahol, nyilt lang vagy szikraképzddéssel jaro
tevékenység tlizet okozhat az engedély csak abban az esetben adhat6 ki ha a munkavégzés
kornyezetébdl az éghetd anyagot eltavolitottak. A tlizveszélyes tevékenység helyszinén az
ott esetlegesen keletkezd tliz oltasara alkalmas az engedélyben meghatarozott darabszamu
tlizolto-késziiléket kell készenlétben tartani. A tevékenység befejezését kovetden a munkat
végz0 a helyszint kbteles atvizsgalni. A munka befejezését kovetden a helyszinen 1 6ran
keresztiil tiizort kell biztositani, a munka befejezését az engedély kiadojanak jelenteni kell.
A munkahoz csak kifogéstalan, védéburkolattal ellatott érvényes érintésvédelmi méréssel
rendelkezd gépet lehet haszndlni.

Munkavégzés soran az elektromos kabelek mechanikai védelmérdél gondoskodni kell.
Munkavégzés soran acél orrmerevits bakancs, zart munkaruha, mechanikai védokesztyt,
mechanikai véddszemiiveg, véddsisak és hallasvédd haszndlata kotelezd.

Betonozéasnal az ESTRICH keverd gépnek érvényes biztonsagi feliilvizsgalattal kell
rendelkezni. A gépet csak érvényes gépkezeldi vizsgaval rendelkez6 munkavallald kezelheti.
A gép nagynyomasu betonszallitd tomldinek sériilésmentesnek kell lennie. A tdmlétoldo és
rogzité kapcsoknak passzosan kell zarniuk. A tomlorogzit6 kapcsokat egymashoz drottal
rogziteni tilos! Az eldugult tomlot szétszedni csak a nyomas leeresztését kovetden lehet.

A gép és a tomlok elmosasanal keletkezett szennyezett vizet kiilon tartalyban kell gytijteni és
el kell a munkateriiletrdl szallitani.

Betonozasi munkénal zart munkaruha, véddsisak, atszurasmentes talpti orrmerevitovel
ellatott gumicsizma, mechanikai védokesztyii, mechanikai véddszemiiveg, a gépkezeld
részére hallasvédd hasznalata kotelezd.

Miiko labazat, és 1épcso burkolat:

A mukd ldbazat tartoszerkezetének eldkészitése soran a falszerkezet vagasat, vésését végzo
munkavallaloknak zart munkaruha, atszarasmentes talpu orrmerevitével ellatott bakancs,
mechanikai védékesztyli, mechanikai védészemiiveg, FFP3-as pormaszk hallasvédo
hasznalata kotelezo.

A munkavégzéshez hasznalt elektromos hosszabbitok mechanikai védelmérdl gondoskodni
kell. A horonyképzéshez hasznalt gépeknek érvényes érintésvédelmi feliilvizsgalati
jegyzokonyvvel kell rendelkeznie. A munkavégzéshez csak gumikabeles, csepegd viz elleni
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védelemmel ellatott elektromos hosszabbité hasznalhato.

Az elkészilt muko feliletek csiszoldsat végz0 munkavallaloknak zart munkaruha,
atszGrasmentes talpu orrmerevitével ellatott bakancs, mechanikai védokesztyii, mechanikai
védészemiiveg, FFP3-as pormaszk hallasvédoé hasznalata kotelezo.
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