Név : Corvin Miivelddési Ha'z
¢és Erzsébetligeti Szinhaz
Cim : 1165 Budapest, Hunyadvar u. 43/B

A munka leirasa:
¢épiilete pincei helyiségeinek
utélagos vizszigetelési munkai

Késziilt: 2017. szeptember

Koltségvetés fo0sszesitd
Megnevezés Anyagkoltség

Dijkoltség

1. Epitmény kozvetlen koltségei 0
1.2 Akadalyoztatasi koltség 0,00%

0

1.3 Epités kozvetlen koltségei

1.4 Kozvetlen 6nkoltség Osszesen

0
0
0

2.1 Arkockézati fedezet vet.alap
2.2 Arkockazati fedezet 0,00%

2.3 Anyagigazgatasi ksg. vet.alap
2.4 Anyagigazgatasi koltség 2,00%
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2.5 Fedezet vetitési alap 1.4
2.6 Fedezet 0,00%

3.1 Tartalékkeret vetitési alap
3.2 Tartalékkeret 10,00%

4.1 AFA vetitési alap
4.2 Afa 27,00%

5. A munka ara

OO0 O|O O

Alairas



Munkanem 0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag Dij osszege
0sszege

Ducolés, foldpartmegtdmasztas 0 0
Irtas, fold- és sziklamunka 0 0
Helyszini beton és vasbeton munka 0 0
Falazas €s egyéb kdmiivesmunka 0 0
Vakolas és rabicolas 0 0
Aljzatkészités, hideg- és 0 0
melegburkolat készitése

Badogozas 0 0
Fém nyilaszaro és épiiletlakatos- 0 0
szerkezet elhelyezése

Feliiletképzés 0 0
Szigetelés 0 0
Kozmiicsatorna-épités 0 0
Kdéburkolat készitése 0 0
Epiiletgépészeti csGvezeték szerelése 0 0

Osszesen: 0 0




Dicolas, foldpartmegtamasztas

Ssz Tételsza Tétel szovege Men Egys Anyag Dij Anyag Dij
m ny. ég egység egység oOsszese Osszesen

ar re n
1 13-001- Munkagddor vagy munkadarok egyoldali 157 m2 0 0 0 0

3.1.2.2 dicolésa és bontésa, vizszintes
pallézassal, 2,01-5,00 m mélység
kozott, zartsori

Munkanem 6sszesen: 0 0




Irtas, f61d- és sziklamunka

Ssz Tételsza Tétel szovege Men Egys Anyag Dij Anyag Dij
m ny. ég egység egység Osszes Osszese

ar re en n

1 21-003- Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett 108 m3 0 0 0 0

5.2.1.1.1 teriileten, kézi erével, barmely
konzisztencidju talajban, ducolt arokbol,
3,0 m arokszélességig, talajosztaly: I-11.
2.0 m mélvségig

2 21-003- Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett 52 m3 0 0 0 0
5.2.1.1.2 teriileten, kézi erével, barmely
konzisztencidju talajban, ducolt arokbol,
3,0 m arokszélességig, talajosztaly: I-11.
tobblet minden tovabbi 2,0 m mélység
utan

3 21-003- Foldvisszatoltés munkagdodorbe vagy 226 m3 0 0 0 0
11.1.1  munkaarokba, tomorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-IV. osztalyu talajban, kézi
erével, az anyag sulypontja karolason
beliil, a vezeték (mitargy) felett és mellett
50 cm vastagsagig

4  21-008- Tomorités barmely tomoritési osztalyban 162 m3 0 0 0 0
223 gépi erdvel, kis feliileten, tomorségi fok:
90-95% méréssel dokumentaltan

5 21-011- Fejtett fold felrakasa szallitoeszkozre, kézi 113 m3 0 0 0 0
1.1.1 erével, talajosztaly I-IV. Szallitas,
lerakohelyen torténd deponalassa, lerakasi
diiial

6 21-011- Epitési tormelék konténeres elszallitésa, 4 db 0 0 0 0
11.6 lerakasa, lerakohelyi dijjal, Elbontott
bitumenes lemezszigeteléssel egyiitt
(EWC kod: 17 03 02 nem veszélyes

hulladék) 8,0 m’-es konténerbe

7  21-011- Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék 32 m3 0 0 0 0
12 konténerbe rakasa, kézi erével, 6nallo
munka esetén elszamolva, konténer
szallitas nélkiil

Munkanem 0sszesen: 0 0




Helyszini beton ¢és vasbeton munka

Ssz Tételsz Tétel szovege Men Egys Anyag Dij Anyag Dij
am ny. ég egység egység Osszese 0Osszes

ar re n en

1 31-000- Lépcsdszerkezetek bontdsa, betonbol, 0,5 m3 0 0 0 0

11.1.1  C16/20 betonmindségig Miiko burkolata
vasbeton tomblépcséfok bontasa

2 31-001- Hegesztett betonacél halo szerelése 0,12t 0 0 0 0
2- tartoszerkezetbe Tiizihorganyzott
045150 hegesztett hald szerelése miik6 labazat
3 vasalasaként 3x3x25x25 mm 116,2 kg

3 31-001- Hegesztett betonacél halo szerelése 0,03 t 0 0 0 0
2- tartoszerkezetbe FERALPI 10N1010
045213 épitési sikhald; 6,00 x 2,40 m; 100 x 100
5 mm osztassal @ 10,0/ 10,0 BHB55.50

Vasszerelés tomblépcsdbe 10/10/100/100
hegesztett betonacél halobol

4  31-021- Lépcso készitése vasbetonbol, X0v(H), 0,37 m3 0 0 0 0
10.11.1. XC1, XC2, XC3 kornyezeti osztalyu,
1- kissé képlékeny vagy képlékeny
023021 konzisztenciaji betonbol, helyszini
0 keveréssel, kézi bedolgozassal és
vibratoros tomoritéssel C20/25 - X0v(H)
képlékeny kavicsbeton keverék CEM
52,5

pc. Dy = 16 mm, m = 6,5 finomsagi
modulussal Monolit beton tomblépcsd
készitése C20/25 betonkeverékbdl,
zsaluzassal egyiitt

5 31-001- Betonacél helyszini szerelése 200 db 0 0 0 0
1.1.3-  Tizihorganyzott betonacél tiiske
022003 ragasztasa tomor téglafalba d=10 mm,
3 1=0,2 m 200 db

Munkanem 0sszesen: 0 0




Falazas és egyéb kdmiivesmunka

Ssz Tételsz Tétel szovege Men Egys Anyag Dij Anyag Dij
am ny. ég egység egységr Osszese 0Osszese
ar e n n
1 33-000- Valaszfal bontéasa, égetett agyag-keramia 118 m2 0 0 0 0
21.1.1.1 termékekbdl, erdsitd pillérrel vagy erdsitd
3.1 pillér nélkiil falazva, kisméretd,
mészhomok, magasitott vagy nagyméretii
téglabol, 12 - 14 cm vastagsagig
(féltégla), falazd, cementes
mészhabarcsbol falazva Szigetelést
tartd kisméret téglafal bontasa, 12 cm
vastagsagu, pillérekkel erdsitett
2 33-001- Teherhordo és kitolto falazat készitése, 3,96 m2 0 0 0 0
1.3.2.2. beton, kénnytibeton falazoéblokk vagy
1.1- zsaluzoelem termékekbol, 200 mm
001030 falvastagsagban, 200x400x250 mm-es
8 méretl beton zsaluzdelembdl, kitd1té
betonnal, betonacél beépitéssel
STRONG&MIBET N-20/25-as
zsaluzoelem,
200/400/250 mm, C16/20-16/kissé
képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm
atmérdji betonacél 20/75 cm zsalukd
pillérek falazasa tomblépcséfok
alatamasztasara
3 33-063- Horonyvésés, téglafalban, 50,01-100,00 39,7 m 0 0 0 0
325 cm’ keresztmetszet kozott 6/15 cm horony
vésése tomor kisméretii téglafalban 1)
labazat részére
4 33-063- Fugak kikaparasa 2 cm mélységben 122 m2 0 0 0 0
21.1.1  kisméretli tomor tégla fal bels6 oldalan
122,3 m2
Munkanem 0sszesen: 0 0




Vakolas és rabicolas

Ssz Tételsz Tétel szovege

am

Menn Egys
y- ég

Anyag

r

Dij Anyag
egységa egység Osszese 0Osszese

re

n

Dij

n

5

36-000-
1.1.1

36-000-
1.3

36-001-
32.1

36-012-
2.2.1.1-
021355
3

36-090-
212

Vakolat leverése oldalfalrol vagy 122,4 m2
mennyezetrdl 1,5 cm vastagsagig falazo,

cementes mészhabarcs Belso vakolat

leverése pinceszinti helyiségekben

Vakolat leverése homlokzatrdl 2,5 cm 5,95 m2
vastagsagig Homlokzati vakolat leverése
miiké labazat felett 15 cm széles savban

Cementhabarcs simitas készitése 130 m2
fuggoleges feliileten, km. Téglafalon

Szell6z6, falszarito felajitd vakolat 122,3 m2
készitése, erés (magas) so ¢és

nedvességtartalom esetén WTA

rendszerben, kézi felhordassal,

szarazhabarcsbol, feliiletelOkészitéssel

(alapozb, el6frocskold, gaz), also, felsd
vakolatréteggel, 0sszesen 3 cm

vastaossiaohan
WTA minésitésii, szaler6sitésti, szulfatallo

vakolat készitése 3 cm vastagsadgban bels6
térben, fliggdleges feliileten. Guzolas:
Remmers Vorspritzmortel WTA 2,5
kg/m2 Felujité vakolat: Remmers
Grundputz WTA 9,5 kg/m2 1 cm
Felujitd vakolat

zaroréteg: Remmers Sanierputz Altweiss
13 kg/m2 1,5cm

Vakolatok potlasa, keskenyvakolatok 39,7 m
potlasa oldalfalon, 11-20 cm szélesség

kozott Vakolatjavitas keskeny savban

homlokzaton, labazat felett javitott

homlokzatvakold anvagbodl

0

0

0

0

Munkanem osszesen:




Aljzatkészités, hideg- és melegburkolat készitése

Ssz Tételsz Tétel szovege Men Egys Anyag Dij Anyag Dij
am ny. ég egység egység Osszese Osszese
ar re n n
42-000- Lapburkolatok bontésa, labazatburkolat 54,9 m 0 0 0 0
2.3 0,50 m magassagig, egyenes egysoros
vagy lépcsos kivitelben, 10x10 - 20x20
cm-es lapméretig Greslap burkolatbol
késziilt 10 cm labazat bontasa
42-000- Muko burkolatok bontasa, miko labazat, 39,7 m 0 0 0 0
43 helyszinen felhordott, 50 cm magassagig 5
cm vastagsagu, 15 cm magassagu
helyszini miik6 labazat bontasa
42-022- Labazatburkolat készitése, beltérben, gres, 54,9 m 0 0 0 0
2.1.2.1. képorcelan lappal, egyenes, egysoros
1- kivitelben, 3-5 mm ragasztoba rakva, 1-10
021200 mm fugaszélességgel, 10 cm magassagig,
3 20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
Labazat készitése belso térben 10 cm
magassagban
greslapokbdl, flexibilis, vékonyagyas
cementbazisu ragasztoval (C2,TE, S1)
Sopro multi FlexKleber , flexibilis,
cementes fugazassal (CG2) Sopro Brillant
PerlFuge
42-031- Mikoburkolatok; labazat, helyszini 39,7 m 0 0 0 0
1.3.1.1. felhordassal, Helyszini miik6 labazat
3- készitése 30/5 cm méretben, kiilon
047031 tételben kiirt tiizihorganyzott
6 vasszerelésre, csiszolt feliiletképzéssel,
ferde f61s6 sikkal 11,9 m2
42-031- Mikdéburkolatok; 1€épesd-, szegély- és 3,26 m2 0 0 0 0
1.4.1.2. konydkloburkolat, helyszini felhordassal,
1.1.1-  feliileti megdolgozassal, 1épcsburkolat,
047011 50 cm kiteritett szélességig, szegélyek
6 kozott rovatkolt jard- és mattesiszolt
Helyszini miiko jaroburkolat készitése 3
cm
vastagsagban, kiilon tételben kiirt monolit
beton tomblépcsofok feliiletére, rovatkolt
feliiletképzéssel
Munkanem dsszesen: 0 0




Badogozas

Ssz Tételsz Tétel szovege Men Egysé Anyag Dij Anyag Dij
am ny. g egység egység Osszese Osszese
ar re n n
1 43-000- Lefolyo csatorna bontasa 50 cm kiteritett 6 m 0 0 0 0
5 szélességig Horganyzott acél lefolyocsé
bontasa homlokzatrdl tartobilincsekkel
egyiitt. kiteritett szélesség: 50 cm
2 43-002- Lefolyocsé szerelése kor 18 m 0 0 0 0
11.1-  keresztmetszettel, barmilyen kiteritett
014732 szélességgel, mindsitett 5tvozott
2 horganylemezbdl Titancink lemez
korszelvényl lefolyocsé szerelése vakolt
homlokzatra tiizihorganyzott acél rogzit6
bilincsekkel, csatlakozassal meglévd
attika kifolyokhoz (2 db), illetve uj
vizgyiijto iistokhoz (2 db). Kiteritett
szélesség: 500 mm
3 43-002- Lefolyocso kiegészitd szerelvények 2 db 0 0 0 0
12.2.1- elhelyezése, kor keresztmetszettel,
014807 barmilyen kiteritett szélességgel,
8 vizgylijté tolcsér, vizgyljto st stb.
mindsitett 6tvozott horganylemezbdl
Titancink lemez vizgyijto st (30 literes)
készitése és beénitése
szinhazterem féparkanyan
4 43-000- Lefolyo csatorna bontasa 60 cm kiteritett 20 m 0 0 0 0
5- szélességig Horganyzott acél lefolyocsd
000000 bontasa homlokzatrdl tartobilincsekkel
1 egyiitt. kiteritett szélesség: 60 cm
Munkanem dsszesen: 0 0




Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz Tételsz Tétel szovege Menn Egys Anyag Dij Anyag Dij
am y. ég egységa egységr oOsszes Osszese

r e en n

1 45-090- Szerelt fémkerités (220/180 cm) egy 1 db 0 0 0 0

8.1.3-  mezdjének kiméletes bontasa, majd
023006 helyreallitasa
5

Munkanem 6sszesen: 0 0




Feliiletképzés

Ssz Tételsza Tétel szovege Menn Egys Anyag Dij Anyag Dij
m y. ég egység egység Osszese Osszese

ar re n n

1 47-011- Oldészermentes, jo paraatereszto 270 m2 0 0 0 0

3.1.1.1.2- képességli (sd=0,10 m) beltéri falfesték

0148202 (Remmers Sanierputzfarbe) felhordasa
fehér szinben, 2 rétegben (0,28 liter/m2)
vakolt feliiletekre

2 47-021- Acélfeliiletek atvoné festése Ontottvas 4.2 m2 0 0 0 0
31.5.1- allvanycsovek alapozo festéssel ellatott
0130365 feliiletének mazolasa UV-allo, matt
feliiletti zomancfestékkel 2 rétegben,
pasztell sarga szinben. Trinat Matt
zomancfesték

Munkanem 0sszesen: 0 0




Szigetelés

Ssz Tételsz Tétel szovege Menn Egys Anyag Dij Anyag Dij
am y. ég egység egység oOsszese Osszese
ar re n n
1 48-000- Teljes feliileten hegesztett, olvasztott 121,8 m2 0 0 0 0
2.2 vagy ragasztott bitumenes lemez
szigetelés bontasa, kettd vagy tobb réteg
lemez esetén, fliggdleges feliiletrdl
2 48-012- Talajnedvesség elleni falszigetelés 138 m2 0 0 0 0
5.4- figgbleges feliileten,
021352 bevonatszigeteléssel két rétegben,
5 minimum 4,0 mm szaraz rétegvastagsagu
kétkomponensii bitumenes
bevonatszigeteléssel, glettvassal,
simitoval vagy szorassal felhordva
Oldoszermentes, milanyaggal
mddositott bitumenes vastagbevonat
szigetelés készitése 2 rétegben felhordva,
nedves vastagsag 4 mm (Remmers
Profibaudicht 2K 4 kg/m2)
3 48-031- Utolagos talajnedvesség elleni vizszintes 16,7 ker.m 0 0 0 0
1.6.6.1- falszigetelés készitése, tégla vagy ko- 2
031522 tégla falszerkezetben, furatinjektalasos
2 modszerrel, Injektalt vegyi falszigetelés
készitése 38 cm vastagsagu, tomor
kisméretii tégla falazatban, egy soros
kivitelben. eov
oldalrél, 12 cm furat tavolsaggal,
nyomassal bejuttatott kapillarisszikito és
viztaszit6 hatasu kovasavas anyaggal
Vizszintes zarasként Remmers Kiesol
4  48-031- Utdlagos talajnedvesség elleni vizszintes 4,8 ker.m 0 0 0 0
1.6.6.1- falszigetelés készitése, tégla vagy ko- 2
031522 tégla falszerkezetben, furatinjektalasos
3 modszerrel, Injektalt vegyi falszigetelés
készitése 38 cm vastagsagu, tomor
kisméretii tégla falazatban, egy soros
kivitelben. eov
oldalrél, 12 cm furat tavolsaggal,
nyomassal bejuttatott kapillarisszikito és
viztaszito hatast kovasavas anyaggal
fiiggbleges zarasként/ Remmers Kiesol
5 48-007- Kiilso fal; Szigetelést védo réteg, XPS30 132 m2 0 0 0 0
21.11.1- mindségh extrudalt polisztirolhab
011327 (Austrotherm XPS Top 30 SF) ragasztasa
7 oldoszermentes bitumenes

vastagbevonattal (Remmers
Profibaudicht 2K 1,5 kg/m2), talaj fel6li
oldalon miianyag sziiréfatyollal (Typar

Pro 125)
132 m2



6

Szigetelés

48-012-
2.2-
041620
6

48-012-
4.1-
021351
6

Kiegyenlités és karcos glettelés
vizszigetelés 50 cm szélességli sz€1sé
savjan (Remmers Multibaudicht 2K 2
kg/m?2), kovasitott falfeliileten
(Kiesol:viz=1:1 0,1 kg/m2 Kiesol) 47,6
m2

Hajlatképzés faltében spatulyazhato
szigeteld habarcsbol r=5 cm sugarral
(Remmers Dichtspachtel 1,7 kg/m),
kovasitott alapfeliiletre (Kiesol:viz=1:1
0.1 ke/m2 Kiesol)

47,6 m2

39,7 m

Munkanem 6sszesen:




Ko6zmiicsatorna-épités

Ssz Tételsz Tétel szovege Menn Egys Anyag Dij Anyag Dij
am y. ég egység egység oOsszese Osszese
ar re n n
1 53-021- Labtorlérendszer, 1abtorld talca 1 db 0 0 0 0
6.1- horganyzott acél élvédelemmel, also
023103 kivezetéssel ACO SELF Vario 1abtorld
8 talca, 100x50 cm, Rend.szam: 00400
NA100 vizkifolyd nyilassal, beépitése
tombléncsébe
2 53-021- Ontéttvas esévizfogadé idom nyithato 4 db 0 0 0 0
5.1- tisztito fedéllel, szennyfogd kosarral
023232  (Purator cikkszam: 1003C) beépitése
3 térburkolatba, csatlakoztatva Ontottvas

allvanycs6hdz, illetve felszin alatt
KGPVC vezetékhez. DN150

Munkanem 0sszesen: 0 0




Kdéburkolat készitése

7.1.1-  térké elemek felhasznalasaval, kétszer

0611011 rostalt kavics agyazattal, homokliszt
fugéazassal, meglévével azonos diagonal
fektetéssel

Ssz Tételsza Tétel szovege Menn Egysé Anyag Dij Anyag Dij
m y. g egység egység Osszese 0Osszes
ar re n en
1 62-001- Beton vagy bazaltbeton jardalap 78,9 m2 0 0 0 0
5.1 bontasa, homokos kavicsagyazattal
50/50 cm beton térkd burkolat bontasa
épiilet koriil 170 cm szélességben
2 62-003- Térburkolat helyreallitasa meglévé beton 78,9 m2 0 0 0 0

Munkanem 06sszesen:




Epiiletgépészeti csévezeték szerelése

Ssz Tételsz Tétel szovege Men Egysé Anyag Dij Anyag Dij
am ny. g egység egység Osszes Osszese
ar re en n
1 81-000- Csévezetékek bontasa, ragasztott vagy 13,9 m 0 0 0 0
1.5.2 gumigyiiris tomitési KGPVC csévezeték
leszerelése, DN200 és DN160 KGPVC
csapadékviz allvanycsovek bontasa
2 81-002- PVC-KGEM lefolyovezeték szerelése, 14 m 0 0 0 0
4.1.1.2. tokos, gumigytriis kdtésekkel, DN160
3- vezeték csatlakoztatdsa esdvizfogadohoz,
013010 illetdleg felszin alatti meglévd
1 csovezetékhez tokos idomelemekkel,
esetleges szlikitokkel komplett
3 81-000- Csoévezetékek bontasa, Csapadékviz 35m 0 0 0 0
1.5.2-  elvezeté KGPVC csdvezeték bontasa
000000 felszin felett és felszin alatt a homlokzati
1 siktdl 50 cm tavolsagig, DN160
4  81-000- Csdvezetékek bontasa, Csapadékviz 10,5 m 0 0 0 0
1.5.2-  elvezeté KGPVC csdvezeték bontasa
000000 felszin felett és felszin alatt a homlokzati
2 siktdl 50 cm tavolsagig, DN200
5 81-002- SML tokos ontottvas allvanycso, belsd 8 m 0 0 0 0
5.1.1.1. feliiletén 120 mikron vastag epoxigyanta
6- bevonattal, kiils6 feliiletén beltéri
013000 alapozo festéssel (Purator cikkszam:
6 1502) szerelése homlokzati rogzito fiillel,
csavarral, Ko tartozékokkal (Purator
cikkszam: 201334)
komplett. DN150.
Munkanem 0sszesen: 0 0




