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1.TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott: Dr. Kakasy Laszl6 okleveles épitészmérnok
Tervezési jogosultsag: E 13-0779
a 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet 19. § értelmében nyilatkozom, hogy

Epitteto:
Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat
Intézményfejlesztési Iroda
1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Epités helye:
Erzsébetligeti Szinhaz Corvin Mivel6dési Haz
1165 Budapest, Hunyadvar u. 43/B
részére a

JKIVITELI TERVDOKUMENTACIO a Corvin Miivelddési Haz és Erzsébetligeti Szinhaz
(1165 Budapest, Hunyadvar u. 43/B) épulete pincei helyiségeinek utdélagos vizszigetelési
munkaihoz az altalam készitett kivitelezési-miszaki tervek elkészitésére jogosultsaggal
rendelkezem.

Az altalam tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak,
altalanos érvényd és eseti elirasoknak, igy kilondsen

a) a kdrnyezetvédelmi el6irasoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék-
elvezetbkre vonatkozé kdovetelményeknek,

b) a jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem sziikséges

c) a vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltérd miszaki megoldas alkalmazasa nem
szUkséges

d) az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés
c)-h) pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek megfelel,

€) az épitési, bontasi tevékenységgel érintett épitmény azbesztet nem tartalmaz

f) az altalam tervezett felujitasi munka nem érinti az épuletenergetikai kdvetelményeket,
ezért energetikai szamitast nem készitettem.

Torokbalint, 2017. szeptember 11.

Dr. Kakasy Laszl6
felelés épitésztervezb,

okleveles épitészmérnok
a Pest Megyei Epitész Kamara tagja

E 13-0779
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3.1

ELOZMENYEK, TERVEZO MEGBIZATASA

Budapest Févaros XVI. keriileti Onkormanyzat Intézményfejlesztési Iroda megbizta
tarsasagunkat azzal, hogy készitsink szakvéleményt a Corvin Mivel6dési Haz és
Erzsébetligeti Szinhaz pincei helyiségeinek nedvesedési okanak kivizsgalasara, és
tegyunk javaslatot a miszaki megoldasra. A szakertdi véleményt 2017. februar 25-
en leszallitottuk, illetve javaslatainkat szoban is ismertettuk.

Részben egyes pincei helyiségek utdlagos vizszigeteléseére, részben pedig a
csapadékviz 6sszegylijtését szolgald foldalatti tarozok Iétesitésére tettlink
javaslatot.

Az Onkormanyzat az utélagos vizszigetelési munkak megtervezését rendelte meg
tarsasagunktol.

MUSZAKI LEIRAS
Szakertdi véleménylnk 6sszegzé megallapitasai
A mérési adatok alapjan feltehet6, hogy az épulet nem rendelkezik megfelel6en

elkészitett talajnedvesség elleni szigeteléssel, és/vagy a szigetelés anyaga mara
eloregedett.

Tény, hogy az épuletben korabban épulletgépészeti meghibasodas volt, aminek
kovetkeztében viz dmlott a pincébe.

Tény, hogy a csapadékviz elszikkasztasara kevéssé alkalmas talajrétegek vannak a
tertleten, ezért alappal feltehet, hogy nagy felhészakadasok alkalmaval atmeneti
idére akar viznyomas is nehezedhet az épdulet talajjal érintkez6 szerkezeteire,
illetleg a meglévé szikkasztokbol a felszinre omlik ki a csapadék.

Tény, hogy a legintenzivebb nedvesedés a pinceszinten ott alakult ki, ahol a
délnyugati homlokzat csapadékviz levezet6i vannak, azaz ott, ahol a talajt ér6
csapadékterhelés koncentraltan a legintenzivebb. Lehetséges, hogy a felszin alatt
az allvanycsoévek meghibasodtak, és ezért kdzvetlenil az épulet falai mellett vezetik
a vizet a talajba.

Tény, hogy a pincefalakat attoré régi csbvezetékek megszintetése nem tortént kelld
gondossaggal. Ezek alapjan feltehet6, hogy a pincefalat attéré csdvezetékek
szigetelése nem szakszerd.
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3.2

3.3

3.3.1

A jelen tervdokumentacié hatalya:

A pince atnedvesedett kuls6é falszerkezeteinek utdlagos, kulsé oldalrdl készuld
vizszigetelése az alabbi helyiségek tekintetében:

SzP02 Iépcsbhazi tér két foldpartos kulsé fala;
SzP04 hitégéphazi helyiség két foldpartos kulsé fala;
SzP21 raktar helyiség két foldpartos kulsé fala;
SzP24 1épcsbhazi tér egy foldpartos kulsé fala.

A pincei padlésik magassagaban injektalt vegyi falszigetelés készitése a fenti
helyiségek kulsé faldban, a fal keresztmetszetében a felszivddd talajnedvesség
ellen

A fenti helyiségek foldpartos falainak vakolatanak lecserélése légpdrusos vakolatra

Az allvanycsovek és a lefolydocsovek cseréje a pincefal mellett 0,5 m hosszusagu
szakasztdl fel az attika kulsé sikjaig a pinceszigeteléssel érintett épuletrészen. A
lapostetdk szigetelését a munkalatok nem érintik.

Utdlagos vizszigetelés és a kapcsolodé munkak
A féldpartos pincefalak utélagos szigetelése

Az utdlagos szigetelést a kdvetkezd helyiségekben tartjuk indokoltnak:
SzP02 lépcsbhazi tér két foldpartos kilsé fala;

SzP04 hitbégéphazi helyiség két foldpartos kulsé fala;

SzP21 raktar helyiség két foldpartos kiilsé fala;

SzP24 1épcsbhazi tér egy foldpartos kulsé fala.

A pincei padlésik magassagaban injektalt vegyi falszigetelés készitését tervezzik a
fal keresztmetszetében a felszivodd talajnedvesség ellen. Tervezett szigeteld
anyag: Remmers Kiesol, vagy ezzel miszakilag egyenértéka.

A falak talaj feldli oldalan az injektalt vegyi falszigeteléstél felfelé, a terepszint felett
30 cm magassagig talajnedvesség elleni, illetéleg felfroccsend viz elleni szigetelést
kell késziteni. A szigetelés anyaga elasztomer bitumenes vastagbevonat. Tervezett
tipus: Profibaudicht 2K, vagy ezzel miiszakilag egyenértékil. A szigetelés védelmére
a térszin alatti részen muianyag fatyol kasirozasu drénlemez (pl. Dorken Delta
Terraxx), vagy 3 cm vastagsagu XPS hab ajanlott, a felszin felett a m(iké labazat 30
cm magassaggal kerul helyreallitasra.

A belsé helyzetl falak szigetelése nem indokolt.

A pincei padlészerkezet vizszigetelése nem latszik indokoltnak, elkészitése csak a
gépészeti rendszerek kiszerelése utan volna lehetséges.
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A foéldpartos homlokzati falak kulsé oldalanak szigeteléséhez tartozé jarulékos
munkak:

e acél szerkezetil keretes kerités egy elemének bontasa, majd helyreallitasa

e atérburkolat bontasa, majd helyreallitasa

e munkaarok kiemelése, majd betemetése

o feltételezett szigetelést tarté fal és régi bitumeneslemez vizszigetelés

bontasa

e a monolit mUkd labazat bontasa, majd helyreallitasa ndvelt magassaggal

e  muUké burkolatu tomblécsd bontasa és ujraépitése

¢ horganyzott acéllemez lefolydcsdvek bontasa és cseréje

e KGPVC allvanycsovek bontasa és cseréje

3.3.1.1 Bontasi munkak

A lépcsbhazi falhoz csatlakozé acél szerkezetli, keretes kerités egy elemét
kiméletesen el kell bontani, és Ujbdli beépitéseéig védett helyen deponalni kell.

A 15 cm magassagu, 5 cm vastagsagu mikd labazatot el kell bontani. A labazat
felett a homlokzati vakolatbdl 15 cm magassagu savot le kell verni, mert a tervezett
Uj labazat 30 cm magassagu. A tégla falban 15 cm magassagu falhornyot kell vésni
az uj mikd labazat bekotése céljabdl a részletterv szerint.

A helyszini miké burkolatu beton tdmblécsé fokot el kell bontani. Bontand6 a
|épcs6fokhoz csatlakozd miké jardfelllet és labazat is az ajtd szélességében.

Bontand6 a beton térké burkolat a tervezett szigetelési munkak teruletén. A
diagonal fektetésl lapokat a munkaaroknal nagyobb szélességben kell felbontani.

A szigetelés tervezett helyén legaldbb 120 cm szélességld, 3 m mélységl
munkaarkot kell késziteni. Az arkot zart soru ducolattal kell megtamasztani.

Bontandé a meglévd (feltételezett), szigetelést tartd vagy védéfal teljes
magassagaban.

Bontanddé a meglévé (feltételezett) bitumenes lemezszigetelés teljes
magassagaban.

A vakolatcserére tervezett falfellletekrdl telies magassagban el kell bontani a
vakolatot.

Bontanddk a greslap labazatok is a vakolatcserére tervezett helyiségekben.

A bontasi tormeléket konténerbe kell hordani és hulladékleraké helyre kell szallitani,
és hatésagi hulladéklerakd helyen kell elhelyezni. Az EWC kodok jegyzéke alapjan
az elbontott anyagok nem tekintheték veszélyes hulladékoknak. A bitumenes
szigetelést egyesek veszélyes hulladéknak gondoljak, azonban az EWC kdédok
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jegyzéke alapjan csak a katrany tartalmu anyagok veszélyes hulladékok. Helyes
besorolas bitumenes lemezszigeteléshez:

17 03 02 Bitumen keverék, amely klilbnbézik a 17 03 01-tdl (szénkatranyt
tartalmazé bitumenkeverék)

Bontandék a horganyzott acéllemezbdl 1év6, korszelvényl lefolydcsdvek az
utdlagos vizszigeteléssel érintett homlokzati szakaszon. A bontast ugy Kkell
elvégezni, hogy ne sértsék meg sem a lapostetd szigetelését, sem pedig a parkany
fémlemez lefedését.

Bontanddk a KGPVC allvanycsovek a pincefaltdl 50 cm tavolsagig.
Egyéb vezetékek:

A munkaarok kiemelése utan meg kell vizsgalni a pincefalban [évd
csOatvezetéseket. A felesleges, hasznalaton kivuli cséveket a pincefal belsé oldalan
el kell vagni, majd a falbdl ki kell huzni a csédarabot.

A munkaarok kiemelése soran nagy korultekintéssel kell eljarni a homlokzat mellett
lévd gazvezeték kornyezetében.

Nincs tudomasunk erfs- vagy gyengearamu vezetékrdl az adott munkateruleten,
ennek ellenére nagy korultekintéssel kell a bontast végezni.

Tekintettel arra, hogy sem a térszin alatti vezetékek pontos helyérél, sem a
pincefalak szigetelésének kialakitasarol nem rendelkeziink hitelt érdemlé
informaciokkal, a koéltségvetési kiirasba indokoltnak latjuk 10%-os
tartalékkeret beallitasat.

3.3.1.2 Injektalt vegyi falszigetelés

Az injektalt szigetelést adott esetben a kuls6 oldalrdl célszeri elkésziteni, ugyanis a
belsé térben épuletgepészeti rendszerek akadalyozzak a munkavegzést.

Az injektalast egy sorosan tervezzuk. A furatok tengelytavolsaga 12 cm,
vizszintessel bezart szoguk 30 fok, tengelyik parhuzamos. Kivételt képeznek a
falsarkok, ahol a furatok legyez6-szerien készitendék.

Tekintettel arra, hogy a pincének csak egy-egy része kerll szigetelésre, a szigetelt
szakaszt fuggdbleges sikban 1évéd injektalassal kell lehatarolni a szigetelés nélkulitél.

A furatok atmeéréjét (8-20 mm) az alkalmazasra keruld pakker méretének
megfeleléen kell megvalasztani.

A furatport siritett levegdvel ki kell fuvatni a pakkerek elhelyezését megel6zéen.

Az injektalast a gyarto altal megadott nyomason kell végezni, és a pakkerkapcsolat
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kialakulasaig kell folytatni.
A pakkereket vegul el kell tavolitani, és helylket szigetel6 habarccsal le kell zarni.

Amennyiben az injektalas soran ureget talalnak, akkor két I1épcsds injektalast kell
végezni: elsé lépéskeént az Ureget cementszuszpenzidval fel kell tolteni, majd ennek
megszilardulasa utan uj furaton at el kel végezni a nedvesség elleni szigetelé anyag
injektalasat.

Tervezett tipus: Remmers Kiesol, vagy ezzel miszaki tulajdonsagai alapjan
egyeneértékd mas termék.

3.3.1.3 Talajnedvesség elleni fuggobleges falszigetelés

Nem ismerjuk a pincefal kulsé fellletének allapotat, amely csak a bontasi munkakat
kovetben lesz lathaté. El6zetesen a szigetelésre kerlld falfellleteket
cementhabarcsos dorzsoléssel tervezzuk ellatni, szigetelés aljzatara alkalmassa
tenni.

Az elbontand6 csbvezetékek helyén a pincefalat kémiives munkaval teljes
keresztmetszetében helyre kell allitani.

A megmaradd csévezetékek kerlletén 2/2 cm hornyot kell kiképezni, majd szigetel6
cementhabarccsal ki kell tolteni.

A savalap csatlakozasanal R=5 cm hajlatot kell késziteni spatulyazhatd szigetel6
cementhabarcsbdl (Remmers Dichtspachtel).

A szigetelés alsé és fels6, valamint oldalsé hatarain 50 cm szélességi savban
cementbazisu bevonatszigetelést (pl. Multibaudicht 2K) kell elészoér felhordani. Ezt
kovetben készul az elasztomer bitumenes vastagbevonati szigetelés 2 rétegben
(Profibaudicht 2K) a gyartéi alkalmazastechnika szerint.

A szigetelés vastagsagat a kivitelezés kdzben folyamatosan ellenérizni kell. A friss,
meég be nem szaradt szigetelés 4 mm vastagsagu legyen. Szaradas soran a
vastagsag csoOkken kb. 3,2 mm-re. A csOattorések szegélyezésénél a szigetelés
vastagsaga legfeliebb 10 mm lehet. A felhasznalt anyag mennyiségét is ajanlott
ellendrizni, legalabb 4 kg/m2 a szlikséges mennyiség.

Tervezett tipus: Remmers Profibaudicht 2K, vagy ezzel miszaki tulajdonsagai
alapjan egyenértékli mas termék.

3.3.1.4 A vizszigetelés védelme

A szigetel6 réteg teljes atszaradasat kovetben készilhet el a védoréteg. 30 mm
vastagsagu XPS min6ségl extrudalt polisztirolhab oldészermentes hideg
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ragasztassal (pl.1,5-2 kg/m2 Profibaudicht 2K), a talaj feléli oldalon manyagfatyol
sz(r6 réteggel (pl. Typar Pro125). Alternativaként lehetséges 8 mm magassagu,
gyari mlanyag fatyol kasirozasu, HDPE anyagu szivarogtatd lemezt (pl. Dérken
Delta Terraxx) alkalmazni védoé rétegként.

3.3.1.5 Tomblépcso, és alatamasztasa

A bejarat el6tt 1évé beton tdmblécsé alatamasztasara 2 db 20/75 cm méret(, vasalt
és kibetonozott zsaluké pillért kell épiteni.

A tdmblépcsét halds vasalassal kell ellatni. Fellletét a friss beton bekarcolasaval
ugy kell kiképezni, hogy a miké burkolat fogadasara, illetéleg tapadasara alkalmas
aljzatul szolgaljon.

A tomblépcsébe 100/50 cm meéretll ACO Vario labtorlé talcat + horganyzott acél
racsot kell beépiteni. A talcaba kertlé csapadék az épulet melletti feltdltésben lesz
elszikkasztva.

3.3.1.6 Miiko labazat

A miké labazat horganyzott acélhalé vasalasat a vésett falhoronyba ragasztott
horganyzott betonacél tiskékhez kell rogziteni. A labazatban legfeljebb 2 m-ként
tagulasi hézagot kell kiképezni. A labazat fels6 fellletét a csapadék lefolyasa
céljabdl lejtdsre kell kiképezni. Amiké csiszolt fellletképzést kap.

A tomblépcsd is miké burkolatot kap, rovatkolt fellletképzéssel.

3.3.1.7 Munkagodor betemetése, tomoritése

A munkagodor visszatemetéséhez tomoritésre alkalmas talaj hasznalhato. Az
elbézetes vizsgalatok szerint a helyszinen talalhaté talajrétegek nem ilyenek, ezért a
kitermelt talaj legalabb 50%-at el kell szallitani, és helyette homokos kavicsot kell a
helyi anyaghoz keverni.

A visszatemetést legfeljebb 30 cm-es rétegekben szabad végezni, és rétegenként
tomoriteni kell. Az alsé rétegeknél Try = 90%-o0s tomorségi fokot kell elérni, a felsé
90 cm-en Try = 95%-0s tdmdrséget. A tdmorités mértékét mérésekkel dokumentalni
kell.

3.3.1.8 Térburkolat helyreallitasa

A térkd burkolatot az eredeti allapotnak megfeleléen helyre kell allitani. A tdmoritett
alépitményre 3 cm vastagsagu, kétszer rostalt kavics agyazatot kell késziteni. A
lapok kozotti hézagok kitoltése kdliszttel torténik.
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3.3.2 Afdldpartos pincefalak vakolatcseréje

A vakolatcserét a kovetkezd helyiségekben tartjuk indokoltnak:
SzP02 1épcsbhazi tér ket foldpartos kulsé fala;

SzP04 hitégéphazi helyiség két foldpartos kilsé fala;

SzP21 raktar helyiség két foldpartos kulsé fala;

SzP24 |épcsbhazi tér egy foldpartos kilsé fala.

A homlokzati falak belsé oldalan a meglévé vakolatot a fodém magassagaig el kell
tavolitani. Ugyanezt a miveletet az SzP04 helyiség bels6 falanak mindkét oldalan
el kell végezni, az elébbivel megegyezd magassagig. A fugakbol a habarcsot 2 cm
meélyseégig ki kell tisztitani. A falakat a feluletikon kivalt séréetegtél mechanikus uton
(pl. kefével) meg kell tisztitani.

Az igy el6készitett fellletet tapadasjavitd és kovasitd anyaggal kell el6kezelni.
Tervezett termék: pl. Remmers Kiesol, vagy ezzel miszakilag egyeneérteka.

Az uj vakolatot WTA mindésitésl rendszer felhasznalasaval kell elkésziteni, 2-3 cm
vastagsagban. A vakolatrendszert teljes egészében alkalmazni kell, tehat az
eléfrocskold, sotarolo és felujitd rétegekkel egyutt. A WTA vakolatra j6 paraateresztd
képességl belsé festést kell késziteni, pl. mész-vagy szilikat festést. Tervezett
termék: EI6frocskold, guzolé: Remmers Vorspritzmortel, Felujitd, soétarolo.
Remmers Grundputz WTA, Felujitd, hidroféb zard: Remmers Sanierputz Altweiss

A felujitasra kerul6 falakban gipszet sem az épuletgépészeti, sem az elektromos
szerelési munkakhoz nem szabad hasznalini.

3.3.3 Allvanycsovek és lefolyécseréje

A 60 cm kiteritett szélességl lefolyocsoveket 50 cm Kkiteritett szélességlire kell
kicserélni. A csapadeékviz terhelésre ezek a kisebb keresztmetszetek is elegendbek
az MSZ EN 612 szabvany szerint. gy a tervezési teriileten a jelenlegi 3 db 60 cm
kiteritett szélességu, és 1 db 50 cm Kkiteritett szélességl lefolydcsé helyett 4 db 50
cm kiteritett szélesséqgi lefolyoesoé lesz.

Az Uj lefolyocsdvek 0,8 mm vastagsagu titancink otvozetl lemezbdl (Rheinzink
Walzblank) készilnek tuzihorganyzott rogzité bilincsekkel. A szinhazterem
féparkanya felett titancink otvozetli lemezbdl 1-1 30 literes vizgydjté Ust beépitését
tervezzik. Az Ustbe az attikafalon keresztll vezetett régi lefolyocsé visszavagott
csonkjan keresztll bedmlik a csapadék, amely az Ust fenekén folytatja utjat az uj
lefolyocsdbe.

A lefolyécsovek vandal rongalas elleni védelmét 2 m magassagu tokos Ontoéttvas
allvanycsovek beépitésével tervezzuk (Purator SML). A csovek belsé felllete epoxi
véddbevonattal rendelkezik. Kilsé fellletik alapmazolt. Végsé szinlket a beépitést
megel6z6en felhordott, matt feluletl, pasztell-sarga szinli zomancfesték adja.

A térburkolatba allvanycsévenként 1-1 nyithaté fedell (tisztitas), szennyfogd
kosarral felszerelt ontottvas esévizfogadd idomot (Purator) tervezink beépiteni. Az
idom alatt KGPVC anyagu csévezeték kerul a talajba. A csbévezetéket csatlakoztatni
kell a meglévd rendszerhez, melynek felujitdsa nem képezi a jelen dokumentacio
targyat.
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4. MUSZAKI SPECIFIKACIO

4.1 Injektalo vegyszer

Hatbanyag tipusa:
Injektalas:

Sirlség:

pH érték:

Paraatereszt6 képesseg:
Viztaszitas:

Szilarditas:

Tervezett tipus:

kovasav

alacsony nyomason
kb. 1,15 g/cm3

kb. 11

>90%

w=<0,5 kg/m26

5 N/mm2-ig

Remmers Kiesol, miszaki adatlapja alapjan azonos
tulajdonsagu mas termék is felhasznalhato

4.2 Elasztomer bitumenes vastagbevonat

Bazis:

Konzisztencia:

Kész keverék slrlsége:
Héallosag AlB:
Vizateresztd képesség
DIN 1048 szerint

7 bar-nal:

Résnyomas vizsgalat

EN 15820 szerint:
Nyomoerdre viselkedés:
Nyomoerd vizsgalat

> 0,3 MN/m2 nyomasnal:
Atszaradasi idé

20°C 70% relativ Iégnedv.
Rétegvastagsag:

Tervezett tipus:

muUanyag + bitumenemulzié + specialis adalékok
pasztaszer(

kb. 1 g/cm3

140°C

teljesiti

erdsitd szovet nélkul is teljesiti
szaraz rétegvastagsaga valtozatlan

>80%

kb. 48 6ra
1 mm friss réteg = 0,8 mm szaraz réteg

Remmers Profi-Baudicht 2K, miszaki adatlapja alapjan
azonos tulajdonsagu mas termék is felhasznalhato

4.3 Rugalmas polimer vastagbevonat

Alapanyag:

Konzosztencia:

Friss habarcssuriség:
Vizzarésag:
Résnyomas vizsgalat
EN 15820 szerint:

polimer kotéanyag, cement, adalékanyagok, specialis
toltbanyagok

pasztaszer(

kb. 1,1 g/cm3

10 m vizoszlopig

er6sitd szovet nélkul is teljesiti
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Repedésathidalas:
Paraatereszt6
képesseég u:
Atszaradasi idé:

Tervezett tipus:

Konzisztencia:

Friss habarcs slrisége:
Nyomoszilardsag:
Vizfelvételi egyutthato:
Paraatereszt6
képesség u:
Feldolgozhato:
Feldolgozasi hémeérs.:

Tervezett tipus:

4.5 WTA el6frocskold habarcs

Eghet6ség:
Tapadohuzé szilardsag:
Vizfelvétel:
Paraatereszt6
képesseg u:

Hévezetd

képesség A:

Tartéssag
(fagyallosag):

Tervezett tipus:

Eghet6ség:
Razosuly:
Nyomoszilardsag:
Kapillaris vizfelvétel:
Vizbeszivddas:
Paraatereszt6
képesseég u:

=2 mm legalabb 3 mm szaraz rétegvastagsagnal

kb.6600
kb. 18 éra 5°C 90% relativ légnedv.

Remmers Multi-Baudicht 2K, miszaki adatlapja alapjan
azonos tulajdonsagu mas termék is felhasznalhato

4.4 Spatulyazé habarcs hajlathoz, csévek korili hézagokhoz

spatulyazhaté

kb. 1,9 g/cm3

kb. 20 N/mm2 28 nap utan
w-24 < 0,1 kg/m2 h %%

<200
30-45 perc
+5°C...+30°C

Remmers Dichtspachtel, miszaki adatlapja alapjan
azonos tulajdonsagu mas termék is felhasznalhato

nem éghetd, A1

= 0,08 N/mm2 Toréskép: B
WO

<15

< 0,83 W/mK P=50%
< 0,93 W/mK P=90%

ellenall a miszaki adatlapban rogzitett felhasznalasnak

Remmers Vorspritzmortel, miszaki adatlapja alapjan
azonos tulajdonsagu mas termék is felhasznalhato

4.6 WTA felujitd vakolat, sétarolo réteg

nem éghetd, A1

kb. 1 kg/dm3

CS Ill. -nak megfelel
> 1,0 kg/m2

>5 mm

<18
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Hbévezetd
képesség A:
Porozitas:

Tervezett tipus:

kb. 0,25 W/mK
>50%

Remmers Grundputz, mlszaki adatlapja alapjan
azonos tulajdonsagu mas termék is felhasznalhato

4.7 WTA felujito vakolat, hidroféb zardréteg

Eghetéség:
Tapaddhuzo szilardsag:
Vizfelvétel:
Paraatereszt6
képesség u:

Hévezetd

képesség A:

Tartéssag
(fagyallosag):

Tervezett tipus:

4.8 Felujito falfesték

Kotbéanyag:

Pigment:

Sirlség:

Higitészer:
Fényességi fok:

Sd érték:

Moshato:

Nedves dorzsallésag:
Szin:

Tervezett tipus:

nem éghetd, A1
= (0,08 N/mm2 Toréskép: B
= 0,3 kg/m2 24 6ra mulva

<15
< 0,27 W/mK P=50%
ellenall a miszaki adatlapban rogzitett felhasznalasnak

Remmers Sanierputz Altveiss, mlszaki adatlapja alapjan
azonos tulajdonsagu mas termék is felhasznalhato

oldoszermentes akrilatdiszperzio
titandioxid

kb. 1,4 kg/liter

viz

matt, kb. 6,0% 85°-nal

0,10 m

DIN 53778WM szerint

3. osztaly MSZ EN 13300 szerint
fehér

Remmers Sanierputzfarbe, mlszaki adatlapja alapjan
azonos tulajdonsagu mas termék is felhasznalhato

4.9 XPS hab hészigetelés (szigetelés védelmére, alternativa)

Vastagsagi tlirés dn:
Hévezetbképesség Ao:

Nyomoéfesziltség 10%-o0s

O0sszenyomaodasnal:
Tlhzvédelmi osztaly:

Hosszu idejl vizfelvétel:
Paradiffuzios vizfelvétel:

T1
0,027

300
E
0,7
3
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Paradiffuziés ellenallasi
szam:

Tervezett tipus:

100

AUSTROTHERM XPS Premium 30 SF, miszaki
adatlapja alapjan azonos tulajdonsagu mas termék is
felhasznalhat6

4.10 Kasirozott fellletszivargo lemez (szigetelés védelmére, alternativa)

Alapanyag:
Dombormagassag:
Nyomoszilardsag:
Levegbmennyiség a
domborulatok kozaott:
Hoéallosag:
Szakitoszilardsag:
Atiitési ellenallas:
Vizateresztd képesség:

Tervezett tipus:

HDPE
kb. 9 mm
kb. 400 kN/m2

kb. 7,9 liter/m2

-30°C...+80°C

MD 6 kN/m2, CMD 6 kN/m2 EN 10319 szerint
40 mm EN 918 szerint

8 x 102 m/s EN ISO 11058 szerint

Delta Terraxx, miiszaki adatlapja alapjan azonos
tulajdonsagu mas termék is felhasznalhaté

4.11 SML 6ntéttvas tokos allvanycsd

Alapanyag:

Hétagulas:

Belsb bevonat:
Kuls6 bevonat:
Tok:

Rogzités:

Tok belsé atméro:
Allvanycsé kiilsd
atmeéré:

Tervezett tipus:

vékonyfalu ontoéttvascsé, centrifugal ontésl, hdékezelt,
lemezgrafitos ontvény

0,1 mm/m/°C

120 mikron epoxigyanta

alapmazolas

ragasztott

rozsdamentes szem

164+ 1 mm

160+ 2 mm
PURATOR SML ontéttvas tokos allvanycsd, miszaki

adatlapja alapjan azonos tulajdonsagu mas termék is
felhasznalhaté
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5. TERVJEGYZEK

A-O1a
A-01b
A-02a
A-02b
R-01
R-02
R-03
R-04
R-05

Pinceszinti alaprajz részlet 1.
Pinceszinti alaprajzi részlet 2.
Foldszinti alaprajz részlet 1.

Foldszinti alaprajzi részlet 2.

Pincefal szigetelése 1.

Pincefal szigetelése 2.

Csbatvezetés pincefalon

Szigetelés bejarati [épcsénél

Pincefal szigetelésének zardinjektalasa
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