BUDAPEST, XVI. ERZSEBET LIGETI SZINHAZ

KORNYEZETENEK FELUJITASA

RENDEZVENY SZEKRENYEK ELHELYEZESE

sorszam

Megnevezés

Menny.

Egys.

Anyag

Dij

Anyag
osszesen

Dij 6sszesen

A + D osszesen

Villanyszerelés féldmunkaja;
visszatoltéssel, dongdléssel, I-IV. oszt.
talajban, kabelarok foldmunkaja 0,70 m
mélységig, 0,40 m szélességig

490,0

Ut burkolat bontasa, helyreallitasi
munkakkal, védécs6 részére 0,40 m
szélességben

8,0

Atm. 110 mm-es miianyag védécsd
elhelyezése féldarokban, vezeték
védelmére

8,0

Atm. 150 mm-es miianyag védécs6
elhelyezése féldarokban, vezeték
védelmére

40,0

Kabelarokban homokagy készitése 10
cm vastagsagban, 0,40 m
arokszélességig

Kabeljelz6 szalag elhelyezése 100x0,2
mm szalag

Kabeltéglazas miianyag kabeltéglaval,
hossziranyban

MUanyag szigetelés(i energiaatviteli és
iranyitastechnikai kdbel szerelése
meglévé horganyzott vezeték
csatornéba, NYY-J tip kdbel, 5x70 mm2

MUanyag szigetelés(i energiaatviteli és
iranyitastechnikai kabel fektetése kézi
erével kébelarokba, NYY-J tip kabel,
5x25 mm2

370,0

10

MUanyag szigetelés(i energiaatviteli és
iranyitastechnikai kabel fektetése kézi
erével kébelarokba, NYY-J tip kabel,
5x16 mm2

285,0

11

MUanyag szigetelés(i energiaatviteli és
iranyitastechnikai kabel fektetése kézi
erével kébelarokba, NYY-J tip kabel, 3x4
mm2

40,0

12

Vezeték bekodtése elosztdba, 5x25mm2,
5x16mm2

5,0

db

13

Vezeték bekotése elosztoba, 3x4mm2

2,0

db

14

Vezeték bekotése csatlakozé aljzatba,
NYY-J 5x6mm2/1m

9,0

db

15

Csatlakoz6 akna elhelyezése, HD-
ROTATECH DNB800 tip. miianyag
kabelakna, éntéttvas vizhatlan , zarhatd
fedlappal, gddorhely kitlizéssel, gédor

9,0

db

16

BAV-2U-GD-MC25U tip. leagazé
kabeldsszekotd, 5x25/6mm2-es vezeték
részére kotéelemmel, zsugorcsével
szerelve, vezetékek bekotésével

9,0

db

17

P17 Tempra Pro tip. 32A-es, lll.s.+N+F
ipari csatlakozo aljzat kédbelaknaban
elhelyezve, vezetékek bekotésével

9,0

db

18

Hordozhaté ipari csatlakoz6 doboz
szinhaz raktarban tarolva, SCA-632D-
31WW tip. 1x32A/5p + 1x16A/5p
+4x16A/1p, csatlakoz6 aljzatokkal, IP44
védett

9,0

db

19

CS-1 jelli csatlakoz6 szekrény
elhelyezése, Hensel Mi 79221 tip.
szekrényben, 1xPLSM/63A/4p
kismegszakito, 1xPLSM/32A/3p
kismegszakité, 3xPLSM/16A/1p
kismegszakito, oldalfalon 1 db
32A/1ll.s+N+F csatlakoz6 aljzattal, 3 db
16A/Il.s+F csatlakozé aljzattal, vezetékek
bekotésével

1,0

kit

20

RE jell rendezvény eloszt6é szekrény
Osszedllitasa és elhelyezése, Eaton
Xboard BPM-0O-600/7 tip., IP54 védett
lemezszekrénybdl, beépitve
1xNHO00/160A/3p szakaszolhatd
biztosito, T6-160/160A/3p kapcsold,
3xP3-63/63A/3p kapcsold, 5xP3-
32/32A/3p kapcsold, DEHNVentil M
TNC 2/3p+N tulfesziiltség levezets, 1xZ-
KWZ-3PH tip. aramvaltés
fogyasztasmeérd, 200/5A attétellel,
vezetékek bekdtésével

1,0

kit

21

Erintésvédelmi mérés, szigetelés
ellenallas mérés és jegyzékdnyv
készitése

1,0

kit

Villamos munkak osszesen:

Villamos munkak



