
MEGJEGYZÉS

Tápfeszültség: 3x400/230V, 50Hz

Hibavédelem: nullázás (TN-C/S)

Beépített teljesítmény: 112,2kW

IRODA
parketta

IRODA
pvc

IRODA
pvc

IRODA
pvc

IRODA
pvc

IRODA
pvc

PRÓBATEREM
pvc

PRÓBATEREM
pvc

KÖZLEKEDŐ
kerámia

KÖZLEKEDŐ
kerámia

SZÍNHÁZ NÉZŐTÉR

ÁTALAKÍTOTT E-MÉDIA

kő burkolat

WIFI PONT

203
125

20
0

75

A
/1 90

210

21
0

14
6

190
295pm

 0

190
295pm

 0

75 21
0

60

pm
 1

04

186

pm
 1

04

186
130

60

pm
 1

04

186

pm
 1

04

186
130

60

pm
 1

04

186

pm
 1

04

186
130

60

pm
 1

04

186

pm
 1

04

186
130

60

pm
 1

04

186

pm
 1

04

186
130

96
286

60

pm 104

18
6

pm 104

18
6

13
060

pm 104

18
6

pm 104

18
6

13
060

pm 104

18
6

pm 104

18
6

13
060

pm 104

18
6

pm 104

18
6

13
060

pm 104

18
6

pm 104

18
6

13
060

pm 104

18
6

pm 104

18
6

13
060

pm 104

18
6

pm 104

18
6

13
060

pm 104

18
6

pm 104

18
6

13
0

18
0

21
7

18
0

21
7

153
210

90 21
0

90
210

90
210

90
210

75 21
0

75 21
0

21
075

75 21
0 75 21
0

21
075

90
210

180
210

200
145

18
0

21
0

210
90

210
90

21
09021
09021
090 21
090

210
75

210
110

210
90

210
90

90
210

90
210

21
0

6521
0

6521
0

65 21
0

65 21
0

65

21
06521
06521
065 21
065 21
065

21
0

65 21
0

65 21
0

65

75 20
0

125
203

90 20
0

20
3

12
5

160
210

160
210

12
0

12
0

pm 90

107
210

190
210

105
210

105
210

2

2

3

3

1

1

3'

3'

4

4

5

5

6

6

7

7

A

B

D

E

F

RE elosztó
V-5 terv

beépítendő: NH1/200A/3p szakaszolható biztosító
Pincében meglévő főelosztó

NYY-J tip. vezeték 5x70mm2-es pince mennyezetén (oldalfalon) 
meglévő horganyzott acél vezeték csatornára szerelve

BEJÁRATI ELŐCSARNOK
 kő burkolat

KÁVÉHÁZ-KÖNYVSZALON
     kerámia

faláttörés
meglévő
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PINCE FOLYOSÓ

TYPOBOX Kft.
1165 Budapest, Májusfa u. 12.

Rajzszám:
M= 1:150
Dátum:

2017.12.15. V-4

környezetének tervezése 

tájépítész: Tislér Dina
külső közmű: Leitner Gábor
öntözőrendszer: Skublics László

Kovács Gábor V-T 01-4429

BUDAPEST FŐVÁROS 
XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATA
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Társtervezők:

Generál tervező:

Tervlap:

Villamos tervező:

Tájépítész felelős tervező:

Tervezett épület:

RE elosztó betáplálása

KONTRA DÁNIEL
K/1 01-5216

Megbízó:

1165 BUDAPEST, 
HUNYADVÁR U. 43/C
HRSZ.: ....


